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ILWstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkow gruntowo - wodnych w
podlozu projektowanej sieci wodno — kanalizacyjnej na dzialce nr 1/4 w
Przylepie. Projektowane kanaly przebiega¢ beda na glebokosci ok. 2.0 — 3.0 m
p.p.t.; zaglebienie wodociagow nie przekroczy ok. 1.5 m p.p.t. Opinia sluzyé ma
do projektu budowlanego inwestycji.

W ramach prac polowych w dniu 2016.08.11 wykonano we wskazanych
przez Biuro Projektow punktach 6 otworéow (wiercen mechanicznych obrotowych
swidrem $limakowym przelotowym) do glebokoéci 2.5 — 4.0 m p.p.t. (lacznie 18.5
mb), 4 sondowania mechaniczng sonda udarowa DPL (wg PN-EN 1997-2 1 EN
ISO 22476-2) do glebokosci 1.0 — 4.0 m p.p.t. (6.8 mb), oraz 5 sondowan sonda
krzyzakowa FVT (wg PN-EN 1997-2) do glebokosci 2.5 — 3.6 m p.p.t. (9.5 mb);
wraz z 21 Scinaniami gruntow spoistych.

Punkty otworéw wytyczono w nawigzaniu do szczegdlow terenowych,
otwory zaniwelowano do  pokryw studzienek  wodociagowych 1
telekomunikacyjnych w drodze Stobno - Mierzyn, ktorych rzedne podane zostaly
na zaktualizowanej mapie w skali 1:500. Mapa ta po pomniejszeniu do skali
1:1000 posluzyla za podklad dla dolaczone; do niniejszej opinii mapy
dokumentacyjne;.

Prace kameralne objely interpretacje wynikdéw wiercen, sondowan i

§cinan, obliczenia geotechniczne, oraz opracowanie zalacznikéw i tekstu opinii.
Opinie niniejsza wykonano w 4 egzemplarzach.

I11. Polozenie i morfologia terenu badan

Badany teren to dzialka nr 1/4 obrgb Przylep, oraz fragment poludniowo —
wschodniego pobocza drogi Stobno — Mierzyn na odcinku o dlugoéei ok. 400 m.
Obszar badan polozony jest na pélnocnym skraju gruntéw osady Przylep, gmina
Kolbaskowo, powiat Police, woj. zachodniopomorskie, ok. 900 m na pélnocny
wschod od obszaru zabudowy wsi Stobno.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment
polnocnego zbocza Walu Stobnianskiego — czolowomorenowego walu osiagajacego
w kulminacjach rzedne ok. 60 — 80 m n.p.m., biegnacego lukiem od Wolczkowa
na polnocy, przez Bezrzecze, Skarbimierzyce, Stobno, Warnik, Barnislaw i
Smolecin po Siadlo Dolne, gdzie konczy sie krawedzia opadajaca ku dolinie
dolnej Odry. Rzezbe zboczy Walu Stobnianskiego urozmaicaja liczne zaglebienia
wytopiskowe, dzialka nr 1/4 polozona jest pomiedzy dwoma wytopiskami.



Powierzchnia dzialki nr 1/4 nachylona jest na poludnie, poludniowy
zachdd i poludniowy wschéd od ok. 50.5 m n.p.m. przy jej granicy polnocnej, do
ok. 44 m n.p.m. w narozu poludniowo — zachodnim; rzedne pobocza drogi Stobno
— Mierzyn wynosza na objetym badaniami odcinku ok. 47.0 — 51.5 m n.p.m.

Rzgdne wykonanych dla niniejszej opinii otworéw wahaja, sie od 44.75 m
n.p.m. (otwér nr 4 w poblizu poludniowo — zachodniego naroza dzialki nr 1/4), do
51.36 m n.p.m. (otwor nr 2 przy drodze Stobno — Mierzyn); deniwelacja pomiedzy
otworami wynosi 6.79 m.

II1. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materialow
kartograficznych stwierdzono, ze podloze badanego terenu buduja osady wieku
czwartorzgdowego, wyksztalcone jako plejstoceniskie utwory zwalowe.

Utwory zwalowe, ktére buduja calo$é rodzimego podloza w objetej
badaniami strefie, dziela si¢ na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie
— zwalowe grunty spoiste, oraz grunty niespoiste.

Zdecydowanie przewazajace w objetej badaniami strefie zwalowe grunty
spoiste, wystepujace we wszystkich otworach, wyksztalcone sa jJako gliny
piaszezyste (saCl wg PN-EN 1997-2, natrafiono na nie w pieciu otworach, nr 1, 2,
4, 51 6), piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2, w dwéch otworach, nr 2 i 3);
oraz gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2, tylko w otworze nr 4). Migzszosé
zwalowych gruntéw spoistych waha sie od ponad 0.4 m w otworze nr 1, do ponad
2.6 m w otworze nr 5.

Zwalowe grunty niespoiste wystepuja jedynie w dwéch otworach, nr 4 i 6;
ich miazszos¢ wynosi odpowiednio ponad 0.5 m i 0.4 m. Zwalowe piaski
wyksztalcone sa jako piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), oraz jako piaski
ilaste (cISa wg PN-EN 1997-2, grunty te okre$lano dawniej jako piaski drobne na
pograniczu piasku gliniastego).

Zwalowe piaski to grunty o niskim wspélezynniku jednorodnosci
uziarnienia Cu < 3.5. Norma PN-EN 1997-2 okreéla grunty niespoiste o Cy < 6
jako ,grunty zle uziarnione”.

Na stropie gruntéw rodzimych w rejonie otworu nr 5 lezy warstwa
prochnicza gleby o migzszoéei 0.4 m; jest to humus pilaszczysty (saOr wg PN-EN
1997-2). W pozostalych 5 otworach na gruntach rodzimych zalegaja nasypy
niekontrolowane (Mg wg PN-EN 1997-2) o migzszoéci 0.3 — 1.0 m, tylko w
otworze nr 1 az 3.1 m, zlozone z humusu piaszezystego [Mg(saOr)], lub z
humusowego piasku drobnego [Mg(orFSa)], czesto przemieszanego z kamieniami,
gruzem, lub zuzlem. W otworze nr 1 najglebsze partie nasypéw, na glebokoséci
2.5 - 3.1 m p.p.t., buduje humusowa glina piaszczysta [Mg(orsaCl)].



IV. Charakterystyka warunkéw wodnych

W otworach wykonanych dla niniejszej opinii do glebokoéci 2.5 - 4.0 m
p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawoéw wody gruntowej lub infiltracyjne;.

W okresach roztopéw grubej pokrywy éniegu i dlugotrwalych, szczegdlnie
intensywnych opadéw deszczu, na stropie slabo przepuszezalnych gruntéw
spoistych, na glebokosei ok. 0.4 - 2.5 m p.p.t., moga pojawiaé sie krétkotrwale
saczenia wody infiltracyjne;j.

V. Ocena technicznych wlasciwoéci podloza

W obrebie gruntéw rodzimych, budujacych podloze badanego terenu,
wydzielono 4 warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1 to zwalowe piaski drobne (IFSa wg PN-EN 1997-2) i piaski
ilaste (clSa wg PN-EN 1997-2, grunty te okre$lane byly dawnej jako piaski
drobne silnie zaglinione), wilgotne, éredniozageszczone o obliczeniowej wartoéci
stopnia zageszczenia I, = 38%. Sa to grunty noséne, budujg spagowe partie
objetej badaniami strefy, ponizej 3.5 m p.p.t., w otworze nr 4; oraz stropowe
partie rodzimego podloza o migzszosci 0.4 m w otworze nr 6.

WARSTWA 1II to zwalowe gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2),
wilgotne, w stanie twardoplastycznym o obliczeniowej wartoéci wskaznika
konsystencji I, = 0.75. Sg to grunty noéne, wystepuja lokalnie w profilu otworu

nr 4, na glebokosci 1.6 — 3.5 m p.p.t.

WARSTWA III to zwalowe gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2),
wilgotne, w stanie twardoplastycznym o obliczeniowej wartoéci wskaznika
konsystencji I, = 0.77. Sa to grunty noéne, wystepuja w pieciu otworach (brak
ich jedynie w otworze nr 3), budujac caly profil gruntéw rodzimych w otworze nr
b, oraz znaczne ich partie w otworach nr 1, 2, 4 i 6. Miazszoéé glin warstwy 111
waha si¢ od 0.6 do ponad 2.6 m.

WARSTWA 1V to zwalowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2),
malo wilgotne, w stanie poélzwartym, o obliczeniowe] wartoéci wskaznika
konsystencji I, = 1.00. Sq to grunty noéne, wystepuja w otworach nr 2 i 3, gdzie

ich migzszo$¢ wynosi od 0.3 do ponad 0.7 m.

Ponadto w obrebie nasypow, ich partie zlozone w przewadze z gruntu
mineralnego wydzielono jako kolejng warstwe. Poza podzialem pozostawiono
nasypy zlozone z humusu piaszczystego, i z humusowej gliny piaszczystej,
oznaczajac je na przekrojach symbolem ,Mg”.



Warstwa Mgl to nasypowe piaski drobne [Mg(I*Sa)] z domieszkami,
wilgotne, luzne o obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia I, = 28%. Sa to
grunty o obnizonej nosnosci, buduja stropowe partie podloza o miazszoéci 2.5
m lokalnie w profilu otworu nr 1.

Rozprzestrzenienie 1 uklad warstw przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych I - V w skali 1:100/1000 (zalaczniki 4 - 7).
Wartosci obliczeniowe stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych

wyprowadzono z wynikéw sondowan DPL, stosujac podang w PN-EN 1997-2,
zalacznik G, pkt G.1 interpretacje dla gruntu zle uziarnionego powyzej 1 ponizej
zwierciadla wody gruntowe;.

WartoSci  obliczeniowe stopnia plastycznoSci  gruntéw  spoistych
wyprowadzono z wartosci wytrzymaloéci na $cinanie bez odplywu wody,
obliczonej na podstawie §cinan FVT.

Wartoéci pozostalych zestawionych w ponizszej tabeli parametréow
geotechnicznych  gruntéow wyprowadzono na podstawie doéwiadczenia
porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscia
Ip wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,B” dla gruntéw

spoistych warstw II — IV).

W-wa I| W-wa Il | W-wa III | W-wa IV
Rodzaj gruntu FSa saclSi saCl clsiSa
Stopien zageszczenia Iy, 38% - - -
Wskaznik konsystencji I, - 0.756 0.77 1.00
Wilgotnosé naturalna Wy, (%)
-wilgotny 16 20 12 -
-malo wilgotny E 8 10
Gestoéé objetodciowa p (t * m™?)
-wilgotny 1.750 2.100 2.200 -
-malo wilgotny - - 2.200
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29.84 17.35 17.71 19.80
Spojnos¢ ¢y (kPa) 29.77 30.44 36.00
Edometryczny modul
scisliwosci pierwotnej M, (kPa) 49721 32845 34347 59191
Modul pierwotnego odksztalcenia
gruntu E, (kPa) 37116 24962 26104 44986
Wspolezynnik nosnosci Np 18.09 4.94 5.12 6.28
Wspolezynnik nosnosci Ny 7.35 0.92 0.99 1.42
Wspolezynnik nosnosci N - 12.61 12.88 14.65




VILWNIOSKI

1. W podlozu projektowanej sieci wodno — kanalizacyjnej na dzialce nr 1/4 w
Przylepie wystepuja zwalowe gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi),
piaski gliniaste (clsiSa), oraz podrzednie piaski drobne (FSa) i piaski ilaste
(clSa). W wiekszoéci otworéw natrafiono na nasypy niekontrolowane (Mg) o
miazszosci 0.4 — 1.0 m, tylko w otworze nr 1 az 3.1 m.

2. Warunki wodne sg bardzo korzystne. W podlozu do glebokosci 2.5 - 4.0 m p.p.t.
brak jakichkolwiek przejawow wody gruntowej lub infiltracyjne;.

W okresach roztopéw grubej pokrywy $niegu i dlugotrwalych, szczegdlnie
intensywnych opadéw deszczu, na stropie slabo przepuszeczalnych gruntow
spoistych, na glebokoéci ok. 0.4 - 2.5 m p.p.t., moga pojawiaé si¢ krotkotrwale
saczenia wody infiltracyjne;j.

3. Warunki gruntowe sa korzystne, poniewaz calos¢ rodzimego podloza budujg
grunty noéne, a luzne nasypowe piaski warstwy Mgl, siegajace w otworze nr 1
glebokosci 2.5 m p.p.t., sa gruntami o no$noéci wystarczajacej do posadowienia
studni, oraz rur kanaléw 1 wodociaqgow.

4, Wedlug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane kanaly bedg
obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w
poziomie posadowienia warunki gruntowe sa proste.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac lacznie z norma PN-EN 1997-2.

Opracowal:
mgr Marek Ober

uprawnienia gaologiczne nr 070947

71-280 Szczedin, Mickiewicza 109/1



Zalacznik |
BARG-ARTGEO Sp. z o.0.
ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

TEMAT: Przylep, sie¢ wodno - kanalizacyjna

PLAN ORIENTACYJNY

wg mapy w skali 1:10000




BARG-ARTGEQ Sp. z o.0.

ul. Chmielewsklego 13
70-028 Szczecin

KARTA OTWOROW

TEMAT: Przylep, sie¢ wodno-kanalizacyjna

Zatqgcznik 7

Nr otworu: 1 Rzedna: 50.30 Glebokos¢ (m p.p.t.) 3.5 Data: 2016.08.11
System wiercenia: mechaniczny obrotowy Sondowanie: DPL do 2.5, FVT 3.0-3.5m
g , o | 2
Gigbokos¢t 1’3*5; - Profil @ By - |Glebokos¢
przejowéw| 2 © 9 2 |litologiczny . c St | E£ | i rodzaj
voty |35 |55 |'F qonro Gt e | 25| &5 [pobranyen
t |3 122 runtu S a2 o
gruntowe] 523 9 g g S prob
[o 8 =z o
(0]
0.0
1.0 /
'_ Nosyp — piosek drobny humusowy z ploskiem gliniastym humusowym, szory W, Mgl In
2.0 L :
2.5 |2.5 [HA A
30 31 |06 | /Mg/ Nasyp — glina piaszczysta humusowa, szara W,
35 35 (0.4 | ®Qp | Glino pioszczysta, brqzowa, zwafowa w. | 1T | tpl.
Nr otworu: 2 Rzedna: 51.36 Glebokos¢ (m p.p.t.) 2.5 Data: 2016.08.11
System wiercenia: mechaniczny obrotowy Sondowanie: FVT 1.0-2.5m
e 0.7 lo.7 Mg Nosyp — humus pioszczysty z piaskiem drobnym humusowym, c. szary W.
; 5 7
R 1.0 0.3 . %Qqp | Piosek gliniosty, brqzowy, zwofowy mw. [ IV pZW.
o 2Qp. Glino pioszczysta, brqzowa, zwalowa w. | IIT | tpl
’s 2.5 |1.5 e
Nr otworu: 3 Rzedna: 47.23 Glebokosé (m p.p.t.) 2.5 Data: 2016.08.11
System wiercenia: mechaniczny obrotowy Sondowanie: DPL do 1.8 m
0.0 BTy -
0.6 los Mg Nasyp — humus piaszczysty z gruzem, c. szary W,
1.0 g ;
Qp Piasek drobny, 28ity, zwafowy W, I | szq
1.8 [1.2
20 25 |07 g'Qpi:‘:'-' Piasek gliniasty, brqzowy, zwatowy m.w. | IV | pzw.
2.5 . .
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IBA.RG ARTGEO Sp. z o.0.

ul. Chmielewsklego 13
70-028 Szczecin

KARTA OTWOROW

TEMAT: Przylep, sie¢ wodno-kanalizacyjna

Zaigcznik 8

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Nr olworu: 4 Rzedna: 44.57 Glebokos¢ (m p.p.t.) 4.0 Data: 2016.08.11
System wiercenia: mechaniczny obrotowy Sondowanie: DPL 3.6 -4.0, FVT 1.0-3.5m
> P
z ; o | 2¢€
Gigbokos¢| 3w |8 S Profil @ *@ N " Giebokos¢
przejowdw| 25 | S % | litologiczny . c | 8¢ | €& | i rodzaj
wody ﬁg E o | i genezo Opis: gruntu g ié g ‘ch pobranych
gruntowe]j g% gg gruntu = §§ o préb
3 58
0.0
i n Nasyp — piosek drobny humusowy, c. szary w.
; 1.
N 16 los | Glino piaszezysta, brgzowa, zwatowa w. | III | tpl.
2.0
Glina pylasta, szara, zwatowa W II tpl.
3.0
3.5 |1.9
i 40 |05 ng Piasek drobny, z6ity, zwofowy w. I szg.
Nr otworu: 5 Rzedna: 47.81 Glebokos¢ (m p.p.t.) 3.0 Data: 2016.08.11

Sondowanie: FVT do 3.0 m

00 0.4 (0.4 “4 Humus pioszczysty, c.szary w.
1.0 :
| Glina piaszczysto, brqzowa, zwatowa w., | IIT | tpl
2.0
20 3.0 |2.6
Nr otworu: 6 Rzedna: 49.47 Glebokose (m p.p.t.) 3.0 Data: 2016.08.11
System wiercenia: mechaniczny obrotowy Sondowanie: DPL do 1.0, FVT 1.0-3.0m
0.0 0.4 0.4 /Mg‘/ | Nasyp — humus pioszczysty z pioskiem drobnym humusowym, c. szary W.
0.8 (0.4 ng Piosek ilasty, c. z6ity, zwafowy Wi, 1 szg.
1.0 =
.55 | Glina pioszczysta, brqzowa, zwatowa w. | IIT | tpl.
0 3.0 |2.2




BARG - ARTGEO Sp. z 0. o. Zalgcznik 9
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin
Temat: Przylep, sie¢ wodno-kanalizacyjna
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 1
Rzedna 50,30
Gleb. | podzaj e Wartosé | ID
spagu llo§¢ udaréw N10 ; .
gruntu ID Srednie
przelotu o
0,1 Mg(FSa) |2
02 |2 |
03 3 )
0,4 2 0,228
0,5 3 0,274 ]
0,6 3 0,274
0,7 |4 0,307
0,8 3 0,274 |
0,9 2 0,228
1,0 3 0,274
11 4 0,307
12 14 0,307
1,3 |5 0,332
1.4 |4 0,307
1,5 4 0,307 3
1,6 5 0,332 -
1,7 4 0307 |
1,8 5 0332 |
1,9 5 0332 |
2,0 6 0,352 ]
2,1 5 0,332
2,2 4 0,307
2,3 5 0,332
2,4 5 0332
2,5 6 0,352| 0,306




BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zatgcznik 10

Temat: Przylep, sie¢ wodno-kanalizacyjna

Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 3

Rzedna 47,23 B
Gleb. . .
spagu | ~odza llos¢ udaréw N10 waraeg | D
gruntu ID Srednie
przelotu )
01 Mg 1 - I
| 0.2 2 .
0,3 12
0,4 3
05| 3 N ]
0,6 4
0,7/ FSa |8 0,385
| 08 9 0398 |
0,9 11 0,421
1.0 10 0,410
1.1 11 0,421
1;2 12 3 0,431|
13 11 0,421
1,4 12 0,431
1,6 12 0,431
1,6 13 0,440
i 12 0,431
1,8 13 ~0,440] 0,421
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 4
Rzedna 44,57
Gleb. ; i
spagu Roig) llo$¢ udaréw N10 VWarosE . ID.
gruntu ID $rednie
przelotu
36| FSa (18 0,476
3,7 18 0,476
3,8 |19 0,482
39 18 0476 |
4,0 19 0,482 0,472
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 6 |
Rzedna 49,17
GIeb. | Rodzaj . Wartosé | 1D
spagu gruntu llos¢ udarow N10 D Eraiiia
przelotu
0,1 saOr |2
0,2 2
03 13
04 2 I
| 0,5 clsa |7 0370, |
0,6 8 0,385
0,7 10 0,410
0,8 10 0,410] 0,394
| 0,9] saCl [12 ) ]
1,0 14




BARG - ARTGEO Sp. z 0. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zatacznik 11

Temat: Przylep, sie¢ wodno-kanalizacyjna

Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 1

Rzedna 50,30

Gleb. Rodzaj Scinanie
spagu llos¢ udarow N10 T
przelotu grunty (kPa)
| 31 Mg |11 i
32| saCl |21 7
3.3 19 TR 01
| 34 120 -
3,56 18
—
Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 2
Rzedna 51,36
Gieb. . Scinanie
spagu Roozg) llo§é udarow N10 T max
przeloty| 9Nt (kPa)
| 1,1] saCl |15
1.2 |15 181
1,3 16 e
1,4 118 ]
| 15 117 ]
16 15 184
17 19 B
18 |21 B
1,9 |20
2,0 18 15 i as ek s TR
2,1 19 -
22 19 0
23 122 S
2.4 2 AT 1o

2,5

20




BARG - ARTGEO Sp. z 0. o. Zalgcznik 12
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Temat: Przylep, sie¢ wodno-kanalizacyjna

I | I

Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 4
Rzedna 44,57

Gleb. ) Scinanie
spagu Rodzej llos¢ udaréw N10 -
przelotu grinty (kPa)
1,11 saCl |14
1,2 16 184
1,3 16
1,4 18
5 7 RS STEREE 1 |
1,6 19
1,7] saclSi |15 -
1,8 14 N
19 |15
2,0 16 NS RTISEE 155 |
2.1 16 B
22 115 N
23 G
| 24 18
25 16 158
28 17
2.f 17
2,8 19
2,9 18 B
30 20 158
3,1 |20
3,2 21 -
3.3 19 )
34 21 BTN 165
3,5 22

Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 5
Rzedna 47,81

Glgb. | Rodzaj llog¢ udaréw N10 | Scinanie
01| saOr |2
0,2 2
0,3 3 —
0.4 4
05| saCl [12 1
0,6 15
0,7 15
0,8 14
0,9 13 ]
1,0 6 | e m i AT
1.1 15
1,2 - |7
13 14 -
1,4 15
1,5 18 175
1,6 17
1,7 19 ]
1.8 19
1,9 16
20 17 EEEEERNNNETNEaE 184
21 |18
22 19
23 21
24 20 B
25 20 O e g R
2,6 19 —
2.7 21
2.8 21
2.9 |22

3,0 23 197




BARG - ARTGEO Sp. z 0. 0. Zalgcznik 13
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

7 Temat: Przylep, sie¢ wodno-kanalizacyjna
| | ]
Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 6
b Rzedna 21,10
Gleb. Rodzaj Scinanie
spagu llos¢ udaréw N10 Trnax
przelotu granitu (kPa)
1,1 saCl |17
1,2 B R T 7 |
1.3 16
1,4 15
15 17 EErTTEETEEEE 1w
1,6 19 '
1.7 20
1,8 |21 N
1,9 |19 ]
2.0 18 TR R 194
| 2] 19
2,2 19
2,3 20
2,4 22
2,5 21 EEREERs, 191
2,6 |22 )
2,7 20 i
2,8 |19 ]
2,9 21 K
30 21 FLSATS IR RIS 194 |



BARG - ARTGEO Sp. z o. o.
ul. Chmielewskiego 13
71-028 Szczecin

Zalgcznik 14

Temat: Przylep, sie¢ wodno-kanalizacyjna

Obliczenie wytrzymatosci na $cinanie Tmax

dla warstwy geotechnicznej IV

Wartos¢ normowa T,,,,
Wspdlczynnik materiatowy

Wartosé obliczeniowa T

max

180,238

1- 0,069548569

162,214

Nr otworu G:fal;(;t?:c W?r::(sc y — Tmax(n) (Trax - Tmax(n))z
1 3,3 201] 20,76190476 431,05668934
2 1,2 181 0,76190476 0,58049887
2 1,2 184 3,76190476 14,15192744
2 2,0 184 3,76190476 14,15192744
2 2,4 191 10,76190476 115,81859410
4 1,2 184 3,76190476 14,15192744
4 1.5 184 3,76190476 14,15192744
4 2,0 155] -25,23809524 636,96145125
4 2,5 158| -22,23809524 494,53287982
4 3,0 158] -22,23809524 494 53287982
4 3,4 165 -15,23809524 232,19954649
5 1,0 172 -8,23809524 67,86621315
5 1,5 175 -5,23809524 27,43764172
5 2,0 184 3,76190476 14,15192744
5 2,5 187 6,76190476 45,72335601
5 3,0 197 16,76190476 280,96145125
6 1,1 172 -8,23809524 67,86621315
6 15 184 3,76190476 14,15192744
6 2,0 184 3,76190476 14,15192744
6 2,5 191 10,76190476 115,81859410
6 3,0 194 13,76190476 189,39002268
Razem 3785 3299,80952381

[llos¢ badan

21



