BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
77315000-1 77
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI KAMIENIEC
ADRES INWESTYCJI :  Gmina Kotbaskowo - m. Kamieniec

INWESTOR : Gmina Kotbaskowo

ADRES INWESTORA  :  72-001 Kotbaskowo 106

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Konrad Leszko (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2018 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS DZIALOW

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe 1 7
2/45111200-0 Woycinka zieleni 8 12
3(45111200-0 Roboty ziemne 13 18
4(45111200-0 Regulacja urzgdzen obcych 19 20
5145233220-7 Krawezniki i obrzeza 21 26
6(45111200-0 Roboty przygotowawcze 27 27
7145111200-0 Podbudowy 28 30
8(45233220-7 Nawierzchnie 31 36
9|77315000-1 Roboty wykonczeniowe 37 38

10]45233290-8 Organizacja ruchu 39 45
10.145233290-8 Demontaz istniejgcego oznakowania 39 40
1

10.(45233290-8 Oznakowanie pionowe 41 44
2

10.145233290-8 Oznakowanie poziome 45 45
3

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko




PRZEDMIAR

L | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.- techn.
1 45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm - wywoz do utylizacji  |m?2
d.1 0802-08
915.50 <jezdnia> m2 915.50
RAZEM 915.50
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 - wywéz do utylizacji |m?2
d.1 0815-02
28.00 m?2 28.00
RAZEM 28.00
3|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1 0806-03 wej - wywoz do utylizacji
239.00 m 239.00
RAZEM 239.00
4|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka kraweznikéw betonowych najazdowych na podsypce cemen- |m
d.1 0806-02 towo-piaskowej
27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
5|D-01.02.04 |KNNR 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 0202-07 na odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.1*0.16 m3 146.48
poz.2*0.07 ms3 1.96
poz.3*0.35%0.15 m3 12.55
poz.4*0.3*0.15 m3 1.24
RAZEM 162.23
6(/D-01.02.04 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu samochodami samowyta-|m3
d.1 0208-02 dowczymi ponad 1 km
Krotnosé = 14
poz.5 m3 162.23
RAZEM 162.23
7|D-01.02.04 Optata za recykling tlucznia i gruzu ms3
d.1 wycena in-
dywidualna
poz.5 m3 162.23
RAZEM 162.23
2 45111200-0 |Wycinka zieleni
8/D-01.02.01 |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni do o srednicy 15 cm  |szt.
d.2 0101-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9/D-01.02.01 |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm |szt.
d.2 0101-02
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10/D-01.02.01 |KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km ms3
d.2 0110-01
3.37 m3 3.37
RAZEM 3.37
11|D-01.02.01 |KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2 0110-02
10.38 mp 10.38
RAZEM 10.38
12|/D-01.02.01 Rozdrobnienie gatezi ms3
d.2 wycena in-
dywidualna
67.52 m3 67.52
RAZEM 67.52
3 45111200-0 |Roboty ziemne
13|D-01.01.01a |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3 0119-03 renie rowninnym
0.40 km 0.40
RAZEM 0.40
14|/D-02.01.01 |KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.3 0202-07 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1563.94 <zatgcznik nr 2 - tabela robét ziemnych> m3 1563.94
0 <koryto pod zjazdy bitumiczne> ms3 0.00
0 <koryto pod zjazdy indywidualne> m3 0.00
RAZEM 1563.94
15/D-02.01.01 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu samochodami samowyta-|m3
d.3 0208-02 dowczymi ponad 1 km
Krotnosé = 14
poz.14 m3 1563.94
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RAZEM 1563.94
16/D-02.01.01 Optata za utylizacje gruntu m3
d.3 wycena in-
dywidualna
poz.14 m3 1563.94
RAZEM 1563.94
17|/D-02.03.01 |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkamiw  |m3
d.3 0407-01 gruncie kat.I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) z ziemi dostar-
z.sz.2.2.2. |czonej na plac budowy
9911-03
7.70 <zatgcznik nr 2 - tabela robét ziemnych> m3 7.70
RAZEM 7.70
18|D-02.03.01 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow m?2
d.3 0503-05
629.97 <zatgcznik nr 2 - tabela robét ziemnych> m2 629.97
RAZEM 629.97
4 45111200-0 |Regulacja urzadzen obcych
19/D-01.04.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4 1406-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
20|D-01.04.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.4 1406-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5 45233220-7 |Krawezniki i obrzeza
21|D-08.01.01b |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.5 0401-03 gruncie kat.I-Il
p0z.23+p0z.24+p0z.25 m 272.00
RAZEM 272.00
22|D-08.01.01b |KNR 2-31 Rowki pod oporniki betonowe i fawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5 0401-03 kat.I-l
poz.26 m 719.00
RAZEM 719.00
23|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.5 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
241.00 m 241.00
RAZEM 241.00
24|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wy-|m
d.5 0403-03 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
25|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem |m
d.5 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
26|D-08.01.01b |KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw |m
d.5 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
719.00 m 719.00
RAZEM 719.00
6 45111200-0 |Roboty przygotowawcze
27|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.6 0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia
poz.34A <naw. bitumiczna> m2 2155.00
poz.34B <zjazdy bitumiczne> m?2 132.00
poz.36 <zjazdy indywidualne> m2 245.50
RAZEM 2532.50
7 45111200-0 |Podbudowy
28|D-04.04.00a |KNNR 6 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% i |m2
d.7 0112-02 wodoprzepuszcza;nosci k>8m/dobe gr. 25 cm
poz.34A+p0z.34B+poz.36 m?2 2532.50
(p0z.23+p0z.24+p0z.25)*0.3 <odsadzka pod kraweznikami> m2 81.60
p0z.26*0.27 <odsadzka pod opornikami> m2 194.13
RAZEM 2808.23
29|D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, warstwa gr.10 m2
d.7 0111-01 cm
Krotnosé = 2
poz.34A m2 2155.00
RAZEM 2155.00
30|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm m?2
d.7 0113-02
poz.34A+p0z.34B+poz.36 m2 2532.50
RAZEM 2532.50
8 45233220-7 |Nawierzchnie
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31|D-04.03.01a |KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podtoza m?2
d.8 0202-01
poz.32 m2 2287.00
RAZEM 2287.00
32|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.8 0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca AC16W)
Krotnosé = 2
poz.34 m2 2287.00
RAZEM 2287.00
33|D-04.03.01a |[KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy bitu- |m2
d.8 0202-02 micznej
poz.34 m2 2287.00
RAZEM 2287.00
34|D-05.03.05a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.8 0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna A11S)
2155.00 <jezdnia> m?2 2155.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2155.00
132.00 <zjazdy bitumiczne> m?2 132.00
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 132.00
RAZEM 2287.00
35|D-05.03.05a |KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.8 0309-07 km
Krotnosé = 10
p0z.32¥0.08*2.5 t 457.40
poz.34*0.04*2.5 t 228.70
RAZEM 686.10
36|D-05.03.23a |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.8 0502-03 cementowo-piaskowej
245.50 <zjazdy> m2 245.50
RAZEM 245.50
9 77315000-1 |Roboty wykonczeniowe
37|D-09.01.01 |KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.9 0510-01
488.00 m?2 488.00
RAZEM 488.00
38|D-09.01.01 |KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.9 0510-02
poz.37 m?2 488.00
RAZEM 488.00
10 45233290-8 |Organizacja ruchu
10. 45233290-8 \Demontaz istniejagcego oznakowania
1
39|D-01.02.04 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow szt.
d.1 0702-08
0.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1 0808-08
0.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10. 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
2
41|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1 0702-01
0.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze - $rednie - folia typ 2 szt.
d.1 0702-05
0.2
1 <A-7> szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zakazu - folia typ 1 szt.
d.1 0702-05
0.2
2 <B-43> szt. 2.00
1 <B-44> szt. 1.00
RAZEM 3.00

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko




PRZEDMIAR

L | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.- techn.
44|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - informacyjne - folia typ 1 szt.
d.1 0702-05
0.2
2 <D-52> szt. 2.00
1 <D-53> szt. 1.00
RAZEM 3.00
10. 45233290-8 |Oznakowanie poziome
3
45|D-07.01.01 |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa m?2
d.1 0705-05
0.3
4.8 <P-4> m?2 4.80
1.05 <P-13> m?2 1.05
2.43 <P-7c> m?2 2.43
RAZEM 8.28
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