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OPINIA ZAWIERA:

Cz¢s$¢ opisowy

Legend do map i przekrojow
Mapy dokumentacyjne
Podziat geotechniczny

Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza Opinie wykonano na zlecenie firmy Project Supervisiogbita Janczyska
ul. Romantyczna 70/4 70-789 Szczecin, na wykonbadz geotechnicznych.

Podstaw prawry opracowania @ art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozpagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gemteznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENT ACJI

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w fmzierniku 2017 r.

[3] Mapa w skali 1: 500

[4] Wyniki badax makroskopowych i laboratoryjnych

[5] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziakwg symbole i okrdenia

[6] PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badaniaopa

[7] N-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania gldgruntu

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanietgehniczne - G&¢ 1: Zasady
0ogolne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie tgebniczne -- G&¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podégruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiorgytizno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatah geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

[12] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski skal@ D@0

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okltenie budowy geologicznej podia, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu ,Budowa drogi gménmvraz z drog dla rowerow Siadto
Dolne - Kuréw”

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:
— wykonanie wiercé badawczych,
— wykonanie bada terenowych w zakresie nieglnym do ustalenia
podstawowych parametréow fizyko - mechanicznych twn budujcych
dokumentowane podie,
- analiz wytrzymatcgciowg podtaza, wnioski i zalecenia.



4. OPIS TERENU

Obszar oljty opracowaniem znajdujegsw miejscowdci Siadto Dolne, w okolicach
odwiertu numer 1 zlokalizowana jest droga wykonamkestruktu asfaltowego przy odwiercie
numer 2 droga wykonana jest z ptyt betonowych. Tden ley bezpdrednio przy Odrze
Zachodniej na pétnoc od autostrady A6.
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Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polkondracki 1998] potéenie
obszaru badaprzedstawia ginas¢pujaco:
- 31 prowincja Nt Srodkowoeuropejski
— 314-316 podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie
— 315.2-3 makroregion Pobrze Szczediskie
— 313.24. Dolina Dolnej Odry

5. BADANIA PODLO ZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly wg#erniku 2017 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 2 otwory maksednicowych, podize rozpoznano do ¢bhokaici 3 m p.p.t.
Lokalizacg otworoéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnyble. opracowania
dofgczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania probek gruntu
Ze wzgkdu na cel badabadania prébki gruntu poddano analizie makroskapow
ktore obgty:
- okreslenie rodzaju gruntu,
- okreslenie wilgotndci naturalnej gruntéw,
—  okreslenie zagszczenia metadpaosrednp na podstawie oporiwidra,
- okreslenie rzdnej zwierciadta wody gruntowe;.

Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntédufpeych dokumentowane podie, z
zaleznosci korelacyjnych.



6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODL  OZA
6.1. Budowa geologiczna

Rzezba dokumentowanego obszaru, jest wynikiem procespaghodgcych w
koncowej fazie deglacjacjhtiolodu zlodowacenia potnocnopolskiego (battyckie§arstwa
przypowierzchniowa sktada esiwytagcznie z utworéw pochodzenia plejstaskiego i
holoceiskiego. Rejon badato krawedz wysoczyzny morenowej a doktadnie fragment tzw.
Walu Bezlénego ze strukturami glacitekonicznymi — (porwakibwit oligoceiskich
oderwanych od pierwotnego podé&) a dolim Odry. W czwartorgdowych poktadach
geologicznych przewaja utwory plejstocaskie, przede wszystkim gliny moreny dennej i
czotowej oraz piaski, a tak utwory akumulacji wéd wyptywagych z lodowca (piaski
sandrowe) jak i deluwialnej - grunty sptywe¢ po stromych zboczach. Dokumentowany
teren ley w obrbie zbocza - przypowierzchniowo wgptija grunty deluwialne gbiej
lodowcowe i wodnolodowcowe.
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Rys. 2 Fragmént Szézegé&owej Mapy Geo 6giczhéj|@i’éiala 1:50 000

6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia badserenowych (padziernik 2017 r) wody gruntowej do
gfebokasci rozpoznania nie nawiercono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podima

Na podstawie przeprowadzonych bédaalery stwierdzé, ze podiae gruntowe
zbudowane jest z #ego rodzaju gruntéw spoistych pytow piaskow gbityah i glin
lezacych na warstwach itbw septariowych. Pod wdgim wysadzinow&ei podiaze naley
uzna& za bardzo wysadzinowe. Grupa $ncici podiaca G4. W odwiercie numer 2
nawiercono nasyp gliniasty z gruzem, nasyp zaldgagikbokaici 1,0 m p.p.t. Na obszarze
tym mazna spodziewasie rowniez materialdbw pochodzenia deluwialnego.

Wydzielono nasipujace warstwy:
Warstwa | — Piaski gliniaste i gliny pylaste o uogolnionytoiu plastyczngi 1, =0,2
Warstwa Il — Pyly 0 uogdlnionym stopniu plastyczeol, =0,4
Warstwa Il — Ity i ity pylaste o uogolnionym stopniu plasty¥ci 1,.=0,15



Na podstawie wykonanych bada terenowych i prac kameralnych nalgy
stwierdzi¢, iz podtoze naley zalicz¢ do prostych warunkow gruntowych.
Uwzgledniajac typ obiektu budowlanego ustalono pierwsg kategorie geotechniczi dla
projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI | ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badterenowych i opracowiakameralnych stwierdzono,
ze:
- W podiazu planowanej inwestycji zalegajgrunty spoiste w postaci pytow,
piaskow gliniasty i glin pylastych a tad itOw
— Podczas prowadzenia prac wody gruntowej debajacsci rozpoznania nie
nawiercono

— Na podstawie warunkéw gruntowo wodnych paetdlasyfikuje st do grupy
nosnosci G4

Powyzsze wnioski naley rozpatrywa tacznie z zaleceniami normy PN-B-03020:1981
oraz PN-S-02205:1998 oraz WT drogowych.

Sporzdzit:
dr inz. Stanistaw Majer



