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FParameltry stupa

wysokosc: 8m

gr. scianki: 4mm
sr. czopa: 60mm
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Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYt ACZENIE  ZASILANIA
wg PN-IEC ©60564—-4-41
UKLAD SIECTH TN=C
O/NACZENIA
UWAG/ Linia kablowa oswietleniowa YAKY 4x25/1kV — projektowana w drodze gminne/
1. Linie oswietleniowq nalezy wykonac¢ kablem ziemnym typu YAKY 4x25mm | YAKY 4x35 / 1kV. oraz YAKY 4x35/1kV na drodze krajowej |
2. Polgczenia kabli wewngtrz stupdow nalezy wykonac¢ przy pomocy izolacyinych ztgczy | oronzo dekiryezno mgr in2. Sfawomir Hofojda upr.ZAP/0095/PO0 /08
kablowych, typu IZK=2-02 | IZK=2=01 z wktadkq topikowqg O6A = = Uziom sieciowy ochronny — DFe/Zn d=8mm — projektowany. omina Kofbaskowo, frolbaskowo=105,
dla zasilania oprawy oswietleniowe;. e ektryozna: mgr inz. Grzegorz Stasik upr.ZAP/0118/PWOE /04
Z. Kazdq oprawe oswietleniowq nalezy przytqczyc przewodami YDYzo Sx1,5mm. Q Stup stalowy ocynkoweny o wysokosci \mn‘uymm mn_mmzmwm@_@ﬂmo,_mm_oﬁmé%“o. | E— o
J. Kable wewnqtrz stupdw nalezy zabezpieczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi. naziemnej 8m — projektowany. mwﬁ/ .owsmi_%a. 0. 7 00.| 1o Aomr.v@Mﬂmow%\ﬂwomm@wmm_w%L@ Pronza elekiryczna o
_ . . . . . P . .. Z1dr >ZCzecin e—mail: sekretariat@eneos.pl
4. Przewod uziemienia roboczego nalezy przylgczyc do zaciskow uziemiajqcych @ Oprowa oswietleniowa ze zrédlem LED S — — ,,
wewnqtrz stupow. T | ) . Flektryczna - Projekt Budowlano—Wykonawczy
K o ‘ o mocy nie wieksze; niz Z1W w | klasie ochgonnosci.
5. Inne szczegoly podane sq w opisie technicznym. Data: Temat:

Przebudowa pasa drogowego polegajgca na budowie o$wietlenia drogowego
w miejsowosci Rosowek
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Adres Inwestyc]i Numer rys.

Rosdowek dz. nr 133, Sm\m obreb Kamieniec

Rysunek:

02

Skala: —

Schemat oswietlenia
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Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




