PROJEKT BUDOWLANY- Budowa oswietlenia drogowego.
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PROJEKT BUDOWLANY- Budowa oswietlenia drogowego.

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Temat projektu

Przebudowa pasa drogowego polegajaca na budowie o$wietlenia w m. Rosowek.

1.2 Zakres opracowania

» Budowa sieci oswietleniowej 0,4kV
> Posadowienie stupow oswietleniowych

» Budowa szafy o$wietlenia ulicznego Sou

1.3 Podstawa opracowania projektu

» Warunki  dotyczace budowy oswietlenia z dn. 05.02.2018r. znak Enea
Oswietlenie/OS/E/AK/WEA18E000927.

» Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Rejon Dystrybucji Szczecin wraz z umowa o przytgczenie znak 3931/2018/OD3/ZR1.

Informacje uzyskane w Enea oswietlenie w czasie opracowania projektu

Wtérnik geodezyjny w skali 1:500 do celow projektowych.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Inwentaryzacje do celéw projektowych.

YV V V V V

Normy i przepisy w zakresie projektowania.

1.4 Uwagi ogoélne

Inwestycja obejmujgca przebudowe paséw drogowych w m. Rosoéwek w zakresie budowy
o$wietlania ulicznego w technologii LED polega na posadowieniu stupéw oswietleniowych w
ciggu tych drég. Na dzien dzisiejszy drogi nie sg oswietlone. Na wykonanie tych prac wydane
zostaty warunki techniczne przez Enea Oswietlenie sp. z 0.0. oraz Enea Operator sp. z 0.0. Na
podstawie tych dokumentéw oraz uzgodnien miedzybranzowych dokonane bedg niezbedne
zmiany w sieci oswietleniowej. Niniejszy projekt uwzglednia budowe stupéw wraz z oprawami
o$wietleniowymi oraz szafy oswietleniowej. Budowa zigcza kablowego stanowi odrebne
opracowanie Enea Operator Sp. z 0.0. Prace kablowe nalezy wykona¢ pod nadzorem Enea
Oswietlenie sp. z 0.0. i zgodnie z jej zaleceniami. Potaczenia wewnatrz istniejacych stupow
oswietleniowych z projektowanymi kablami oswietleniowymi nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Kotbaskowo.

1.5 Klasa oswietleniowa

Wyznaczona klasa oswietleniowa — ME6 dla drogi krajowej nr 13 oraz ME5 dla drogi gminnej
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PROJEKT BUDOWLANY- Budowa oswietlenia drogowego.

1.6 Budowa oswietlenia ulicznego.

1.6.1  Uwagi ogdine

Projekt budowy oswietlenia polega na posadowieniu nowych stupéw oswietleniowych 8m i
utozeniu nowej linii kablowej oswietleniowej typy YAKY 2x25mm2. Zasilanie nowego oswietlenia
drogowego odbywaé sie z nowoprojektowanej szafki oswietleniowej zabudowanej w poblizu
istniejgcej stacji transformatorowej na dzialce nr 133 przy dz. nr 125/7 zasilonej z
wybudowanego obok niej przez ENEA Operator Sp. z o0.0. ztacza kablowego ZKP.
Dotychczasowe oswietlenie znajdujgce sie w poblizu budowanego oswietlenia zostanie
zlikwidowane. Likwidacja tego oswietlenia zostanie wykonana wg odrebnego opracowania po
uprzedniej decyzji Gminy Kotbaskowo. W wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ wymagania ogéine

Enea Oswietlenie sp. z 0.0., dotyczace sieci o$wietlenia ulic.

1.6.2 Rozdzielnica oswietlenia ulicznego Sou

Rozdzielnica os$wietleniowa typu SO-4/3 zostanie zabudowana we wskazanym miejscu na
planie zagospodarowania w poblizu ztgcza ZKP zgodnie z wydanymi warunkami. Rozdzielnica
wyposazona bedzie w aparaty rozdzielcze i sterownicze do wyprowadzenia obwodow
os$wietleniowych 1-fazowych (pomimo szafki 3-faz.!). Sterowanie oswietlenia odbywaé sie
bedzie samoczynnie programatorem astronomicznym lub recznie. Programator powinien
spetnia¢ wymagania Enea Oswietlenie sp. z 0.0. i dziata¢ zgodnie z krzywymi wschodu i
zachodu wg Legranda. Szczeg6ty obudowy i wyposazenia rozdzielnicy oswietleniowej

pokazano na zataczonych rysunkach.

1.6.3  Uktadanie kabli o$wietleniowych

Kable oswietlenia ulicznego nalezy uktada¢ w poboczu ulicy, pod chodnikami oraz w pasach
zieleni. Projektowane kable w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykry¢. Kable na catej
trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych
przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasma foliowag koloru niebieskiego w odlegtosci 30cm od
utozonego kabla. Przed wyprowadzeniem kabla do zigczy zaciskowych w stupach nalezy
pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci ok. 1m. Kabel wprowadzony do stupa nalezy ostoni¢ gietka
rurg grubodcienng ¢ 50mm, firmy Arot. W stupach konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przy
pomocy gtowic termokurczliwych. Promien giecia kabla nie moze przekroczy¢ jego 15 krotnej
Srednicy. Kable przed ich =zasypaniem nalezy zgtosi¢ do obowiazujgcych pomiarow
geodezyjnych. Na kablu nalezy w odstepach co 10m umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z
podaniem typu kabla, przekrojéw zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie dopuszcza sie

uktadania kabla w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.
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PROJEKT BUDOWLANY- Budowa oswietlenia drogowego.

1.6.4  Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia przebudowywanej czesci drdég zastosowac nalezy stupy stalowe stozkowe
ocynkowane o przekroju kotowym o wysokosci naziemnej 8m i grubosci scianki 4mm bez
wysiegnika. Stupy przystosowane bedg do posadowienia bezposrednio w ziemi jak dla gruntu
stabego. Gteboko$é posadowienia stupéw 8m w gruncie wynosi 1,5m. Srednice czopéw stupdéw
powinny wynosi¢ 60mm, w celu nasadzenia projektowanych opraw oswietleniowych.
Lokalizacja stup6ow oswietleniowych uzalezniona jest od mozliwosci ich usytuowania. Wysokos$é
montazu opraw nalezy zachowa¢ jako identyczng na wszystkich projektowanych stupach.
Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w przygotowanym otworze rewizyjnym w zigcza izolowane
bezpiecznikowe 1ZK-2-01 (zabezpieczenie opraw) oraz ztgcza izolowane fazowe IZK-2-02 oraz
neutralne, nieizolowane 1ZK-2-04. Zigcza bezpiecznikowe nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik
topikowy 6A dla kazdej oprawy oswietleniowej. 1zolacyjne ztgcza kablowe umozliwia wykonanie
potaczen kabli wewnatrz stupdédw. Stupy nalezy ustawia¢ wg punktéw wspéirzednych
geodezyjnych podanych na planie zagospodarowania i planszy koordynacyjnej.

Kazde potgczenie projektowanych kabli oswietleniowych wychodzacych z szafki oswietleniowej
Sou w istniejgcych stupach z istniejgcymi obwodami nalezy uzgodni¢ z Enea Oswietlenie sp. z
0.0.

Stupy nalezy oznaczy¢ w sposéb nastepujacy: A/B/Sou —gdzie A oznacza nr porzadkowy stupa,
B oznacza nr obwody z szafki oswietleniowej, Sou nr szafki o$wietleniowej nadany na etapie

realizacji.

1.6.5 Ustawianie stupéw oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupdw nalezy kierowac sie nastepujgcymi wytycznymi.

- wykopy pod stupy nalezy zasypywac silnie ubijanymi warstwami gruntu rodzimego co 20cm

- wykopow nie zasypywac gruntem nienosnym takim jak torfy, mut, gruz nienosny

- w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano, nalezy zastosowac ustuj
silniejszy

- do stup nalezy wsypac piasek na wysokos$¢ 10cm powyzej poziomy wypustu kablowego

1.6.6 Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia ulicy zastosowaé nalezy oprawy drogowe o sprawnosci powyzej 107Im/W,
sterowane prgdem <=500mA. Zaprojektowano oprawy w technologii LED o stopniu ochrony
IP66 w | klasie ochronnosci. Oprawa powinna posiada¢ ochronnosé przepigciowg na poziomie
10kV. Parametry opraw winny byé zgodne z zatgczong specyfikacja.

Do celow obliczeniowych przyjeto oprawy o mocy 21W z dopuszczeniem zmiany na inng
robwnowazng przy zachowaniu parametrow i wytycznych Enea Oswietlenie sp. z 0.0. Do
kazdego stupa nalezy wciggna¢ przewody YDYzo 5x1,5mm2 — 750V zasilajgce oprawy.
Odpowiednie kolory zyt przewodzie nalezy przyporzadkowa¢ wg nastepujgcych wytycznych:
zébitozielony (PE) — obudowa oprawy, niebieski (N) — neutralny, brgzowy (L) — zasilanie lampy,

czarny (S1) - sterowanie oprawy, szary (S2) — sterowanie oprawy.
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PROJEKT BUDOWLANY- Budowa oswietlenia drogowego.

1.6.7 Uziemienie stupow

Do uziemienia szyny PEN oraz do uziemienia stupéw stalowych nalezy wykorzystac
projektowany uziom sieciowy. Réwnolegle z kablem oswietleniowym nalezy utozy¢ sie¢
uziemiajgcg, wykonang drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn d=8mm. Przewody uziemiajgce
nalezy wprowadzi¢ do zaciskow uziemiajgcych wewnatrz stupdédw. Rezystancja uziomoéw nie
moze przekroczy¢ wartosci 10 omoéw. Stupy oznaczone na schemacie znakiem uziemienia
nalezy fabrycznie wyposazy¢ w zacisk uziemiajgcy zamontowany na zewnagtrz stupa na

wysokosci 30cm nad ziemia.

1.6.8 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Samoczynne szybkie wytgczenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-4-41. Stupy stalowe bedg
przytaczone do sieci uziemiajagcej. Wewnatrz stupdéw nalezy wykonac¢ podziat szyny PEN na PE
i N w zacisku uziemiajgcym. Konstrukcja stupa stanowi przewdd ochronny PE. Oprawy nalezy
przytaczy¢ przewodami YDYzo 5x1,5mm2 (L, N, PE z dwiema zytami rezerwowymi np. do

celéw sterowania).

1.6.9 Oznaczenia linii kablowej o$wietleniowej.

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10cm oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do
kanatu, rur i na kohcach kabli. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ opis:

YAKY 4x25mm2; OSWIETLENIE ULICY, ROK WYKONANIA, NR SZAFY OSWIETLENIOWEJ
YAKY 4x35mm2; OSWIETLENIE ULICY, ROK WYKONANIA, NR SZAFY OSWIETLENIOWEJ

1.6.10 Ochrona przed korozja.

1.7

Do wykonania instalacji uziemiajgcej zastosowane bedg druty stalowe ocynkowane. Miejsca
spawoéw instalacji uziemiajgcej nalezy oczysci¢, pomalowac farba rdzochronng oraz pokry¢
asfaltem. Stupy oswietleniowe beda posiada¢ atest ochrony antykorozyjnej. Podziemng oraz

naziemng czes$¢ stupédw do wysokosci 40cm nalezy pory¢ farbg bitumiczng i abizolem.

Ochrona srodowiska i obszar oddziatywania obiektu

Projektowana sie¢ oswietleniowa pod wzgledem emisji, hatasu, zanieczyszczen powietrza,
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu nie bedg mialy ujemnego wptywu na

Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.
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PROJEKT BUDOWLANY- Budowa oswietlenia drogowego.

1.8

1.9

Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane projektowana inwestycja nie narusza
interesOw 0séb trzecich, nie pogarsza warunkéw uzytkowania przylegtych nieruchomosci, a w

szczegblnosci nie utrudnia dostepu do drogi publicznej i nie ogranicza korzystania z mediow.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji bedzie miat charakter lokalny i w catosci
ogranicza sie do dziatek na ktérych inwestycja zostata zaprojektowana. Nr dziatek do ktérych
ogranicza sie zakres oddziatywania wyszczegdélniono na stronie tytutowej projekty.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo

Budowlane.

1.10 Linie rozgraniczajace teren inwestycji

1.11

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na rys nr 01 — Projekt zagospodarowania

terenu.
Uwagi koncowe

» Szczeg6ty budowy linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

» Wykonawca robét winien dostarczy¢ uzytkownikowi linii kablowej protokoty pomiaru izolacji
projektowanych kabli, dziatania ochrony przeciwporazeniowej , rezystancji uziemienie.
Roboty elektryczne nalezy skoordynowaé z innymi robotami ziemnymi.

> Po ukonczeniu rob6t montazowych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu
pierwotnego.

> Przed przystgpieniem do rob6t nalezy we wiasciwym terminie powiadomi¢ zainteresowane
strony (wtascicieli kabli). Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

> Trase kabli nalezy wytyczyé wg wspéirzednych punktéw geodezyjnych podanych na
planszy koordynacyjnej projektu zagospodarowania.
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PROJEKT BUDOWLANY- Budowa oswietlenia drogowego.

2. ZALACZNIKI
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3. RYSUNKI
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