DIALuUx

- 04.09.2018
:\ MU @

Edytor
Telefon
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e-Mail

Rosowek_polbruk / Wyniki szczegolowe

: @ 400m
—>
0.00
IO.(}O I29.00 ml
Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Skala 1:251

Lista pél oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhugo$é: 29.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rosowek_polbruk / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

M
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0.00 29.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP203 T25 1 xLED25-45/830 DM11
Strumien $wietlny (Oprawa): 2200 Im Wartosci maksymaine mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 2500 Im przy 70° 545 cd/kim
Moc opraw: 205W przy 80%: 94 cd/kim
Rozmieszcze_nie: iednostronnie Ll \.")Vrfa{d?g lgierunku?\;ggafﬂl:)loTany kat z dolna linig pionowg przy
OdStQp S:*E'lpa' 5 g 23.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): 8.100 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysoko$¢ punktu swietinego: ~ 8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500m oslepiania D.6.
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Scena zewnetrzna 1 / Chodnik / Podsumowanie

T50.00m
[ ] 5

6.05
L ; ; ) 980
-34.30 -25.00 6.57 3813 4570m

Skala 1:572
Pozycja: (6.570 m, 6.851 m, 0.110 m)
Rozmiar: (63.130 m, 1.600 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | En0X EpinlXl Eop X Eni/En  Epn/Enn  Epo/En | WIm] | Kamera
1 | pionowa | 874 4.18 16 0.48 0.26 /| 0.000 |/

Ep, m/Epn = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Scena zewnetrzna 1/ P_Droga / Izolinie (E, prostopadie)
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0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-25.006 m, -4.481 m, 0.021 m)

Siatka: 128 x 8 Punkty

63.13m

Wartosci Lux, Skala 1 : 452

Em [x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

1.69 017 9.45 0.101 0.018
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Edytor
Telefon
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e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED30-4S/740 DM11
26101m, 19.8 W, 1 x 1 x LED30-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

© 6 66 ©
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y zZ X Y z

1 -25.782 6.094 6.000 7.0 0.0 0.0

2 -4.782 6.094 6.000 7.0 0.0 0.0

3 16.218 6.094 6.000 7.0 0.0 0.0

4 37.218 6.094 6.000 7.0 0.0 0.0
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