sy Police, dnia 3 lipca 2018 .

Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

KD.673.102.1.2018.NW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 czerwca 2018 r., ktéry do Kancelarii Starostwa Powiatowego

w Policach wplyngt w dniu 11 czerweca 2018 r., zlozony przez Anne Zun-Swiatek,

ul. Nadrzeczna 1b/7, 72-100 Goleniéw, dzialajaca z upowaznienia Wéjta Gminy Kolbaskowo,

Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo, w sprawie uzgodnienia o$wietlenia ulicznego (stupow

oswietleniowych oraz linii kablowej) projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 39287

Kotbaskowo — Kamieniec, dziatki drogowe nr 151, 115 oraz 181 obreb Kotbaskowo, Zarzad Powiatu

w Policach:

1) zezwala na proponowana lokalizacje o$wietlenia ulicznego (stupéw oswietleniowych oraz linii
kablowej) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 39287 Kolbaskowo — Kamieniec, dzialki
drogowe nr 151, 115 oraz 181 obreb Kotbaskowo,

2) udziela inwestorowi Gminie Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo, prawa do
dysponowania nieruchomoscig oznaczong w ewidencji gruntow jako dziatka drogowa nr 151, 115
oraz 181 obreb Kotbaskowo na cele budowlane w celu budowy o$wietlenia ulicznego
w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 tj. z dnia 2017.07.06
z pozn. zm.),

3) uzgadnia lokalizacj¢ oswietlenia ulicznego (slupéw oéwietleniowych oraz linii kablowej) wskazang
na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszego pisma pod warunkiem wykonania go
z uwzglednieniem ponizszych uwag:

a) Inwestor zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 tj. z dnia
2017.12.01 z poézn. zm.) zawrze z zarzadeg drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowe
uzyczenia pasa drogowego na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami,

b) stupy oswietleniowe, z wyjatkiem stupéw nr S2/6, S2/7 i S3/6, nalezy zlokalizowaéd
min. 1,0 m liczac od krawedzi jezdni do najblizszego lica stupa o$wietleniowego,

¢) slupy oswietleniowe nr S2/6, S2/7 i S3/6 nalezy zlokalizowaé min. 0,5 m liczac od krawedzi
Jezdni do najblizszego lica shupa o$wietleniowego,

d) lini¢ kablowa w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nalezy ukladaé w rurze
ostonowej w miejscach kolizji, pod zjazdami, w poblizu drzew oraz pod jezdnia,

e) przejscie poprzeczne pod jezdnia o nawierzchni bitumicznej wykonywaé metoda przewiertu
poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni,

f) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywaé w odlegtoéci minimum 1,5m od krawedzi
Jezdni o nawierzchni bitumicznej,

g) w przypadku naruszenia konstrukcji jezdni, nalezy ja odtworzy¢ stosujge konstrukcje
odpowiadajaca kategorii ruchu KR3,

h) naruszone w wyniku prowadzonych robét pobocze nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,

i) naruszone w wyniku prowadzonych robét zjazdy oraz chodnik nalezy odtworzyé stosujac
konstrukcje identyczne jak w terenie, wymieniajac uszkodzone elementy na nowe,

1) po wykonaniu robét grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia (zgodnie
z obowigzujacymi normami), zaggszezajge go warstwami po 20 cm;



k) pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robét,

) przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt stafej
organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 tj. z dnia 2017.04.14),
uwzgledniajacy umieszezenie na stupach nr S2/6, S2/7 1 S3/6 tablic do oznaczania ograniczen
skrajni poziomej drogi ..U-9b”,

m) przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej
organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub nalezy
dokona¢ zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych.

Utrzymanie obiektdw i urzadzen, o ktérych mowa w ninigjszym pismie, nalezy do ich
posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdtuz
drogi, powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie ograniczaly mozliwosci przebudowy lub
remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogg zmniejsza¢ statecznosci i nosno$ci podloza oraz
konstrukcji jezdni, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych urzadzen znajdujacych si¢ w drodze.

Niniejsza zgoda nie stanowi podstaw do rozpoczecia prac budowlanych w pasie drogowym drogi
powiatowej; przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zglosi¢ do Zarzadu Powiatu
w Policach zajecie pasa drogowego oraz zawrze¢ z zarzadca drogi powiatowej- Powiatem Polickim
umowe uzyczenia pasa drogowego na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami - zgodnie z art.
22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01 z p6ézn. zm.).

Otrzvmuja:

FER

1.  Gmina Kotbaskowo

na rece pefnomocnika:

Anna Zuﬁ-Swiqtek

ul. Nadrzeczna 1b/7, 72-100 Goleniow
2. Wydzial KD
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