ULICE | DROGI
SZKIC NR 1 g

chodnik

SZKIC NR 2

SZKIC NR 3
[ORY KOLEJOWE

SZKIC NR 4

Réw odwadniajqcy

Gt EBOKOSC UtOZENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGEOSCI

MIEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH | ZBLIZENIACH
WG N SEP

URZADZENIE_OCHRONY BUDOWLI_OD WYt ADOWAN ATMOSFERYCZNYCH
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SZKIC NR 5
RUROCIAGI | ZBIORNIKI

£ — 004

ODLEGt 0SCI

MIEDZY UtOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

GLEBOKOSC Ut OZENIA

CHARAKTERYSTYKA KABLI

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYINYCH UrOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

NAIMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

tego samego przedziatu napigc¢

I cieczami palnymi

ODLEGLOSC Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
KABLA W ZIEMI KRZYZUJACYCH SIE
a [em] | ZBLIZAJACYCH SR Podeny . . . A . -
b [em] ¢ [em] Rodzaj urzadzenia kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Kable o Un<1kV z kablami ) Lp. podziemnego Un<=30kV J0kV<Un<=110kV
o tym samym napigciu 15 5 : ; : ;
Un>30kv 100 lub zykob/cmfysygna;/)fzocyjnymf pronowa. pozioma pronowa pozioma
Kable sygnalizacyjne na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu przy zblizeniu
izacyj .
i oswietleniowe z kablami 5 mSOtQEUCSIS — -
Un<=30kV tego samego przeznaczenia Y /?WUC/GQ/. wodocig— 25 + Srednica 25 + srednica 50 + srednica 50 + Srednica
NA UZYTKACH 90 Kable Un<ikV 7 glowf, Sciekowe, rurociqgu rurocigqu rurociqqu rurocigqu
! cieplne, gazowe
ROLNYCH 7 kablomi 1kV<Un<=30kV 25 2 gazami niepalnymi ® @ O ©)
1kV<Un<=30kV ) — -
POZA UZYTKAMI 80 Kable TKV<Un<=30kV z kablami 15 10 2 | furociogi z gazomi uzgodni¢c z wtascicielem rurociqgu, ale nie mniej niz Ip. 1

DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DEUGOSC! KABLI:

— SYGNALIZACYINYCH Z SYGNALIZACYINYM,

SYGNALIZACYINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV

PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,

ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYt OWYCH STANOWIACYCH

JEDNA LINIE,

ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA

URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 KV JEZELI

KABLE TE NIE REZERWUJA SIE, WZAJEMNIE.

(zzzz2222722222227222

UKLADAC KABLE SN 15KV W UKtADZIE
TROJKATNYM STYKAJACE SIE ZE SOBA, STOSOWAC

Sciany budynkow

/ inne budowle, np.
5 przyczotki, z wy—

Jatkiem urzqdzen

wyszczegdlnionych

w ip. 1,2,3,4

krzyzowac

®

krzyzowac

®

ROLNYMI
Zbiorniki z gazami nie mogq sig 200 nie mogq sig uzgodnic z wlas—
Un<1kV rézﬁ%/ﬁ 5zy[tjgo<wfn%(\5/w 25 I cieczami palnymi krzyzowac krzyzowac cicielem rurocig—
POZA UZYTKAMI | 70 : — J gu, dle me e
nie ja niz
ROLNYMI Kable z mufami innych kabli dopuszcza | w przypadku
Un<1kV sig kabli Czesci podziemne nie mogq sig 40 nie mogq sig 100
POD/ %%%Dé\lA/mM/ 50 Kable Un>30kV 7 kablami 4 linil ’/JIGPOW/GZ‘IZU)/Cﬁ krzyzowa¢ @ krzyzowac @
00 0SH. ULICZNEG tego samego przedziatu napiec 50 50 (UST'OJ._ podpora,
odcigzka)
nie mogq sig 50 * nie mogq sig 100

®

Skrajna szyna
trakeji

100 — migdzy
oslonq kabla
i stopq szyny;
50 — migdzy
ostong kabla
a dnem rowu
odwadniajgcego

®

250 *

120 — migdzy
oslonq kabla
I stopq szyny;
80 — migdzy
oslonqg kabla
a dnem rowu
odwadniajgcego

®

250

Urzqdzenia do
ochrony budowli
7 | od wyladowan
atmosferycznych

wg PN-86/E—05003/01. Ochrona odgromowa
Wymagania ogéine.

obiektow budowlanych.

* Dopuszcza sig zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania
osfon otaczajqcych i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.
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OBJASNIENIA ZNAKOW:

I — KABEL
CO 10m OPASKI ZACISKOWE NA KABLE 2 — RUROCIAG
R 3 — RURA OCHRONNA
— T 4 — FUNDAMENT SLUPA LINI NAPOWIETRZNEJ
min.5 |min.9 5 — SCIANA BUDYNKU KANALU TUNELU KABL.
ZBIORNIKA
6 — TOR (SZYNA)
7 — INSTALACJA OCHR. OD WYt. ATM.
8 — DROGA
\ a — glebokos¢ utozenia kabla w ziemi [cm]
\ b — odleglos¢ pionowa miedzy kablami [cm]
‘ ¢ — odleglos¢ pozioma miedzy kablami [cm]
“ | — dtugos¢ ostony kabla [cm]
S| Praekrej poprzeczny rowu J g, h — odlegtos¢ pOZ/Oﬂ.WG i pionowa kabla od skrajnej
S ) . szyny toru kolejowego [cm]
&l kablowego (wymiary w [cm]). / - . i
1. Kable // q — odleglos¢ pozioma migdzy kablem a fundamentem
2 Piasek stupa linii napowietrznej [cm]
. Tasma kablowa w, y — odlegtos¢ pozioma i pionowa migdzy kablem
4. Rodzimy grunt a sciang budynku [cm]
v, z — odlegtos¢ pionowa [ pozioma migdzy rurociqgiem

a kablem energetycznym [cm]
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