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Warunki przytgczenia
nr: 17732/2018/0D3/ZR1,
z dnia 04.05.2018 .

P=4 kW
Istn. izolowane zlacze ZKP nr16348
na dz. 62/3 przy granicy dz. nr 61/3 (przy Szkole podstawowej)
wymiana na ZK2x-2P w zakresie ENEA Operator)
e rmm— projektowana szafa o$wietleniowa SO
ENEA Operator a odbisrca obok ztacza ZKP ZK2x-2P
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1. Slup oswietleniowy zasilic kablem YAKY 4x
2. Wewnatrz sfupa zabudowac tabliczki bezpiecznikowe, .
z ktSrych zasiic oprawy przewodami YDY 3x1,5 mm? Zlacze kabluwe - pomiarowe wg opracowania
3. Szafe oswietleniowg powigzac z plaskownikiem Fe-Zn 25x4mm ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rezystangja uziemienia winna nie przekraczad R uz < 1082, Schemat nie podlega vdrgbnemy uzgodnieniu
4. Przeu:dd PEN wyprowadzic ze ztgcza slt_fpowego i pod,?liif. Warunki przylaczenia ﬁ%& 03018
pod srube przeznaczong do podigczenia przewodu uziemiajacego . O{( 05 m
pod ktdra nalezy podpiac ptaskownik stuzacy do uziemienia 411 — ¢ A N g
5. System zasilania typu TN-C. Szczecin, dmaz’oo}q%pls ....... 99
Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac: ENEA Operator S A ~
a)  Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto O:ﬂ ; "‘ Dp’m or b %
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-C, ziad Dystrybucf 62
b)  Wzfgczach kablowych mozna stosowac Ochrong polegajgca na zastosowaniu Rejon Dystrybucii

urzgdzenia Il klasy ochronnosei lub o izolacji réwnowaznej.

6. Cata instalacja przygotowana do pracy 3-fazowej ze wzgledu na pozniejsza
maozliwosc rozbudowy oswietlenia ulicznego. Kabel pomiedzyziaczem ZKP oraz szafa
oswietleniowa wprowadzic nie podigczajac 2 2y fazowych do zaciskow, ktdre nale?y

Zabezpieczyc przed przypadkowym podiaczeniem.
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Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo —
Obiokt Przebud dl’ogl p 1 g ;_| 1
na budowie o§wiellenia ulicznego
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