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nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE S'Ti?n';“CA MATERIAL  |ILOSG SZT.
1 | POMPA ZATAPIALNA 80 ROZNY 2
1A | STOPA SPRZEGAJACA 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2
2 | RURA DWUKOENIERZOWA L=4340mm 80 STAL I S OQDPORNA 2
3 | ZAWOR ZWROTNY KULOWY Z REWIZJA L=260mm 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2
4 | KOLANO DWUKOENIERZOWE 90° L=165mm 80 ZELIWO SFEROIDALNE 1
5 |PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC 200 PVC 1
6 TULEJA KOENIERZOWA +KOLNIERZ STALOWY POWLEKANY 80/90 ROZNY 1

POLIPROPYLENEM + USZCZELKA GUMOWA
7 | MUFA ELEKTROOPOROWA 90 PE 1
8 | PROSTKA JEDNOKOYNIERZOWA L=600mm 80 STAL KWASOODPORNA 2
9 |LANCUCH USZCZELNIAJACY - WG PRODUCENTA 2
10 | POLACZENIE KOENIERZOWE DLA RUR STALOWYCH 80 ZELIWO SFEROIDALNE 2
D e s 0 |mwosrerooune| 2
12 | TROJNIK ORLOWY L=500mm 80 STAL KWASOQDPORNA 1
13 | SONDA HYDROSTATYCZNA - WG PRODUCENTA 1
14 | CZUINIK PLYWAKOWY - WG PRODUCENTA 1 kpl.
15 | LANCUCH DO PLYWAKOW - STAL KWASOQDPORNA 1
16 | PROWADNICE RUROWE 2cale  [STALKWASOODPORNAI 2 kpl.
17 | LANCUCH DO WYCIAGANIA POMP - STAL KWASOQDPORNA 2
18 | DRABINKA ZLAZOWA - STAL KNS OQD PORNA 1
19 | POCHWYT ZLAZOWY - STAL KNS OQp PORNA 1
20 | WLAZ . STAL KVX)AHS’IO8(I\?5)PORNA 1
21 | RURA NAWIEWNA L1=ok. 5,8m 160 PVC 1
22 | RURA WYWIEWNA L2 =ok. 0,85m 160 PVC 1
23 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PVC 110 PVC 1
24 | POMOST ROBOCZY - ST AL K g ORNA 1
25 | TROJNIK KOENIERZOWY L=330mm 80/80 ZELIWO SFEROIDALNE 1
26 | ZASUWA ODCINAJACA DO SCIEKOW Z KOLKIEM RECZNYM 80 ZELIWO SFEROIDALNE 1
27 | PROSTKA JEDNOKOENIERZOWA L=0,20m Z GWINTEM WEWNETRZNYM 80 STAL KWASOODPORNA

GW 3" NA BOSYM KOKICU 1
28 | ZLACZE TYPU STORZ 75 Z GWINTEM ZEWNETRZNYM GZ 3" - ALUMINIUM 1

UWAGA:

1.RURE WYWIEWNA ZLICOWAC ZE STROPEM PRZEPOMPOWNI, A RURE NAWIEWNA DOPROWADZIC DO POZIOMU

30cm POWYZEJ WYSOKOSCI KANALU WLOTOWEGO. OBIE RURY WYKONAC Z PVC O SREDNICY @160mm.

2. ORUROWANIE W PRZEPOMPOWNI WYKONAC ZE STALI KWASOODPORNEJ TYPU OH18N9 O GRUBOSCI MIN. 3mm.
3. tANCUCH STALI NIERDZEWNEJ TYPU OH18N9 O NOSNOSCI MIN. 300KG DO WYCIAGANIA POMP PRZYSTOSOWAC

DO URZADZENIA SELUZACEGO DO ICH WYCIAGANIA.

282/Sz/83

sprawdzajgcy:

mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK

nazwainwestydl: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA TERENOW POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC

~ TOM | - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.

nazwa rysunku:

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Ps1

nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:

Biuro Projektéw 290/218 / P-962/2018

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin

stadium oprac:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:25

data oprac:

GRUDZIEN 2018r.

tel./fax +48 (091) 485 33 95




