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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:

a). Uchwata nr XXVII/274/2017 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 stycznia 2017r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w obrebach geodezyjnych Kamieniec i Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo.

b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

d). Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z Zakladu Wodociggow i
Kanalizacji w Kotbaskowie z dnia 28 listopada 2018r.

e). Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej z Zakltadu Wodociggdéw i
Kanalizacji w Kotbaskowie z dnia 28 listopada 2018r.

f). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu opracowane przez Barg-Artgeo Sp.
z 0.0.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej. Niniejsze opracowanie obejmuje uzbrojenie potudniowych terenéw
objetych inwestycja.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej dla terenéw zabudowy ustugowo-produkcyjnej potozonych w obrebie
geodezyjnym Kamieniec.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Realizowana inwestycja obejmuje teren Gminy Kotbaskowo - miejscowosé Rosowek.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Na terenie przeznaczonym pod zabudowe ustugowo-produkcyjng brak jest istniejgcego
uzbrojenia terenu. Teren jest niezagospodarowany.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Roséwek
wystepujg plejstocenskie utwory zwatowe spoiste — piasek gliniasty (clsiSa) i glina piaszczysta
(saCl) oraz niespoiste — piasek drobny (FSa), przykryte warstwg gleby o migzszosci 0.2 — 0.3
m.

Warunki gruntowe i wodne sg korzystne dla budowy projektowanej kanalizacji z wytgczeniem
otworu nr 1 w ktérym stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych (saCl) w stanie
plastycznym nawierconych na gtebokosci 1.1 m p.p.t. i migzszosci 3.4 m. W otworze nr 2
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 4.8 m
p.p.t., tj. na rzednej 28.53 m n.p.m. (ponizej posadowienia kanatow).

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane uzbrojenie podziemne — kanalizacja sanitarna i siec¢
wodociggowa nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na zagtebienie sieci, a
stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspotrzedne geodezyjne w ukladzie X,Y weztdéw i punktdw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.



7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z zaprojektowanych w pierwszym etapie
inwestycji wodociggoéw @110mm.

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 $rednicy 110mm o dlugosci L= 727,8m,
- 0 $rednicy 63mm o tacznej dlugosci L= 100,7m.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i koncepcyjnego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,47 m do 1,52 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o. do 32%o.

Trase projektowanego wodociggu i jego polgczenie z projektowang wedtug odrebnego
opracowania siecig wodociggowg przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.
Projektowane wodociggi nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitne;j.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 5 hydrantéw p.poz. nadziemnych. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwag. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem
wody w przypadku ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:
- @100mm — 3 sztuki,
- @80mm — 5 sztuk (odejscia na hydrant).

Przytgcza wodociggowe doprowadzone do granic poszczegollnych dziatek nalezy zaslepié.
llos¢ zaslepek @63mm PE— 13szt.

UWAGA: Podczas wykonywania przytgczy do tymczasowego zaslepienia nalezy nie
przewierca¢ nawiertek.

W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE, polgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

7.2. KANALIZACJA SANITARNA.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng o $rednicy 0,20m poprzez ktdrg Scieki grawitacyjnie
odprowadzane bedg do projektowanej przepompowni $ciekbéw. Zaprojektowano przykanaliki o
Srednicy 0,16m odprowadzajgce $cieki z terendéw przeznaczonych pod przysztg zabudowe.
Przepompownia $ciekdéw zostanie ogrodzona i oswietlona. Teren przepompowni zostanie
utwardzony. Scieki ttoczone bedg rurociggiem ttocznym do zaprojektowanej w pierwszym
etapie inwestycji kanalizacji sanitarnej @0,20m.



7.2.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw o nastepujgcych $rednicach:
- J0,20m o tgcznej dtugosci L=656,1m,

- @0,16m o tgcznej diugosci L= 141,2m

oraz rurociggu ttocznego:

- J90mm o diugosci L = 149,1m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatdéw i rurociggéw zostat dostosowany do niwelety
istniejgcego i koncepcyjnego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatu sanitarnego wynosi od 2,00 do 5,38 m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatu wynosi od 5 %o do 10 %o.

Zagtebienie osi rurociggéw ttocznych wynosi od 1,49 m do 1,91 m p.p.t.

Spadki rurociggéw ttocznych wahajg sie od 1 %o do 15 %o.

Trase projektowanego kanatow i rurociggu ttocznego przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

7.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty sanitarne [0 0,16-0,20m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego elastomeru o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m®.

Rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 do
kanalizacji cisnieniowej .

Przykanaliki sanitarne 00 0,16m doprowadzone do granic poszczegoélnych dzialek nalezy
zaslepic. llos¢ zaslepek PVC @0,16m - 19sztuk.

W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggu zastosowano
ksztaltki z PE, polgczenia kothierzowe oraz ksztaitki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

7.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1,20m w ilosci 15 sztuk. Dodatkowo przed
przepompownig $ciekéw zaprojektowano 1 studnie osadnikowg (oznaczong na planie jako
S21) wykonang jako studnia betonowa o srednicy 1,20m z mozliwoscig odciecia doptywu do
przepompowni zastawkag kanalowg zamontowang wewnatrz studni.

Studzienki betonowe sktadajg sie z prefabrykowanych elementow, to jest: studni betonowej z
kinetg wykonang z betonu, kregdéw betonowych, piyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych polgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregow
laczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawg
szybkowigzgcg wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane
muszg by¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. W miejscach
przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia szczelne,
krocce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez producentéw rur.

Studzienki zaprojektowano ze zwienczeniem w postaci typowego wtazu ciezkiego (klasy D400)




z pokrywg wypetniong betonem. Srednica pokrywy min. 670mm. Gileboko$é osadzenia
pokrywy wiazu w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokos¢ wiazu
140-160mm.

7.2.4. Przepompownia $ciekdw sanitarnych.

Z uwagi na istniejgca konfiguracje terenu, w celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenu
zlewni zaprojektowano bezskratkowg przepompownie sciekéw z pompami zatapialnymi (2
sztuki) w studni polimerobetonowej o srednicy 1,50m. Przepompownie zaprojektowano jako
prefabrykowang, ktéra stanowi kompletny obiekt dostarczony na plac budowy (studnia +
armatura + orurowanie).

Przepompownia wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej.
Wentylacja zapewnia co najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny.

Zbiornik projektowanej przepompowni $ciekébw wykonany zostanie z polimerobetonu z piytg
pokrywowg z wtazem technologicznym wykonanym ze stali nierdzewnej zamykanym na ktodke,
wentylowany grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi z PVC. Orurowanie wewnatrz przepompowni
wykonane ze stali kwasoodpornej. Zawory zwrotne kulowe z czyszczakiem.

tancuch ze stali nierdzewnej do wyciggania pomp nalezy przystosowa¢ do urzadzenia
stuzgcego do ich wyciggania. Projektowang przepompownie nalezy wyposazy¢ w przenosng
wyciggarke reczng, a wokét studni wykona¢ odpowiedni fundament.

W przepompowni zainstalowane zostang dwie jednakowe pompy. W zaprojektowanym
ukfadzie przewiduje sie losowg prace pomp w przepompowni w zaleznosci od doptywu sciekow
z zapewnieniem przemiennosci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie na
podstawie sygnatéw o poziomie sciekOw w zbiorniku.

Podstawowe parametry pomp:

. . . Przelot swobodny/
llos¢ Nominalna Prad Prad .. | Wysokosc .
Nr o ) Wydajnos¢ ) kréciec
| pomp | moc silnika nominalny | rozruchowy podnoszenia
przepompowni (I/s) ssawny/tloczny
(szt) (kW) (A) (A) (m)
(mm)
Ps2 2 2,95 6,4 36 5,6 10,2 80 | DN80 | DN80

Przepompownia zlokalizowana bedzie na ogrodzonym i oswietlonym terenie.
Zasilanie przepompowni wedtug czesci elektrycznej.
Wyposazenie rozdzielni sterowania pomp:
a) Obudowa szafy sterowniczej:
» wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie UV
* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem

O O o o




wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

przektadnik prgdowy

wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy

wylgcznik gtowny

gnhiazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC 2z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej) -
do rozwazenia przez Inwestora

gnhiazdo do podigczenia agregatu

gnhiazdo 230V

MCU

gnhiazdo 400V

gnhiazdo 24V

Wymaga sie aby szafy sterownicze przepompowni sciekow posiadaty Znak Bezpieczenstwa ‘B’
oraz Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
¢) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdédw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwdch ptywakow



7.2.5. System monitoringu (sterowania) przepompowni

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia s$ciekOw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kotbaskowo. System ma _by¢ kompatybilny oraz
ma stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujgcego systemu na terenie Gminy Kotbaskowo.
Informacje o stanie na przepompowni sciekdw przesytane bedg za pomocg systemu GPRS do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Dla kazdej pompy przewiduje sie zaprojektowanie przetgcznika rodzaju sterowania
RECZNE/AUTOMATYCZNE umozliwiajgcego wybor trybow pracy. W sterowaniu recznym
pompy zatgczane bedg z elewacji szafki wewnetrznej, natomiast w trybie automatycznym
sterowanie pompami bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z
wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM.

Sterownik pompowni bedzie petnit nastepujgce funkcje:

- sterowanie pomp zatgcz/wytacz od poziomOw sygnalizowanych przez czujnik
hydrostatyczny z mozliwoscig ustawiania tych pozioméw wraz z dwoma ptywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

« samoczynne zalgczenie pompy na krotki czas w przypadku diugotrwatego postoju w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk

« zliczania godzin pracy pomp

« uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przecigzenie silnika,
poziom alarmowy Sciekow, btgd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecno$¢ osoby
nie posiadajgcej autoryzaciji)

Pompy bedg zabezpieczone przed pracg na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje sie przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatdéw binarnych:

« -alarm HIGH

« -alarm LOW

« - WLAMANIE

- OTWARCIE wiazu

- PRACA pompyl, praca pompy 2

- AWARIA pomp 1, awaria pompy 2
- ZANIK ZASILANIA

Sygnaty analogowe

« - POZIOM w przepompowni
¢ - PRZEPLYW chwilowy na rurociggu ttocznym
« - PRAD obcigzenia pomp

oraz liczniki godzin pracy oraz startow pomp.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka
sterownicza przepompowni sciekow powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w oparciu
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o pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw telemetrycznych.

Szafka sterownicza

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry):

« wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

« wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i
Stopu pompy w trybie pracy recznej

« 0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosé)x300(gtebokosc)

« wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

* Wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

« posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):

- panel LCD

« modut telemetryczny GPRS

» czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

« uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

« przetwornik prgdowy

« wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

« wylgcznik gtowny Sieé-Agregat 60A

« gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

+ gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

» gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32

« wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

« stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

« rozruch za pomocg uktadu soft-start

» zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw (zasilacz UPS)

« syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

« przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

« osSwietlenie wewnetrzne szafki

« wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

» stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- antene typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatlu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

7.2.6. Ogrodzenie przepompowni

Zaprojektowano trwate ogrodzenie terenu przepompowni z prefabrykowanych elementow
panelowych wykonanych jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych pretow stalowych o
grubosci 5mm powlekanych, o rozstawie pionowych pretéw co 50mm a poziomych co 200mm
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z przettoczeniami poziomymi usztywniajgcymi, o wysokosci 200cm, rozpietej na stupkach
przestowych wykonanych z ksztattownikow stalowych 60x40x2 osadzonych w stopach
betonowych. Brame projektuje sie o wysokosci 200 cm i szerokosci 400cm. Brama w tym
samym systemie co ogrodzenie tj. jako panelowe zgrzewane z pionowych i poziomych pretow
stalowych. Skrzydta bramy wjazdowej wyposazy¢ w blokady przed samozamknieciem.
Diugosci ogrodzenia L=17,6m (bez bramy).

7.2.7. Utwardzenie terenu przepompowni

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni dziafki na terenie przepompowni Sciekow.
Utwardzenie zaprojektowano o szerokosci 3,5m i dtugosci 8,8m. Nawierzchnia z kostki
betonowej 20x10x8 cm koloru szarego. Jako obramowanie utwardzenia zaprojektowano
oporniki betonowe 25x12 cm wtopione. Na potgczeniu utwardzenia z istniejgcym terenem od
strony bramy wjazdowej zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm obnizony
(Swiatto 2 cm).

Pochylenie podituzne nawierzchni zaprojektowano o wartosci 2,0% od strony przepompowni
$ciekow. Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 1,0%.
Konstrukcja utwardzenia terenu:

8 cm — Kostka betonowa 20x10x8 cm koloru szarego;

5cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 CNR, stabilizowanej mechanicznie;
Odwodnienie utwardzonego terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo w przylegte tereny
zielone.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robét ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi
walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. W wypadku
trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarnic grunt kruszywem tamanym lub
zwirem.

Roboty ziemne pod konstrukcje wykonywac¢ zgodnie z normg PN - S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drog o ruchu ciezkim.

7.3. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.3.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie kanatow i rurociggow:
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- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%,

Typy posadowienia dla poszczegodlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem zasypowym (catkowita
wymiana gruntu). Wykonawca moze wykorzysta¢ grunty rodzime, gdy pozwalajg na
dogeszczenie ich do podanych wskaznikéw oraz po usunieciu frakcji organicznych i gruzu.
Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

Prace ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby zachowac istniejgce urzgdzenia melioracyjne, ich
droznos¢ oraz whasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen
melioracyjnych nalezy dokona¢ ich naprawy w sposéb umozliwiajgcy zachowanie
dotychczasowych kierunkéw sptywu wody.

7.4.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi i kanaly ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowa ukiladania w
gruncie rurociggbw z PE opracowang przez producentéw rur.

Kanaty wykona¢ nalezy z rur PVC igczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukfadania w
gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow rur.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potgczenia kotnierzowe ksztaltek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Rurociggi o srednicy do @110mm wigcznie nalezy tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.

W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowaé tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng taczong na
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zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych lub
stupkach do tabliczek informacyjnych nalezy umiescic tabliczki orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkoéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Rurociggi i kanaty zaleca sie wykonywac¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia
sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggdéw gruntéw spoistych nalezy
pod wszystkimi hydrantami (5szt.) wymieni¢ grunt rodzimy na zwir granulowany @4-16mm, tak
aby mozliwe byto samoczynne odwadnianie hydrantéw. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci
0,50m pod poziom posadowienia hydrantu.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,1MPa) i
wydajnosci (min. 5I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzgdzenia.

7.4.3. Odtworzenie nawierzchni.

Przewidziano odtworzenie drogi dojazdowej poprzez utwardzenie powierzchni gruntu
kruszywem tamanym #0/31,5 stabilizowanym mechanicznie na szerokosci 5m. Dodatkowo na
koncu drogi utwardzenie placu do zawracania 0ok.20,0x20,0m. Catkowita powierzchnia do
odtworzenia wynosi ok. 4193m?®. Teren do odtworzenia pokazano w zatgczniku nr 7.

7.4.4. Uwagi dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

2. Wokét wtazéw na studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w nawierzchniach gruntowych i
utwardzanych kruszywem tamanym nalezy wykonaé¢ obetonowanie o s$rednicy 1,5m na
grubosci 10cm z betonu C8/10 na 15cm podiozu piaskowym. Powyzsza warstwa betonu
zapobiegnie przesuwaniu wlazoéw pod wplywem ruchu drogowego. Obetonowanie nalezy
wykonac przy 15 studniach.

3. Skrzynki zasuw usytuowane w terenach zielonych i drogach gruntowych / utwardzonych
kruszywem tamanym (fgcznie 24szt.) nalezy obrukowa¢ 1,0x1,0m kostkg kamienng lub
betonowg na podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudowaé obrzezami
chodnikowymi.
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