OZNACZENIA:; PLAN SYTUACYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ZAL.NR7
SKALA 1:1000

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO #0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PROJEKTOWANY WODOCIAG
PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE @63mm
————— PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIAGU

—_— PROJEKTOWANY HYDRANT P. POZ. NADZIEMNY

——»—— PROJEKTOWANY KANAL SANITARNY

X=5910145.73
Y=5461074.71

X=5909991.90
Y=5461036-82

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK SANITARNY @0,16m

o PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALE SANITARNYM

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
—>— PROJEKTOWANY RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

————————— PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA 0,4kV

——~ ... PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNFSCIEKOW

GRANICA DZIALKI !
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PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIALKI X=5909850.99
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Y=5461036.82
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X=5909965-36
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