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Z KOSTKI [BETONOWEJ

ISTN. ZIFLEN

PROJ, NAWERZCHNIA
Z KRURZYWA LAMANEGO
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ODLEGKOSC' .0 86 36.4 M °o® 62.1 32.6 ~ 7.4 N
HEKTOMETRY Ps2 Ts11 Ts12  S19
[ Canerater ryaunkony 733 (W apF-gral com ] &810 ¢1
POSADOWIENIE NA WARSTWIE PODSYPK| Z PIASKU SREDNIEGO ZAGESZCZONEJ DO ID>40% O GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU H=15cm

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIECI WOD.-KAN.

projektant: mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
sprawdzajacy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83

nazwainwestys: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA TERENOW POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC

~ TOM | - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.

PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU TLOCZNEGO

nr umowy / oprac: skala:

290/218 / P-962/2018

stadium oprac:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:100/500

data oprac:

STYCZEN 2019r.

rysunek nr:

Biuro Projektow

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95




