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nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

GLOWNY PROJEKTANT

ROZMIAR OCZKA 30x30mm W SWIETLE

OO\/ UWAGA:
@ -

PROWADNICE DO SCIAN STUDNI

GORNA KRAWEDZ KOSZA NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE

NIERDZEWNEJ OH18N9
4. DLUGOSC PROWADNIC L=ok. 5,4m

(OGOLEM 4 PARY MOCOWAN DO SCIAN + 1 PARA MOCOWAN DO DNA)

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08

sprawdzajacy: 282/Sz/83

mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK

1. ZACZEPY UCHWYTU KOSZA WYKONAC NA KAT 270°TAK, ABY UNIEMOZLIWIC UPADEK

KOSZA Z PROWADNIC ORAZ ABY KOSZ NIE BLOKOWAL. SIE NA OBEJMACH MOCUJACYCH

nazwainwestydl: BLUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA TERENOW POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC

2. 5cm POD WLOTEM KANALU NA PROWADNICACH NASPAWAC BLOKADE, POZIOMUJACA

3. WSZYSTKIE ELEMENTY KOSZA, PROWADNICE | KOTWY MOCUJACE WYKONAC ZE STALI

T TOM | - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.
"™ STUDNIA OSADNIKOWA Z ZASTAWKA

5. PROWADNICE MOCOWAC DO DNA STUDNI ORAZ DO SCIAN W ROZSTAWIE CO 1,5m

nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:

290/218 / P-962/2018

stadium oprac:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:50

data oprac:

GRUDZIEN 2018r.
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