UWAGI DOTYCZACE ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA PRZEFPOMPOWNI

1. Z ustawionego zlqcza pomiarowego staraniem ENEA Operator nalezy utozye kablowg
wewnetrznq linig zasilajgecq YAKY 4x50 (o dl. 192m) do rozdzielnicy odbiorczej RP
(sterownicy) pompowni.

2. Sterownjcg RP w wykonaniu fabrycznym nalezy zabudowa¢ we wskazanym miejscu.

J. Ze sterownjcy RP nalezy zaciqgnqgc do przepompowni fobryczne przewody zasilajgce

I sterownicze w rurze osfonowej, zgodnie z projektem technologicznym.

4. Ze sterownicy jw. nalezy zasilic kablem YKY 3x2,5 oprawe oswietleniowq zamontowang
na projektowanym stupie oswietleniowym.

5. Projektowane kable nalezy utoZy¢ w ziemi, w wykopie na gtebokosci 0,7m zgodnie z normaq
PN-76/E-05125.

6. Trase projektowanych kabli nalezy utozyc wg podanych wspélrzednych punktéw geodezyjnych.

/. Inne szczegbly przedstawiono na schemacie zasilania i w opisie technicznym.
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nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

Zlgcze pomiarowe

Wa 0rojekta GLOWNY PROJEKTANT
e
’ [i/j/:/”ﬁ“’“é g projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: ELEKTROENERGETYCZNA
projektant: mgr inz. RYSZARD FILIPOWICZ 13/Sz/89
sprawdzajacy: mgr inz. WEADYSEAW PODGORSKI 91/64

nazwainwestydli: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA TERENOW POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC

nazwa opracowania:

TOM Il - BUDOWA WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ
PLAN SYTUACYJNY
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