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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

poprzeczny utwardzenia powierzchni dziatki

skala 1:50

SZCZEGOL 1
skala 1:20
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SZCZEGOL 2
skala 1:20
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Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) ,5‘ WarsMa_ ziemi urodzajnej (humusu)
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Kostka betonowa 20x10x8 cm | 8 cm tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 5 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
#0/31,5 Cnr, stabilizowane] mechanicznie | 20 cm
Istniejace podioze gruntowe zageszczone do Is=1,0

PRZEKROJ II

podtuzny utwardzenia powierzchni dziatki

skala 1:50

Warstwa ziemi uredzajnej (humusu)
z obsianiem mieszankg traw niskich | 10 cm

‘ Fodtworzenie nawierzchni
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Opornik betonowy 25x12 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

20 cm

stabilizowanego mechanicznie
3D

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 ¢cm
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Kostka betonowa 20x10x8 cm

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
#0/31,5 Chr, stabilizowane] mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,0

na podsypce cementowo-piaskowe]j grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego #0/31,5

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

skala 1:50
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Nawierzchnia z kruszywa tamanego #0/31,5
stabilizowanego mechanicznie | 20 cm

Uwagi:

rzeczne nawierzchni dostosowac do spadkow istniejgeych




