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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1177211400-6 |Wycinki .
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1{0103-01
7 szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt
d.1/0103-02
11 szt. 11,0000
RAZEM 11,0000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1]0103-03
1 szt ..1,0000 )
RAZEM 1,0000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.110103-04
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
5|analiza wias- |Scinanie drzew pilg mechaniczng (r. 95 cm) szt.
d.1na
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
6{KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1{0105-01
7 szt 7,0000
RAZEM 7,0000
7{KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.110105-02
11 szt. 11,0000
RAZEM 11,0000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1)0105-03
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.110105-04
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
10 analiza wias- {Mechaniczne karczowanie pni ($r. 98 cm) szt.
d.1ina
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
11/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.lV z przerzutem na [m3
d.110501-02 odl. do3m
46,39 m3 46,3900
- RAZEM 46,3900
12|KNR 2-01 Dowiezienie ziemi do zasypki samochodami samowyladowczymi z odleglosci |m3
d.1.0214-04 + 2 km (kat. gruntu )
KNR 2-01 Krotnos¢ = 12
0301-02
poz.11 m3 46,3900
RAZEM 46,3900
13|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegiosc do 2 km m3
d.1{0110-01
11,83 m3 11,8300
RAZEM 11,8300
14|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.110110-03
3.94 mp 3,9400
RAZEM 3,9400
15/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtosc do 2 km mp
d.1|0110-02
46,39 mp 46,3900
RAZEM 46,3900
2145111200-0 |Roboty ziemne
16/KNR 4-01 Wykopy wgskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.2{0102-05 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Il
SF1 2,90*2,80%0,80*4 m3 25,9840
SF2 3,00%10,30*0,80*2 m3 49,4400
SF3 3,60%7,0%0,80*2 m3 40,3200
LFa 0,80%14,80*0,80 m3 9,4720
Podkiad B-10|poz.22 m3 11,5560
Podsypka poz.17 m3 61,2600
piaskowa
RAZEM 198,0320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |. Poszcz Razem
17 Podsypka piaskowa zagesczona do Is- 0,97 (zageszczenie bez wibracii) m3
d.2|analiza wias- ’
na
SF1 (2,1+0,2)*(2,00+0,4)*0,50*4 m3 11,0400
SF2 (2,2+0,2)*(9,5+0,4)*0,50*2 m3 23,7600
SF3 (2,8+0,2)%(6,20+0,4)*0,50*2 m3 19,8000
LF4 (0,5+0,4)*14,80*0,50 m3 6,6600
RAZEM 61,2600
18/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m {m3
d.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1li
198,032 jm3 198,0320
tawy i stopy  |-(p0z.23+p0oz.24+p0z.25) m3 -50,3600
fundamento-
we
Podkiad B-10{-poz.22 m3 -11,5560
Podsypka -poz.17 m3 -61,2600
piaskowa
RAZEM 74,8560
191KNR 4-01 Przewoz ziemi taczkami na odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.2/0105-05
poz.18 m3 74,8560
RAZEM 74,8560
20/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km grunt. [m3
d.210108-06 kat. 1l
nasypy zgro- (60 m3 60,0000
madzone na
dzialce
wykop pod  |poz.16-poz.18 m3 123,1760
fundamenty
korytowanie |poz.45*0,50+p0z.52*0,45+p0z.64*0,45 m3 250,9500
pod nawierz-
chnie utwar-
dzone
materiat wbu- -poz.80 m3 -140,0000
dowany w
skarpy
trawnik tgko- |poz.94*0,15 m3 76,9500
wy
trawnik rekre-|p0z.99*0,15 m3 111,9000
acyjny
RAZEM 482,9760
21|KNR 4-01 Wywaz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2(0108-08
p0z.20 m3 482,9760
RAZEM 482,9760
3145223500-1 |Roboty zelbetowe
22 /KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym beton B10 m3
d.3;1101-01
SF1 (2,1+0,2)*(2,00+0,2)*0,1*4 m3 2,0240
SF2 (2,2+0,2)*(9,5+0,2)*0,10*2 m3 4,6560
SF3 (2,8+0,2)*(6,20+0,2)*0,10*2 m3 3,8400
LF4 (0,5+0,2)*14,80*0, 1 m3 1,0360
RAZEM 11,5560
231KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zeibetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-03 sowaniem pompy do betonu
SF1 2,1*2,00*0,50%4 m3 8,4000
RAZEM 8,4000
24|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -z za- |m3
d.3/0204-04 stosowaniem pompy do betonu
SF2 2,2*9,5*0,50*2 m3 20,9000
SF3 2,80%6,20%0,50*2 m3 17,3600
RAZEM 38,2600
25 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
tF4 0,50*14,80*0,50 m3 3,7000
RAZEM 3,7000
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.310290-02 browane o $r. 8-14 mm
SF1 540,59/1000 t 0,5406
SF2 1940/1000 t 1,9400
SF3 1467,78/1000 t 1,4678
LF4 339,90/1000 t 0,3399
RAZEM 4,2883
4145320000-6 |Izolacje fundamentéw
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27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m2
d.4/0601-01 ziome z lepiku smolowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
SF1 (2,1+0,1)*(2,00+0,1)*4 m2 18,4800
SF2 (2,2+0,1)%(9,5+0,1)*2 m2 44,1600
SF3 (2,8+0,1)*(6,20+0,1)*2 m2 36,5400
LF4 (0,5+0,1)*14,80 m2 8,8800
RAZEM 108,0600
28 NNRNKB {z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalngj - papa podkiadowa m2
d.4(202 0618-03 : e
poz.27 m2 108,0600
RAZEM 108,0600
291KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recz- |m2
d.410635-01 nie
SF1 ((2,1+2,00)*2*0,50+2,1*2,00)4 m2 33,2000
SF2 ((2,2+9,5)2*0,50+2,2*9,5)*2 m2 65,2000
SF3 ((2,8+6,2)*2*0,5+2,8*6,2)*2 m2 52,7200
LF4 0,5*3*14,80 m2 22,2000
RAZEM 173,3200
30 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4|analiza wias-
na :
SF1 ((2,1+2,00)*2*0,50+2,1*2,00)*4 m2 33,2000
SF2 ((2,2+9,5)*2*0,50+2,2*9,5)*2 m2 65,2000
SF3 ((2,8+6,2y2*0,5+2,8%6,2)*2 m2 52,7200
tF4 0,5*3*14,80 m? 22,2000
RAZEM 173,3200
31|KNR-W 2-02 |Wypelinienie przerwy dylatacyjnej pomigdzy nowym fundamentem a murem is- |m2
d.4/0608-03 tenijacym styropianem ekstrudowanym XPS50 gr. 40 mm
0,5%(9,5"2+6,2*2+2,1*4+1*4+1,6%4) m2 25,1000
RAZEM 25,1000
5|45223110-0 | Konstrukcja stalowa
32|analiza wias- |Dostawa i montaz konstrukeji stalowej zabezpieczonej Elementy stalowe za- |t
d.5|na bezpieczone poprzez malowanie farbami poliuretanowymi.
Grubos¢ catkowita zestawu - 160 um Kategoria korozji C3
26,42+0,0714 t 26,4914
RAZEM 26,4914
6|45453100-8 |Rekonstrukcja $cian z kamienia oraz muru kamiennego na granicy dzialki
33| TZKNBK 1V - |Fundamenty i mury z czyszczeniem na zaprawie cementowej lub cem.-wap. z |m3
d.6/08 kamienia polnego
analogia
fundament |(12,07*2+4,31+4,09+10,30-1,12)*1,00%0,50 m3 20,8600
kosciota
mur na grani-{18,40*0,40%0,40 m3 2,9440
cy dzialki
RAZEM 23,8040
34| TZKNBK IV - [Naprawa powierzchni murow z kamienia tamanego migkkiego na zaprawie msc
d.6{127 cem.-wap. przez wstawienie brakujgcych elementdéw z wykuciem przy powierz-
chni do 0.15 m2 i glebokosci do 0.15 m
25 msc 25,0000
RAZEM 25,0000
35 TZKNBK 1V - |Reczne oczyszczenie kamieni z zaprawy wapiennej z wybraniem do odzysku i |szt.
d.6/570 utozeniem w kozly
analogia
2500 szt. 2 500,0000
RAZEM 2 500,0000
36 Odcinkowe podmurowanie muru na otwartym terenie z kamienia polnego na  |m3
d.6|analiza wias- |zaprawie cem.-wap.
na
fundament |(12,07*2+4,31+4,09+10,30-1,12)*1,00%0,50 m3 20,8600
kosciota
mur na grani-|18,40%0,40*0,60 m3 4,4160
cy dziatki
RAZEM 25,2760
37 Dostawa i montaz $wietlika aluminiowego szt
d.6 |kalk. wiasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
38 Izolacja pozioma powlokowa na zimno - pierwsza warstwa m2
d.6 analiza wlas-
na
fundament  |(12,07*2+4,31+4,09+10,30-1,12)*1,00*2 m2 83,4400
kosciota
RAZEM 83,4400
39/KNR 2-02 Zalozenie pasow oddzielajacych czgs¢ istenijgcg fundamnetu kamiennego od [m
d.6/0515-04 czesci domurowywanej o szerokosci 0,10 m z blachy olowiane]
analogia
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | _ .Poszcz Razem
(12,07*2+4,31+4,09+10,30-1,12)*2 . m 83,4400
. RAZEM.. 83,4400
745233200-1 |Nawierzchnie utwardzone
7.1 Nawierzchnia z brukowej cegly klinkierowej w obrebie fundamentow kosciola
40 Ulozenie geowldkniny m2_ o
d.7.|analiza wias-
1ina
46 m2 46,0000
RAZEM 46,0000
41|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy piaskowo- zwirowej z zageszczeniem recznym m3
d.7.10102-01 :
1lanalogia
46*0,45 m3 20,7000
RAZEM 20,7000
42 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- |m2
d.7.10114-07 niu 8 cm
1
alejkii tor poz.40 m2 46,0000
RAZEM 46,0000
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorma - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.7..0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = -3
alejki i tor poz.40 mz2 46,0000
RAZEM 46,0000
44 Posadzka z cegly brukowej na gotowym podtozu - ulozone na plask m2
d.7.|analiza wias-
1ina
poz.40 m2 46,0000
RAZEM 46,0000
7.2 Nawierzchnia z brukowej cegly klinkierowej poza obrebem fundamentéw kosciola
45KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  [m2
d.7.(0125-02 darnig z przerzutem
2
105 m2 105,0000
RAZEM 105,0000
46 |KNR 2-01 Wykonanie koryta ze ziozeniem ziemi na odklad m3
d.7.10215-06
2|analogia
105*0,35 m3 36,7500
RAZEM 36,7500
47 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy piaskowo- zwirowej z zageszczeniem recznym m3
d.7.]0102-01
2lanalogia
105*0,35 m3 36,7500
) RAZEM 36,7500
48 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma o gruboscipo zageszcze- |m2
d.7.|0114-07 niu 8 cm
2
alejki i tor poz.45 m2 105,0000
RAZEM 105,0000
49 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm gru-{m2
d.7.10114-08 bosci po zageszczeniu
2 Krotno$é = -3
alejki i tor poz.45 m2 105,0000
RAZEM 105,0000
50 Posadzka z cegly brukowej na gotowym podtozu - utozone na ptask m2
d.7.]analiza wias-
2ina
poz.45 m?2 105,0000
RAZEM 105,0000
51 Krawezniki z klinkieru drogowego na zaprawie do klinkieru z wypetnieniem spo-|m
d.7.|analiza wias- |in zaprawg cementowg z dodatkiem tarsu
2ina
58,50 m 58,5000
RAZEM 58,5000
7.3 Nawierzchnia z granitowej kostki "kocie thy"
52 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m2
d.7.i0126-01 spycharek
3
297 m2 297,0000
RAZEM 297,0000
53|KNR 2-01 Wykonanie koryta ze ziozeniem ziemi na odkiad m3
d.7.]0215-06
3|analogia
poz.52*0,30 m3 89,1000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ;| .Poszcz Razem
RAZEM 89,1000
54 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy piaskowo- zwirowej z zageszczeniem recznym m3
d.7.]0102-01
3lanalogia
poz.52*0,25 m3 74,2500
] RAZEM 74,2500
55|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci  |m?2
d.7.|0105-05 warstwy po zageszczeniu
3
alejki i tor poz.52 m2 297,0000
RAZEM 297,0000
56/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.7.10105-06 1 ¢m grubosci warstwy po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 2
alejki i tor poz.52 m2 297,0000
RAZEM 297,0000
57 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10-20 cm na podsypce piaskowejz  |m2
d.7.|analiza wias- |wypelnieniem spoin piaskiem
3ina
105 m2 105,0000
RAZEM 105,0000
58 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.7.|0402-04
3
0,2*0,3*558 m3 33,4800
RAZEM 33,4800
59 KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.7.|0406-08 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
247*0,14 m2 34,5800
RAZEM 34,5800
7.4 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego w obrebie fundamentéw kosciota- kolor piaskowy
60 Ulozenie geowtokniny m2
d.7.|analiza wias-
4lna
53 m2 53,0000
RAZEM 53,0000
61/KNR 2-09 Wykonanie podbudowy piaskowo- zwirowej z zageszczeniem recznym m3
d.7.10102-01
4|analogia
poz.60*0,30 m3 15,9000
RAZEM 15,9000
62|KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z tlucznia z zageszczeniem recznym m3
d.7./0102-04
4lanalogia
poz.60*0,13 m3 6,8900
RAZEM 6,8900
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z pospéiki gliniastej stabilizowanej mechanicznie - grubosé wars-|m2
d.7.{0201-01 twy po zageszczeniu 7 cm
4| analogia
alejki poz.60 m2 53,0000
RAZEM 53,0000
7.5 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego poza obrgbem fundamentéw kosciola- kolor piaskowy
64|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  [m2
d.7.10125-02 darnig z przerzutem
5
144 m2 1440000
RAZEM 144,0000
65|KNR 2-01 Wykonanie koryta ze zlozeniem ziemi na odkiad m3
d.7.|0215-06
5|analogia
144*0,30 m3 43,2000
RAZEM 43,2000
66 |KNR 2-09 Wykonanie podbudowy piaskowo- zwirowej z zageszczeniem rgcznym m3
d.7.10102-01
5lanalogia
144*0,25 m3 36,0000
RAZEM 36,0000
67 KNR 2-09 Wykonanie podbudowy z tlucznia z zageszczeniem recznym m3
d.7.10102-04
5|analogia
144*0,13 m3 18,7200
RAZEM 18,7200
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68 KNR 2-31 Nawierzchnia z pospotki gliniastej stabilizowanej mechanicznie - grubosé wars-|m2
d.7.10201-01 twy po zageszczeniu 7 cm . :
5ianalogia
alejki 144 m2 144,0000
RAZEM 144,0000
7.6 Schody z cegly brukowej e e o .
69 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.7.]0126-01 spycharek
6
16,50 m2 16,5000
RAZEM 16,5000
70|KNR 2-01 Wykonanie koryta ze ztozeniem ziemi na odklad m3
d.7.10215-06
6/analogia
poz.68*0,25 m3 36,0000
RAZEM 36,0000
71|KNR 2-21 Schody z cegly klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego |m3
d.7.10605-01
6
16,50%0,4 m3 6,6000
RAZEM 6,6000
72 Krawezniki z klinkieru drogowego na zaprawie do klinkieru z wypelnieniem spo-m
d.7.|analiza wias- |in zaprawg cementowg z dodatkiem tarsu
6ina
50 m 50,0000
RAZEM 50,0000
73 Montaz balustrady stalowej m
d.7.|kakkulacja
6{wlasna
72 m 14,0000
RAZEM 14,0000
7.7 Schody z kostki kamiennej
74|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.7.10126-01 spycharek
7
9,50+9,50 m2 19,0000
RAZEM 19,0000
75|KNR 2-01 Wykonanie koryta ze ztozeniem ziemi na odkiad m3
d.7.{0215-08
7 |analogia
p0z.74*0,25 m3 4,7500
RAZEM 4,7500
76 /KNR 2-21 Schody z kostki kamiennej nieregularnej wykonywane na podbudowie z beto- |m3
d.7.|0605-04 nu zwirowego
7
19,00%0,4 m3 7,6000
RAZEM 7,6000
77 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 8x25 cm na podsypce cemento- |m
d.7.|analiza wlas- jwo-piaskowej
7|na
16*2+14/2+6*2+7,5*2 m 66,0000
RAZEM 66,0000
78 Montaz balustrady stalowej m
d.7.|kalkulacja
7|wiasna
6*2+7%2 m 26,0000
RAZEM 26,0000
8145111291-4 | Tereny zielone
8.1 Skarpy wzniesienia koscielnego
79|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m2
d.8.|0126-01 spycharek
1
480+180 m2 660,0000
RAZEM 660,0000
80/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie (kat. gruntu H-IV)  |m3
d.8.10314-02
1
80+60 m3 140,0000
RAZEM 140,0000
81|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie (kat. gruntu lII-IV)  [m3
d.8.10314-02
1
80+60 m3 140,0000
RAZEM 140,0000
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82 Wykonanie wyscidtek z faszyny:o grubosci warstwy 15 cm m
d.8.|analiza wias-
1ina
660 m 660,0000
RAZEM 660,0000
83 KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypow bez podsypki m2
d.8.{0512-01
1
70 m2 70,0000
RAZEM 70,0000
8.2 Nasadzienia
84 |KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych na terenie plaskim w gruncie kat. |szt.
d.8.|0311-04 Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gleboko$é : 0.3 m
2
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
85 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ili z za- |szt.
d.8.10323-04 prawg dotow; Srednica/glebokosé : 0.5 m
2
13 szt | .13,0000.. . . .. .}
RAZEM 13,0000
86 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie plaskim w szt.
d.8./0311-09 gruncie kat. ili z zaprawg do potowy giebokosci dotéw; Srednica/glebokosé : 0.
2 7m
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
87 KNR 2-21 Sadzenie roslin cebulowych na terenie ptaskim, w gruncie kat. lli z zaprawie- |szt.
d.8.10414-08 niem cafowitym gtebokosci dolow i ¢ srednicy i giebokosci 0,2m
2|analogia
100 szt. 100,0000
: RAZEM 100,0000
88/KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi szt
d.8.10109-07
2
7 szt 7,0000
RAZEM 7,0000
89 Scidtkowanie- warstwa kory 5 cm ha
d.8.|analiza whas-
2|na
pod krzewa- 10,0031 ha 0,0031
mi sucho-
drzewu
pod krzewa- {(13*0,4*3,14/4)/10000 ha 0,0004
mi jatowca
drzewa (2*0,6*3,14/4)/10000 ha 0,0001
RAZEM 0,0036
90 Ulozenie agrowiokniny o gramaturze 100 g/m2 ha
d.8.|analiza wias-
2ina
p0z.89 ha 0,0036
RAZEM 0,0036
91 Obrzeza z tworzywa sztucznego m
d.8.|analiza wlas-
2|na
14,50 m 14,5000
RAZEM 14,5000
92 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢do 1 km grunt. |m3
d.8./0108-06 kat. i
2
3,27 m3 3,2700
RAZEM 3,2700
93|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.8.10108-08
2
poz.92 m3 3,2700
RAZEM 3,2700
8.3 Trawiki takowe
94 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |- m2
d.8.|0505-01 .
3
513 m?2 513,0000
RAZEM 513,0000
95/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.8./0126-01 spycharek
3
poz.94 m?2 513,0000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22766




Teren rekreacyjny w Warzymicach 06.2019 przedmiar

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 513,0000
96 |KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej réczne z przerzutem na terenie plaskim m3 :
d.8.10218-01
3
poz.94*0,14 m3 71,8200
RAZEM 71,8200
97 Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. Il znawozeniem ha
d.8.|analiza wias-
3|na
p0z.94/10000 ha 0,0513
RAZEM 0,0513
98 KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja fak parkowych m2 B
d.8.10702-08
3
poz.94 m2 513,0000
RAZEM 513,0000
8.4 Trawniki rekreacyjne
99/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. [l m2
d.8./0505-01
4
746 m? 746,0000
RAZEM 746,0000
100 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg |m2
d.8.10126-01 spycharek
4
poz.99 m2 746,0000
RAZEM 746,0000
101 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.8./0218-01
4
p0z.99*0,14 m3 104,4400
RAZEM 104,4400
102 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem ha
d.8.[analiza wias-
4ina
p0z.99/10000 ha 0,0746
RAZEM 0,0748
103 KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja tak parkowych m2
d.8.10702-08
4
poz.102 m2 0,0746
RAZEM 0,0746
9145214000-0 |Maia architektura
104 Dostarczenie i montaz drewnianych fawek parkowych dt. 2 m szt
d.9/kalk. wiasna
- 5 szt 5,0000
RAZEM 5,0000
105 Dostarczenie i montaz $mietnika parkowego szt
d.9lkalk. wiasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
106 Przeniesienie istniejgcego krzyza brzozowego szt
d.9kalk. wiasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
107 Tablice edukacyjne szt
d.9/kalk. wlasna
5 szt 5,0000
RAZEM 5,0000
108 Lapidarium szt
d.9kalk. wiasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
109 tawy z betonu architektonicznego o wymiarach 200x50 szt
d.9lkalk. wlasna
6 szt 6,0000
RAZEM 6,0000
110 Stét z betonu architektonicznego ¢ wymiarach 150x 100 cm szt
d.9 kalk. wiasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
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