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Plan orientacyjny

Mapa zasadnicza 1:500

Projekt zagospodarowania terenu 1:250

Plan tyczenia 1:250

Plansza koordynacyjna 1:500

Rzut fundamentow 1:100

Rzut budowli 1:100

Elewacje 1 kolorystyka budowli 1:100

. Przekroje A-A 1 B-B, detale 112, 1:50/1:100

10 Przekroje normalne i konstrukcyjne 1:50 / 1:25

11. Schody terenowe
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Karta Rejestracyjna rastrowej kopii mapy

OBIEKT: Warzymice, dz. 116, 117

wojewddztwo. 32 zachodniopomorskie

powiat: 3211 policki
gmina: 321101_2, Kolbaskowo
obreb: 321101_2.0021 , Warzymice-0021

GEOMAR S.A.
al. Piastdw 30, Piastéw Office Center
71-064 Szczecin
tel. (091) 432-49-50, fax (091) 432-49-01
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala: 1:500

Uklad wspélrzednych: PUWG 2000
Poziom odniesienia: Kronsztadt 86

Wykonano metodg: a}eastrewe-b) wektorowo:

Piyta CD nr:
Nazwa pliku: GK.6640.2195.2016.dwg

Wielkosé pliku: 176 kB Data:07.10.2016

Kicrownik roboty
Stawomir Zwierzyhiski nr upr 12945- 1, 2
imig i nazwisko, podpis, nr upraw.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.2195.2016
zgloszonej w WGKIK w Policach

Mapeg do celéw projektowych spor przy wykorzy
1. Mapy zasadniczej w sLa!l L 500 sekeje: 5 199.16.13.4.3
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W zakresie opracowania znajdujy sig punkey osnowy geodezyjnej nr: brak

Podlegajgce ochronie na podst. Art. 15, art. 48, ust.1 pkt 3
Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedlug danych
WGKIK w Policach z dnia: 27.09.2016r

Na mapie do celéw projek wykazano gp
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia lcmm
<brak

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru i =

2, Redakeja znakéw zgodna z Roporzadzeniem MAIC
zdnia2.11.2015¢

3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopier kartometrycznosei mapy dla celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 9.11,2011 ¢
(Dz. U. 2011 nr 263 poz.1572 )

5 Wszystkle trwale obiekty b:ldowlane podlegaja wytyczeniu przez

J" £
6. Nie wyklum sig i ia w terenie réwni brojenia o ktérym
brak bylo infi jib yeh i nie zostaly odnalezione w

czasie inwentaryzacji geodezyjnej,

7. Mapa-2gedna (niezgodna)z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzeniu MSWiA
zdnia 9.11.2011(Dz. U nr 263 poz.1572) mdajem (nie nadaje 5:3) do
projektowania budynkéw w odleglosci mnicj: niz 4.0 m od granicy
nieruchomodei.

8. Nie wykonano czynnosci okreglonych w § 80 ust, 4 rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 9.11.2011 . (Dz U. Nr 263, poz. 1572).

Rejestracja:

’7 Podwigeean gig. 4 nini ke i\ Y g Il

geodezyjry | karto,

9. Udostepnianie i rozp otr fdw jest

poz 1287 ze zm.)
10.Punkty i oraz budynki okreslone kol CZErWonym p ly z
wektoryzacji rastra i nie spelniaja wymagaii okreélonych w Rozporzadzeni

MSWIiA z dnia 9.11.2011 w sprawie standartéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoéciowych oraz opracowar i
przekazywanie wynikéw tych pomiaréw ( Dz.U.263, poz.1572 )

art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartogmﬁcme (Dz. U. z2010r nrl93

j_r;ﬂ ,;90!6 2/;71__

Identyfikalo: ewiconcyjny materialy
zasobu

zhnicznego

reprezenlujgce) organ

Starosta Policl

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczna - z literg A
2. Bezpoérednich pomiaréw powkonawczych bez litery
W zwigzku z tym w czg;clach 1i2 n:e gwarantuje sig
k § jenia na mapie
o by¢ niZsza od dol\.iadnoém kartometrycznej mapy.

wrlmuzur? m [1

Alktualno$é mapy do celdw projektowych na dzied:

-
Kierowiif
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WOJT GMINY

{oltbaskowo

Kothaskowo, dnia 10.05.2017r.
GN.6730.43.2017.JW

Decyzja nr 14/17
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016.778 j.t. ze
zm.) i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. 2016.23 j.t. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27
marca 2017 r. ztozonego przez Gmine Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 1086,
reprezentowanej przez petnomocnika Terra Natura Joanna Szydtowska ul.
Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, na dziatkach nr 116, 117 i 131 w obrebie geodezyjnym Warzymice,
gmina Kotbaskowo,

ustalam
na rzecz Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106, reprezentowanej przez
petnomocnika Terra Natura Joanna Szydtowska ul. Dzielnicowa 26,
71-743 Szczecin lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
polegajacej na budowie azurowego szkieletu stalowego majgcym byé
odzwierciedleniem zarysu dawnego ko$ciota, zabezpieczeniu i wyeksponowaniu
pozostatosci zabytkowych fundamentéw oraz stworzeniu terenu rekreacyjnego, w
obrebie geodezyjnym Warzymice, dziatki nr 116, 117 i 131, gmina Kotbaskowo

Whioskowany teren inwestycji oznaczono na zataczniku graficznym do niniejszej

decyzji — kopii mapy w skali 1:500

I. Rodzaj inwestycji: opieka nad nieruchomosciami stanowigcymi zabytki
Budowa azurowego szkieletu stalowego majacym byé¢ odzwierciedleniem zarysu

dawnego ko$ciota, zabezpieczeniu i wyeksponowaniu pozostatoéci zabytkowych
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fundamentéw oraz stworzeniu terenu rekreacyjnego, na dziatkach nr 116, 117 i
131 w obrebie geodezyjnym Warzymice.
Szczegotowy zakres inwestycii:

— Szkielet stalowy, wymiary budowli: ok. 11 m szerokosci, ok. 15 m dtugosci i
18 m wysokosci, na dziatce nr 116,

- Wyeksponowanie i  zabezpieczenie  zabytkowych  pozostatosci
fundamentow,

— Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot dawnego kosciota,
polegajace na: wykonaniu utwardzonych Sciezek i placow oraz montazu
elementéw matej architektury,

— Powierzchnia utwardzona ok. 1000 m?,

-~ Naprawa skarp znajdujgcych sie w potnocnej czesci dziatek nr 1161 117, na
granicy z dziatka drogowa nr 131.

Il. Warunki i szczegdétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

- przestrzen publiczna wymaga harmonijnego wkomponowana funkcji i
obiektéw rekreacyjnych w historyczna tkanke pozwalajgca na
rewitalizacje obszaru.

b) warunki ochrony srodowiska:

- planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na §rodowisko
i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, ze zmianami) w przypadku
kolizji przedsiewziecia z drzewami lub krzewami, usunigcie Iub
przesadzenie drzew lub krzewow nalezy uzgodni¢ z Woéjtem Gminy
Kotbaskowo oraz z zarzadca terenu; na etapie projektu budowlanego
nalezy uzgodni¢ réwniez sposéb wykonania robét w przypadku zblizenia

do drzew i krzewow.

[§8]
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- prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowaé
pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich, zachowaé
urzgdzenia melioracyjne, ich drozno$¢ oraz wtasciwy stan techniczny,

- przebudowa urzadzen melioracyjnych dla potrzeb inwestycji winna by¢
zaopiniowana przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Szczecinie,

- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych
nalezy dokona¢ ich naprawy w sposéb umozliwiajacy zachowanie
dotychczasowych kierunkéw sptywu.

- W oparciu o art.11 ust.3 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do Starosty
Polickiego o wytgczenie gruntu rolnego z produkciji rolne;.

- Dziatki nr 116, 117 ob. Warzymice byly objete zgodg na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolne uzyskang przy
sporzgdzaniu miejscowych planow, ktére utracity moc na podstawie art.
67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.z 1999 . nr 15, poz. 130 ze zm.)

c) warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

- W oparciu o art. 32 i 33 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014.1446 jt ze zm.), przy
prowadzeniu rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw Ilub organ
wykonawczy wiasciwej gminy; jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty, moggce go uszkodzi¢ Iub
zniszczy¢é, do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw odpowiednich zarzgdzen.

- W oparciu o postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie, sygn. ZN.5151.10.2017.MD:
,Nieruchomo$¢ oznaczona jako dziatka ewid. nr 116 w obr. Warzymice

stanowi teren dawnego cmentarza przykoscielnego, ktéry jest ujety w

(¥3)
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wojewodzkie] ewidencji zabytkéw. Ponadto na terenie przedmiotowej
nieruchomosci usytutowane sa relikty kosciota, wpisane do rejestru jako
ruina kosciota pod nrrej. 91 (dec. KI.V.-0/91/56 z dnia 15.05.1956 r.).
W zwigzku z powyzszym prowadzenie przy zabytku wszelkich prac
konserwatorskich, prac restauratorskich lub robét budowlanych i innych
dziatan moggcych prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu zabytku wpisanego do rejestru, wymaga uzyskania pozwolenia
wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw, na podstawie art. 36 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].
Dz.U.z2014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.)."

d) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- Planowana inwestycja nie powoduje zapotrzebowania na media i nie
generuje Sciekdw sanitarnych. Wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo do gruntu bgdz do istniejacej, w dziatce drogowej nr
131, kanalizacji deszczowe;j.

e) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

- realizacja inwestycji nie moze naruszac interesu prawnego oséb
trzecich, ani powodowac pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci, w szczegodlnosci przez pozbawienie: dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw fgcznosci, dostepu do $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na  pobyt ludzi oraz
ucigzliwoéci powodowane przez wibracje, zakiécenia elektryczne i

promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby.

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla zatacznik graficzny.

Opieczetowany zatacznik stanowi integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

Uzasadnienie decyzji
Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne — zgodnie z art. 6 p. 5 ustawy z dnia

21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz.

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl



http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl

2147 ze zm.) jest inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Na
podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
inwestycja celu publicznego lokalizowana jest na podstawie planu miejscowego, a
w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z art. 53 ust. 3 cytowane] wyzej
ustawy, dotyczacej warunkéow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz analizy stanu faktycznego a
takze po uzyskaniu stanowisk innych organdw, stwierdzam, Zze wnioskowana

inwestycja spetnia tgcznie warunki umozliwiajgce ustalenie jej lokalizacji.

Pouczenie
Informuje, ze na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie
rozstrzyga sie spraw zwigzanych 2z prawem wiasnosci. Obowigzkiem
wnioskodawcy przy ubieganiu sie o uzyskanie pozwolenia na budowe bedzie
dotgczenie o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.
Jednoczesénie informuje, ze uzyskanie pozwolenia na budowe nastapi po
przedtozeniu w Starostwie Polickim projektu budowlanego (w 4 egzemplarzach),
opracowanego przez osobe uprawniong, z uwzglednieniem warunkéw niniejszej
decyzji, aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych, z
kompletem wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen oraz sprawdzen.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie upowaznia do rozpoczecia
rob6t budowlanych. W sSwietle powyzszego wszelkie dziatania inwestycyjne
prowadzone przed uzyskaniem prawa do terenu, jak tez koszty z nimi zwigzane sg
ryzykiem potencjalnego inwestora i obcigzajg go w catosci.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu, nie

narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.
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Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o
zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja.
Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ
stwierdza wygasniecie niniejszej decyzji jezel
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz
w wydanej decyzji i nie zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu

na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie, ul. Plac Batorego 4, za moim posrednictwem, w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuia:

@ TERRA NATURA - petnomocnik Gminy Kotbaskowo
Joanna Szydfowska
ul. Dzielnicowa 26
71-743 Szczecin

2. Gmina Kotbaskowo w/m

3. Skarb Panstwa — Starosta Policki
ul. Tanowska 8
72-010 Police

4. ala(2egz)

W zatgczeniu:
Kopia mapy w skali 1:500

Do wiadomosci:

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 24.03.2017 r.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 91-813-22-00
7278/2017/0D3/ZR1
Urzad Gminy
Kotbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
publiczne tereny rekreacyjne - o§wietlenie terenu, Warzymice, dz.nr 116,117
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 12 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe - zgodnie z dokumentacja
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy granicy dz. nr 116, zabudowa¢é zlacze kablowo-pomiarowe ZKP.
Zlacze ZKP nalezy zasili¢ linia kablowa 0,4 kV min. NAYY-J 4x70mm?2, ze zlacza kablowego ZK-3b,

zlokalizowanego przy stupie na terenie dz. 116.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa.

W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP moina uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Przygotowaé miejsce na zabudowanie ZKP.

Plac budowy zasili¢ przy wykorzystaniu warunkéw zasilania docelowego.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zigczu kablowo-pomiarowym ZKP,

wielko§¢: 20A, 3-faz.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j

7278/2017/OD3/ZR1 UT AG Stron
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IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakldcenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RD1

ENEA Operator Sb. Z 0.0,
Rejon Dystrybucii Szczecin

Dziat Rozwoji \Inwestycii
Kierown{k
n.
Jarostaw Kwiagien

¥

Strona 2
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Szczecin, ).01.2013r.
ZN.5183.42.2012.MD

Wojt Gminy Kotbaskowo
72-001 Kothaskowo 106
71-743 Szczecin

Dotyczy: opinii w sprawie inwestycji polegajacej na lokalizacji miejsca
wypoczynku na terenie cmentarza przykoscielnego w m. Warzymice, gm. Dobra

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.12.2012 r. (data wptywu) Zachodniopomorski
Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie informuje, ze przedmiotowa
inwestycja jest planowana czeSciowo w granicach zabytkowego cmentarza
przykoécielnego w m. Warzymice, gm. Koitbaskowo. W/w obiekt jest ujety w
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz figuruje w wykazie obiektéw zabytkowych, o
ktérych mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. z
2010 r. Nr 75, poz. 474). Analiza historycznych map topograficznych i dokumentacji
konserwatorskiej wskazuje, ze historyczne granice cmentarza pokrywaja si¢ mniej
wiecej z granicami obecnej dziatki ewidencyjnej nr 116, obr. Warzymice (kopia karty
ewidencyjnej cmentarza w zalgczeniu). Na terenie w/w nieruchomoéci zlokalizowane
sq réwniez relikty wczesnej fazy wznoszenia kosciota w Warzymicach, wpisane do
rejestru zabytkéw pod nr A-91 (dec. znak: KI-V-0/91/56 z dnia 15.05.1956 r.),
cze$ciowo odstoniete podczas badan sondazowych w przeprowadzonych w 2011 r.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 8 pkt 3 w/w ustawy podejmowanie robét
budowlanych wymagajacych uzyskania decyzji pozwalajacej na budowe, na terenie
zabytkéw ujetych na wiw liscie, nalezy uzgodnié z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.). Wiw uzgodnienie nastepuje na
whniosek wiasciwego organu administracji budowlanej w trybie art. 106 Kpa (tj. Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), w drodze postanowienia, na ktore
przystuguje zazalenie.

Jednoczeénie, dziatajgc na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z pozn.
zm.) okre$la sie zalecenia konserwatorskie do planowanej na w/w terenie inwestyci
polegajacej na budowie miejsca wypoczynku.

1. W zwigzku z historycznym przeznaczeniem terenu konieczne jest, aby
zaktadany sposob korzystania z nieruchomosci nie stat w sprzecznosci z
zabytkowym charakterem oraz historycznym sposobem uzytkowania dawnej
nekropoli przykoécielnej. Wskazane jest przeznaczenie terenu jako miejsca
rekreacji o charakterze parkowym, stuzacym potrzebom lokalnej spotecznosci
oraz turystom. W szczegdlnoéci nalezy wykluczy¢ funkcje rozrywkowe i
biesiadne oraz inne przeznaczenie nie odpowiadajgce powadze miejsca,
koniecznoéci poszanowania pochowanych na cmentarzu osob.

2. Prace ziemne prowadzone w obrebie i przy granicy dziatki nr 116 nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, tak aby nie spowodowa¢ naruszenia
pochéwkéw. Ze wzgledu na nasypowy charakter czeéci terenu i znaczne
nieréwnosci powstate w wyniku niewtaéciwego sposobu zagospodarowania
terenu po 1945 r. moze okaza¢ sie konieczne przeprowadzenie prac

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl
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niwelacyjnych, w celu przywrécenia pierwotnego poziomu i uksztattowania
parceli. W takim przypadku wszelkie prace ziemne powinny odbywac sie bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Odkryte w wyniku prac szczatki ludzkie
powinny by¢ odpowiednio uszanowane, zebrane i pochowane w jednym
wyznaczonym miejscu na ternie historycznego cmentarza. Zaleca sie
obecno$é przy wiw czynnosciach odpowiednich stuzb sanitarnych.
Ewentualnie odkryte fragmenty nagrobkéw i kamieniarki cmentarnej nalezy
oczyéci¢ oraz przeznaczy¢ do ekspozycji w lapidarium.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  powinno nawigzywaé¢ do
historycznego uktadu cmentarza. Zaleca sig uczytelni¢ pierwotne granice
zatozenia oraz historyczne wejécie na teren cmentarza poprzez zastosowanie
odpowiednich elementéw nawierzchni, kompozycje nasadzeni | alejek
parkowych.

4. Historyczng zielen (pochodzaca sprzed 1945 r.) oraz zielen wartosciowg
przyrodniczo nalezy zachowac¢ i podda¢ zabiegom pielegnacyjnym. Nowe
nasadzenia nalezy projektowaé w oparciu o analize historycznego ukiadu
nasadzen, przy zastosowaniu gatunkéw rodzimych.

5. Zaleca sie ograniczyé do minimum projektowane na terenie i w sasiedztwie
cmentarza elementy kubaturowe, tak aby nie zakioca¢ ekspozycji i waloréw
kompozycyjnych zatozenia.

6. Konieczne jest odpowiednie  odstonigcie, zainwentaryzowanie i
wyeksponowanie wpisanych do rejestru zabytkow reliktow dawnego kosciota.
Sposoéb ekspozyciji i forma zabezpieczenia reliktow powinna by¢ opracowana
przez specjaliste w dziedzinie konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych ruin.
Zaleca sie wykonanie spéjnego projektu zagospodarowania dla catego terenu
dawnego cmentarza, uwzgledniajgce potrzebg ekspozyciji i odpowiedniego
zagospodarowania reliktow kosciota.

7. Zaleca sie podkreslenie historycznego charakteru dawnego zalozenia
sakralnego poprzez umieszczenie na terenie inwestycji tablicy historycznej
zawierajgcej informacje nt. przesziosci miejsca i dawnego przeznaczenia
terenu. Po uporzadkowaniu catosci terenu historycznego cmentarza wskazane
jest zaaranzowanie miejsca pamieci w formie lapidarium zawierajacego
odkryte fragmenty historycznych nagrobkéw oraz tablice pamigtkowa
poswiecong dawnym i obecnym mieszkaricom wsi.

i
[ 1|..-.,---,....1.._| ] \‘.'||||-\\-'.'|\!.r,\
Lohs lQ}:.:['_i]lln’ Fobiltkb ~_ .
LV /|"

Fywa Stanecka
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Zalgczniki:
1. Kopia karty ewidencyjnej cmentarza przykoscielnego w m. Warzymice, gm. Kolbaskowo,
oprac. inz. H. Grecki, 30.05.1999 r.

Otrzymuje:
1, Adresat za po$rednictwem: TERRA NATURA Joanna Szydiowska, ul. Dzielnicowa 26,
71-743 Szczecin
2. ala
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32. Dokumentacja fotograficzna

Warzymice, gm. Kofbaskowo )
Cmentarz preykoscielny na mapie topograficzne] z 1933 r.
1. Wnetrze cimentarza.

2. Zadrzewienie.
: Fot. Grzegorz Solecki, V1 1999
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YCHRONY ZABYTKOW W SZCZECINIE
70-502 Szczecin, ul. Waty Chrobrego 4

el /fax 91 433-70-66, tel. 91 488-18-04 . _ :
i NIP 851-20-22-807 Szczecin, aé czerwca 2015 .
ZN.5183.42.2015.MG o <
Gle—p . V4 /&,z,woe

Urzad Gminy Kelbaskowo

WPLYNELO

aa| 29 06 2005 | W6jt Gminy Kolbaskowo
L.-,_ .,,_,H._._..“_..i Kolbaskowo 106
Ldz(agml podpis &u{/ 72-001 Kolbaskowo

Dotyczy: zaleceii konserwatorskich do zabezpieczenia ruin ko$ciola, m. Warzymice, gm.
Kolbaskowo.

Dziafajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r, poz. 1446), w odpowiedzi na wniosek znak:
GK.4123.4.2015.MK z dnia 04.05.2015 r. (data wptywu) Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow w Szczecinie przedstawia zalecenia konserwatorskie dla ruin
kosdciota, m. Warzymice, gm. Kolbaskowo, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-91
decyzja znak: K1.V.-0/91/56 z dnia 15 maja 1956 r.:

1. Ekspozycja ruin powinna zosta¢ uwzgledniona w projekcie zagospodarowania terenu
dawnego cmentarza przykoscielnego, jako integralny element historycznego zalozenia
sakralnego, stanowiacego najbardziej warto$ciowa czg$¢ historycznego ukladu
przestrzennego wsi. Prace zwiazane z zagospodarowaniem na cele rekreacyjno-turystyczne
terenu dz. nr 116 powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z
poszanowaniem pierwotnej funkcji terenu cmentarza przykoscielnego, pochowanych oséb,
waloréw zabytkowych cmentarza. W zwiazku z historycznym przeznaczeniem terenu
konieczne jest, aby sposob korzystania z nieruchomosci nie stal w sprzecznosci z
zabytkowym charakterem nieruchomosei. Zaleca si¢ wykonanie spdjnego projektu
zagospodarowania dla calego terenu dawnego cmentarza, uwzgledniajace potrzebe
ekspozycji i odpowiedniego zagospodarowania na cele turystyczne reliktow kosciola.

2. Decyzja odnosnie zakresu niezbednych do wykonania prac oraz sposobu ich wykonania w
zakresie zabezpieczenia reliktéw kosciota w celu udostepnienia do zwiedzania, powinna
zosta¢ podjeta w oparciu o ocen¢ stanu zachowania partii przyziemia dawnego kosciota.
Ocena stanu zachowania reliktéw jest niezbedna do wykonania projektu ich
zabezpieczenia 1 konserwacji. Sposob ekspozycji i forma zabezpieczenia powinna byé
opracowana przez specjaliste w dziedzinie konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych ruin.
Odkryte relikty zaleca si¢ wyeksponowaé w formie trwalej ruiny. Projekt zabezpieczenia i
konserwacji reliktéow powinien uwzglednia¢ zapewnienie prawidlowych warunkéw
gruntowych i wykonanie skutecznego odwodnienia terenu. Zaleca si¢ zabezpieczenie partii
korony muréw oraz zabezpieczenie posadzki przed nasigkaniem wilgocia. Do
przygotowania projektu zabezpieczenia wskazane jest wykorzystanie dokumentacji
dotyczacej badan reliktow z wrzesnia 2014 r. (autorstwo: mgr Marcin Dziewanowski, mgr
inz. arch. Tatiana Balcerzak).

L

. Niezbedne jest uporzadkowanie najblizszego otoczenia, usunigcia nadmiaru ziemi i gruzu
oraz maksymalne pozyskanie dajacej si¢ zidentyfikowaé oryginalnej substancji budowlanej
obiektu.
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Povyzsze zalecenia mie stamowiy podstawy do rozpoczecia robét: |

konsemaiorslfich. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawoﬁ (;?hmmic zabytk(l’:\l:rd?-:jla?el;
nadgabyﬂcafrm Oraz w oparciu o rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dpa 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich
robit budowlanych, badaf konserwatorskich, badats architektonicznych { innych dzialas przy
zabytlu wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badait archeologicznych (Dz.U. z 2011 . Nr
165 poz. 987 z pém. zm) na ww. prace wymagane jest uzyskanie pozwolenia

wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

(D) Adresat
2. afa
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Opinia konserwatorska wraz z zaleceniami do prac remontowo —
konserwatorskich zabytkowych reliktow kosciola w m. Warzymice,

Warzymice dz. Nr 116
obiekt w rejestrze zabytkéw, nr rej. A-91 , decyzja z dn. 15.05.1956 r.
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Zleceniodawea: Autor dokumentadii:

WUDOZ w Szczecinie BiA Studio Gawel Biedunkiewicz
ul. Waly Chrobrego 4 pl. Zgody 1/4

70-502 Szczecin 70 — 472 Szczecin

Opracowanie:
Marta Kaimierczak

M leoruttarof

Wrzesien 2017
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KARTA IDENTYFIKACYINA DOKUMENTACII

1.1. DANE OBIEKTU

.; RODZA koscioh (ruiny)

DATOWANIE XIII w. z paZniejszymi zrmianami (XTI w.)

¢ AUTOR nieznany

LOKALIZACIJA / MIEJSCE Warzymice, dz. nr 116

WEASCICIEL / UZYTKOWNIK gmina Kotbaskowo, Kolbaskowo 106, 72-001
WYMIARY rzut: 14 m x 10,3 — 10,4 m; wysokosC okoto 50 cm, szerokosE mury
okoto 100 cm

TECHNIKA &ciany murowane z blokéw kamiennych na zaprawie wapienno — piaskowej,
blok obrobione, miejscami mur z cegly maszynowej, lgcznej zaprawa wapienno- piaskowa.

WCZESNIEISZE KONSERWACIE (LUB RENOWACIE): brak
WCZESNIEISZE DOKUMENTACIE:
Opis badan reliktéw XIII-wiecznego kosciota w Warzymicach. Gmina Kotbaskowo, woj.

Zachodniopomorskie. Cz. I Badania archeologiczne - mgr Marcin Dzlewanowski, Cz. IT
Badania architektoniczne - arch. Tatiana Balcerzak. Szczecin 2014.

MATERIALY ARCHIWALNE: fotografie archiwalne z rozbidrki kosciota Fot. Z. Radecki
{ Archiwum ZWKZ).

3

i
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1.2. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACII

ZLECENIODAWCA Wojewddzki Urzad Ochrony Zbytkdw w Szczecinie,

ul. Waky Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

AUTOR

Bia Studio pl. Zoody 4, 70 — 472 Szczecin

Marta Kazmierczak, konserwator dziet sztuki, specjalnosc konserwacia detalu
architektonicenego i rzezby kamiennej, nr dyplomu 1400/135630,/2010

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.
2
3.

9 I N

é
i

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Projekt budowlany. Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajgoego zarys
dawnego kosciota, zabezpieczenie | wyeksponowanie zabytkowych fundamentdw,
stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach (...}, opr. P. Szydtowski, T. Balcerzak,
Szczecin lipiec 2017

Opinia ZWKZ z dnia 30.01.2013 r. znak ZN.5183.42.2012 . MD

Zalecenia konsarwatorskie do zabezpleczenia ruin kosciota WUOZ w Szczecinie z dnia
26.06.2015 r. znak ZN.5183.42.2015.MG

Opis badan reliktdw XIIT-wiecznego koscioka w Warzymicach. Gmina Kothaskoweo, woj.
Zachodniopomorskie. Cz. I Badania archeologiczne - mgr Marcin Dziewanowski, Cz. II
Badania architektoniczne - arch, Tatiana Balcerzak. Szczecin 2014,
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1. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE"

R

Koéciot wzniesiono w XIIT wieku. Do 1657 roku byta to Swigtynia parafialna, a nastgpnie
filia parafii w Mandelkow (Bedargowo). W wieku XVIIT | XIX kosciét przebudowano
zgodnie z obowigzujaca maniera, dostawiajac wieze, ktirg w pdzniejszym czasie

rozebrano ze wzgledu na wady konstrukcyjne. Po roku 1945 nieuzytkowany popadt w
ruine i zostat rozebrany na polecenie dwczesnych wiadz w 1956 roku. W 2014 roku
przeprmnradzunﬂ pod kierownictwern mgr Marcina Dziewanowskiego prace archeologiczne
w obrebie murdw obwodowych dawnego kosciota. Odstonigte pozostatosci budowli
zostaty udokumentowane i zabezpieczone siatka.

Sl

2. OPIS?

Koécidt usytuowano w centrum osady posrodku wrzecionowatego nawsia. Wzniesiono go
na planie prostokata (14 x 10,8 m) w formie prostej salowej Swigtyni. Od zachodu
dobudowano wieze, Wszystkie sclany posadowione na kamiennym fundamencie
wymurowano z kwadr granitowych taczonych zaprawa wapienng. Doktadniej opracowano
kwadry naroznikowe oraz oScleza portali i okien.

Wejscia do $wigtyni znajdowaty sie po stronie potudniowej i zachodnie]. Oscieza
ostrotukowo zamknietych portali wykonane byly z kwadr i klincow granitowych. Podobny
wykrdj posiadac musiaty okna.

W XVIIT i XIX wieku koscioh poddano przebudowie. Z powodu ztego stanu technicznego
rozebrano wieze zachodnia, cbudowujgc portal zachodni niewielky kruchta o neogotyckisj
formie z nowym astrotukowym portalem od zachodu, Zamurowanao portal potudniowy.
Przemurowano okna nadajgc im wyraznie gotycks forme. Szerokie, uskokowe oscieza
zamkniete ostrotukiem wykonano z ceglty maszynowej. Elewacje zewnetrzne pokryto
wyprawg tynkarska. Z zachodniego skraju kalenicy dachu wyprowadzono szkieletowg
konstrukcje niewielkiej dzawonnicy zamknietej dachem namiotowym. Wienczacy go iglice
zaopatrzono w kule | wiatrowskaz w formie choragiewki.

Braki Zzrodlowe i ikonograficzne uniemozliwiaja dokladnigjsze opisanie architektura
budowli, jej wyposazenia oraz przeprowadzonych na przestrzeni wiekow zmian,

Plac kodcielny o regularnym prostokgtnym zarysie otoczony byt kamiennym murem z
bramkami od wschodu | zachodu. W XIX wieku mur potudniowy rozebrano zastepujac go
nowym ceglamym murem segmentowym, wzniesionym na kamiennej podmurdwee, Z
ceqly wykonano rdwniez nowe bramki. Plac koscielny spetniat funkcje cmentarza az do
czasu wytyczenia nowej nekropolii zlokalizowane] przy drodze wylotowej na Przectaw.

Swiawnia przetrwala wojenng zawieruche w dobrym stanie, jednak nieuzytkowana i
systematycznie dewastowana popadta w ruine. Zgodnie z dyrekbywa wiadz parstwowych
oraz za przyzwoleniem miejscowej ludnosci, kosciét zburzono, Obecnie jedynym sladem
po budowli s3 przysypane gruzem i poroste chaszczami fundamenty, porozrzucane
beztadnie gtazy narzutowe oraz kamienna padmurdwka od strony drogi.

W zachodniej czesc nawsia zaaranzowano niewielki plac zabaw dla dzieci.

! Opracowano na podstawie artykulu na stronie internetowej, autorstwa Stawomira Pawlaka

httpe/fwrww.architeltura. pomorze.pl
! op. cit.

|
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3. TECHNIKA I TECHNOLOGIA

3.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW PIERWOTNYCH I WTORNYCH

MATERIALY PIERWOTNE:

Kamien granitowy, obrabiony do kwadr szesciennych oraz nieobrobiony. Zaprawa wapiennao —
piaskowa, posadzka ceramiczna o wymiarach 19x19x4 cm. Cegly (Sciana wschodnia,
wewnetrzna, posadzka: 6,5 x 13,5+14,0 x 28,0 cm) wyrabiana recznie.

MATERIALY WTORNE:
Fragmenty posadzki betonowej, zaprawa cementowa w czesc oltarzowej.

3.2. TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA®

Relikty Scian kosciota, wymurowane z kamienia polnego, segerckosé okoto 1 m, mur
nieregularny. W czesc wschodnigj, za oltarzem od strony wewnetrznej wystepuja dwa
pilastry, wymurowane z cegly. Prawdopodobnie byla to konstrukcia nosna pod dekoracie
sztukatorska. Z tej samej cegly, co wspomniane pilastry, wykonano, przypuszczalnie widrie,
posadzke w kosciele, Cegly ulofone sg prostopadle do kierunku diuzszych Scian kosciota,
Pozostatosd wspomnianej posadzki zachowaty sie w centralnej czedd rzutu budynku. Poza
tym ocalaty sie plytki starszej posadzki ceramiczne] z plytek kwadratowych, w rejonie
centralnej czesci sciany potudniowej,

3.3. TECHNIKA WARSTW I ELEMENTOW WTORNYCH

Miewielkig pogmta%uécf cementowe] wylewki zachowane sa w poblizu centralnej czesci Sciany
pétnocnej kosciola, a takie odnaleziono ceglano — betonowe relikty podstawy oftarza.

4. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obecnie caly obszar dawnego kosciota przykryty jest plandeka, wzmocniona siatkg z whdka,
ochraniajgca relikty muréw. Mury sg dostepne od géry i od strony dawnego wnefrza
koSciola, natomiast zewnetrzna strona &cian dawnego kosciola jest zasypana ziemig.
Zabezpieczenie ruin jest poprzerastane przez roslinnosé, poza tym jednak siatka speinia
swoje przeznaczenie utrudniajac dostep do obiektu niepowotanym osobom.  Stan
zachowania muréw, po odkryciu zabezpieczenia, Jjest zhy. Kamienie w zachowanych reliktach
murow sa poluzowane na skutek zaawansowane] erozji zaprawy wapiennej. Pomiedzy
kamieniami swobodnie rozwija sie roélinnosé, w tym samosiejki drzew. W stosunkowo
najlepszym stanie jest mur poludniowy, gdzie mur zachowal swojg zwiezlosc, Z kolei

? Opis badan reliktow XIII-wiecznego kosciota w Warzymicach. Gmina Kotbaskowo, woj.

ggtﬂudniﬂpumnrskie. Cz. 11 Badania architektoniczne - arch. Tatiana Balcerzak. Szezecin
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posadzka z cegly ceramiczne] Jest catkowicie pokruszona, na skutek dziatania cigzkiego
sprzetu budowlanego, o ktdrym wspomina w sprawozdaniu mgr Marcin Dziewanowski. Takze
kwadratowe plytki ceramiczne starszej posadzki sq potamane | majg zniszczone lico. Ogdlnie
zly stan zachowania relikiéw wynika z uphrwu kilkudziesieciu lat, ktére mingly od czasu
rozbiorki kosciola, podczas ktorych jedynym ich zabezpieczeniem byta warstwa ziemi.

Obecny stan zachowania ruin nie pozwala na ich ekspozycig, bez uprzednich prac
konserwatarskich i zabezpieczenia, Dla czgsci z nich najlepszym rozwigzaniem bedzie
pozostawienle ich bez ekspozycii, przykrytych odpowiednimi warstwami.

5. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACII I RESTAURACII

Celem prac konserwatorskich i zabezpieczajacych jest udostepnienie i uczytelnienie reliktow
kofciota do zwiedzania przez mieszkancow | turystow, bez uszczerbku dla zabytku. Zaklada
sie pozostawienie reliktéw w formie trwatej ruiny i nadbudowanie jej do wysokosci
umoiliwiajace] zasypanie dolnych parti murdw. Umeoiliwi to w przyszlodcl odpowiednie
posadowienie nowej konstrukcji, zaproponowanej w projekeie Projekt budowlany. Budowa
azurowego szkigletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego koscota ()% P
Szydtowski, T. Balcerzak, lipiec 2017. Jest to konstrukcja stalowa, niezaleina od reliktdw
murdw koéciola, oparta na stupach usytuowanych w sgsiedztwie ruin, Nadbudowanie murdw
kodciota umozliwi posadowienie stupow nowej konstrukcji bez koniecznosci wkopywania ich
gteboko w grunt wokdt budowli | bez ryzyka naruszenia terenu dawnego crentarza. Z tego
samego wzgledu niekorzystnym  rozwigzaniem jest ewentualne wykonanie instalacji
drenazowej w postaci rur drenarskich i studni zbiorczych. Dzialania zwigzane z
odprowadzeniem wody z terenu wokot ruin nalezy ograniczy¢ do odpowiedniego
uksztattowania terenu ze spadkiem umozliwiajgoych odphbyw wody oraz wykonania podioza
utatwiajaceqo odprowadzenie wody,

Prace konserwatorskie przy murach kosciola powinny by¢ poprzedzone robotami ziemmymi
przy zniwelowaniu do pozgdanej wysokosci wakdow ziemnych obecnie otaczajacych ruiny
kosciota. Teren powinien zosta¢ uformowany z sposéb umozliwiajacy odprowadzenie wody z
terenu ruin, a takze eliminujacy ryzyko osypywania sie skarp na relikty murow. Podczas prac
nalety odzyskac maksymalnie duzo kamieni z pierwotnych muréw koéciota, aby uzyskac
budulec do nadbudowania reliktow Scian. Prace pozwola takze na odstoniecie zewnetrznych
Scian dawnego koéciota i ich konserwacje.

Stan rachowania posadzek nie pozwala na ich ekspozycje. Ze wzgledu na planowane
zasypanie posadzek [ nizszych czesci muru, korzystne dla ich zachowania, zaprojektowano
umieszezenie nad fragmentem Sciany potudniowej szyby, umozliwiajacej poglad ghebszych
warstw  (projekt Projekt budowlany. Budowa azurowego szkieletu stalowego
odzwierciedlajacego zarys dawnego koscioka (...)", P. Szydtowski, T. Balcerzak, lipiec 2017)
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6. PROGRAM PRAC

1. Zniwelowanie waléw ziemnych wokdt ruin, zgodnie z projektem budowlanym |, Projekt
budowlany. Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajgcego zarys dawnego
kodciota (...)", P. Szydtowski, T. Balcerzak, lipiec 2017. Maksymalne odzyskanie glazow i
okrzeskaw kamiennych.

2. Odstoniecie zewnetrznych czeéci murdw dawnego kosciota do wysokosci okoto 40-50 cm.
Prace prowadzi¢ edcinkowo, sukcesywnie oczyszczajgc i uzupetniajac ubytki zaprawy i
kamienia, zgodnie z pkt. 3 i 4 ninigjszego programu.

3, Qczyszczenie odstonietych fragmentéw murdw z roslinnosci, ziemi i luznych fragmentéw
zaprawy. Usuwac za pomocg szpachelek, szczotek | optukiwania woda.

4. Uzupetnic¢ ubytki zaprawy wapiennej zaprawa wapienno — trasowg , np. TWM Tubag firmy
Quick Mix, Optosan TrassMértel firmy Optolith lub inna, o rownowainych parametrach.
Uzupekni¢ ubytki kamienia materiatem pozyskanym podczas niwelowania watow ziemmnych.

5. Po wykonaniu naprawy murdw historycznych zasypac je ponownie ziemig, do wysokosci
zgodnej z projektem (do poziomu historycznej posadzki kosciota).

6. Nadmurowaé wzmocnione relikty w gdre, na wysokos¢ 40—60 om przy ufyciu materiatu
odzyskanego podczas niwelacji watéw ziemnych, przy uzyciu zaprawy wapienno -
trasowej , np, TWM Tubag firmy Quick Mix, Optosan TrassMartel firmy Optolith lub innej,
o rdwnowaznych parametrach. Korone muru uksztattowal ze spadkiemn w strone
zewnetrzng murcw. Miedzy warstwy historyczng, a nadmurowang utoiyé paski z folii
olowiane] w celu uczytelnienia granicy pomiedzy murem historycznym, a warstwa wtorna.
Korona powinna byd starannie wymurowana, w miare mozliwosc w taki sposob, aby nie
powstaly pomiedzy kamieniami niecki, w ktdrych bedzie sie zbierata woda.

7. Relikty posadzek, za wyjatkiem miejsc przeznaczonych do ekspozycji pod szybg
zaproponowang w projekcie, przykryé geowkdkning |1 zasypaé do rdwnego poziomu
czystym plaskiem. Na nim wykonac podioze ze zwiru o frakgi 0,5 — 1 cm, zwigzanego
Zwirem  wymieszanym z dgling. Zageszczenie podioiza  wykonad  bez  wibradgji,
Zaproponowana w projekcie nawierzchnie z cegly klinkierowej, wskazane jest wykonaé w
miejscach gdzie planowane jest skierowanie ruchu przyszhych zwiedzajgoych: w
sgsiedztwie planowanych fawek, pomiedzy wejsciami oraz wokot ottarza.

8. Korong muru poddac hydrofobizacji przy pomocy wodnej emulsji  zwigzkow
krzemoorganicznych np. Optosan Hydrosilan prod. Optolith lub Funcosil WS prod.
Remmers.

9. Materiat odzyskany po niwelac)i watéw ziemnych, a niewykorzystany do wykonania
podwyiszenia murdw kosciola nalezy wykorzystaé do wzmocnienia murdw oporowych
wokdt terenu dawnego cmentarza.

" )
Hleria ‘rLl.u("\
7. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA
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’F_?.:_ii_t.';?: Relikty kosciola w Warzymicach. Fragment sciany potudniowej z wejéciem do
kﬁ%ﬁiml:a W glebi zdjecia wal ziemny przykryty zabezpieczeniem z plandeki. Najlepiej
Zachawany fragment murdw.,
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ot. m Eodeoka v Warzymicach, Fragment sciany poludniowe]j z wejsciem do
Korona roxebranego muru. Najlepiej zachowany fragment murdw, stan po usunieciu
Eﬁwﬁs!:dw 1 samasiejek drzew.

10
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fragmentu pokazanego na fot. 3. Ubytki zaprawy wapiennej.

(=

b r o ;- Pl A x . . "-‘I #
Fot. 5 Zhlizcnie
11
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"35.,'?‘.“"'""""' e A L . - PF) . ;
ety kendeiota w Warzymicach, Fragment dciany pdlnocnej. Widok od strony wngtrza
i. Obecnie slabo czytelny obrys dawnego mur,

ikiy kosciola w Warzymicach. Fragment $ciany pdinocnej. Widok od strony wnetrza |
i Wiatyni. Obecnie stabo ceytelny obrys dawnego mura.

12
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i?mg;m_ ignient clewacji péinocne]. Wykruszona zaprawa wapienna,

13
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t elewaci polnocne). Wykruszona zaprawa wapienna.

14
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lZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIER

ZACHODNIQPOMORSKA OCKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

lL.dz. 1122008 Szozesin, dnfa 22.12.2008 .
sygnatura akt 22/0KK/\pBi2003

DECYZJA nr 38/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art, 12 ust 1 pict 1 iust 2, 314, art. 13 ust. 1 pid 1 arl. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1884 r. - Prawo budowlane (tekst jednolily: Dz. U, z 2008 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze 2miany: Bz, U, 2 2008 ¢, Nr
170, poz. 1217, Dz, U, z 2007 r.; Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. B85; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz, U 2 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914, Nr 189, paz. 1227; Nr 208, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1327} art 11 i at 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekibw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz, U. z 20031 Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864, Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego ftekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 49, poz. 509; Dz, U. z 2002 r.: Nr 113, poz.
884, Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz, 1367, Dz. L. = 2003 r.. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, pez. 1680; Dz. U
z 2004 r. Nr 182, poz. 1692; Dz. U. z 2005 1.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 882, Nr 181, poz. 1824}

stwierdza sig, Ze

Pan
mgr inz. arch. PATRYK JERZY SZYDLOWSKI

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawoadowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodal zadanie slrony nie wymaga uzasadnisnia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisii Kwaiifikacyine] lzby Architektdw. Odwolarie wnosi
ste za pofrednictwem organu, kiGry wydat decyzje tj. Okregowej Komisfi Kwalifikacying] Zachodniopomorskie]
Okregowe] Izby Architektéw, w ferminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKADYJNA:

Tadeusz Ancrzefewsski  Michal Bay  Rajmund Boroyeki Macie] Furmariczyk  Stanlshaw Kondasewicz  Marek Kosy Andrze] Poplal
Sekretsrz Prrewodnizzary

Jor / . VTR P el

CHrzyroufs:

1. Pan Palryk Jerzy Szydlowski
ul. Tarpangwa 10/4
TO-T96 Szezecin

4, aa

7561 Szczecin, ub. Staramiyfiska 19, Telffax: (0-9)) 43‘5'?:1%"?4'[*{85]—27-?0-{94 anail: zachodnio.pomorska(@izhazmhiteitowpl
Regon: Q17466395-00042 Komto: PXO BP { (MSzewcein Nr 10204795-4133715-270-1 Hup: #zrelicdoiopamaorska farp.pl
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| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Patryk Jerzy Szydlowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/ZPOIA/OKK /2008,

jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0594.

Cztonek czynny od: 27-05-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-10-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0594-9FEF-F3CC-9577-E876

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadcrenia w publicznym serwisie intematowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdow RP.
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OSWIADCZENIE

W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami. Dotyczy: Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys
dawnego kosciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentow,
stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice.

Niniejszym o$wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie Projekt jest zgodny z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

BRANZA: IMIE I NAZWISKO, PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN:

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Patryk Szydtowski
upr.nr 38/ZPOIA/OKK/2008
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Do projektu: Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego
kosciota, zabezpieczenie 1 wyeksponowanie zabytkowych fundamentow, stworzenie terenu
rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 1171 131, obr. Warzymice

1. INWESTOR
Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001

2. ADRES INWESTYCJI
Warzymice, dz. nr 116, 1171 131

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Inwestycja polega na urzagdzeniu miejsca rekreacji i edukacji, w tym montazu:
- lawek parkowych,
- siedzisk betonowych ze stotem w obrgbie dawnego kosciota,
- tablic edukacyjnych,
- lamp parkowych,
- utwardzeniu terenu pod ciggami pieszymi oraz wykonanie schoddéw terenowych
W zakresie Inwestycji jest rowniez wyeksponowanie i zabezpieczenie murow dawnego kosciota,
wykonanie azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys tego kosciota, urzadzenie
towarzyszacej zieleni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego

e  Wytyczne Inwestora.

e Wizja lokalna w terenie

e Opinia Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkoéw
z dnia 30 stycznia 2013r. znak ZN.5183.42.2012.MD.

e Zalecenia konserwatorskie do zabezpieczenia ruin kos$ciota Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2015r. znak ZN.5183.42.2015.MG.

e Badania archeologiczne 1 architektoniczne przeprowadzone przez Pana mgr Marcina
Dziewanowskiego oraz Panig mgr inz. arch. Tatian¢ Balcerzak. Listopad 2014.

e COpinia konserwatorska wraz z zaleceniami do prac remontowo-konserwatorskich
zabytkowych reliktow kosciota w m. Warzymice. Wrzesieh 2017r. Autor: Gawet
Biedunkiewicz, opracowanie: Marta Kazmierczak.

5. TEREN - STAN ISTNIEJACY
Inwestycja planowana jest na dziatkach nr 116, 117 1 131, w miejscowosci Warzymice,
gmina Kolbaskowo. Dziatki te stanowig lekko wyniesiony teren, po $rodku starej czgsci wsi a
jego wysokos¢ ksztaltuje si¢ w granicach od 33,9 m n. p. m. do 36,9 m n. p. m.. W centralnej
czesci dzialki nr 116 przed 1T Wojna Swiatowa znajdowat si¢ kosciot z XIIT w., ktory po 1945 .
rozebrano. W otoczeniu kos$ciola znajdowat si¢ cmentarz gdzie ostatnie pochowki odbywaly
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si¢ przed rokiem 1945r. Fragmenty kamieniarki nagrobnej mozna znalezé w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki nr 116. Zgodnie z pismem Generalnego Konserwatora Zabytkow, znak
DOZ-0OAiK-6700/1244/11 [AR-10/11] z dnia 7 wrze$nia 2012 r., znajdujace si¢ zachowane pod
warstwa gruntu, romanskie 1 wczesnogotyckie relikty zabytkowego kosciota, s3 objete ochrong
konserwatorska w obrebie jego muré6w obwodowych. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow
pod nr A-91 (15.05.1956). Ponadto w/w cmentarz przykos$cielny figuruje w wojewodzkiej
ewidencji zabytkow. Obszar dzialek nie jest objety ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Obecnie, teren dziatki 116 jest zaniedbany i niewykorzystywany. Na dziatce 117 wtadze
gminy zorganizowaty miejsce wypoczynku z wiatami, utwardzonym ciggiem pieszym, miejscem
na ognisko, placem zabaw oraz urzadzong zielenig. W obrgbie dziatki nr 116 wystepuja nasypy 1
porozrzucane kamienie, bedace pozostalo$cig po zniszczonym ogrodzeniu i murach kos$ciola,
natomiast w centralnej czesci istniejg liczne wykopy pozostate po badaniach archeologicznych.
Wzdhiz potudniowej granicy tej dziatki znajduja si¢ resztki muru kamiennego — ogrodzenia. W
potnocno-wschodniej czgsci opisywanej dziatki mieszkancy, za zgoda wtadz Gminy, ustawili
krzyz wysoko$ci ok. 5 m, wykonany z drewna brzozowego. Przez poludniowg cze$¢ terenu w
linii wschod-zachoéd oraz przez $rodek dziatki nr 117 w linii pooc-potudnie, przebiega
napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napigcia. Na dwoch shupach napowietrznej linii, na
dziatce 117, zamontowane sg uliczne oprawy o$wietleniowe. Obie dziatki sg niezabudowane i
posiadaja bezposredni dostep do drogi publicznej dz. nr 131 dr.

Teren jest stabo zadarniony ro$linnoscia zielng, o charakterze ruderalnym. Na terenie
opracowania rosng drzewa, przede wszystkim lipy, wystepujace w szpalerze wzdhuz skarpy, w
péinocnej czgsci obu dziatek oraz wzdhuz wschodniej granicy dziatki nr 117 1 zachodniej —
dziatki nr 116. Szczegodtowy opis istniejacej zieleni jest tematem odrgbnego opracowania —
inwentaryzacji zieleni. Wérdd opisanych drzew okoto 50-80 letnich, na skarpach od strony
poéinocnej oraz przy wschodniej granicy dziatki nr 117 i w obrebie poludniowej czgsci dziatki nr
116 wystepuja mlodsze, okoto 15-letnie, drzewa m.in. klonu, lipy i jesionu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Planowane jest stworzenie miejsca stuzacego wypoczynkowi oraz edukacji o historycznym,
sakralnym przeznaczeniu terenu. Bedzie to przestrzen spotkan i spacerow, z ktorego korzystaé
beda, przede wszystkim okoliczni mieszkancy, a takze turysci.

Proponowane zagospodarowanie jest kontynuacja inwestycji na dzialce 117 do ktorej
nawigzuje organicznymi ksztattami wytyczenia utwardzenia terenu i sposobu rozmieszczenia
nieformowanej roslinno$ci. W ramach niniejszego postgpowania zostanie zagospodarowana
dziatka 116 z jednoczesnym wyeksponowaniem istniejacego w jej obrebie zabytku.
Zagospodarowanie parceli 117 zostanie uzupelione o oswietlenie terenu. Fragment inwestycji
zwigzany z umocnieniem skarp na potnocy terenu, wkroczy w granice sgsiadujacej od potnocy
dziatki 131. Projektowany nowy cigg pieszy nawigzuje do historycznego ukladu
komunikacyjnego gdyz przejscie z dziatki nr 117 na dziatke nr 116 znajduje si¢ w miejscu
dawnego wejscia na teren przykoscielny. W obrebie dzialki nr 116 nie planuje si¢ zadnych
obiektéw kubaturowych. Projektuje si¢ azurowa budowle stalowa, ktéra stojac w bezposrednim
sgsiedztwie zabytkowych fundamentow bedzie swoim ksztattem i gabarytami przedstawia¢ zarys
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dawnego kosciota. Podstawa opracowania wygladu budowli sa zachowane zdjecia z poczatku 1
polowy XXw.

Lokalizacja elementéw zagospodarowania powinna by¢ wytyczona geodezyjnie.

Istniejace uksztaltowanie terenu wymaga przeprowadzenia robdt ziemnych zwigzanych
reprofilacja nawierzchni. Projektowane rzedne terenu zostaly ustalone w taki sposob zeby prace
ziemne niwelacji istniejagcych nasypow nie zaglebiaty si¢ dalej niz pierwotny poziom terenu przed
zniszczeniem kosciota to jest do poziomu istniejgcej posadzki. Prace ziemne w obrebie dziatki nr 116
powinny by¢ wykonywane re¢cznie ze wzgledu na mozliwos¢ natknigcia sie na pozostatosci
szczatkow ludzkich z dawnego przykoscielnego cmentarza. W razie odkrycia szczatkow ludzkich
ekshumacja powinna by¢ prowadzona przy udziale stuzb sanitarnych oraz z uszanowaniem
szczatkow, ktore po wydobyciu powinny by¢ zlozone w trumnie i pochowane w miejscu
planowanego lapidarium. Miejsce pochowku bedzie oznaczone tablica pamiagtkowa. Odkryte, w
trakcie prac ziemnych, fragmenty kamieniarki nagrobnej majg by¢ zinwentaryzowane w ramach prac
konserwatorskich. Kamieniarka piaskowcowa jest wrazliwa na wilgo¢ w bezposrednim kontakcie z
gruntem wobec czego powinna by¢ wyeksponowana na wyniesionej warstwie drenujacej z kruszywa
mineralnego. Propozycje wyeksponowania zebranych elementow kamieniarki nagrobnej
przedstawiono na ryc. 1.

FRAGME NY XAMIE Mi A 2L |

'\ KAMENIE ToLNE
TABLICA TAMA TYouA

—

T g e o
TR S v

Ryec. 1. Lapidarium

Ziemi¢ na calej powierzchni dzialki nalezy oczysci¢ z gruzu i odpadow roslinnych (karpy,
klacza itp.), a nastepnie zanieczyszczenia wywiez¢. Odzyskane z gruzu kamienie beda uzyte do
nadbudowy istniejacych pozostatosci murow kosciota oraz naprawy i nadbudowy do wysokosci ok
Im istniejgcego muru oporowego stojacego na potudniowej granicy dziatki 116. Masy ziemne z
wykopow oraz korytowania pod cigg pieszy, beda rozplantowane na terenie przy reprofilacji
nawierzchni oraz istniejagcych skarp w potnocnej, zachodniej i potudniowej czgéci dzialek. W
zwigzku z planowanym przemieszczaniem mas ziemnych nie przewiduje si¢ dowozenia lub
wywozenia ziemi. Nasypy nalezy zagesci¢ natomiast nowe skarpy uksztaltowac¢ do nachylenia 1:4.
Istniejace skarpy beda reprofilowane przy zachowaniu istniejgcego nachylenia. Zniszczony,
centralny fragment pdétnocnej skarpy nalezy odbudowac¢ do poziomu pierwotnego, warstwowymi
nasypami z zageszczeniem. Ponadto w tym rejonie, w miejscu tradycyjnie uzywanym do przejscia,
powstang schody terenowe, ktore umozliwia wygodny wstgp na teren oraz zatrzymaja dalsze
niszczenie skarpy. Dodatkowym czynnikiem wzmacniajagcym podloze skarpy pdinocnej beda rosliny
ptozace. Nie planuje si¢ odbudowy ogrodzenia terenu dawnego kosciota na granicy zachodniej i
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péinocnej z uwagi na kolizje z istniejgcym starodrzewem.

Wzdhiz potnocnej granicy dziatki 116, planuje si¢ wykonanie alejki parkowe i schodow
terenowych wykonanych z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm. W
nawigzaniu do usytuowania w zachodniej czesci terenu dawnego glownego wejscia do kosciota,
postanie cigg pieszy ze schodami terenowymi wykonany z brukowej cegly klinkierowe;.
Bezposrednie otoczenie zabytku zostanie utwardzone nawierzchnig z zageszczonego kruszywa o
nawierzchni z pospotki piaszczysto — gliniaste;.

Istniejace, historyczne, uksztaltowanie terenu wzniesienia kosScielnego posiada spadki
kierujace wody powierzchniowe (opadowe lub roztopowe) z wyzej potozonej czesci centralnej, gdzie
znajduja si¢ zabytkowe fundamenty, w kierunku nizej polozonych granic dziatki 116. Istniejace
rzgdne terenu ksztattujg si¢ w granicach od 36,5 m n.p.m w czesci centralnej do ok 34,0 m przy
granicy potnocnej, potudniowej 1 zachodniej co oznacza naturalny sptyw wod opadowych z dziatki
inwestora na dziatke sgsiadujacg nr 131 dr. Zaprojektowane spadki terenu pozostaja bez zmian i
kieruja wody opadowe na zewnatrz zabytku, na tereny zielone i przepuszczalne nawierzchnie z
kruszywa mineralnego w obrebie wlasnej dziatki inwestora. Dalszy sptyw wod opadowych réwniez
nie podlega zmianie i pozostaje jak dotychczas na tereny najnizej potozone przy granicach dziatki
116. Za sprawa dzialan inwestycyjnych nie powstaje odprowadzanie wod opadowych na grunty
sasiednie.

Dostep dla osob niepetnosprawnych na woézkach jest zapewniony po istniejacej pochylni
zlokalizowanej we wschodniej czgsci dziatki 117.

Fragmenty kamieniarki nagrobnej, rozrzucone obecnie na terenie dziatki 116 lub odkryte w
czasie prac, planuje si¢ zgromadzi¢ w lapidarium uktadajac na potudnie od wyeksponowanych
fundamentow. Ponadto bedzie tam usytuowany brzozowy krzyz, przeniesiony z obecnego miejsca.
Na obwodzie tuku nawierzchni otaczajacej zabytek beda umieszczone tablice edukacyjna
przedstawiajaca histori¢ tego miejsca. Proponuje si¢ ustawienie tablic edukacyjnych o wymiarach
planszy ok. 80x60 cm. na betonowym postumencie (ryc. 2).

Ryec. 2. Tablica edukacyjna

Oswietlenie po zmierzchu zapewnig planowane lampy parkowe zasilane z istniejgcego na dz.
117 przytacza.
Na terenie planuje si¢ wykona¢ trawniki — czesciowo rekreacyjne, odporne na intensywne
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uzytkowania, cze$ciowo takowe (ekologiczne) mniej odporne na udeptywanie, ale wymagajace
mniejszego naktadu pielggnacji i urozmaicajace teren.

Przewazajaca czgs$¢ terenu, planuje si¢ zazieleni¢ trawnikiem oraz dokona¢ nasadzenia grup oraz
pojedynczych krzewow lisciastych i iglastych. Nasadzenia drzew w ciggu szpaleru po pdtnocne;j
stronie terenu uzupehlig historyczny uktad zieleni. Inwestycja nie koliduje z istniejagcym
starodrzewiem, konieczne bedzie usuniecie drzew w ztym stanie zdrowotnym. Wycinki beda
przeprowadzone na podstawie odrgbnej procedury.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Inwestycja planowana jest na dziatkach nr 116, 1171 131
Powierzchnia dziatki nr 116:

calkowita 1788,0 m?
przeznaczona do zagospodarowania 1734,0 m*
w tym:
reprofilacja istniejgcych skarp i zazielenienie roslinnoscia
plozaca 23,5m?
zielen projektowana — trawnik rekreacyjny 1: 735,5 m?
zielen projektowana — trawnik takowy 2: 271,0 m?
nawierzchnia z kamienia brukowego: 306,0 m*
nawierzchnia z brukowej cegtly klinkierowe;: 122,0 m?
nawierzchnia z kruszywa mineralnego: 193,0 m*
nawierzchnia z kory przekompostowanej: 32,5m’
istniejgce $ciany ko$ciota 50,5 m?

Powierzchnia dzialki nr 117:

calkowita 917,0 m?
przeznaczona do zagospodarowania 53,0 m*
w tym:
reprofilacja istniejacych skarp i zazielenienie roslinnoscia
plozaca 35,0m?
zielen projektowana — trawnik rekreacyjny 1: 9,5 m?
nawierzchnia z kamienia brukowego: 8,5 m?
Powierzchnia dziatki nr 131:
calkowita 23 555,0 m?
przeznaczona do zagospodarowania 184,5 m?
w tym:
reprofilacja istniejgcych skarp 1 zazielenienie roslinnoscia
plozaca 43,0m*
zielen projektowana — trawnik fgkowy 2: 128,5 m?
nawierzchnia z kamienia brukowego: 13,0 m*

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja planowana na dzialce 116 wkracza w obszar, ujetego w wojewodzkiej
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ewidencji zabytkow, nieczynnego cmentarza przykoscielnego oraz w otoczenie podziemnych
pozostatosci muréw obwodowych kosciota wpisanych jest do rejestru zabytkow pod nr A-91
(15.05.1956). W sprawie inwestycji, projektowanej w obrebie w/w dziatki, zostala wydana
opinia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie znak ZN.5183.42.2012.MD z
dnia 30.01.2013 r. oraz zalecenia konserwatorskie do zabezpieczenia ruin ko$ciota
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2015r. znak
ZN.5183.42.2015.MG. Ponadto zostaly przeprowadzone badania archeologiczne 1
architektoniczne przeprowadzone przez Pana mgr Marcina Dziewanowskiego oraz Panig mgr
inz. arch. Tatiang Balcerzak oraz powstata opinia konserwatorska z zaleceniami do prac
remontowo-konserwatorskich autorstwa Gawla Biedunkiewicza.

Projektowane zagospodarowanie speinia wymagania konserwatorskie gdyz przewiduje:

e powstanie miejsca o charakterze parkowym i funkcji wypoczynkowej,

e reczne prowadzenie prac ziemnych na dzialce 116, ograniczenie ich do niezbednego
minimum, ekshumacj¢ odnalezionych szczatkdéw ludzkich przy udziale stuzb sanitarnych
oraz ponowny pochowek,

e nawigzanie do historycznego uktadu zagospodarowania przez rozplanowanie ciggu
pieszego,

e zachowanie zieleni historycznej oraz podkreslenie tego uktadu nowymi nasadzeniami,

e Dbrak obiektow kubaturowych,

e wyeksponowanie reliktéw kos$ciota,

e powstanie tablic edukacyjnych informujacej o historii miejsca, lapidarium eksponujacego
pozostatosci kamieniarki, nagrobnej oraz tablicy pamigtkowej pos§wieconej mieszkancom
wsi w tym rOwniez spoczywajacym na terenie cmentarza,

Ponadto, planowane prace sa zgodne z zaleceniami badan architektonicznych, majace na
celu zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostatosci fundamentow a nawet realizujg postulat
symbolicznego odtworzenia 3 wymiaru budowli.

Prace budowlane w sgsiedztwie zabytku powinny by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.
Organizacja placu budowy powinna zakazywa¢ sktadowania materiatoéw, ruchu maszyn
w obrebie 1 bezposrednim sgsiedztwie zabytku.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA

Stosowane w czasie budowy materialy i technologie, p6zniejszy sposob eksploatacji oraz
technologia zamontowanych urzadzen wzniesionego obiektu, nie powoduja zagrozen dla
srodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

Opracowal:

mgr inz. arch. Patryk Szydlowski nr upr. /ZPOIA/OKK/2008 ........cccooieeinennee
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Do projektu: Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego
kosciota, zabezpieczenie 1 wyeksponowanie zabytkowych fundamentow, stworzenie terenu

rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 1171 131, obr. Warzymice

1. INWESTOR
Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001

2. ADRES INWESTYCJI
Warzymice, dz. nr 116, 1171 131

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Inwestycja polega na urzagdzeniu miejsca rekreacji i edukacji, w tym montazu:
- lawek parkowych,
- siedzisk betonowych ze stotem w obrgbie dawnego kosciota,
- tablic edukacyjnych,
- lamp parkowych,
- utwardzeniu terenu pod ciggami pieszymi oraz wykonanie schoddéw terenowych
W zakresie Inwestycji jest rowniez wyeksponowanie i zabezpieczenie murow dawnego kosciota,
wykonanie azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys tego kosciota, urzadzenie
towarzyszacej zieleni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego

e  Wytyczne Inwestora.

e Wizja lokalna w terenie

e  Opinia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 30 stycznia 2013r. znak ZN.5183.42.2012.MD.

e Zalecenia konserwatorskie do zabezpieczenia ruin kosciota Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2015r. znak ZN.5183.42.2015.MG.

e Badania archeologiczne 1 architektoniczne przeprowadzone przez Pana mgr Marcina
Dziewanowskiego oraz Panig mgr inz. arch. Tatian¢ Balcerzak. Listopad 2014.

e COpinia konserwatorska wraz z zaleceniami do prac remontowo-konserwatorskich
zabytkowych reliktow kosciota w m. Warzymice. Wrzesieh 2017r. Autor: Gawet
Biedunkiewicz, opracowanie: Marta Kazmierczak.

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Projektowana budowla jest stalowg konstrukcja szkieletowg bez przegrod zewnetrznych
takich jak $ciany i dach. Obiekt nie posiada pomieszczen i kondygnacji, nie tworzy
zabudowy oraz kubatury. Swoimi gabarytami oraz ksztaltem odzwierciedla wyglad dawnego
koS$ciota znany z fotografii z poczatku i potowy XX w. Wymiary budowli to 11,4 m
szerokos$ci, 14,9 m dlugos$ci oraz 17,76 m wysokosci.
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6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowano obiekt, ktory odtworzy brakujacy element bryty §wigtyni na wzniesieniu
ko$cielnym wsi Warzymice. Budowla nie b¢dzie miata funkcji sakralnej lecz moze by¢
wykorzystywana do okazjonalnej organizacji uroczystosci o charakterze religijnym.
Podstawowym celem bedzie edukacja o historycznym ksztatcie 1 przeznaczeniu terenu
skierowana do mieszkancow i turystow.

Budowla zostanie wykonana w konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed wpltywem
warunkéw atmosferycznych przez cynkowanie i malowanie, co zapewni dlugotrwate
uzytkowanie. Zastosowane materialy beda niepalne. Brak czynnikow powodujgcych
zagrozenie dla higieny, zdrowia, srodowiska 1 bezpieczenstwa uzytkowania. Dostepnos¢ w
obrebie budowli dla 0oséb niepelnosprawnych zapewniona przez wykonanie nawierzchni bez
schodow, stromych pochylosci czy innych przeszkdd. Brak emisji hatasu oraz
zapotrzebowania energii cieplnej. Gospodarno$¢ energii elektrycznej bedzie osiagnigta przez
zastosowanie oszczednych zrodet oswietlenia.

7. ELEMENTY OBIEKTU

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Obiekt zaprojektowano w uktadzie szkieletowym ze stalowych profili zamknigtych o
przekroju prostokatnym.

FUNDAMENTY
Zelbetowe, wylewane stopy fundamentowe zostang zlokalizowane na zewnatrz zabytkowych
murdéw wiec prace zwigzane z ich wykonaniem nie naruszg oryginalnych §cian i posadzki.
Poziom posadowienia 35,05m n.p.m.

Istniejace zabytkowe pozostatosci Scian fundamentowych zostang nadbudowane do
poziomu ok 40 - 60 cm nad otaczajacy teren. Do nadbudowy majg zosta¢ uzyte kamienie,
odzyskane z istniejacych nasypow gruzu. Szczegdlowy opis wykonania nadbudowy widnieje
w dziale PROGRAM DZIALAN KOCERWATORSKICH niniejszego projektu.

ODWODNIENIE

Przewiduje si¢ ograniczy¢ zaleganie wod opadowych w obrebie i sgsiedztwie zabytku
przez zastosowanie szczelnych nawierzchni z brukowej cegly klinkierowej oraz kruszywa
mineralnego — pospoiki piaszczysto gliniastej. Dodatkowo, spadki nawierzchni skieruja wode
na zewnatrz, z dala od budowli na tereny zielone. W obrebie istniejacych murow bedzie
zastosowana konstrukcja nawierzchni szczelnych utwardzonych z warstwg drenujaca
piaskowo-zwirowa ktora odprowadzi wode spadkiem na zewnatrz budowli w kierunku
zachodnim przez przerwe w murze po dawnym wejsciu zachodnim. Zageszczanie warstw
nawierzchni przeprowadza¢ bez stosowania wibracji.

STOLARKA

W celu lepszego wyeksponowania historycznych pozostatosci kosciota, ukrytych pod
obszar projektowanych nawierzchni lub nadbudowy muréw, zaprojektowano przeszklony
swietlik. Stolarka $wietlika aluminiowa, szklenie pojedyncze, szkto bezpieczne klejone,
otwierana pochyla §cianka, nawietrzaki w dolnej 1 gornej czesci stolarki, oprawa

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl

46


http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl

o$wietleniowa we wnetrzu. Podstawa $wietlika wykonana z betonu architektonicznego,
posadowiona na istniejacej posadzce. Migdzy posadzka a betonem podstawy nalezy
zastosowac warstwe papy jako element separujacy.

8. INSTALACJE

Wykonana bedzie instalacja elektryczna zasilajaca oswietlenie oraz odgromowa.
Przewiduje si¢ ustawienie lamp parkowych, podswietlenia tablic edukacyjnych, o§wietlenia
wnetrza zabytku w tym wnetrza przeszklenia eksponujacego posadzke.

9. KOLORYSTYKA

Stalowa konstrukcja malowana farbg antykorozyjng kolor zielono bezowy — RAL1000
z palety RAL CLASSIC. Aluminiowa stolarka koloru grafitowego.

10. PROGRAM DZIALAN KONSERWATORSKICH DOTYCZACYCH
ZABEZPIECZENIA KAMIENNYCH MUROW KOSCIOELA

Po pracach ziemnych niwelacji terenu w otoczeniu zabytku nalezy przystapi¢ do
zabezpieczenia murdw kosciota. Zewngtrzne czgsci muréw odstania¢ odcinkowo na
wysokosci okoto 40 — 50 cm, oczyszczaé, uzupetia¢ ubytki zaprawy i kamienia.

Korone zachowanego starego muru kosciola nalezy doprowadzi¢ do poziomu, by
mozna bylo na niej utozy¢ warstwe zabezpieczajaca przed wilgocia z goéry. Uzupehienia
wykona¢ na zaprawie wapiennej na bazie trasu z kamienia odzyskanego z gruzu z
sasiadujacych nasypéw. Kamien odzyskany z gruzu przed uzyciem oczy$ci¢ szczotkami
recznie z brudu i starych zapraw i umyc.

Uzupetliong korong¢ historycznego muru zabezpieczy¢ blachg otowiang na calej
szerokosci muru, lub dwoma warstwami ptynnej filii z wltozone miedzy nie wkiadka z siatki
do ptynnej folii oraz pasami blachy otowianej na brzegach muru. Blacha bedzie
sygnalizowa¢ granice miedzy oryginalng 1 nadbudowang cze$cig muru. Na tak
zabezpieczonym murze potozy¢ grubsza warstwe zaprawy wapiennej na bazie trasu. Uwazaé
by nie uszkodzi¢ warstw plynnej folii. Nowe warstwy nadmurowania wykona¢ z
rozbiorkowych (odzyskanych na miejscu) lub nowych kamieni do wysokosci
przewidzianych w projekcie. W przypadku wznoszenia nadmurowania z kamieni
rozbidrkowych kosSciota , nalezy je przygotowac¢ jak w opisie powyze;j .

Do murowania wskazane jest zastosowanie renowacyjnych zapraw wapiennych ,
wewnatrz muru ewentualnie lekko wzmacnianych cementem, z pozostawianiem miejsca na
spionowanie. Spoiny muru wykona¢ renowacyjng zaprawg do spoinowania z trasem (0
niskiej skurczliwosci, granulacji 1 — 1,2 mm w kolorze jasno bezowym , np. z serii Atlasa
,» Ztoty wiek ,,, TWM Tubag, Optosan TrassMortel lub innej o nie gorszych parametrach).

Przedostatnig warstwe kamieni w koronie muru zaleca si¢  nakry¢ dwoma warstwami
ptynnej folii, z przektadka z taSmy do plynnej folii i dopiero na niej uktada¢ ostatnig
warstwe koronujaca mur . kamiennie warstwy koronujacej ukladaé nalezy z lekkim
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spadkiem na zewnatrz obiektu. Zaprawa ostatniej warstwy renowacyjna do spoinowania o matlej
granulacji  kruszywa np. 5 mm, w kolorze jasno bezowym. Wskazana hydrofobizacja ostatniej
warstwy $rodkami na bazie wodnej emulsji zwigzkéw krzemianowych np Optosan Hydrosilan,
Optolith, Funcosil WS lub innych o nie gorszych parametrach.
Po wykonaniu robot murowych przeprowadzi¢ prace przy nawierzchniach w otoczeniu zabytku.

W trakcie eksploatacji obiektu warto przewidzie¢ konieczno$¢ stalego dogladania stanu muru,
szczegolnie warstwy koronujacej, by na biezaco dokonywaé drobnych napraw, poniewaz warstwa ta
narazona bgdzie na destrukcyjne dzialanie warunkow atmosferycznych.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W ramach inwestycji nie powstang budynki lub obiekty budowlane podlegajace ochronie pozarowe;j.
Nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowe;j jest
mozliwy jezdnia asfaltowa o dwoch pasach ruchu, chodnik jednostronnie, przebiegajacej od strony
poludniowej terenu oraz droga gruntowa od strony pdétnocnej. Wymienione wyzej drogi
zlokalizowane sa na sgsiadujacej dzialce nr 131.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu jest okreslony na podstawie nastepujacych przepisow:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Planuje si¢ obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, bez przegrod budowlanych ($cian stropow
dachu), bez pomieszczen, zlokalizowany na dziatce sgsiadujacej wylacznie z dziatka drogowa. Z
uwagi na powyzsze warunki obiekt moze by¢ zblizony do granic bez ograniczen. Budowla jest
obiektem azurowym, ktorego ptaszczyzny rownolegle do okien budynkow w sasiedztwie maja
szerokos¢ nie wicksza niz 3m wigc dopuszcza si¢ zblizenie do budynkéw przestanianych nie blizej
niz na 10m. Faktyczna minimalna odlegtos¢ od budynkow wynosi 24m dlatego przestanianie nie
wystepuje. Brak obiektow wymagajacych zachowania odlegtosci od granic lub budynkoéw takich jak:
miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpadow statych, studni, zbiornikow bezodptywowych na
nieczystosci ciekte, placow zabaw. Brak wymagan oznaczania bezpieczenstwa pozarowego, klasy
pozarowej, wielkosci strefy pozarowej, wytyczenia drog ewakuacyjnych stad obiekt moze by¢
zblizony do budynkéw lub granic dziatki bez ograniczen. Brak emisji hataséw i drgan. Projektowane
zagospodarowanie nie jest sprzeczne z zapisami decyzji nr 14/17 lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Obszar oddziatywania obiektu w cato$ci zamyka si¢ w granicach dziatek 1161 117 obr.
Warzymice. Prace na dzialce 131 maja charakter remontowy i nie zmieniaja jej zagospodarowania i
obszaru oddzialywania.

Opracowat:

mgr inz. arch. Patryk Szydtowski nr upr. /ZPOIA/OKK/2008 .......ccoocevieienne
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu: Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego
kosciota, zabezpieczenie 1 wyeksponowanie zabytkowych fundamentow, stworzenie terenu
rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 1171 131, obr. Warzymice

PRZEDMIOT INWESTYCIJI.
Inwestycja polega na urzadzeniu miejsca rekreacji i edukacji, w tym montazu:

- lawek parkowych,

- siedzisk betonowych ze stolem w obrebie dawnego kosciota,

- tablic edukacyjnych,

- lamp parkowych,

- utwardzeniu terenu pod ciggami pieszymi oraz wykonanie schodéw terenowych

W zakresie Inwestycji jest rowniez wyeksponowanie 1 zabezpieczenie murdéw dawnego
kos$ciota, wykonanie azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys tego kosciota,
urzadzenie towarzyszacej zieleni.

INWESTOR: Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Patryk Szydlowski.

1. Zakres robot przy zamierzeniu budowlanym
Przy realizacji inwestycji beda wykonywane nastepujace prace:
- wykopy pod koryto ciagu pieszego o przeglebieniu do 0,3m,
- wykonanie instalacji o§wietlenia terenu
- nasyp 1 wykop — reprofilacja i niwelacja terenu,
- prace brukarskie — budowa ciggu pieszego,
- montaz elementdéw matej architektury: tawek, tablic edukacyjnych itp,
- wykonanie fundamentow dla stalowej budowli,
- montaz stalowej budowli,
- prace wykonczeniowe: nawiezienie ziemi urodzajnej i zalozenie trawnika, sadzenie
krzewow 1 drzew.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dziatki 116 istniejg pozostatosci zabytkowych fundamentow. Dziatka 117
posiada zagospodarowanie miejsca wypoczynku w postaci wiat, stolow, tawek, ciagow
pieszych.

3. Zagrozenia wynikajace z istniejacego zagospodarowania
Teren planowanej budowy bezposrednio sasiaduje z ogolnodostgpnymi, czynnymi
ciggami komunikacji pieszej i1 kotowej. Prace na tak usytuowanym obiekcie stwarzaja
zagrozenie dla osob postronnych w zwigzku z czym teren budowy powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany.
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Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu projektowanej inwestycji nie wystepuja elementy stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowa-
nia

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy robotach fundamentowych, robotach budowlanych
: uktadanie zbrojenia, szalowanie, wylewanie betonu, montazu stalowej budowli o wysokos$ci
przekraczajacej Sm. Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Beda wykonywane nastgpujace roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

e roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do re-
alizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Na czas prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ nadzor techniczny osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane wykonawcze, ktéra poprowadzi instruktaz przed przystgpieniem do
realizacji robot w zakresie przepisoOw bhp 1 ppoz.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie prace na terenie budowy nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem przepiséw bhp,
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmianami W
Rozporzadzeniu MPiPS z dn. 2.03.2007 r. oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, a takze poszczegdlnych norm i wymagan technicznych oraz warunkow
wykonywania i odbioru robdt budowlanych, facznie z instrukcjami producentéw materiatow i
urzadzen.
Na czas prowadzenia poszczegdlnych robot budowlanych nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa pracy i ewentualnego po-
zaru.
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7. Uwagi koncowe.
Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym decyzja o pozwoleniu na
budowe.
W trakcie budowy nalezy dbac o porzadek i tad na terenie budowy oraz na wyjazdach z placu
budowy.
Po zakonczeniu budowy nalezy uprzatnaé teren zaplecza budowy 1 uporzadkowac teren wo-
kot zrealizowanego obiektu.

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem budowy, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”), uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Opracowatl:

mgr inz. arch. Patryk Szydtowski nr upr. /ZPOIA/OKK/2008 ........ccccccvrvennee
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