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OŚWIADCZENIE

W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi
zmianami.  Dotyczy:  Budowa  ażurowego  szkieletu  stalowego  odzwierciedlającego  zarys
dawnego  kościoła,  zabezpieczenie  i  wyeksponowanie  zabytkowych  fundamentów,
stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice.

Niniejszym  oświadczam,  że  sporządzony  przeze  mnie  Projekt  jest  zgodny  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

BRANŻA: IMIĘ I NAZWISKO,
NUMER UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Patryk Szydłowski
upr.nr 38/ZPOIA/OKK/2008
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OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Do projektu:  Budowa ażurowego szkieletu stalowego odzwierciedlającego zarys dawnego
kościoła, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentów, stworzenie terenu

rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice

1. INWESTOR
Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001

2. ADRES INWESTYCJI
Warzymice, dz. nr 116, 117 i 131

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Inwestycja polega na urządzeniu miejsca rekreacji i edukacji, w tym montażu:
- ławek parkowych,
- siedzisk betonowych ze stołem w obrębie dawnego kościoła,
- tablic edukacyjnych,
- lamp parkowych,
- utwardzeniu terenu pod ciągami pieszymi oraz wykonanie schodów terenowych
W zakresie Inwestycji jest również wyeksponowanie i zabezpieczenie murów dawnego kościoła,
wykonanie ażurowego szkieletu stalowego odzwierciedlającego zarys tego kościoła, urządzenie
towarzyszącej zieleni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego

 Wytyczne Inwestora.

 Wizja lokalna w terenie

 Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 z dnia 30 stycznia 2013r. znak ZN.5183.42.2012.MD.

 Zalecenia konserwatorskie do zabezpieczenia ruin kościoła Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2015r. znak ZN.5183.42.2015.MG.

 Badania  archeologiczne  i  architektoniczne  przeprowadzone  przez  Pana  mgr  Marcina
Dziewanowskiego oraz Panią mgr inż. arch. Tatianę Balcerzak. Listopad 2014.

 Opinia  konserwatorska  wraz  z  zaleceniami  do  prac  remontowo-konserwatorskich
zabytkowych  reliktów  kościoła  w  m.  Warzymice.  Wrzesień  2017r.  Autor:  Gaweł
Biedunkiewicz, opracowanie: Marta Kaźmierczak.

5. TEREN - STAN ISTNIEJĄCY
Inwestycja planowana jest na działkach nr 116, 117 i 131, w miejscowości Warzymice,

gmina Kołbaskowo.  Działki te stanowią lekko wyniesiony teren, po środku starej części wsi a
jego wysokość kształtuje się w granicach od 33,9 m n. p. m. do 36,9 m n. p. m.. W centralnej
części działki nr 116 przed II Wojną Światową znajdował się kościół z XIII w., który po 1945 r.
rozebrano. W otoczeniu  kościoła  znajdował się  cmentarz gdzie ostatnie pochówki odbywały
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się  przed  rokiem  1945r.  Fragmenty  kamieniarki  nagrobnej  można  znaleźć  w  południowo-
zachodniej części działki nr 116. Zgodnie z pismem Generalnego Konserwatora Zabytków, znak
DOZ-OAiK-6700/1244/11 [AR-10/11] z dnia 7 września 2012 r., znajdujące się zachowane pod
warstwą gruntu, romańskie i wczesnogotyckie relikty zabytkowego kościoła, są objęte ochroną
konserwatorską w obrębie jego murów obwodowych. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków
pod  nr  A-91  (15.05.1956).  Ponadto  w/w  cmentarz  przykościelny  figuruje  w  wojewódzkiej
ewidencji  zabytków.  Obszar  działek nie  jest  objęty  ustaleniami  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Obecnie, teren działki 116 jest zaniedbany i niewykorzystywany. Na działce 117 władze
gminy zorganizowały miejsce wypoczynku z wiatami, utwardzonym ciągiem pieszym, miejscem
na ognisko, placem zabaw oraz urządzoną zielenią. W obrębie działki nr 116 występują nasypy i
porozrzucane kamienie,  będące pozostałością  po zniszczonym ogrodzeniu i  murach kościoła,
natomiast w centralnej części istnieją liczne wykopy pozostałe po badaniach archeologicznych.
Wzdłuż południowej granicy tej działki znajdują się resztki muru kamiennego – ogrodzenia. W
północno-wschodniej  części opisywanej  działki mieszkańcy,  za zgodą władz Gminy,  ustawili
krzyż wysokości ok. 5 m, wykonany z drewna brzozowego. Przez południową część terenu w
linii  wschód-zachód  oraz  przez  środek  działki  nr  117  w  linii  północ-południe,  przebiega
napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia.  Na dwóch słupach napowietrznej  linii,  na
działce 117, zamontowane są uliczne oprawy oświetleniowe. Obie działki są niezabudowane i
posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej dz. nr 131 dr. 

Teren  jest  słabo zadarniony roślinnością  zielną,  o  charakterze  ruderalnym.  Na terenie
opracowania rosną drzewa, przede wszystkim lipy, występujące w szpalerze wzdłuż skarpy, w
północnej  części  obu działek  oraz  wzdłuż  wschodniej  granicy działki  nr  117 i  zachodniej  –
działki  nr  116.  Szczegółowy opis  istniejącej  zieleni  jest  tematem odrębnego  opracowania  –
inwentaryzacji  zieleni. Wśród  opisanych  drzew  około  50-80  letnich,  na  skarpach  od  strony
północnej oraz przy wschodniej granicy działki nr 117 i w obrębie południowej części działki nr
116 występują młodsze, około 15-letnie, drzewa  m.in. klonu, lipy i jesionu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Planowane  jest  stworzenie  miejsca  służącego  wypoczynkowi  oraz  edukacji  o  historycznym,
sakralnym przeznaczeniu terenu. Będzie to przestrzeń spotkań i spacerów, z którego korzystać
będą, przede wszystkim okoliczni mieszkańcy, a także turyści. 

Proponowane zagospodarowanie  jest  kontynuacją  inwestycji  na  działce  117 do której
nawiązuje  organicznymi kształtami  wytyczenia  utwardzenia  terenu i  sposobu rozmieszczenia
nieformowanej  roślinności.  W  ramach  niniejszego  postępowania  zostanie  zagospodarowana
działka  116  z  jednoczesnym  wyeksponowaniem  istniejącego  w  jej  obrębie  zabytku.
Zagospodarowanie parceli 117 zostanie uzupełnione o oświetlenie terenu. Fragment inwestycji
związany z umocnieniem skarp na północy terenu, wkroczy w granice sąsiadującej od północy
działki  131.  Projektowany  nowy  ciąg  pieszy  nawiązuje  do  historycznego  układu
komunikacyjnego gdyż przejście  z  działki  nr  117 na działkę nr  116 znajduje się  w miejscu
dawnego wejścia  na  teren  przykościelny.  W obrębie  działki  nr  116 nie  planuje  się  żadnych
obiektów kubaturowych.  Projektuje się ażurową budowlę stalową, która stojąc w bezpośrednim
sąsiedztwie zabytkowych fundamentów będzie swoim kształtem i gabarytami przedstawiać zarys
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dawnego kościoła. Podstawą opracowania wyglądu budowli są zachowane zdjęcia z początku i
połowy XXw.

Lokalizacja  elementów  zagospodarowania  powinna  być  wytyczona  geodezyjnie.
Istniejące  ukształtowanie  terenu  wymaga  przeprowadzenia  robót  ziemnych  związanych

reprofilacją  nawierzchni.  Projektowane rzędne terenu zostały  ustalone w taki  sposób żeby prace
ziemne niwelacji istniejących nasypów nie zagłębiały się dalej niż pierwotny poziom terenu przed
zniszczeniem kościoła to jest do poziomu istniejącej posadzki. Prace ziemne w obrębie działki nr 116
powinny  być  wykonywane  ręcznie  ze  względu  na  możliwość  natknięcia  się  na  pozostałości
szczątków ludzkich z dawnego przykościelnego cmentarza. W razie odkrycia szczątków ludzkich
ekshumacja  powinna  być  prowadzona  przy  udziale  służb  sanitarnych  oraz  z  uszanowaniem
szczątków,  które  po  wydobyciu  powinny  być  złożone  w  trumnie  i  pochowane  w  miejscu
planowanego  lapidarium.  Miejsce  pochówku  będzie  oznaczone  tablicą  pamiątkową.  Odkryte,  w
trakcie prac ziemnych, fragmenty kamieniarki nagrobnej mają być zinwentaryzowane w ramach prac
konserwatorskich. Kamieniarka piaskowcowa jest wrażliwa na wilgoć w bezpośrednim kontakcie z
gruntem wobec czego powinna być wyeksponowana na wyniesionej warstwie drenującej z kruszywa
mineralnego.  Propozycję  wyeksponowania  zebranych  elementów  kamieniarki  nagrobnej
przedstawiono na ryc. 1.

Ryc. 1. Lapidarium
Ziemię na całej powierzchni działki należy oczyścić z gruzu i odpadów roślinnych (karpy,

kłącza  itp.),  a  następnie  zanieczyszczenia  wywieźć.  Odzyskane z  gruzu kamienie będą użyte  do
nadbudowy istniejących pozostałości murów kościoła oraz naprawy i nadbudowy do wysokości ok
1m istniejącego muru oporowego stojącego na południowej granicy działki 116.  Masy ziemne z
wykopów  oraz  korytowania  pod  ciąg  pieszy,  będą  rozplantowane  na  terenie  przy  reprofilacji
nawierzchni  oraz  istniejących  skarp  w  północnej,  zachodniej i  południowej  części  działek.  W
związku  z  planowanym  przemieszczaniem  mas  ziemnych  nie  przewiduje  się  dowożenia  lub
wywożenia ziemi.  Nasypy należy zagęścić natomiast nowe skarpy ukształtować do nachylenia 1:4.
Istniejące  skarpy  będą  reprofilowane  przy  zachowaniu  istniejącego  nachylenia.  Zniszczony,
centralny fragment  północnej  skarpy należy odbudować do poziomu pierwotnego,  warstwowymi
nasypami z zagęszczeniem. Ponadto w tym rejonie, w miejscu tradycyjnie używanym do przejścia,
powstaną  schody  terenowe,  które  umożliwią  wygodny  wstęp  na  teren  oraz  zatrzymają  dalsze
niszczenie skarpy. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym podłoże skarpy północnej będą rośliny
płożące. Nie planuje się  odbudowy ogrodzenia terenu dawnego kościoła na granicy zachodniej i
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północnej z uwagi na kolizję z istniejącym starodrzewem.
Wzdłuż północnej  granicy  działki  116,  planuje  się  wykonanie  alejki  parkowe i  schodów

terenowych  wykonanych  z  kamienia  polnego  na  podsypce  cementowo-piaskowej  gr  5  cm.  W
nawiązaniu do usytuowania w zachodniej  części  terenu dawnego głównego wejścia  do kościoła,
postanie  ciąg  pieszy  ze  schodami  terenowymi  wykonany  z  brukowej  cegły  klinkierowej.
Bezpośrednie  otoczenie  zabytku  zostanie  utwardzone nawierzchnią  z  zagęszczonego kruszywa o
nawierzchni z pospółki piaszczysto – gliniastej.

Istniejące,  historyczne,  ukształtowanie  terenu  wzniesienia  kościelnego  posiada  spadki
kierujące wody powierzchniowe (opadowe lub roztopowe) z wyżej położonej części centralnej, gdzie
znajdują  się  zabytkowe fundamenty,  w kierunku  niżej  położonych granic  działki  116.  Istniejące
rzędne terenu kształtują się w granicach od 36,5 m n.p.m w części centralnej do ok 34,0 m przy
granicy północnej, południowej i zachodniej co oznacza naturalny spływ wód opadowych z działki
inwestora na działkę sąsiadującą nr 131 dr.  Zaprojektowane spadki terenu pozostają bez zmian i
kierują  wody opadowe na  zewnątrz  zabytku,  na  tereny zielone i  przepuszczalne  nawierzchnie  z
kruszywa mineralnego w obrębie własnej działki inwestora. Dalszy spływ wód opadowych również
nie podlega zmianie i pozostaje jak dotychczas na tereny najniżej położone przy granicach działki
116.  Za sprawą działań  inwestycyjnych nie  powstaje  odprowadzanie  wód opadowych na  grunty
sąsiednie. 

Dostęp  dla  osób niepełnosprawnych na  wózkach jest  zapewniony po istniejącej  pochylni
zlokalizowanej we wschodniej części działki 117. 

Fragmenty kamieniarki nagrobnej, rozrzucone obecnie na terenie działki 116 lub odkryte w
czasie  prac,  planuje  się  zgromadzić  w  lapidarium  układając  na  południe  od  wyeksponowanych
fundamentów. Ponadto będzie tam usytuowany brzozowy krzyż, przeniesiony z obecnego miejsca.
Na  obwodzie  łuku  nawierzchni  otaczającej  zabytek  będą  umieszczone  tablice  edukacyjna
przedstawiająca historię tego miejsca. Proponuje się ustawienie tablic edukacyjnych  o wymiarach
planszy ok. 80x60 cm. na betonowym postumencie (ryc. 2).

Ryc. 2. Tablica edukacyjna

Oświetlenie po zmierzchu zapewnią planowane lampy parkowe zasilane z istniejącego na dz.
117 przyłącza.

Na terenie planuje się wykonać trawniki – częściowo rekreacyjne, odporne na intensywne
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użytkowania, częściowo łąkowe (ekologiczne) mniej odporne na udeptywanie, ale wymagające
mniejszego nakładu pielęgnacji i urozmaicające teren. 
Przeważającą część terenu, planuje się zazielenić trawnikiem oraz dokonać nasadzenia grup oraz
pojedynczych krzewów liściastych i iglastych. Nasadzenia drzew w ciągu szpaleru po północnej
stronie  terenu  uzupełnią  historyczny  układ  zieleni.  Inwestycja  nie  koliduje  z  istniejącym
starodrzewiem, konieczne będzie usuniecie  drzew w złym stanie zdrowotnym. Wycinki  będą
przeprowadzone na podstawie odrębnej procedury. 

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Inwestycja planowana jest na działkach nr 116, 117 i 131 
Powierzchnia działki nr 116: 
całkowita 1788,0 m2

przeznaczona do zagospodarowania 1734,0 m2

           w tym:
reprofilacja istniejących skarp i zazielenienie roślinnością
płożącą    23,5m2

zieleń projektowana – trawnik rekreacyjny 1: 735,5 m2

zieleń projektowana – trawnik łąkowy 2: 271,0 m2

nawierzchnia z kamienia brukowego: 306,0 m2

nawierzchnia z brukowej cegły klinkierowej: 122,0 m2

nawierzchnia z kruszywa mineralnego: 193,0 m2

nawierzchnia z kory przekompostowanej:   32,5 m2

istniejące ściany kościoła   50,5 m2

Powierzchnia działki nr 117: 
całkowita 917,0 m2

przeznaczona do zagospodarowania 53,0 m2

           w tym:
reprofilacja istniejących skarp i zazielenienie roślinnością
płożącą    35,0m2

zieleń projektowana – trawnik rekreacyjny 1:     9,5 m2

nawierzchnia z kamienia brukowego:     8,5 m2

Powierzchnia działki nr 131: 
całkowita 23 555,0 m2

przeznaczona do zagospodarowania  184,5 m2

           w tym:
reprofilacja istniejących skarp i zazielenienie roślinnością
płożącą    43,0m2

zieleń projektowana – trawnik łąkowy 2: 128,5 m2

nawierzchnia z kamienia brukowego:   13,0 m2

8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Inwestycja  planowana  na  działce  116   wkracza  w  obszar,  ujętego  w  wojewódzkiej

TERRA NATURA  Joanna Szydłowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin

Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl    www.terranatura.pl                      
43

http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl


ewidencji  zabytków, nieczynnego cmentarza  przykościelnego oraz w otoczenie  podziemnych
pozostałości murów obwodowych kościoła wpisanych jest do rejestru zabytków pod nr A-91
(15.05.1956).   W sprawie  inwestycji,  projektowanej  w obrębie  w/w działki,  została  wydana
opinia   Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Szczecinie  znak ZN.5183.42.2012.MD z
dnia  30.01.2013  r.  oraz  zalecenia  konserwatorskie  do  zabezpieczenia  ruin  kościoła
Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Szczecinie  z  dnia  26  czerwca  2015r.  znak
ZN.5183.42.2015.MG.  Ponadto  zostały  przeprowadzone  badania  archeologiczne  i
architektoniczne przeprowadzone przez Pana mgr Marcina Dziewanowskiego oraz Panią mgr
inż.  arch.  Tatianę  Balcerzak  oraz  powstała  opinia  konserwatorska  z  zaleceniami  do  prac
remontowo-konserwatorskich autorstwa Gawła Biedunkiewicza.

Projektowane zagospodarowanie spełnia wymagania konserwatorskie gdyż przewiduje:

 powstanie miejsca o charakterze parkowym i funkcji wypoczynkowej,

 ręczne  prowadzenie  prac  ziemnych  na  działce  116,  ograniczenie  ich  do  niezbędnego
minimum, ekshumację odnalezionych szczątków ludzkich przy udziale służb sanitarnych
oraz ponowny pochówek,

 nawiązanie  do  historycznego  układu  zagospodarowania  przez  rozplanowanie  ciągu
pieszego,

 zachowanie zieleni historycznej oraz podkreślenie tego układu nowymi nasadzeniami,

 brak obiektów kubaturowych,

 wyeksponowanie reliktów kościoła,

 powstanie tablic edukacyjnych informującej o historii miejsca, lapidarium eksponującego
pozostałości kamieniarki, nagrobnej oraz tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom
wsi w tym również spoczywającym na terenie cmentarza,
Ponadto, planowane prace są zgodne z zaleceniami badań architektonicznych, mające na

celu zabezpieczenie i  wyeksponowanie pozostałości  fundamentów a nawet  realizują  postulat
symbolicznego odtworzenia 3 wymiaru budowli.

Prace budowlane w sąsiedztwie zabytku powinny być prowadzone szczególnie ostrożnie.
Organizacja placu budowy powinna zakazywać składowania materiałów, ruchu maszyn 
w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie zabytku. 

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA

Stosowane w czasie budowy materiały i technologie, późniejszy sposób eksploatacji oraz
technologia  zamontowanych  urządzeń  wzniesionego  obiektu,  nie  powodują  zagrożeń  dla
środowiska, higieny i zdrowia użytkowników.

Opracował: 

mgr inż. arch.  Patryk Szydłowski   nr upr. /ZPOIA/OKK/2008  ….......................
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OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
Do projektu:  Budowa ażurowego szkieletu stalowego odzwierciedlającego zarys dawnego
kościoła, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentów, stworzenie terenu

rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice

1. INWESTOR
Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001

2. ADRES INWESTYCJI
Warzymice, dz. nr 116, 117 i 131

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Inwestycja polega na urządzeniu miejsca rekreacji i edukacji, w tym montażu:
- ławek parkowych,
- siedzisk betonowych ze stołem w obrębie dawnego kościoła,
- tablic edukacyjnych,
- lamp parkowych,
- utwardzeniu terenu pod ciągami pieszymi oraz wykonanie schodów terenowych
W zakresie Inwestycji jest również wyeksponowanie i zabezpieczenie murów dawnego kościoła,
wykonanie ażurowego szkieletu stalowego odzwierciedlającego zarys tego kościoła, urządzenie
towarzyszącej zieleni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego

 Wytyczne Inwestora.

 Wizja lokalna w terenie

  Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 z dnia 30 stycznia 2013r. znak ZN.5183.42.2012.MD.

  Zalecenia konserwatorskie do zabezpieczenia ruin kościoła Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2015r. znak ZN.5183.42.2015.MG.

 Badania  archeologiczne  i  architektoniczne  przeprowadzone przez Pana mgr  Marcina  
      Dziewanowskiego oraz Panią mgr inż. arch. Tatianę Balcerzak. Listopad 2014.

 Opinia  konserwatorska  wraz  z  zaleceniami  do  prac  remontowo-konserwatorskich
zabytkowych  reliktów  kościoła  w  m.  Warzymice.  Wrzesień  2017r.  Autor:  Gaweł
Biedunkiewicz, opracowanie: Marta Kaźmierczak.

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY
Projektowana budowla jest stalową konstrukcją szkieletową bez przegród zewnętrznych 

takich jak ściany i dach. Obiekt nie posiada pomieszczeń i kondygnacji, nie tworzy 
zabudowy oraz kubatury. Swoimi gabarytami oraz kształtem odzwierciedla wygląd dawnego 
kościoła znany z fotografii z początku i połowy XX w. Wymiary budowli to 11,4 m 
szerokości, 14,9 m długości oraz 17,76 m wysokości. 
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6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
 

Zaprojektowano obiekt, który odtworzy brakujący element bryły świątyni na wzniesieniu 
kościelnym wsi Warzymice. Budowla nie będzie miała funkcji sakralnej lecz może być 
wykorzystywana do okazjonalnej organizacji uroczystości o charakterze religijnym. 
Podstawowym celem będzie edukacja o historycznym kształcie i przeznaczeniu terenu 
skierowana do mieszkańców i turystów. 

Budowla zostanie wykonana w konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed wpływem 
warunków atmosferycznych przez cynkowanie i malowanie, co zapewni długotrwałe 
użytkowanie. Zastosowane materiały będą niepalne. Brak czynników powodujących 
zagrożenie dla higieny, zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa użytkowania. Dostępność w 
obrębie budowli dla osób niepełnosprawnych zapewniona przez wykonanie nawierzchni bez 
schodów, stromych pochyłości czy innych przeszkód. Brak emisji hałasu oraz 
zapotrzebowania energii cieplnej. Gospodarność energii elektrycznej będzie osiągnięta przez 
zastosowanie oszczędnych źródeł oświetlenia.

7. ELEMENTY OBIEKTU

UKŁAD KONSTRUKCYJNY
Obiekt zaprojektowano w układzie szkieletowym ze stalowych profili zamkniętych o 

przekroju prostokątnym. 
FUNDAMENTY

Żelbetowe, wylewane stopy fundamentowe zostaną zlokalizowane na zewnątrz zabytkowych
murów więc prace związane z ich wykonaniem nie naruszą oryginalnych ścian i posadzki. 
Poziom posadowienia 35,05m n.p.m.

Istniejące zabytkowe pozostałości ścian fundamentowych zostaną nadbudowane do 
poziomu ok 40 - 60 cm nad otaczający teren. Do nadbudowy mają zostać użyte kamienie, 
odzyskane z istniejących nasypów gruzu. Szczegółowy opis wykonania nadbudowy widnieje
w dziale PROGRAM DZIAŁAŃ KOCERWATORSKICH niniejszego projektu.

ODWODNIENIE
Przewiduje się ograniczyć zaleganie wód opadowych w obrębie i sąsiedztwie zabytku 

przez zastosowanie szczelnych nawierzchni z brukowej cegły klinkierowej oraz kruszywa 
mineralnego – pospółki piaszczysto gliniastej. Dodatkowo, spadki nawierzchni skierują wodę
na zewnątrz, z dala od budowli na tereny zielone. W obrębie istniejących murów będzie 
zastosowana konstrukcja nawierzchni szczelnych utwardzonych z warstwą drenującą 
piaskowo-żwirowa która odprowadzi wodę spadkiem na zewnątrz budowli w kierunku 
zachodnim przez przerwę w murze po dawnym wejściu zachodnim. Zagęszczanie warstw 
nawierzchni przeprowadzać bez stosowania wibracji.

STOLARKA
W celu lepszego wyeksponowania historycznych pozostałości kościoła, ukrytych pod 

obszar projektowanych nawierzchni lub nadbudowy murów, zaprojektowano przeszklony 
świetlik. Stolarka świetlika aluminiowa, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klejone, 
otwierana pochyła ścianka, nawietrzaki w dolnej i górnej części stolarki, oprawa 
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oświetleniowa we wnętrzu. Podstawa świetlika wykonana z betonu architektonicznego, 
posadowiona na istniejącej posadzce. Między posadzką a betonem podstawy należy 
zastosować warstwę papy jako element separujący.

8. INSTALACJE

Wykonana będzie instalacja elektryczna zasilająca oświetlenie oraz odgromowa. 
Przewiduje się ustawienie lamp parkowych, podświetlenia tablic edukacyjnych, oświetlenia 
wnętrza zabytku w tym wnętrza przeszklenia eksponującego posadzkę. 

9. KOLORYSTYKA

Stalowa konstrukcja malowana farbą antykorozyjną kolor zielono beżowy – RAL1000
z palety RAL CLASSIC. Aluminiowa stolarka koloru grafitowego.

 10. PROGRAM  DZIAŁAŃ  KONSERWATORSKICH  DOTYCZĄCYCH 
ZABEZPIECZENIA KAMIENNYCH MURÓW KOŚCIOŁA

Po  pracach  ziemnych  niwelacji  terenu  w  otoczeniu  zabytku  należy  przystąpić  do
zabezpieczenia  murów  kościoła.  Zewnętrzne  części  murów  odsłaniać  odcinkowo  na
wysokości około 40 – 50 cm, oczyszczać, uzupełniać ubytki zaprawy i kamienia.

Koronę zachowanego starego muru kościoła  należy  doprowadzić   do   poziomu,  by
można było na niej  ułożyć warstwę zabezpieczającą przed wilgocią z góry.  Uzupełnienia
wykonać  na  zaprawie  wapiennej  na  bazie  trasu  z  kamienia  odzyskanego  z  gruzu  z
sąsiadujących  nasypów.  Kamień  odzyskany z  gruzu  przed  użyciem oczyścić  szczotkami
ręcznie z brudu i starych zapraw i umyć.      

Uzupełnioną  koronę  historycznego  muru  zabezpieczyć  blachą  ołowianą  na  całej
szerokości muru, lub dwoma warstwami płynnej filii z włożone między nie wkładką z siatki
do  płynnej  folii  oraz  pasami  blachy  ołowianej  na  brzegach  muru.  Blacha  będzie
sygnalizować  granicę  między  oryginalną  i  nadbudowaną  częścią  muru.  Na  tak
zabezpieczonym murze położyć grubszą warstwę zaprawy wapiennej na bazie trasu. Uważać
by  nie  uszkodzić  warstw  płynnej  folii.  Nowe  warstwy  nadmurowania  wykonać  z
rozbiórkowych  (odzyskanych  na  miejscu)  lub  nowych  kamieni  do  wysokości
przewidzianych  w  projekcie.  W  przypadku  wznoszenia  nadmurowania  z  kamieni
rozbiórkowych kościoła , należy je przygotować  jak w opisie powyżej .   

Do  murowania  wskazane  jest  zastosowanie  renowacyjnych  zapraw  wapiennych  ,
wewnątrz muru ewentualnie lekko wzmacnianych cementem, z pozostawianiem miejsca na
spionowanie. Spoiny muru wykonać renowacyjną zaprawą do spoinowania  z trasem  (o
niskiej skurczliwości, granulacji 1 – 1,2 mm w kolorze jasno beżowym ,  np.  z  serii  Atlasa
„ Złoty wiek „, TWM Tubag, Optosan TrassMortel lub innej o nie gorszych parametrach).

Przedostatnią warstwę kamieni w koronie muru  zaleca się    nakryć dwoma warstwami
płynnej folii,  z przekładką z taśmy  do płynnej folii i  dopiero na niej  układać   ostatnią
warstwę  koronującą  mur  .  kamiennie   warstwy  koronującej  układać  należy  z  lekkim
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spadkiem na zewnątrz  obiektu.  Zaprawa ostatniej  warstwy renowacyjna  do spoinowania  o małej
granulacji    kruszywa np.  5  mm,  w kolorze  jasno bezowym.  Wskazana  hydrofobizacja  ostatniej
warstwy  środkami  na  bazie  wodnej  emulsji  związków  krzemianowych  np  Optosan  Hydrosilan,
Optolith, Funcosil WS lub innych o nie gorszych parametrach. 

Po wykonaniu robót murowych przeprowadzić prace przy nawierzchniach w otoczeniu zabytku.
 W trakcie  eksploatacji  obiektu  warto  przewidzieć  konieczność  stałego  doglądania  stanu  muru,
szczególnie warstwy koronującej, by na bieżąco dokonywać drobnych napraw, ponieważ warstwa ta
narażona będzie na destrukcyjne działanie warunków atmosferycznych. 

11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W ramach inwestycji nie powstaną budynki lub obiekty budowlane podlegające ochronie pożarowej. 
Nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej. Dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej jest 
możliwy jezdnia asfaltową o dwóch pasach ruchu, chodnik jednostronnie, przebiegającej od strony 
południowej terenu oraz drogą gruntową od strony północnej. Wymienione wyżej drogi 
zlokalizowane są na sąsiadującej działce nr 131.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziaływania obiektu jest określony na podstawie następujących przepisów:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Planuje się obiekt budowlany nie będący budynkiem, bez przegród budowlanych (ścian stropów 
dachu), bez pomieszczeń, zlokalizowany na działce sąsiadującej wyłącznie z działką drogową.  Z 
uwagi na powyższe warunki obiekt może być zbliżony do granic bez ograniczeń. Budowla jest 
obiektem ażurowym, którego płaszczyzny równoległe do okien budynków w sąsiedztwie mają 
szerokość nie większą niż 3m więc dopuszcza się zbliżenie do budynków przesłanianych nie bliżej 
niż na 10m. Faktyczna minimalna odległość od budynków wynosi 24m dlatego przesłanianie nie 
występuje. Brak obiektów wymagających zachowania odległości od granic lub budynków takich jak: 
miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, studni, zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe, placów zabaw. Brak wymagań oznaczania bezpieczeństwa pożarowego, klasy 
pożarowej, wielkości strefy pożarowej, wytyczenia dróg ewakuacyjnych stąd obiekt może być 
zbliżony do budynków lub granic działki bez ograniczeń. Brak emisji hałasów i drgań. Projektowane 
zagospodarowanie nie jest sprzeczne z zapisami decyzji nr 14/17 lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

Obszar oddziaływania obiektu w całości zamyka się w granicach działek 116 i 117 obr. 
Warzymice. Prace na działce 131 mają charakter remontowy i nie zmieniają jej zagospodarowania i 
obszaru oddziaływania.

Opracował: 

mgr inż. arch.  Patryk Szydłowski   nr upr. /ZPOIA/OKK/2008  ….......................

TERRA NATURA  Joanna Szydłowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin

Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl    www.terranatura.pl                      
48

http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Do projektu: Budowa ażurowego szkieletu stalowego odzwierciedlającego zarys dawnego
kościoła, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentów, stworzenie terenu

rekreacyjnego w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice
.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Inwestycja polega na urządzeniu miejsca rekreacji i edukacji, w tym montażu:
- ławek parkowych,
- siedzisk betonowych ze stołem w obrębie dawnego kościoła,
- tablic edukacyjnych,
- lamp parkowych,
- utwardzeniu terenu pod ciągami pieszymi oraz wykonanie schodów terenowych
W  zakresie  Inwestycji  jest  również  wyeksponowanie  i  zabezpieczenie  murów  dawnego
kościoła, wykonanie ażurowego szkieletu stalowego odzwierciedlającego zarys tego kościoła,
urządzenie towarzyszącej zieleni.

INWESTOR: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Patryk Szydłowski.

1. Zakres robót przy zamierzeniu budowlanym
Przy realizacji inwestycji będą wykonywane następujące prace:
- wykopy pod koryto ciągu pieszego o przegłębieniu do 0,3m,
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu
- nasyp i wykop – reprofilacja i niwelacja terenu,
- prace brukarskie – budowa ciągu pieszego,
- montaż elementów małej architektury: ławek, tablic edukacyjnych itp,
- wykonanie fundamentów dla stalowej budowli,
- montaż stalowej budowli,
-  prace  wykończeniowe:  nawiezienie  ziemi  urodzajnej  i  założenie  trawnika,  sadzenie
krzewów i drzew.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie działki 116 istnieją pozostałości zabytkowych fundamentów. Działka 117 

posiada zagospodarowanie miejsca wypoczynku w postaci wiat, stołów, ławek, ciągów 
pieszych.

3. Zagrożenia wynikające z istniejącego zagospodarowania
Teren  planowanej  budowy  bezpośrednio  sąsiaduje  z  ogólnodostępnymi,  czynnymi

ciągami  komunikacji  pieszej  i  kołowej.  Prace  na  tak  usytuowanym  obiekcie  stwarzają
zagrożenie dla osób postronnych w związku z czym teren budowy powinien być ogrodzony i
oznakowany.
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Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

     W zagospodarowaniu terenu projektowanej inwestycji nie występują elementy stwarzające
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowa-
nia

Zachować szczególną ostrożność przy robotach fundamentowych, robotach budowlanych
: układanie zbrojenia, szalowanie, wylewanie betonu, montażu stalowej budowli o wysokości 
przekraczającej 5m. Roboty ziemne i budowlane powinny być odpowiednio oznakowane.

Będą  wykonywane  następujące  roboty  wymienione  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

 roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do re-
alizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Na czas prowadzenia robót należy zapewnić nadzór techniczny osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane wykonawcze, która poprowadzi instruktaż przed przystąpieniem do 
realizacji robót w zakresie przepisów bhp i ppoż.

7.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
     Wszystkie prace na terenie  budowy należy wykonywać z zachowaniem przepisów bhp,

zawartych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997  r.  w
sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy wraz  ze  zmianami  w
Rozporządzeniu MPiPS z dn. 2.03.2007 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dn.  06.02.2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych,  a  także  poszczególnych  norm  i  wymagań  technicznych  oraz  warunków
wykonywania i odbioru robót budowlanych, łącznie z instrukcjami producentów materiałów i
urządzeń. 

     Na czas prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy odpowiednio oznakować i
zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót pod kątem bezpieczeństwa pracy i ewentualnego po-
żaru.
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7.   Uwagi końcowe.
     Prace budowlane mogą być wykonywane tylko na terenie objętym decyzją o pozwoleniu na

budowę.
     W trakcie budowy należy dbać o porządek i ład na terenie budowy oraz na wyjazdach z placu

budowy.
     Po zakończeniu budowy należy uprzątnąć teren zaplecza budowy i uporządkować teren wo-

kół zrealizowanego obiektu.

Kierownik  budowy,  przed  rozpoczęciem budowy,  jest  zobowiązany sporządzić  lub  zapewnić
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”), uwzględniając specyfikę
obiektu  budowlanego i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych,  zgodnie  z  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U.2003.120.1126).

Opracował: 

mgr inż. arch.  Patryk Szydłowski   nr upr. /ZPOIA/OKK/2008  ….......................
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