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SKALA

Terra Natura Joanna Szydtowska

ul. Dzielnicowa 26,
71-743 Szczecin,
email: info@terranatura.pl,

NIP: 955-169-22-28,
www.terranatura.pl
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KOSCIOLA, ZABEZPIECZENIE | WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWYCH FUNDAMENTOW, STWORZENIE

TERENU REKREACYJNEGO W WARZYMICACH, DZ. NR 116, 117 | 131, OBR WARZYMICE

BUDOWA AZUROWEGO SZKIELETU STALOWEGO ODZWERCIEDLAJACEGO ZARYS DAWNEGO
Gmina. Kothaskowo

specjalnosc konstrukcyjno—budowlana
nr upr. ZAP/0102/POOK/08

mgr inz. Wojciech Witkowski
specjalnosé konstrukcyjno—budowlana

Kothaskowo 106, 72-001 Kothaskowo
nr upr. ZAP/0135/POOK /12

mgr inz. Bartosz Januszewski

OBIEKT
INWESTOR
PROJEKTOWAL
SPRAWDZAL
TYTUL RYS.

S2350R
0.7tmin (dla spoin jednostronnych)

0.5tmin (dla spoin dwustronnych)
— Wszystkie styki elementéw na dfugosci zbada¢

35,95m n.p.m.
radiologicznie lub ultradzwigkowo

— Kontrola wizualna spoin 1007%

4.

a

a
bitumiczng SUPERFLEX 10 lub réwnowaZng

0,00
UWAGI:
Materiaty:
jesli inaczej nie opisano
Tolerancije:
Antykorozja:

L

— Tolerancje wykonania PN-EN ISO 13920 Klasa B/F

— Klasa wadliwosci spoin C wg PN-EN 5817

3. Spawanie:
- malowanie farbami wg. opisu technicznego

— elementy ponizej gruntu zabezpieczy¢ masq

— Wszystkie nieopisane spainy pachwinowe:

- Stal:
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