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Opinia zawiera:

Czes¢ opisowq - 6 stron.

Legende do map i kart - 1 szt.

Mapy dokumentacyjne 3 szt.

Karty dokumentacyjne otwordw - 2 szt.

Podziat geotechniczny - 1 szt.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie firmy Project Supervision Elzbieta
Janczynska ul. Romantyczna 70/4, 70-789 Szczecin. Podstawa prawng opracowa-
nia sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-

lanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTAC]I
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Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjny skala 1: 500.

Wyniki wiercen badawczych wykonanych w marcu 2015 .

Wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntowych
PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole
i okre$lenia

PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogo0lne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢
2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Kondracki ], Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne.
Warszawa 1998

Piotrowski A. Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000.
Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1981 Arkusz Dotuje
Rozporzadzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29
kwietnia 2012

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okres$lenie budowy geologicznej podtoza, ocena
warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu ,Budowa drogi gminnej w
obrebie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Autostrada Poznaniska w
Szczecinie”.

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych w gruncie i nawierzchni,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymatos$ciowa podtoza,

—  wnioski i zalecenia.



4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar potoZony jest przy drodze krajowej nr 13 przy
granicy Gminy Kotbaskowo ze Szczecinem. Obejmuje droge o szerokosci ok. 6,0m i
dtugosci 1,6km przebiegajgca przez obszar gospodarstwa ogrodniczego.

S——

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998]
potozenie obszaru badan przedstawia sie nastepujaco:
- prowingja: Niz Srodkowoeuropejski (31),
— podprowincja: Pobrzeze Potudniowobattyckie (313),
— makroregion: Pobrzeze Szczecinskie (313.2-3),
— mezoregion: Wzgorza Szczecinskie (313.26).

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w marcu 2015 roku. Na dokumentowanym
terenie wykonano 3 otwory badawcze matosrednicowe do gtebokosci 3,0 m
ponizej powierzchni nawierzchni. kaczny metraz otworéw wyniost 9,0m. Otwory
wykonano system recznym udarowo - okretnym.

Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do
opracowania dotgczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania terenowe probek gruntow

Ze wzgledu na cel badan badania prébki gruntu poddano analizie
makroskopowej, ktore objety:

— wykonanie wiercen badawczych w gruncie i nawierzchni,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréow fizyko - mechanicznych gruntéw
budujacych dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymatoSciowa podtoza,



— wnioski i zalecenia.
— okreS$lenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;j.
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntow budujacych
dokumentowane podtoze, wyprowadzono wykorzystujac zaleznosci korelacyjne.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia

RzeZba dokumentowanego obszaru, jest wynikiem proceséw, zachodzacych
w koncowej fazie deglacjacji 1adolodu zlodowacenia p6tnocnopolskiego (battyckie-
go). Wycofujacy sie ladol6d na omawianym obszarze pozostawit ptat moreny den-
nej pocietej licznymi dolinami i wytopiskami. Pod wzgledem geomorfologicznym
jest to fragment wysoczyzny morenowej. W zwigzki z tym, podtoze buduja grunty
pochodzenia lodowcowego gliny zwa%oweli piaski lodowcowe.

S

Rys. 2. Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000

Miagzszo$¢ utworéw czwartorzedowych na dokumentowanym obszarze wy-
nosi ok. 140m. Migzszo$¢ warstwy glin zlodowacenia p6tnocnopolskiego wynosi
okoto 10m, pod nig wystepuja gliny zlodowacenia srodkowopolskiego a gtebiej
warstwa piaskow wodnolodowcowych do [-]20m n.p.m..

6.2. Warunki wodne

W zadnym z wykonanych otworéw do 3,0 m p.p.t wody gruntowej nie na-
wiercono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu planowanej inwestycji
wydzielono warstwy geotechniczne. Grunty niespoiste zaliczono do 2 warstw.
Gliny piaszczyste zaliczono do warstwy 3 warstw w zalezno$ci od stopnia
plastycznoSci.

Wartos$ci parametréw wiodacego czyli stopnia zageszczenia ,Ip” i ,I.”
uogdlniono na podstawie badan makroskopowych i terenowych. Wydzielono
nastepujgce warstwy:

— warstwa | piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym - podsypka
piaskowa



— warstwa Il - piaski drobne zapylone i zaglinione wilgotne o
uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,5,

— warstwa IIl to gliny piaszczyste i piaski gliniaste, gliny w stanie
twardoplastycznym 1.=0,15 - geneza B,

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw

zestawiono w zataczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na
podstawie ogolnych zaleznoSci. Zasieg poszczegdlnych warstw przedstawiono na
kartach otworéw geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych

nalezy stwierdzi¢, iZ podloze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych. Uwzgledniajac typ obiektu budowlanego po Kkonsultacji z
projektantem ustalono pierwszg kategorie geotechniczna.

7. WNIOSKI i ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych
stwierdzono, ze:

na calym dokumentowanym obszarze wody gruntowej do 3m podczas
badan nie stwierdzono

nawierzchnia badanej drogi jest jednorodna 1 warstwa betonu
asfaltowego na betonie cementowym o grubosci 15cm,

podtoze buduja grunty pochodzenia lodowcowego - gtoéwnie piaski
gliniaste i gliny piaszczyste podrzednie piaski drobne zapylone,

tylko w przypadku otworu nr 1 podiloze pod nawierzchnia mozna
zaklasyfikowa¢ do niewysadzinowych, w otworach nr 2 i 3 wystepuja
grunty wysadzinowe,

powyzZsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami normy PN-B-
03020:1981, PN-B-06050:1999 oraz PN-S-02205:1998 oraz WT.

Opracowat:



