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* {{2) Polska Spetka Gazowniciwa Sp. z 0.0., Oddzial w Paznaniy, Zaklad w Szczecinie:

2 {(3) Crange Polska 5A:

(1) Enea Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Szezecinie: .
1. Zblizenta, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpleczyé i wykonaé zgodnie z cbowigzujacymi normami PN-76/2-05425 | PN-E-05100-1/98.
2. Pray zblizeniv, kolizji z kablami energetycznymi, prace Zemne prowadzié rgcznie z zachowaniem duzej ostroznosci ~ kable zabezpieczyé zgodnie 2 PN-T6/E-05125,
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzit w Rejonie Szczecin aktuainy przebisg sieci energetycznych bedacych w zarzgdzle ENEA Operafor Sp. z 0.0.,
nastganie wykonac przekopy prabns w celu ustalenia zgodneécl przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym, . .
4. Na 3 dni przed rozpoczaciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie siecl enargetyczaych do 15 KV wiacznie.
8. W przypadiu, gdy na obszarze cbjgtym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyzszym niz 15 kY, na'szy uzgodnié plansze koordynacyjna z odpowiednimi ‘nstytucjami
zarzadzajacymi tymi sieciami.
7. W przypacku zmiany przeznaczenia terendw, przez kidre przebiegejg stniejace lin‘e napowletrzne 0,4 KV i 15 KV, nalszy dostosowaé obostrzenia ww, linii zgodnie z norma
PN-E-05100-1/98 do nowego ukiadu funkcjenainego terenu.

1. SkrzyZowanie z siecia gazows wykenat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarkd z dnia 26.04.2013 r. w sprawia warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada sieci gazowe f ich usytuowanie (D, U. z 2013 1., poz. 846). Raboty ziemne w strefach kontrolowanych istnisjace] sisci gazowej prowadzié rgcznie

z zachowaniem ostroznosel.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robst powiadermi¢ odpowiedni RDG: Szczecin Péinoc ul. Mickiswicza 144, 71-153 Szezecin, e-mall
rdg.szezecinpolnoc@poznan.psgazpl, tel. 91-42-47-268, faks 91-48-77-621 lub Szezecin Poludnie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpeludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-259, faks 91-48-25-395.

3. Projekt budowlany (rozwigzanie techniczne) sieci gazowe] naleZy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,
70-952 Szczecin,

4. Projeki przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczgcia prac przediozyé minimum na 7 dni przed razpoczeclem robot w RDG celem sprawdzenia
jego poprawnosci | kompletnosgi.

1. Przekazaé plac budowy z Orange Polska SA. Pracs w poblizu urzadzen podziemnych Orarge Polska SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej osiroznoscl,

2. Przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzadzeniami Crange Polska SA zachowad adleglosci wynikajace z polskich | branzowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac zismnych, ustalic glebokosé ulozenia podzemne; inirastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu probrege. W szczegbinych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.

4. Przed zasyparlem skrzyzowan projekiowane] infrastruktury z urzagzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fak celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nle ujawnicne na planszach koordynacyjnych Kolizje 2 urZadzaniami Orange Polska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgedy Orangs Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestara,

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale trakcié prac ziemnych; bida naprawione na Wylaczny koszt Inwestora.

7. Dokonaé regulacji wiazu i pokryw studn k?ab!c.‘wy&;.h,’dgg’cj_z_jgbmu.wy._z_naczonegu preez projektowanie rzgdne wysckosciowe, Regulacia [ wymiana uszkodzonych w trakcie
prac glementéw sfudni na koszt Inwestora, =~ 0

8. Projekiowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w edleglosci co najminiej 0.5 mb od stucni bedacych wlasnoscig Orangs Pelska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy
zblizeniach 2 istnisjaea kanalizacia kablowa Orange Polska SA. ’

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowas pokrywy studni kablowych z iogo innym od uZzywanego przez Crange Poiska SA.

10. Zakoriczenie zadania inwestycyinego wymaga zgiaszenia do Orange Polska SA, celem uezesinictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidiowoscl wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.
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Zataeznik nr 1 do protokotu narady keordynacyinej GK.6630.587.2015
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Netia SA
02-522 Warszawa, ul Poieczki 13 Data: 14.10.2015

Adres do korespondencii:

Natia 8A

Dzist Utrzymania infrastrukiury Sioclows}
62-020 Swarzedz, ul. Cleszkowskiego 18

UZGODNIENIE BRANZOWE

Dotyczy: GK.8630.5687.2015, przebudowa drogl, sieé slekiroenergetyczna, wodoclagowa,
kanallzacll deszozows], preyiacza wodoclagows, Ustowa, dz, nr 44, 45, 48/3,

Uzgadnia slg z nastepulacymi uwagari:

- przed przystapieniem do rohét uzgodnid z Netia SA harmonogram prec oraz zglosic
pisermnie /z-14-dniowym wyprzedzeniom/ zamiar rozpoczecia prac na adres:

Netia SA Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej 62-020 Swarzedz,

ul, Cigszkowskiego 18, tel. +48 22 332 6592, fax +48 22 352 6650, e-mail:
hadoryinelin, ol;

-prace wzdluz siecl telekomunikacyine] Netia 58 fmniej niz 2m/ nalezy prowadzié po
wylyCzemu jej przebiegu, ze szczegding cstroznodag z wykiuczeniem uzyda sprzetu
mechanicznege oraz prey nadzorze przedstawiciels Netis SA Jusluga platna/;

- urzgdzenie telekomunikacyine nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z
nonmani;

- w przypadku uszkodzenia w trakue robdt sied telekomunikacyjne] Netia SA
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcle operatora,

Tel, +48 22 711 71 71 (czynny 24h);

- koszt wszelkich robot | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyinej Netia 8A
powstaie w wyniku prowadzonych prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia SA zastrzega sobie moziiwoese dochodzenia roszezen z tvtulu strat w ruchu
Telekomunikacyinym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyined
Metia SA,

£ powazaniem
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