
Obrzeże betonowe 8x30
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Szczegół "E" Skala 1:20
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Szczegół "D"
Skala 1:20
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Obrzeże betonowe 8x30
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Szczegół "F" Skala 1:20
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uprawnienia: 130/Sz/04

czerwiec 2016

PROJECT SUPERVISION

Inwestor:

Nazwa
rysunku:

Skala:

Elżbieta Janczyńska

DROGOWA
Numer
rysunku:

Budowa drogi w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana
Krygiera w Szczecinie wraz z Przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 13
(dz. nr ew. 142/2 obręb Warzymice) na teren działki gminnej stanowiącej

dz. nr ew. 44 obręb Ustowo

Projektował:

Data:

Nazwa
opracowania:

Wójt Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106   72-001 Kołbaskowo

mgr inż. Kazimierz Matecki

Szczegóły konstrukcyjne zjazdu w km 5+720 DK13

6.2mgr inż. Sebastian Kryszak

Branża:

1:20

Opracował:

70-789 SZCZECIN
ul. Romantyczna 70/4

mgr inż. Elżbieta Janczyńska


