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Police, dnia 18 wrzeénia 2015,
SR.6341.43.2015.BW

DECYZJA
Na podstawie przepisdw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poZn. zm.), w zwigzku
zart. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2§ 3, art. 127 ust. 5i 6, art. 131 ust. 112, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 . pPoz. 469 z pdin. zm.),
PO rozpatrzeniu wniosku Elzbiety Janczynskiej reprezentujgcej PROJECT SUPERVISION
Elzbieta Janczynska w Szczecinie, dziatajgce] w imieniu Gminy Kotbaskowo,

orzekam

1) Udzieli¢ Cminie Kotbaskowo pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych - zbiornika retencyjnego z przelewem do istniejgcego kanatu
deszczowego @ 1,0 m, projektowanego na dziaice nr 46/3 obreb Ustowo,
w ramach inwestycji ,,Przebudowa drogi w obrebie Ustowo od drogi krajowej
nr 13 do ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie”, z zachowaniem ponizszych
warunkéw i parametréw technicznych:

a) Parametry projektowanego zbiornika retencyjnego:

- powierzchnia zbiornika 1581 m2
- powierzchnia dna zbiornika 9243 m2
- nachylenie skarp =15
P - pojemnos¢ catkowita 2380 m3
- rzedna korony skarpy 19,90 - 20,40 m npm
- rzedna dna zbiornika 17,70 m npm
- rzedna wylotu ze zbiornika 17,37 m npm
- poziom zwierciadta wody max 19,70 m npm
- gtebokod¢ czynna zbiornika 20m

Skarpy zbiornika nalezy wzmocni¢ geomatq Zbrojong siatkg stalowq
0 podwdjnym splocie drutéw, wypetniong dogeszczong ziemiq urodzajng
i obsiang mieszankg traw, przyszpilowang do podtoza szpilkami stalowymi
@10 mm. Teren przylegty do korony skarp pasem o szerokoéci érednio 1,0-5,0
m obsia¢ mieszankg fraw na 5-10 cm warstwie ziemi urodzajne;.

W celu zabezpieczenia zachodnie] czeici skarp zbiornika przed erozjg
powierzchniowq, skarpe na dtugosci 20,0 m oraz w poblizu wlotu WL2, WL3
wzmocni¢ materacami gabionowymi plecionymi o wymiarach 300x200x]7 cm
utozonymi na geowtdkninie 25kN/m, przyszpilowanymi do podtoza szpilkami
stalowymi @16 mm dtugosci 1,0 m i rozstawie 1x1 m.

Dno zbiornika wyprofilowaé ze spadkiem i = 3,0%. w kierunku czesci
osadnikowe;.

La wylotem ze zbiornika, w studzience kandlizacyjnej DR1, zamontowad
ptywakowy regulator przeptywu pozwalgjgcy na odptyw ze zbiornika na
poziomie g =150 I/s.

b) Wioty i wylot ze zbiornika:
Wiot WL2, WL3 do zbiornika oraz wylot WL1 ze zbiornika przewiduje sie
wykonac z rury PCV zlicowanej ze skarpag. Laprojektowano umocnienie
w postaci zabruku kamieniem polnym o $rednicy zastepcze] @8-12 cm
uktadanym na podbudowie betonowej grubosici 10 cm. Konstrukcje
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przyczotkéw na wlocie WL2 oraz wylocie WLT posadowi¢ na fundamencie
o wymiarach 30x60x15 cm, natomiast wiot WL3 na fundamencie o wymiarach
30x100x15 cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczyC obrzezem
chodnikowym 8x25x100 cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Parametry projektowanych wlotow/wylotu:

Wlot do zbiornika - WL2

“Srednica rury - @2 0,40 m

rzedna dnarury - 17,44 m npm

Wilot do zbiornika - WL3

-Srednica rury - @ 0,80 m

-rzedna dnarury - 17,70 m npm

Wylot ze zbiornika - WL1

“§rednicarury — @ 0,40 m

‘rzedna dna rury = 17,37 m npm

c) Ibiornik retencyjny ziemny zlokalizowany bedzie na dziatce nr 46/3 obregb
Ustowo;

d) Umocnienie dna zbiornika o wymiarach 300x300cm w obrebie wlotu WL3
zaprojekfowano w postaci ptyt wielootworowych 100x75x12,5cm uktadanych
na geotkaninie 40kN. Krawedzie ptyt wielootworowych w dnie zbiornika
zabezpieczone zostang palisadq z kotkdw @4-6cm dtugosci 1,00-1,10m.

W dnie zbiornika zaprojektowano réw kierujgcy o gtebokosci okoto 26-33 cm
oraz szerokosci w dnie 0,60 m. Umocnienie rowu kierujgcego wykonane
bedzie z ptyt azurowych o wymiarach 60x40x10 cm. Ptyty azurowe bedq
potozone w dnie, na skarpie i po terenie przylegtym do skarpy (40 cm),
na odcinku WL1-WL2 o dtugosci 63,7 m. Ptyty zostang utozone na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 10 cm. Dno rowu wyprofilowane bedzie

ze spadkiem i = 1,0%o0 w kierunku czesci wylotu WLI.
Na skarpie zbiornika zaprojektowano schody z prefabrykowanych obrzezy
chodnikowych o wymiarach 100x30x8 cm i pochyleniu 1:1,5 wpasowane

w skarpe zbiomika o nachyleniu 1:1,5, obramowane obrzezami wkopanymi
prostopadle do ptaszczyzny skarpy. Wysoko$¢ stopni 20 cm (podstopnica),
szeroko$¢ 30 cm (stopnica), utozone zostang na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 10-12 cm, posadowionej na wylewce z chudego betonu
C12/15 oraz warstwie odsgczajgcej z piasku grubosci 15 cm. Zaprojektowano
ogrodzenie panelowe wokdt projekfowanego zbiornika retencyjnego,
wykonane z pretéow pionowych i poziomych o Srednicy 5 mm, tgczonych przez
zgrzewanie. Panele umocowane zostang do stalowych stupkdw wykonanych
z profili o przekroju 40x60 mm. Szerokos¢ paneli 2500 mm, wysoko$c 2000 mm.
Dtugos¢ ogrodzenia (bez bramy) wyniesie 208,7 m. Wjazd na teren zbiornika
przez brame dwuskrzydtowq o szerokosci 4 m;

2) Okreili¢ wspélrzedne geograficzne potoienia urzqdzenia wodnego, o kiérym
mowa w pkt 1:

Ibiornik retencyjny:

53°23'26,900" N; 14°29'45,148" E
53°23'27,571" N; 14°29'45,632" £
53°23'26,623" N; 14°29'49,212" E
53°23'25,996" N; 14°29'48,760" E



3) Zobowiqgza¢ Gmine Kotbaskowo do:
a) utzymywania urzgdzen gospodarki wodno - éciekowe] w dobrym stanie
techniczno - eksploatacyjnym;

b) przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglgddw eksploatacyjnych
urzqdzen podczyszczajgcych, zaprojektowanych przed wilotami §ciekdow
opadowych do zbiornika; eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami
zawartymi- winstrukcji obstugi i konserwacji urzqdzen, a czynnosci z nig
zwiqzane odnotowane w zeszycie eksploataci;

c) przeprowadzania konserwacji  urzgdzeh  wodnych, w tym  zbiornika
retencyjnego wedtug potrzeb, w celu utrzymania ich w nalezytym stanie
technicznym;

d) zagospodarowania osaddéw sciekowych zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 22013 . poz. 21 z pézn. zm.).

4) Zastrzec, ze:

a) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoici i urzgdzenh
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
I uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomoéci
i urzqdzen;

b) niniejsze pozwolenie wodnoprawne moze byé cofniete bez odszkodowania
po stwierdzeniu nieprzestrzegania warunkéw ustalonych w pozwoleniu.

5) Uczyni¢ Gmine Kotbaskowo odpowiedzialng za ewentualne szkody wynikte
Z wykonywania niniejszej decyzji.

6) Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny byé dostepne organom
konftroli.

Uzasadnienie.

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Kotbaskowo pozwolenia

wodnoprawnego na wykonanie urzgdzehh wodnych -zbiornika retencyjnego

z przelewem do istniejgcego kanatu deszczowego @ 1,0 m, projektowanego na

dziatce nr 46/3 obreb Ustowo, w ramach inwestycji ,,Przebudowa drogi w obrebie

Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie”, zostato

wszczegte na wniosek Elzbiety Janczynskiej reprezentujgcej PROJECT SUPERVISION

Elzbieta Janczynska w Szczecinie, dziatajgcej w imieniu Gminy Kotbaskowo.

Do wniosku dotgczono:
«Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzeh wodnych w ramach inwestyciji
pn. .Przebudowa drogi w obrebie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ulicy
Floriana Krygiera w Szczecinie" opracowany w sierpniu 2015 r. przez Pracownie
Ochrony Srodowiska Pawet Molenda w Szczecinie,

- zapis operatu na ptycie CD,

~ opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym,

- postanowienie Wdjta Gminy Kotbaskowo znak GK.6220.5.2015.MK z dnia
4 sierpnia 2015 r. stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi
w obrebie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie”,

- wypis wtadajgcych dziatkami.
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W myél art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, zwanej dalej
Lustawq", starosta jest organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji.

Podczas postepowania wodnoprawnego organ spetnit  ustawowy obowigzek
wynikajacy z art. 127 ust. 6 ustawy i podat do publicznej wiadomosci informacje
o wszczetym postepowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postgpowania
wodnoprawnego zawiadomieniem znak SR.6341.43.2015.BW z dnia 10 wirzesnia
2015 r. zostaty poinformowane o wszczeciu postepowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego poinformowano
strony o zebranych materiatach w sprawie. W przypisanym terminie nie wniesiono
7adnych uwag, wnioskéw ani zgdan w przedmiotowej sprawie.

Inwestor planuje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na redlizacje inwestycji drogowe;
(ZRID).

Zgodnie z ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687), na
podstawie art. 11d pkt 4 i 5, jezeli redlizacja inwestycji wymaga pozwolenia
wodnoprawnego nie stosuje sie art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne. Stan
prawny nieruchomosci okresla sie wedtug katastru nieruchomosci, a zawiadomienie
doreczone na adres ustalony wedtug katastru uwaza sie za skuteczne. Z kolei art. 11d
pkt 1 przywotanej ustawy okresla szczegdtowo elementy niezbedne dla uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wérdd kidrych nie narzuca sie
koniecznoéci uzyskiwania zgdd oraz prawa do dysponowania nieruchomosciami od
wiascicieli  gruntéw, na ktorych inwestycja bedzie realizowana trybem
przewidzianym specustawq.

W zwigzku z powyziszym, majgc na uwadze powyisze zapisy, na etapie
opracowywania projektu dla inwestycji ,,Budowa drég gminnych..." nie uzyskiwano
uzgodnien i prawa do dysponowania terenem m.n. od wspétwiascicieli dziatek
nr 46/3 obreb Ustowo.

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczehstwa ruchu na
drodze w Ustowie, na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 13 do
skrzyzowania z ul. Floriana Krygiera (teren szklamni). Projekt przebudowy drogi
opracowano przy zotozeniu maksymalnego wykorzystania istniejgcego Sladu
istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Nadrzednym celem projektu jest poprawa
bezpieczehstwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz obstuga komunikacyjna
terenu bytego gospodarstwa ogrodniczego.

W zakres inwestycji wchodzi:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

- przebudowa drogi polegajgca na jej poszerzeniu do 6,0 m, budowa chodnikéw,

- przebudowa zjazddw, budowa miejsc postojowych,

- budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego, sieci wodociggowe;,

- wycinka kolidujgcych drzew, budowa przepustu pod owietlenie uliczne,

- usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie oznakowania pionowego.
Projektowana droga obejmuje:

- droge gtéwng - od skrzyzowania z drogg krajowq nr 13 do skrzyzowania
z ul. Floriana Krygiera o dtugosci ok. 1,12 km. Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni
wynosi 6,0 z jednostronnym ciggiem pieszym o szerokos$ci 2,0 m,

- droge technologiczng w rejonie zbiornika retencyjnego — w km 0+976,43 o dtugosci
91,4 m. Szerokos¢ projektowanej nawierzchni 5,0 m.



Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z terendw nowo projektowanej
drogi gminnej i dziatek sgsiadujgcych oraz docelowo 7z obszaru  osiedii
mieszkaniowych zlokalizowanych po drugiej stronie drogi krajowej nr 13.
Odwodnienie jezdni i chodnikéw nastepowato bedzie poprzez sptyw  wod
opadowych bezposrednio do wpustéw deszczowych, do projektowanej kanalizacji
deszczowej. W obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano nowq siec
kanalizacji  deszczowej, dostosowang do  odbioru  wdd opadowych
z przebudowywanej drogi i miejsc postojowych, na ktérg sktadajg sie: kanaty
o Srednicy @ 0,80-0,20 m, wpusty uliczne z kratkami sciekowymi, szczelne studnie
rewizyjne.

Wody opadowe odprowadzane bedqg po podczyszczeniu w osadniku i separatorze
do projekfowanego poéredniego zbiornika retencyjnego o pojemnosci catkowitej
2380 m?, zlokalizowanego pomiedzy projektowang drogg, a istniejgcym kanatem
deszczowym @ 1,0 m. Kanat ten bedzie odbiornikiem wdd retencjonowanych
w zbiorniku. Odptyw waéd ze zbiomika ustalono na poziomie Q = 150 dm3/s.

Dla wyznaczonej zlewni i deszczu miarodajnego 1-rocznego o czasie trwania
10 minut doptyw do zbiornika wynosi¢ bedzie 572 dm3/s.

Wokét zbiornika zaprojektowano kanat obiegowy @ 0,40 m, ktory wykorzystywany
bedzie w czasie prac konserwacyjno — remontowych w zbiorniku. Przy normalnej
pracy projektowanej kanalizacji doptyw do kanatu obiegowego odciety bedzie
zastawkqg kanatowq,.

Zgodnie z zapisem art. 123 ust. 2 ustawy, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie
narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

W mysl art. 123 ust. 3 ustawy, wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do redlizacii pozwolenia wodnoprawnego,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw poniesionych w zwiqzku z ofrzymaniem
tego pozwolenia.

Na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie ustalono w decyzji terminu
waznosci pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenh wodnych. Jezeli nie
zostanie rozpoczete wykonywanie urzgdzeh wodnych w terminie 3 lat od dniaq,
w ktdrym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie sie ostateczne, to Zgodnie
z art. 135 ust. 3 pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie wygasa.

Majgc na uwadze powyisze, w szczegdlnosci stan faktyczny i prawny sprawy,
orzekam jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie.
1) Od niniejszej decyzji Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za posrednictwem
Starosty Polickiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2) W mysl art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
mozna cofng¢ lub ograniczyé bez odszkodowania, jezeli zaktad zmieni cel i jego
zakres lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w niniejszej decyazji.

Zwolniono z obowiqzku wnfesieniqfoﬁfa_tyjskq{bc;g\“fe% na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dpia 1 ’!ﬁ)podo
2006 r. o optacie skarbowej {Dz‘J.ifu'.,;z'QO 147 p‘o‘zi;\l.,é 8 z pdin. zm.).
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Otrzymujg:
1. PROJECT SUPERVISION Elzbieta Janczyhska

70-789 Szczecin, ul. Romantyczna 70/4
z upowaznienia Gminy Kotbaskowo
2. Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo
3. Skarb Panstwa — Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie
71-615 Szczecin, ul. Jana Matekki éb
4. Rolnicza Spétdzielnia Produkcyjna Nad Odrg w Ustowie
70-001 Ustowo 40F
5. MULTI POLSKA Sp.z 0.0.
71-001 Szczecin, ul. Autostrada Poznanska |
6. GLOBAL LOGISTICS Sp. z o.0.
71-001 Szczecin, ul. Autostrada Poznanska 1
7. OLIWIA NIERUCHOMOSCI $p. 7 0.0. w organizacii
71-001 Szczecin, ul. Autostrada Poznanska |
8. Wspotwiasciciele dziatki nr 46/3 obreb Ustowo wg rozdzielnika

Otrzymujg do wiadomosci:

1. Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
70-502 Szczecin, ul. Waty Chrobrego 4

2. Marszatek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzahska 13A




