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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U nr 20 poz 2016 z p6zn. zmianami)
my nizej podpisani oswiadczamy ze niniejszy projekt budowlany zostaZ sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

branza funkcja imie i nazwisko numer uprawnien podpis
drogowa GLOWNY mgr inz. Kazimierz Matecki | 1_3(_){(_52/84? })3(-104-1,98; r.. ol
PROJEKTANT 0 projektowania | kierowania budowy i robot w specjalnosci

konstrukcyjna inzynieryjnej w zakresie drdg

ZAP/0083/PO0S/14 7 17.06.2014 r.
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. Maciej Nowak urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

sanitarna Projektant

Leon Zuf 299/S2/83 7 17.11.1983 .
do projektowania i kierowania budowy i robot w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

elektryczna Projektant

Dokumentacje wykonano:

Szczecin, czerwiec 2016 r.

,Budowa drogi w obrebie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie” wraz z ,,Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13
(dz. nr ew. 142/2 obreb Warzymice) na teren dziatki gminnej stanowiacej dz. nr ew. 44 obreb Ustowo”
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CZESC OPISOWA

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 34/2015 z 27.01.2015 .

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

3. Opinia Geotechniczna opracowana przez Laboratorium drogowo - budowlane LABOS
z kwietnia 2015 r.;

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430);

5. Wizja w terenie.

no

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczenstwa ruchu
na drodze w Ustowie na odcinku wiaczenia do skrzyzowania z droga krajowa nr 13 (dz. nr ew. 44
z obrgbu Ustowo) do skrzyzowania z ul. Floriana Krygiera (teren szklarni, dz. nr ew. 46/3 z obrgbu
Ustowo). Projekt budowy drogi opracowano przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania
istniejacego sladu istniejacej nawierzchni bitumicznej. Nadrzednym celem projektu jest poprawa
bezpieczenstwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz obstuga komunikacyjna terenu bytego
gospodarstwa ogrodniczego.

W zakres inwestycji wchodzi:

- rozbiodrka istniejacej nawierzchni,

- budowa drogi,

- budowa chodnikow,

- budowa zjazdow,

- budowa miejsc postojowych,

- budowa kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania branzowego,

- budowa zbiornika retencyjnego jako element sieci kanalizacji deszczowej wg odrebnego
opracowania branzowego,

- przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej wg odrgbnego opracowania branzowego,

- budowa sieci wodociggowej wg odrgbnego opracowania branzowego,

- wycinka kolidujacych drzew wg odrgbnego opracowania branzowego,

- likwidacja istniejacych ogrodzen kolidujacych z inwestycja;

- rozbiodrka istniejacych sieci kolidujacych z inwestycja;

- budowa przepustu pod oswietlenie uliczne (kanalizacja technologiczna) wg odrebnego
opracowania branzowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- wykonanie oznakowania pionowego,
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- przebudowa istniejacej drogi gminnej,
- rozbiodrka szklarni ogrodowej kolidujacej z inwestycja.

2.2 Warunki gruntowo wodne

Ponizej przedstawiono warunki gruntowo wodne niezbedne do ustalenia konstrukcji
nawierzchni drogowej.
Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie obszaru
objetego opracowaniem i badaniami przedstawia Si¢ nastgpujaco:
— prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31),
— podprowincja: Pobrzeze Potudniowobaittyckie (313),
— makroregion: Pobrzeze Szczecinskie (313.2-3),
— mezoregion: Wzgorza Szczecinskie (313.26).

Prace terenowe prowadzone byly w marcu 2015 roku. Na dokumentowanym terenie
wykonano 3 otwory badawcze matosrednicowe do giebokosci 3,0 m ponizej powierzchni
nawierzchni. Laczny metraz otwordw wynidst 9,0 m. Otwory wykonano system recznym udarowo —
okretnym.

W zadnym z wykonanych otworéw do 3,0 m p.p.t wody gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie przeprowadzonych badan w podlozu planowanej inwestycji wydzielono
warstwy geotechniczne. Grunty niespoiste zaliczono do 2 warstw.
Gliny piaszczyste zaliczono do warstwy 3 warstw w zaleznosci od stopnia plastycznosci.
Wartosci parametrow wiodacego czyli stopnia zageszczenia ,,ID” i ,IL” uogblniono na
podstawie badan makroskopowych i terenowych. Wydzielono nastgpujace warstwy:
— warstwa | piaski drobne w stanie srednio zagg¢szczonym — podsypka piaskowa,
— warstwa Il - piaski drobne zapylone i zaglinione wilgotne o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID = 0,5,
— warstwa Il to gliny piaszczyste i piaski gliniaste, gliny w stanie twardoplastycznym IL=0,15
— geneza B.
Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
podioze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajac typ obiektu
budowlanego i ustalono pierwszg kategorie geotechniczna.

Warunki gruntowo wodne dla posadowienia kanalizacji deszczowej i instalacji
wodociagowe]j zostaly szczeg6towo opisane w TOM Il Kanalizacja deszczowa pkt. 6 Wyniki
badan geologiczno inzynierskich.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

3.1.1 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania zostat przedstawiony w formie graficznej na Rysunku Projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500, a obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na
dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany (w liniach rozgraniczajacych pas drogowy).
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o zapotrzebowanie terenu
wynikajace z:
1) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézniejszymi zmianami);

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013. Nr 80 poz. 721).

3.1.2 Czes$¢ drogowa

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Kotbaskowo, Powiecie Polickim w Wojewodztwie
Zachodniopomorskim. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng z betonu asfaltowego
0 grubosci 5 cm na betonie cementowym gr. 15 cm (wg opinii geotechnicznej wykonanej przez
Laboratorium drogowo — budowlane Labos). Szerokos¢ istniejacej drogi wynosi srednio 5,8-6,0 m.
Stan techniczny drogi nalezy okresli¢ jako zty z licznymi spekaniami i wykruszeniami nawierzchni.
Droga taczy droge krajowa nr 13 z ul. Floriana Krygiera.

Droga shuzy gtdwnie jako dojazdowa do znajdujacych sie obiektéw handlowo — ustugo —
produkcyjnych i czynnych szklarni ogrodniczych. Wzdtuz drogi brakuje ciagdw pieszych, piesi
poruszaja si¢ po jezdni. Blisko nawierzchni znajduja si¢ ogrodzenia bedace w skrajni drogowe;.
Nawierzchnia posiada fragmentaryczne obramowania kraweznikiem.

3.1.3 Czes$¢ wod-kan

Kanalizacja deszczowa

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe z terenu objetego inwestycjg do istniejacej sieci kanalizacyjnej
deszczowej w miejscowosci Przectaw. W celu zabezpieczenia istniejacej kanalizacji przed zalaniem
projektuje si¢ zbiornik retencyjny bezposrednio przed wiaczeniem projektowanego kanatu do
istniejacego uktadu kanalizacyjnego.
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Sie¢ wodociagowa

W ramach inwestycji przewidziano przebudowg sieci wodociggowej srednicy @350 -
@40mm.

Wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie X,Y punktow charakterystycznych projektowanej sieci
umozliwiajace wytyczenie jej w terenie przedstawiono w czesci zatacznikowej na koncu
opracowania.

3.1.4 Czesc elektryczna

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nieczynne oswietlenie uliczne rozmieszczone
w sposob przypadkowy. Oprawy swietlne skierowane sg w roznych Kkierunkach, a stupy
oswietleniowe stuza jako element wsporczy kabli elektrycznych niewiadomego sposobu ich
wykorzystania.

W ramach przebudowy drogi zaklada si¢ budowg przepustu kablowego pod przyszie
os$wietlenie uliczne, ktdre realizowane bedzie w kolejnym etapie.

Przejscia czynnych kabli energetycznych pod jezdniami zostang zabezpieczone rurami
dwudzielnymi grubosciennymi.

3.2 Rozwiazania projektowe

3.2.1 Projektowana droga w planie

Projektowana droga obejmuje:
— droge gtdwng — wigczenie od skrzyzowania z droga krajowa nr 13 do skrzyzowania z ul.
Floriana Krygiera o dtugosci ok. 1,12 km. Szerokos¢ projektowanej nawierzchni wynosi 6.0
z jednostronnym ciagiem pieszym o szerokosci 2.0 m.
— droge technologiczna w rejonie zbiornika retencyjnego — w km 0+976,43 o diugosci 91,4 m.
Szerokosc¢ projektowanej nawierzchni 5.0 m.

Podstawowe parametry techniczne drogi gtownej:
— klasa drogi - L,
— predkosé projektowa Vp = 30 km/h,
— szerokos¢ jezdni 6,00 m,
— szerokosc¢ chodnika 2,00 m,
— szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m.

Na jezdni zaprojektowano 2 tuki poziome i 3 zatamania trasy o y<1,0®. Promienie tukdw
wynosza R1=300 m oraz R2=20 m. Geometria trasy zaprojektowana zostata pod katem zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa ruchu.

Poczatek trasy zlokalizowano w miejscu wiaczenia do skrzyzowania z droga krajowa nr 13
(dz. nr ew. 44 z obrgbu Ustowo). Koniec zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Floriana Krygiera
(dz. nr ew. 46/3 z obrgbu Ustowo). Zaprojektowano droge o szerokosci 6,0 m plus poszerzenie na
tuku poziomym. Wzdhiz lewej krawedzi od poczatku opracowania do km 1+000 zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0 m. Od km 1+000 do konca opracowania chodnik zaprojektowano po
prawej stronie. W km 0+850 oraz w km 1+090 zaprojektowano miejsca postojowej wzdtuz prawej
krawedzi do parkowania réwnolegtego o wymiarach 2,5 x 6,0 m.
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Drogg zaprojektowano obramowang kraweznikiem 15x30 cm o swietle +12 cm. Na zjazdach
kraweznik nalezy obnizy¢ do swiatta + 3cm.

Chodniki nalezy obramowa¢ od strony pobocza obrzezem betonowym 8x30 cm. W km
0+990 z lewej strony nalezy wykona¢ wzmocniong podbudowe pod chodnikiem oraz obnizy¢
kraweznik w celu umozliwienia przejazdu na istniejacy parking dla samochoddw osobowych.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR3. W celu okreslenia podioza
gruntowego przeprowadzono badania na podstawie ktorych zaliczono podtoze do grupy nosnosci
G4.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
- warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdow:
- warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem;

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych:
- warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 25 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru antracyt na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3
cm z wypelnieniem spoin piaskiem;

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:
- warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) gr. 15 cm,
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3
cm z wypelnieniem spoin piaskiem;

Ogrodzenia
Projekt przewiduje likwidacje wszystkich ogrodzen kolidujagcych z zamierzeniem

projektowym.
Zielen

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono w kwietniu 2015 r. Dokonano jej oceny i okreslono
kolizje zieleni z w/w budowg ukladu drogowego.

Na terenie opracowania wystepuja drzewa i krzewy jako zielen wprowadzana oraz
samosiewy. Zielen komponowana wystepuje gtdwnie na terenach posesji przylegtych do przebiegu
drogi, czesto za ogrodzeniami. Samosiew drzew i krzewdw lisciastych, np.: czeresnia ptasia, bez
czarny, roza dzika, wystepuje gtdwnie na liniach granicznych i nieuzytkach.

Dominuja drzewa i krzewy miode, zaréwno lisciaste, jak tez iglaste. Czesciej rosliny iglaste
stanowig zielen komponowang, ozdobng, sytuowana przy wjazdach na posesje. Drzewa starsze to
topole kanadyjskie *Serotina’ o obwodach pni: 282, 293, 335, 375 cm.

Drzewa i krzewy poddane ocenie sa w dominujacej przewadze w dobrym stanie
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zdrowotnym.

Wykazano drzewa i krzewy zaklasyfikowane do usuniecia ze wzgledu na kolizje, zblizenia
do rozwigzania projektowego oraz ze wzgledu na przestoniecia w tréjkacie widocznosci. Czes¢
roslin nalezy podcia¢ do skrajni ciggu pieszego i jezdni ulicy.

Inwentaryzacje drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki oraz sposéb postepowania w
przypadku zblizen do drzew i krzewdw zawiera opracowanie pn. ,, Inwentaryzacja zieleni i
gospodarka drzewostanem” z kwietnia 2015 r.

Po zakonczeniu prac budowlanych na obszarze objetym opracowaniem, nalezy
uporzadkowa¢ teren, zniwelowaé¢ go, usungé resztki budowlane: kamienie, gruz, wytyczy¢ pasy
zieleni pokryte trawa. Obsianie trawa nalezy wykonac¢ na 15 cm warstwie dowiezionego humusu.

3.2.2 Czes$¢ wod-kan

Kanalizacja deszczowa

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatdw o nastepujacych srednicach:

?0,80m — o dtugosci L=974,8m,

0,60m — o diugosci L=36,0m,

@0,40m - o diugosci L=118,9m,

?0,30m — o diugosci L=75,5m,

@0,25m - o diugosci L=30,2m,

@0,20m - o diugosci L=186,7m,

Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji o zostat dostosowany do niwelety
istniejacego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejagcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,51 mdo 4,79 mp.p.t.

Spadki wahaja si¢ 0d 2 %o do 10 %o.

Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Przejscia pod siecig cieplng zaprojektowano przeciskiem w stalowych rurach ochronnych. Dla
kanatow o $rednicy @0,80m dobrano stalowg rurg przeciskowa o srednicy 1016x14,2mm i tgcznej
dtugosci L=9m oraz podpory slizgowe z rolkami o wysokosci 45mm wykonane z PEHD z zamkiem
ze stali ocynkowanej. Rozstaw podpdr co 1m oraz nie dalej niz 0,15m z obu koncéw rury
ochronnej. Przestrzen pomigdzy rurg ochronng a przewodowa zamkna¢ manszeta uniwersalng.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregdbw betonowych o srednicy 120cm,
150cm, 200cm oraz.250cm Ogdtem zaprojektowano 39 sztuk typowych studni betonowych z czego:

- 8 szt. studzienek o srednicy 120cm

- 23 szt. studzienek o srednicy 150cm

- 7 szt. studzienek o $rednicy 200cm

- 1 szt. studzienek o $rednicy 250cm.

Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 47 sztuk
podigczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych lub wiaczone bezposrednio do kanatu poprzez ksztaltki siodtowe.

Miejsce lokalizacji oraz rz¢dne projektowanych wpustow deszczowych sa zgodne z czgséciag
drogowa projektu.
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Whpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45
cm z czegscig osadnikowa z odejsciem @11200 mm produkowanych wg normy DIN 4052.
Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na zawiasie. Glebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

Zbiornik retencyjny.
Zaprojektowano budowg ziemnego otwartego zbiornika retencyjnego.
Parametry projektowanego zbiornika retencyjnego:

- powierzchnia catkowita 1581 m2

- powierzchnia dna zbiornika 943 m2

- nachylenie skarp 1:1,5

- objetos¢ czynna zbiornika obliczeniowa 2380 m3

- rzgdna korony zbiornika 19,90-20,40m n.p.m.
- rzgdna dna zbiornika 17,70m n.p.m.

- rzgdna wylotu ze zbiornika 17,37m n.p.m

- max poziom zwierciadta wody w zbiorniku 19,70m n.p.m

- glebokos¢ czynna zbiornika 2,0m

Skarpy zbiornika nalezy wzmocni¢ geomatg zbrojong siatkg stalowa o podwdjnym splocie
drutow, wypetniong dogeszczong ziemig urodzajng i obsiang mieszanka traw, przyszpilowang do
podioza szpilkami stalowymi @10mm. Teren przylegty do korony skarp pasem o szerokosci srednio
1,0-5,0m obsia¢ mieszanka traw na 5-10cm warstwie ziemi urodzajne;j.

W celu zabezpieczenia zachodniej czgsci skarp zbiornika przed erozja powierzchniowa
nalezy skarpe na dtugosci L=20,0m oraz w poblizy wlotu WL2, WL3 zabezpieczy¢ za pomoca
materacy gabionowych plecionych o wymiarach 300x200x17cm ulozonych na geowldkninie
25kN/m. Materace gabionowe nalezy przyszpilowa¢ do podioza szpilkami stalowymi ®16mm,
dlugosci L=1,0m o rozstawie 1x1m.

Dno zbiornika nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem i=3,0%0 w Kierunku czesci osadnikowej.

SzczegO6ty umocnienia skarp zbiornika pokazano na rysunku technologicznym.

Zbiornik mozna odda¢ do eksploatacji dopiero po pierwszym koszeniu trawy.

Odptyw wdd zgromadzonych w zbiorniku do projektowanej kanalizacji deszczowej
zaprojektowano poprzez kanat deszczowy @0,40m. Za wylotem ze zbiornika w studzience
kanalizacyjnej DR1 zaprojektowano ptywakowy regulator przeptywu pozwalajacy na wyptyw ze
zbiornika na poziomie q=150 I/s.

Wilot i wylot ze zbiornika.

Wiot WL2, WL3 oraz wylot WL1 projektuje sie wykona¢ jako rury zlicowane ze skarpa.
Zaprojektowano umocnienie skarpy w obrebie wlotow/wylotow w postaci zabruku kamieniem
polnym o srednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Konstrukcje przyczotkow na wlocie WL2 oraz wylocie WL3 nalezy posadowi¢ na fundamencie
0 wymiarach 30x60x15cm, natomiast wlot WL3 na fundamencie o wymiarach 30x100x15cm.
Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie
z rysunkiem technologicznym.

Parametry projektowanych wlotow/wylotow:
Wylot ze zbiornika - WL1
. srednica rury — @0,40m
. rzedna dna rury - 17,37m npm
Wilot do zbiornika - WL2
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. srednica rury — @0,40m

. rzedna dna rury - 17,44m npm
WiIot do zbiornika - WL3

. srednica rury — @0,80m

. rzedna dna rury — 17,70m npm

Umocnienie dna zbiornika o wymiarach 300x300cm w obrebie wlotu WL3 zaprojektowano
w postaci ptyt wielootworowych 100x75x12,5cm uktadanych na geotkaninie 40kN. Krawedzie ptyt
wielootworowych w dnie zbiornika nalezy zabezpieczy¢ palisada z kotkéw ®4-6¢cm diugosci 1,00-
1,10m zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Szczeg6ty projektowanych rozwiazan przedstawiono na rysunkach technologicznych.

UWAGA: Wyloty oraz wlot nalezy zlicowac ze skarpa.

RoOw kierujacy.

W dnie zbiornika zaprojektowano row Kkierujacy o glebokosci okoto 26-33cm oraz
szerokosci w dnie 0,60m. Umocnienie rowu Kkierujagcego nalezy wykona¢ z ptyt azurowych
0 wymiarach 60x40x10cm. Piyty azurowe nalezy wykona¢ w dnie, na skarpie i po terenie
przylegtym do skarpy (40cm) na odcinku WL1-WL2 o dtugosci 63,7m. Piyty uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 10cm. Dno rowu nalezy wyprofilowac¢ ze spadkiem i=1,0%o
w kierunku czesci wylotu WL1.

Sie¢ wodociagowa

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggdw o nastepujacych srednicach:

@300mm — o diugosci L=156,3m,

@250mm — o dlugosci L=729,7m,

@200mm — o dtugosci L=309,9m,

@150mm — o diugosci L=11,0m,

@100mm — o diugosci L=3,8m,

@63mm — o dlugosci L=65,6m,

Uktad wysokosciowy przebudowywanej sieci wodociggowej o zostat dostosowany do
niwelety projektowanego terenu, posadowienia istniejagcych wodociggdw oraz jest wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagkebienie osi rurociggdw wynosi od 1,36 m do 2,27 m p.p.t.

Spadki wahaja si¢ 0d 1 %o do 70 %eo.

Trasg projektowanego wodociaggu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Przejscia siecig wodociggowg pod siecig cieplng zaprojektowano przeciskiem w stalowych
rurach ochronnych. Dla rur wodociggowych o srednicy @300mm dobrano stalows rurg przeciskowsa
0 srednicy 508,0x11,0mm i tacznej dtugosci L=4m oraz podpory slizgowe z rolkami o wysokosci
58mm wykonane z PEHD z zamkiem ze stali ocynkowanej. Rozstaw podpdr co 1m oraz nie dalej
niz 0,15m z obu koncéw rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rura ochronna a przewodowa
zamkna¢ manszeta uniwersalng. Dla rur wodociggowych o srednicy @250mm dobrano stalows rure
przeciskowsa o srednicy 457,0x10,0mm i tacznej dtugosci L=4m oraz podpory slizgowe z rolkami
0 wysokosci 58mm wykonane z PEHD z zamkiem ze stali ocynkowanej. Rozstaw podpdr co 1m
oraz nie dalej niz 0,15m z obu koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rura ochronng
a przewodowa zamkna¢ manszeta uniwersalng.

Material i uzbrojenie wodociagu

Projektowane wodociagi nalezy wykona¢ z nastgpujacych materiatow:

0 @300mm-@100mm — rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 z powltoka wewngtrzna
cementowa, zewngtrznie cynkowane i wykonczone powloka z lakieru akrylowego z potaczeniami
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blokowanymi z kielichem jednokomorowym przystosowanym do pofaczen wsuwanych
blokowanych z uszczelka gumowa z EPDM wyposazong w elementy kotwiace, z mozliwym
odchyleniem katowym na kielichach:

do 5° dla DN100+150,

do 4° dla DN200+250,

do 3° dla DN300.
0 @63mm —rury z PE100 PN10 SDR17
0 ksztaltki kielichowe i koilnierzowe z  zeliwa sferoidalnego GGG40 pokryte

z zewnatrz 1 wewnatrz warstwa zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 pm, nakladanej
elektrochemicznie w procesie kataforezy

0 ksztaltki z rury z PE100 PN10 SDR17

0 Na sieci wodociggowej zaprojektowano 8 hydrantéw p.poz. nadziemnych o érednicy
DNB8O, zabezpieczonych przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaprojektowano
na odejsciu i z odcieciem zasuwga odcinajaca dituga kotnierzowa DN8O.

0 Na odejsciach przytaczy @63mm zaprojektowano opaski do nawiercania rur
zeliwnych oraz zasuwy do przytaczy

0 zasuwy odcinajace diugie koinierzowe DN100-DN300 z zeliwa sferoidalnego
GGG40

0 mufy elektrooporowe do do rur PE

SzczegOtowe zestawienia ksztattek i armatury przedstawiono na schemacie montazowym
weziow.

Wszystkie potaczenia kielichowe zaprojektowano jako blokowane.

3.2.3 Czesc¢ elektryczna

Zakres dokumentacji obejmuje projekt ulozenia kanalizacji — rur ostonowych, dla
planowanego do utozenia - kabla oswietlenia ulicznego.

Projektuje si¢ utozenie rur ostonowych przeznaczonych do ostony kabli planowanego
oswietlenia ulicznego. Zgodnie z zaleceniem normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, $rednica wewnetrzna rury ostonowej
powinna by¢ rowna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie
mniejsza niz 50 mm.

Przy wyborze rodzaju rury ostonowej, wzigto pod uwage obcigzenie jakim moze podlegaé
rura ostonowa.

Dla przejscia pod droga — jesli nie ma mozliwosci wykonania przekopu — nalezy zastosowaé
rury ostonowe gtadkoscienne, z lita scianka ze zlaczka kielichowa, przeznaczone do uzycia
w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciazeniach transportowych.

Dla ochrony kabli oswietleniowych w pozostatych miejscach o matych obciagzeniach
transportowych takich jak: chodniki, wjazdy na prywatne posesje, a takze w miejscach bez obcigzen
transportowych (trawniki), nalezy zastosowac¢ jednoscienne rury ostonowe gigtkie, karbowane,
przeznaczone do ukladania w wykopach otwartych.

Wszystkie zastosowane rury ochronne winny mie¢ kolor niebieski.

Projektowane rury ostonowe winny by¢ uktadane w wykopach otwartych na gt¢bokosci 0,7
m liczac od poziomu terenu lub nawierzchni konstrukcji (przy wjazdach na posesje).
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Rury ostonowe utozone w ziemi powinny by¢ ze soba potaczone szczelnie tak, aby nie
przedostawala si¢ do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane.

W przypadku zblizen i skrzyzowan z elementami istniejacej i projektowanej infrastruktury
zabudowanej w ziemi, odlegtosci pomig¢dzy elementami tej infrastruktury winny spetnia¢ zalecenia
okreslone w tab. 2 normy N SEP-E-004.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2, pod warunkiem
zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

Sposdb utozenia rur ostonowych winien by¢ zgodny wymogami okreslonymi przez
producenta rur ostonowych oraz wymogami okreslonymi w powigzanych normach.

3.3 Roboty towarzyszace

Wrysowane przebiegi istniejacych urzadzen podziemnych nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne, a prace w ich poblizu wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przed przystapieniem do robdt w rejonie danej sieci nalezy poinformowa¢ o tym Gestora tej sieci.
Nie wyklucza si¢ wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nie
wykazanych na mapie do celow projektowych. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanych
sieci nalezy o tym powiadomi¢ Inwestora. Na trasie przebudowywanej drogi stwierdzono
wystepowanie sieci energetycznych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, wodociagowych,
gazowej. Wszystkie wiazy studni, zasuwy, ktore znajdg si¢ w projektowanym przebiegu
nawierzchni jezdni nalezy wyregulowaé¢ do nowych rzgdnych nawierzchni. Przejscia poprzeczne
uzbrojenia energetycznego i telekomunikacyjnego pod konstrukcja jezdni zostang zabezpieczone
rurami dwudzielnymi.

3.4 Warunki BHP

Wykonanie zaprojektowanych rob6t wymaga zachowania szczegllnej ostroznosci
i przestrzegania przepisow BHP.

Transport materiatdw powinien by¢ dokonany sprawnym sprzetem a zatadunek i wytadunek
zgodny z przepisami BHP.

Praca 0s6b w gtebokich wykopach i w poblizu pracujacego sprzetu powinna by¢ wykonana
pod nadzorem.

W trakcie wykonania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dla danego rodzaju robot
w szczegdbInosci:

— Ustawa — Kodeks Pracy;

— Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dnia 25.09.1974r. w sprawie zgtoszenia,
zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiatbw wybuchowych, niebezpiecznych (MP nr 24,
p0z.302).

Nalezy takze zwrdci¢ szczegdlng uwage na obiekty naziemne sasiadujace z projektowanymi
sieciami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (murki, schody, sciany budynkdéw, stupy linii
energetycznych i oswietleniowych), w miejscach tych bezwzglednie prace ziemne i montazowe
prowadzi¢ w wykopach umocnionych. Jezeli wzgledy bezpieczenstwa beda tego wymagaty nalezy
umocnienie pozostawi¢ w wykopie.
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ZALACZNIKI

1) Decyzja nr 1/2016 z 9.05.2016 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

2) Decyzja nr 75/2016 z 15.04.2016 r. zatwierdzajaca projekt budowlany, stanowiaca
pozwolenie na budowe ,,przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 13 str. Lewa, w m. Ustowo,
z dziatki nr 142/2 obr. Warzymice gm. Kotbaskowo, w zakresie pasa drogowego drogi
krajowej nr 13 na dziatke nr 44 obr. Ustowo, stanowiacg droge gminna;

3) Decyzja GDDKIA znak 0.Sz.Z-3.42.41.23.2016.1.uj z 11.03.2016 r. na zezwolenie
przebudowy zjazdu;

4) Uzgodnienie przebudowy zjazdu z Wojtem Gminy Kotbaskowo;

5) Protoko6t Narady Koordynacyjnej GK.6630.587.2015 z dnia 18.11.2015r.

6) Postanowienie  Urzedu Marszatkowskiego  Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie nr WZS-X.7820.3.2015.MLS z dnia 14.07.2015 r.

7) Postanowienie Wdjta Gminy Kotbaskowo znak GK.7011.23.2015.MK z dnia 16.07.2015 r.

8) Postanowienie Wojta Gminy Kotbaskowo znak GK.6220.5.2015.MK z dnia 04.08.2015 r.
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa drogi w obrgbie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul.
Floriana Krygiera w Szczecinie.”

9) Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak
NO-5026-25-1/2015/jw. Z dnia 18.08.2015 r.

10) Decyzja Wojta Gminy Kotbhaskowo znak GK.6220.5.2015.MK z dnia 18.08.2015 r.
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa drogi w obrgbie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul.
Floriana Krygiera w Szczecinie.”

11) Decyzja Starosty Polickiego znak SR.6341.43.20/5.BW z dnia 18.09.2015 r. — pozwolenie
wodno prawne.

12) Uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw p.poz. w zakresie budowy hydrantow
przeciwpozarowych;

13) Opinia  Zachodniopomorskiego ~ Wojewddzkiego ~ Konserwatora — Zabytkow  znak
Z.Arch.K¥..5152.26.2016.MS z 18.02.2016 r.

14) Uzgodnienie wodociagu z zarzadca drogi na dz. 44 obrgh Ustowo.

15) Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych GK.6640.1118.2015.

16) Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych GK.6648.208.2015.

17) Karta rejestracyjna mapy do celow projektowych MODGIK.354.569.2015.

18) Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych GK.6640.1187.2015.

Strona 13z 14



19) Pismo Enea operator znak RD1/ZM1/MU/JZ/9573/2015 z 30.09.2015 r. - brak
infrastruktury elektroenergetycznej bedacej w kolizji z projektowanym zbiornikiem;

20) Pismo Agencji Nieruchomosci Rolnych znal Sz.SGZ.4201.683.2.10190.20105.CK
2 01.12.2015 r. dot. zgody na likwidacje kolizji kabla elektrycznego z projektowanym

zbiornikiem;
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