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DECYZJA

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz.U.2013.1235
ze zm.) po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Szczecinie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi w obrebie Ustowo od drogi krajowej nr

13 do ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie”.
Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30 czerwca 2015 roku Pani Elzbieta Janczynska — Projekt
Supervision Elzbieta Janczynska ul. Romantyczna 70/4, 70-789 Szczecin, wystapita o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na Przebudowie drogi w obrebie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul.
Floriana Krygiera w Szczecinie. Pismami z dnia 08 lipca 2015r. Wéijt Gminy
Kotbaskowo, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz w ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz.U.2013.
1235 ze zm.), zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach o
wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsigwzigcia polegajgcego na ,Przebudowie drogi w obrebie

Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie.”

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o



ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013. 1235 ze zm.), organ zasiegajgcy
ww. opinii zatgczyt nastepujgce dokumenty:

- kserokopie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

- karte informacyjna

W toku trwania procedury ustalono, ze zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), inwestycja zakwalifikowana
jest do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1.

§ 3 ust. 1 pkt. 60 — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drog oraz obiektow
mostowych , stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

tj. przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Zgodnie z tym rozporzadzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko moze by¢ wymagana. Jednoczes$nie dla przedmiotowej inwestycji
wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
W toku prowadzonego postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko przeanalizowano uwarunkowania okre$lone w art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013. 1235 ze zm.)

Na podstawie dostarczonej dokumentacji, dostepnych organowi materiatow w tym
Waloryzacji Przyrodniczej Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin
2010r.):

— Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinig sanitarng z dnia 23 lipca
2015r. znak: PS.NZ.4071-12/15 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, opinig z dnia 23 lipca
2015r. znak: WNOS-0S.4240.142.2015.DK stwierdzit brak potrzeby



przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na
Srodowisko.
Po przeanalizowaniu opinii organdw, oraz zapoznaniu sie z aktami sprawy organ
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.
Po przeanalizowaniu szczegdtowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2013. 1235 ze zm.), stwierdzono, ze o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko przesadzity
nastepujgce przestanki:

- Przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcej drogi w obrebie Ustowo
od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie o dtugosci
ok. 1,12 km.

- Przedmiotowa inwestycja przebiegata bedzie na terenie bytego gospodarstwa
ogrodniczego, w obrebie ktérego =znajduje sie sie¢ drog taczacych
poszczegolne obiekty gospodarstwa i droga gtowna, stanowigca potgczenie
drogi krajowej nr 13 w rejonie skrzyzowania do m. Rajkowo oraz z ul. Floriana
Krygiera. Przedsiewziecie obejmuje swym zakresem dziatki
o nr ewid.: 46/3,44,45 obreb Ustowo oraz 142/2 obreb Warzymice gm.
Kotbaskowo.

- Przedmiotowa droga stanowi cigg stuzgcy do obstugi znajdujacych sie na tym
terenie obiektow kubaturowych. Aktualnie droga przeznaczona pod
przebudowe posiada nawierzchnie bitumiczng utozong na piytach drogowych
betonowych, fragmentami na podbudowie betonowej. Wzdtuz drogi przebiegajg
ciggi piesze wykonane z ptyt chodnikowych.

— Przedsiewziecie swoim zakresem obejmuje: przebudowe drogi gtéwnej od
skrzyzowania z drogg krajowa nr 13 do skrzyzowania z ul. Floriana Krygiera
wraz z chodnikami, budowe drogi technologicznej w rejonie projektowanego
zbiornika retencyjnego o dtugosci ok. 91,4m odtworzenie istniejgcych i budowe
nowych zjazdéw do budynkéw ustugowych, produkcyjnych i handlowych,
przebudowe sieci wodociggowej, zapewnienie odwodnienia drogi poprzez
wykonanie kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego, budowe przepustu

kablowego dla sieci telekomunikacyjnej i oswietlenia ulicznego, likwidacje kolizji



Z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
wycinke drzew i krzewdw oraz wykonanie cie¢ pielegnacyjnych istniejgcej
zieleni.

Miejsce przeznaczone pod planowang inwestycje zlokalizowane jest poza
wyznaczonymi formami ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000.

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw lub podcigcie
skrajni ciggu pieszego i jezdni ulicy ( okazdw w tredci zataczonej do
dokumentacji w ilosci ok. 65 szt.,, w tym grup krzewow) — wycinka zostanie
wykonana poza okresem legowym ptakéw, pozostate drzewa nieprzeznaczone
do wycinki muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Na terenie i w sasiedztwie inwestycji nie znajduja sie oczka wodne oraz wigksze
zbiorniki wodne, co sprawia ze przez teren planowane] inwestycji nie
przebiegajg trasy migracji ptazoéw.

Na etapie inwestycji przewiduje sie zuzycie wody, energii, materiatow oraz paliw
dla potrzeb budowy i robét zwigzanych z inwestycja.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z
dostarczeniem wody, energii oraz innych materiatow, gdyz surowce i materiaty
przewidziane do uzycia podczas budowy to typowe materiaty wykorzystywane
przy tego typu inwestycjach ( beton, mieszanka mineralno — asfaltowa,
kruszywa naturalne, piasek, cement, prefabrykaty zelbetonowe lub betonowe,
rury, kable, ksztattki i inne).

Faza budowy wigzaé sie bedzie z emisjg pytdw i gazéw do powietrza, ktére
pochodzi¢ bedg ze srodkdw transportu i maszyn budowlanych oraz w wyniku
rozmieszczania sie mas ziemi, a takze hatasu do Srodowiska na skutek
wykonania prac inwestycyjnych i wykorzystywania maszyn budowalnych.
Na etapie eksploatacji wptyw na emisje hatasu oraz gazoéw i pytdw do powietrza
bedzie mie¢ infrastruktura drogowa i zaleze¢ bedzie od intensywnos$ci ruchu
pojazdéw. Emisje bedg nieuniknione, jednak bedg miaty charakter okresowy,
krétkotrwaty i ustang wraz z zakoriczeniem etapu realizacji inwestycji. Ponadto
ze wzgledu na liniowy charakter przedsiewziecia emisje bedg
niezorganizowane. W karcie informacyjnej wskazano rozwigzania chronigce

$rodowisko planowane do =zastosowania m.in. zastosowanie sprzetu



sprawnego i spetniajgcego normy, prowadzenie prac tylko w porze dziennej.
Odpady bedg zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez sptyw powierzchniowy do
wpustdw deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, po
podczyszczeniu w osadniku i separatorze odprowadzane bedg do
projektowanego zbiornika retencyjnego, a nastepnie do kanatu deszczowego
znajdujgcego sie w sgsiedztwie zbiornika. Wokét zbiornika zaprojektowano
kanat obiegowy, ktéry bedzie wykorzystywany w czasie prac konserwacyjno —
remontowych w zbiorniku.

~ Faza eksploatacji nie bedzie zwigzana z ponadnormatywnym oddziatywaniem
na poszczegodlne elementy $rodowiska, miedzy innymi z uwagi na fakt, ze nie
jestto budowa drogi, a przebudowa istniejacej. Realizacja inwestycji spowoduje
poprawe nawierzchni drogi, uptynnienie ruchu oraz zapewni lepszy standard
jazdy, co rowniez wptynie na stan aktualnego klimatu akustycznego na terenach
przylegtych.

Dla terenu inwestycji brak jest obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedtozone przez Whnioskodawce informacje o technicznych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji zawierajg dostatecznie szczegdtowg charakterystyke zakresu i
skali projektowanego przedsigwzigcia oraz wystepujacych emisji zwigzanych z
realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia. Pozwalajg na przyjecie zatozenia o braku
znaczacych przestanek co do mozliwosci wystgpienia istotnie prawdopodobnego,
ucigzliwego wptywu projektowanej inwestycji na zdrowie ludzi.

Zgodnie z Waloryzacjg Przyrodnicza Wojewddztwa Zachodniopomorskiego (Biuro
Konserwacji Przyrody w Szczecinie, luty 2010 r.) przedmiotowa inwestycja nie jest
zlokalizowana na terenie istniejacych albo projektowanych obszaréw chronionych czy
obszaréw cennych przyrodniczo.

Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze oddziatywanie inwestycji nie wigze sie ze znacznym
zasiegiem ponadlokalnym. Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze nie przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia jest
uzasadnione.

Biorgc powyzsze pod uwage, organ postanowit jak w sentencji.

Charakterystyka przedsigewzigcia stanowi zafgcznik do decyzji.



Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie, za posrednictwem Wojta Gminy Kotbaskowo,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuija:
1. Project Supervision

Sé¥retarz Gminy
Elzbieta Janczynska
ul. Romantyczna 70/4
70-789 Szczecin

2. Ala



Zatacznik do decyzji z dnia 18.08.2015r.
ZNAK: GK.6220.5.2015.MK

Charakterystyka planowanegqo przedsiewziecia.

Planowane przedsigwziecie stanowi¢ bedzie inwestycje drogowg i polegaé bedzie na
przebudowie istniejgcej drogi przebiegajacej przez dziatki o nr ew. 46/3, 44, 45 z
obrebu 0019 Ustowo, dz. nr 142/2 z obrebu 0021 Warzymice, gm. Kotbaskowo, powiat
policki.

Teren inwestycji przebiega przez tereny bylego gospodarstwa ogrodniczego, w sktad
ktérego wchodzg obiekty kubaturowe o przeznaczeniu handlowym, produkcyjnym i
ustugowym, a takze zespoty szklarni ogrodniczych.

Przez teren szklarni przebiega sie¢ drég stanowigcych potgczenia poszczegéinych
obiektow oraz droga gtéwna stanowigca potgczenie drogi krajowej nr 13 w rejonie
skrzyzowania do m. Rajkowo oraz z ul. Floriana Krygiera ( dawniej Autostrada
Poznanska). Wzdtuz gtéwnej drogi przebiega fragment ciagu pieszego o dt. ok 70m,
wykonany z ptyt chodnikowych begdacych w ztym stanie technicznym. Wigkszosé
obiektow kubaturowych posiada utwardzone dojazdy, a niektére z nich wyznaczone
miejsca postojowe. Gtéwny ciag drogowy przebiegajacy przez teren szklarni posiada
nawierzchni¢ bitumiczna, jednowarstwowa utozong na piytach drogowych,
betonowych fragmentami na podbudowie betonowe;. Szerokos¢ istniejgcej
nawierzchni wynosi 6.0m.

Projektowana droga obejmuije:

a) droge gtowng - od skrzyzowania z drogg krajowag nr 13 do skrzyzowania z ul.
Floriana Krygiera o dtugosci ok. 1,12 km. Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni
wynosi 6.0m z jednostronnym ciagiem pieszym o szerokosci 2.0m.

b) droge technologiczng w rejonie zbiornika retencyjnego — w km 0+976,43 o
dtugosci 91,4 m. Szerokos¢ projektowanej nawierzchni 5.0 m.

W zakres inwestycji wchodzi:

— przebudowa drogi wraz z chodnikami na dt. ok 1,12 km

— budowa drogi technologicznej o dt. 0,09 km;

— odtworzenie istniejgcych oraz budowa nowych zjazdéw do budynkow
ustugowych, produkcyjnych i handlowych,

— zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi poprzez budowe kanalizagji
deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym;

— budowa przepustu kablowego dla sieci telekomunikacyjnej i o$wietlenia
ulicznego;

— likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym;

— wykonanie oznakowania poziomego;



— wykonanie oznakowania pionowego;

— wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z przebudowywang drogg i zbiornikiem
retencyjnym;

— ciecia pielegnacyjne istniejgcej zieleni;

Parametry przebudowywanej drogi:

— klasa drogi L, szeroko$é nawierzchni 6.0m obramowana dwustronnym
kraweznikiem drogowym;

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 15m;

— kategoria ruchu: KR3;

— diugosé przebudowywanego odcinka: 1,112 km;

— chodnik jednostronny szer. 2.0m;

Powierzchnia terenu pod wykonanie drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgca wynosi
ok. 19 500,00 m2. Obecnie teren wykorzystywany jest jako ciag komunikacyjny
stanowigcy obstuge znajdujacych sie tam obiektow kubaturowych, wraz z
potgczeniem do drogi krajowej nr 13 i ul. Floriana Krygiera.

W obrebie drogi umieszczona jest infrastruktura podziemna tj. kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, cieptocigg, instalacja telekomunikacyjna i elektryczna oraz
fragmenty o$wietlenia ulicznego.

W zwigzku z planowang inwestycjg sposéb zagospodarowania i wykorzystania
terenu nie ulegnie zmianie, poza budowg zbiornika retencyjnego.

Na terenie objetym Inwestycjg wystepujg drzewa i krzewy jako zielen wprowadzona
oraz samosiewy. Zielenn komponowana wystepuje gtéwnie na terenach przylegtych
do drogi posesji, czesto za ogrodzeniami. Samosiew drzew i krzewdw wystepuje
gtéwnie na liniach granicznych i nieuzytkach.

Drzewa i krzewy sa w dobrym stanie zdrowotnym. Zklasyfikowane zostaty drzewa i
krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje, zblizenia do rozwigzania projektowanego,
a takze ze wzgledu na przestoniecia w trojkgcie widoczno$ci. Czg$¢ roélin zostanie
podcieta do skrajni ciggu pieszego i jezdni ulicy.

Podczas realizacji i eksploatacji analizowanego zadania inwestycyjnego przewiduje
sie:

stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

~ zapewnienie racjonalnego zuzycia wody, materiatow,

— przyjecie takich rozwigzan technicznych i technologicznych oraz
organizacyjnych, ktére zapewnia zachowanie standardow jakosci Srodowiska,

— wykorzystanie i zastosowanie rozwigzan uwzgledniajgcych postep naukowo —

— techniczny.

Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego bedg wykonywane recznie
ze szczegoing starannoscia.



W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego natychmiast zostana
powiadomieni jej Wtasciciele i w sposdb bezpieczny dla srodowiska awarie beda
zabezpieczane.

Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z terenéw nowo projektowanej
drogi gminnej i dziatek sgsiadujgcych oraz docelowo z obszaru osiedli mieszkaniowych
zlokalizowanych po drugiej stronie drogi krajowej nr 13 w Warzymicach. Odwodnienie
jezdni i chodnikéw nastepowato bedzie poprzez sptyw wod opadowych bezposrednio
do wpustoéw deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
odprowadzane bedg po podczyszczeniu w osadniku i separatorze do projektowanego
posredniego zbiornika retencyjnego o pojemnosci catkowitej 2380 m3, ktory
zlokalizowany jest pomigedzy projektowang drogg, a istniejgcym kanatem deszczowym
@1,0m. Kanat ten bedzie odbiornikiem wéd retencyjnych w zbiorniku. Odptyw wod ze
zbiornika ustalona jest na poziomie Q=150dm3/s.

Wokét zbiornika zaprojektowano kanat obiegowy @ 0,40m, ktdry wykorzystywany
bedzie w czasie prac konserwacyjno — remontowych w zbiorniku.

Zaprojektowana zostata przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej kolidujacej z
projektowanym uktadem drogowym uzbrojeniem podziemnym. W zakres opracowania
wchodzi przebudowa wodociggéw o $rednicy @110-250 mm {gcznej diugosci
L =1258m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje o$wietlenie uliczne rozmieszczone w
spos6b przypadkowy, nie zapewniajgcy wtasciwego o$wietlenia powierzchni jezdni.
Ponadto oprawy swietlne skierowane sg w réznych kierunkach, a stupy o$wietleniowe
stuzg jako element wsporczy kabli elektrycznych niewiadomego sposobu ich
wykorzystania.

W ramach przebudowy drogi zaktada sie likwidacje kolidujgacych elementow
oswietlenia drogowego oraz budowe przepustu kablowego pod przyszte oswietlenie
uliczne, ktére realizowane bedzie w kolejnym etapie.

Projekt zaklada rowniez likwidacje kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi w
rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego. Istniejgce kable elektroenergetyczne
zostang przetozone poza obreb zbiornika. PrzejScia kabli energetycznych pod
jezdniami zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi grubo$ciennymi.

Projekt planowanej inwestycji przewiduje przestawienie wszystkich ogrodzen
kolidujgcych z zamierzeniem projektowym, oraz ich odtworzenie, Istniejgce ogrodzenia
nie pokrywajg sie nowym przebiegiem granic ewidencyjnych (dziatki nowo
przydzielone pod inwestycje) i nalezy je przestawic.

Prace rozbiorkowe i budowalne bedg prowadzone przy uzyciu koparek i spycharek,
samochodow transportowych do przewozenia materiatdbw budowalnych, a takze
zageszczarek recznych spalinowych;

Ww. prace prowadzone bedg w spos6b zapewniajgcy utrzymanie terenu budowy i
wykopow bez wody stojgcej, a takze jak najmniejsze ucigzliwosci dla osdéb lub
wiasno$ci spotecznej i innej wynikajacej z hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.



Do analizy porébwnawczej dotyczgcej wybranego przedsigwzigcia i technologii,
analizowano i wzieto pod uwage nastepujgce warianty:

Wariant | — oznacza brak realizacji przedsiewziecia, czyli w konsekwenciji
pozostawienie istniejacego stanu zagospodarowania ternu, co jest
rozwigzaniem najmniej korzystnym z punktu widzenia spotecznego i
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Brak realizacji oznacza rowniez problemy
zwigzane z poruszaniem sie pojazdédw samochodowych po mocno
zdegradowanej  nawierzchni  pozbawione] elementow  systemowego
odwodnienia.

Wariant Il — realizacja inwestycji przyczyni sie do:

a) poprawy bezpieczenstwa komunikacyjnego i zwigkszenia ptynnosci
ruchu z uwagi na usuniecie zniszczonej, popekanej z widocznymi
miejscami lokalnych napraw, posiadajace] liczne wysadziny i ubytki
nawierzchni;

b) przebudowy zdewastowanej drogi stanowiacej dojazd do wszystkich
obiektow budowalnych przylegtych do drogi wraz z umozliwieniem
korzystania z parkingéw i miejsc postojowych;

c) podniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego
na projektowanym odcinku drogi;

d) wybudowana droga bedzie stanowita czgs¢ szerszego systemu
komunikacji samochodowej, stanowigcej mozliwos¢ objazdu mocno
obcigzonych ruchem samochodowym skrzyzowan na drodze krajowej
nr 13 i ul. Floriana Krygiera;

e) uporzadkowania infrastruktury podziemnej poprzez wybudowanie
kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzaniem wod do zbiornika
retencyjnego, budowe sieci wodociggowej oraz wytyczenie kanatu
technologicznego pod przysztodciowg budowe kanalizacji sanitarnej, a
takze budowe kanatéw dla instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej;

f) poprawe wizerunku Gminy Kotbaskowo jako promujacej nowoczesne
rozwigzania komunikacyjne zachecajgce do inwestowania na terenach

g) gminy;

h) wzrost zainteresowania inwestycjami w infrastrukture handlowo —
ustugowo — produkcyjng na terenie gminy Kotbaskowo.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig
wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych ani podziemnych, jak réwniez
surowcow mineralnych. Woda bedzie uzywana w trakcie budowy w niewielkich
ilosciach ewentualnie jako sktadnik mieszanek betonowych.

Na etapie realizacji beda wykorzystywane jedynie typowe dla tego rodzaju
przedsiewzie¢ materiaty, surowce oraz paliwa, takie jak beton, mieszanka mineralno
— asfaltowa, kruszywo naturalne, pisak, cement, fabrykanty zelbetowe lub betonowe,
rury kable i ksztattki.



Prace zwigzane =z realizacjg przedsiewziecia uwzgledniaé bedg lokalne
uwarunkowania przyrodnicze, gruntowo - wodne, istniejacg infrastrukture i
zagospodarowanie przestrzenne.

W celu bezpiecznej dla $rodowiska realizacji przedsiewziecia spetnione beda musiaty
by¢ nastepujace warunki:

w fazie realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na istniejgcg

szate roslinnosci w obrebie terenu inwestyciji,

— przy prowadzeniu prac budowlanych przeksztalcenie i wykorzystanie
elementéw przyrodniczych musi odbywaé sie wytgcznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,

— dopuszczone do pracy moga byé tylko sprawne sprzety budowlane,

- nalezy unikac ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innej, wynikajacej
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

— nalezy zachowac rezim technologiczny w czasie realizacji inwestyaiji,

- nalezy przestrzega¢ ochrony drzew, krzewdw i trawnikéw na placach budowy,

— nalezy przywrdci¢ poprzedni stan uzytkowania $rodowiska po zakonczeni prac
budowlanych,

- nalezy podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie

do przepisow i norm w zakresie ochrony $rodowiska.

W trakcie budowy przedsiewzigcia wystgpig okresowe oddziatywania spowodowane
praca maszyn budowalnych i pojazdéw transportowych. Bedzie to zjawisko
krétkotrwate.

W fazie realizacji nalezy liczy¢ sie z wystgpowaniem oddziatywar takich jak
zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i
pojazdéw pracujgcych na budowie, a takze zwigkszona ilosé pytdw, zwigzana z
transportem i wykorzystaniem na budowie materiatéw sypkich oraz ruchem pojazdéw
po terenie budowy. Takiego typu ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy, ktére
znikng wraz zakonczeniem prac inwestycyjnych.






