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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi Zlecenie Pracowni
Projektowej

2. Podstawa opracowania

1. Wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie i branzowe
2. N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

3. Inne normy, przepisy i katalogi zwiazane z przedmiotem opracowania.

3. Zakres projektu

3.1 Zakres opracowania

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje projekt utozenia kanalizacji
— rur ostonowych, dla - planowanego do utozenia - kabla oswietlenia
ulicznego. Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono narys. nrli 2.

3.2 Dobbr rur ostonowych

Projektuje si¢ utozenie rur ostonowych przeznaczonych do ostony kabli
planowanego oswietlenia ulicznego. Zgodnie z zaleceniem normy N SEP-E-
004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”, srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna by¢ réwna co
najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie
mniejsza niz 50 mm.

Przy wyborze rodzaju rury ostonowej, wzigto pod uwage obciazenie
jakim moze podlegac rura ostonowa.

Dla przejscia pod droga — jesli nie ma mozliwosci wykonania przekopu —
nalezy zastosowac rury ostonowe gtadkoscienne, z lita scianka ze ztaczka
kielichowa, przeznaczone do uzycia w trudnych warunkach terenowych,
przy maksymalnych obcigzeniach transportowych.

Dla ochrony kabli oswietleniowych w pozostatych miejscach
0 matych obciazeniach transportowych takich jak: chodniki, wjazdy na
prywatne posesje, a takze w miejscach bez obcigzen transportowych
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(trawniki), nalezy zastosowac¢ jednoscienne rury ostonowe gigtkie,
karbowane, przeznaczone do uktadania w wykopach otwartych.

Wszystkie zastosowane rury ochronne winny mie¢ kolor niebieski.
Uktadanie

Projektowane rury ostonowe winny by¢ uktadane w wykopach otwartych

na gigbokosci 0,7 m liczac od poziomu terenu lub nawierzchni konstrukgeji
(przy wjazdach na posesje).

Rury ostonowe utozone w ziemi powinny by¢ ze soba potaczone szczelnie
tak, aby nie przedostawata si¢ do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane.

W przypadku zblizen i skrzyzowan z elementami istniejacej i
projektowanej infrastruktury zabudowanej w ziemi, odlegtosci pomiedzy
elementami tej infrastruktury winny spetnia¢ zalecenia okreslone w tab. 2
normy N SEP-E-004.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2, pod
warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa
z uzytkownikami obiektow.

Sposob utozenia rur ostonowych winien by¢ zgodny wymogami
okreslonymi przez producenta rur ostonowych oraz wymogami okreslonymi
W powigzanych normach.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi
zasadami, zgodnie z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i
przepisami.

« Wyznaczenie trasy rur ostonowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
« po wykonaniu prac ziemnych, a przed zasypaniem kabli, nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna trasy utozonej kanalizacji
kablowe;j.
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