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WIDOK Z GÓRY

Geomata zbrojona siatką stalową

o podwójnym splocie drutów
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Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Szpilka stalowa Ø 10mm,

L=0,6m, wbijana 1x1m
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Szpilka stalowa Ø6mm,

L=0,6m, wbijana 1x1m

Geomata zbrojona siatką stalową

o podwójnym splocie drutów
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Szpilka stalowa Ø 10mm,

L=0,6m, wbijana 1x1m

A A

Szpilka stalowa Ø 16mm,

L=1,0m, wbijana 1x1m

1. Materac gabionowy pleciony  300x200cm, gr. 17cm

2. Geowłóknina 25kN/m, CBR ≥3,85 kN, wodoprzepuszczalność

prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥55 l/m˛·s
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Geomata zbrojona siatką stalową

o podwójnym splocie drutów

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Szpilka stalowa Ø 10mm,

L=0,6m, wbijana 1x1m
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Szpilka stalowa Ø 16mm,

L=1,0m, wbijana 1x1m

PRZEKRÓJ A - A

Materac gabionowy pleciony

300x200cm, gr. 17cm

Geowłóknina 25kN/m, CBR≥3,85 kN,

Wodoprzepuszczalno ść prostopad ła

do płaszczyzny wyrobu ≥55 l/m²·s

Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi

krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie
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