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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego koSciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Inwestycji jest budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys
dawnego kosciota, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu

rekreacyjnego w Warzymicach

Inwestor: Gmina Kolbaskowo
Kotbaskowo 106,
72-001 Kotbaskowo

Dane ogélne:

Inwestycja polega na urzadzeniu miejsca rekreacji i edukacji.

Celem prac konserwatorskich i zabezpieczajacych jest udostgpnienie i uczytelnienie reliktéw kosciota
do zwiedzania przez mieszkancoéw i turystow, bez uszczerbku dla zabytku. Zaktada si¢ pozostawienie
reliktéw w formie trwatej ruiny i nadbudowanie jej do wysoko$ci umozliwiajgcej zasypanie dolnych
partii muréw.

Projektowana budowla jest stalowa konstrukcja szkieletowa bez przegrod zewnetrznych takich jak
sciany i dach. Swoimi gabarytami oraz ksztattem odzwierciedla wyglad dawnego kosciota znany

z fotografii z poczatku i potowy XX w. Wymiary budowli to 11,4 m szerokoci, 14,9 m dhugoéci oraz
17,76 m wysokosci.

W zakresie Inwestycji jest wykonanie azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajgcego zarys
dawnego kosciola oraz urzadzenie towarzyszacej zieleni i terendw utwardzonych..

1.3, Zakres stosowania Technicznej Specyfikacii

1.4. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacii

Specyfikacja Techniczna wchodzi w skiad Dokumentacji Projektowej i stanowi jeden z dokumentow
przetargowych przy zleceniu i realizacji robdt.

Przedmiot i zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonywania przy realizacji
przedsigwzigcia zgodnie z kodami ze wspdlnego stownika zaméwien publicznych CPV
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450000007  Roboty budowlane

77211400-6 Ustugi wycinanié drzew i krzéWéw
45111200-0 Robcyxty’w iakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500~1 | Konstrukcje z betohy zbrbjonego N
45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
45453100-8 kRobo‘ty rénowaéyjhe | |
45233200-1 | Robﬁty wzakres:e ’rézn‘ych hé’\kt\k/ki’erzk’chr’\i
45111291-4 | Roboty W zakresiekzagospodarowania terenu
45214000-0 Mata architekturé |
45421160-3  Instalowanie wyrobow metalowych
44221000-5 Okna, driwi i podobne elementy

1.3. Zakres robdt objetych ST

‘Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dotyczace realizacji robét
budowlanych i s3 zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych

oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg 1 Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony na podstawie przedmiaru rob6t kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robdt w formie wyliczen,

szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw

podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla robdt dodatkowych i zamiennych).

Materialy - wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z dokumentacijg
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokumentacji
projektowe;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.  Ogdlne wymagania dotvczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é z Inwentaryzacjg zieleni,
ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY- URZADZENIA

Materialy uzyte do Rob6t musza spetniaé warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatu
dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét musi
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, musi odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie
sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i urzadzenia oraz narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosdcei przewozonych materiatow.
Dobér srodkdéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne warunki wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specytikacji technicznej, projektem organizacji robét
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oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie

przez Zamawiajacego.

5.2, Warunki szczegdtowe wykonania robot

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakosci materialéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkdéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli
wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktdre nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji
Technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robot,

- termin 1 sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t —

- zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium),
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- $poso6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- Sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakos¢ robét. Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$é materiatéw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawey przeprowadzenia
badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji
robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwoéci sa okre$lone w normach

1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawcezy posiadajg wazng
legalizacj¢ lub $wiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedurg badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury (np.: warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca -
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja wymagania Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktére posiadajg w zakresie
wymagan podstawowych:

- certyfikat CE lub na znak bezpieczefistwa (dla wyrobow krajowych) wskazujac ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych
lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja techniczng uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska
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W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych wiasnosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, réznig sig istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wtasciwego do spraw
budownictwa, Wykonawca powinien przedstawié ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kotica okresu gwarancyjnego. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

termin rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementdw robét,

przebieg robét w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i kodicowych
odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

2godnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jako$ci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

inne informacje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtoZzone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajagcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
Jjednak strong kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robét. Rejestr
obmiar6w - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robét. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do rejestru obmiardw. Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania
placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustale oraz korespondencja na
budowie, powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwick dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacja Techniczng. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi koficowemu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warunki ptatnosci za peten zakres robdt ujgtych w dokumentacji zgodnie z umows.

10. PRZEPISY POWIAZANE.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 Poz. 414 z 1994 roku) wraz z
pdZniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80 Poz. 717 z 2003 roku) wraz z pdZniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199 Poz. 1227 z 2008 roku)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30 Poz. 163 z
1989 roku) wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041 z 2004 roku)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spefnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow innych wymaganych $wiadectw.

STWIOR — ST-00.00 Wymagania ogélne

TERRA NATURA Joanna Szydlewska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin, tel. 661 150 250,
e-mail: biuro@terranatura.pl  www.terranatura.pl




Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajgcego zarys dawnego kosciola,

zabezpiec;enie i wweksponowanie zabytkowych fundamentoéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice , woj. zachodniopomorskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00

CPV-77211400-6
WYCINKA DRZEW I KRZEWOW

Czerwiec 2019

STWIOR — ST-01.00 Wycinka drzew i krzewdw

TERRA NATURA Joanna Szydlowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin, tel. 661 150 250,
e-mail: biuro@terranatura.pl  www.terranatura.pl




Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajgcego zarys dawnego kosciota,
zabezpieczenie | wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice , woj. zachodniopomorskie

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach

1.2, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wycinkg drzew na terenie inwestycji pn. ,,Budowa azurowego szkieletu stalowego
odzwierciedlajacego zarys dawnego koSciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych
fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach”

1.3, Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres wycinki, ktérych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje wycigcie drzew przy realizacji
inwestycji pn. ,,Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego
koSciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu
rekreacyjnego w Warzymicach" wraz z przejeciem drewna uzyskanego z tej wycinki.

Zestawienie drzew do usuniecia - dz. nr 116 i 117 , Warzymice, gmina Kolbaskowo

Nr ; | ‘Nr
* S

Lp> | . Gatunek Obwéd [em]** | Wys. [m] | Szer. [m]|

’ 1 Klon jawor Acer 50 45 4 116
pseudoplatanus

5 5. Klon jawor Acer 46 5 3,5 116
pseudoplatanus

3 3 Klon jawor 4cer 67+55+44 5 45 116
pseudoplatanus

" 4 Klon jawor Acer 59 45 4 116
pseudoplatanus

5. 5 Klon jawor Acer 35 [60] 45 3 116
pseudoplatanus

6. 7. | Wiaz pospolity Ulmus minor 41[56] 4,5 4 116

- 10. Jesion wymos%y Fraxinus 50 17 4 116

excelsior
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Lp.* ]f‘:  Gatunek | Obwed [em]** | Wys. [m] Szer. [m] clfz’
8. 24. | Wiaz pospolity Ulmus minor 52 7 3,5 It6
9, 26. Jesion Wynios%'y Fraxinus 61 9 45 116
excelsior
10. 28. | Wigz pospolity Ulmus minor 42 6 3 116
11. 30. | Wiaz pospolity Ulmus minor 54 8 4,5 116
12. 33. | Wiaz pospolity Ulmus minor 55 6 4 116
13. 35. | Wiaz pospolity Ulmus minor 77 6 4,5 116
14. 37. | Wiaz pospolity Ulmus minor 116 10 4,5 116
15. | 38. iiiﬁf;‘;‘;‘g‘l;; ouyceajny 298 12 8 | 117

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych

Do wykonania robét objetych niniejsza ST niezbedne sg nastgpujace roboty tymezasowe:
- oznakowanie prowadzonych robét,
- zabezpieczenie istniejgcej zieleni nie podlegajacej przesadzeniu oraz wycince,
- przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,
- segregowanie wycigtych drzew i przygotowanie do wywozu.

oraz prace towarzyszace:
- prace ponliarowe i pomocnicze,
- zasypanie migjsc po wycince drzew, wyrdwnanie terenu w miejscu wycinki,
- uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot,
- wywo6z materialu z wycinki.

1.4. Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i okreleniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogélne.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

1.5. Qgolne wymagania dotvczace robdi

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnoéé z Inwentaryzacja zieleni,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego kopie dokumentéw
potwierdzajacych mozliwos¢ prowadzenia robot.

2. MATERIALY- URZADZENIA
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Do zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania stosowaé szczelne okladanie deskami
na calej powierzchni pnia a wysokos¢ oszalowania winna wynosié ponad 150 cm. Oszalowanie winno
by¢ przymocowane do pnia paskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Opaski nalezy stosowaé
w odleglosci 50 cm od siebie, czyli minimum 3 szt. na pniu. W miejscach, gdzie plaszczyzna nie jest
w stanie przylega¢ do pnia, np. na skutek skrzywien lub wypuklosci, powstaty przestrzef miedzy
pniem i deskami wypehié torfem.

Materialy uzyte do Robét musza speliaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagafi iloSciowych i jakosciowych materiatu
dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferts
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety
do wykonania Robét ma by¢ sprawny technicznie, spetniaé wymagania odpowiednich przepiséw
jego uzytkowania oraz BHP, ma by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Do wykonania robdt zwigzanych z karczowaniem pni, $cinaniem drzew, karczowaniem zakrzewien
nalezy stosowac:

+ sprzet specjalistyczny do wycinki drzew.
» pily motorowe tancuchowe,

» spycharki ggsienicowe

* koparki

* r¢barko-rozdrabniarki do galezi,

4. TRANSPORT

Do wywozenia dluzyc, karpiny, pni i galezi moze mie¢, mogg miec zastosowanie:
» ciggnik kotowy,

* przyczepy skrzyniowe,

* przyczepa dluzycowa.

Do wywozenia dluzyc, karpiny, pni i galezi winny by¢ wykorzystywane pojazdy spetniajace
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w szczegoélnosei dopuszezalnych obcigzef na osie
i wymiary ladunku.

STWIOR — ST-01.00 Wycinka drzew i krzewow

TERRA NATURA Jeanna Szydlowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin, tel. 661 150 250,
e-mail: biuro(@ terranamra.pl  www.terranatura.pl




Budowa azurowege szkieletu stalowego odzwierciedlajgcego zarys dawnego kosciofa,
zabezpieczenie | wyeksponowanie zabytkowych fundameniéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach, dz. nr 1186, 117 i 131, obr. Warzymice , woj. zachadniopomorskie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie beds
powodowac¢ pogorszenia stanu drég lokalnych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

Grunt piaszczysty do zasypywania mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw. Podczas transportu grunt piaszczysty powinien by¢ zabezpieczony przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca nie moze rozpoczaé wycinki bez uzyskania od Inspektora Nadzoru kopii pozwolenia
na realizacje inwestycji.- Samowolna wycinka drzew przez Wykonawce spowodowaé moze jego
odpowiedzialnos¢ karno - administracyjng.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargows
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutn ponosi
Wykonawca. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy usuwaniu drzew, w sgsiedztwie sieci
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury lub zniszczenia drzew
i roslinnosci nie przeznaczonych do wycinki obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do:

a) rozpoczecie prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu wycinki, oznaczenia drzew
przeznaczonych do wycinki, zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki,
a znajdujacych sig w bezposredniej bliskosci robdt itp.);

b) kazdorazowego zabezpieczania terenu, w obrebie, ktérego wykonywane sg prace, przed
wkroczeniem osob niepozadanych (odgradzania terenu tasma ostrzegawczg oraz oznaczenia
tablicami informujgcymi o przeprowadzanych pracach);

¢) uprzatnigcia terenu po wycince z wszelkich odpadéw zwigzanych z wycinka (konaréw, gatezi,
trocin, karpiny, kory drzewnej i innych);

d) zasypania materiatem sypkim wskazanym przez Inspektora Nadzoru doléw po usunietych
karpinach i korzeniach wraz z zaggszczeniem terenu w miejscu dokonania zasypki;

e) rekultywacji - wyréwnania teremu po robotach zwigzanych z realizacjg umowy oraz innych
zniszczen powstalych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia
zabrudzonych drdég w trakcie prowadzonych prac;

f) likwidacji wszelkich uszkodzei powstalych w nawierzchniach drogowych w  trakcie
prowadzonych prac i transporcie drewna i odpaddéw po zakoficzeniu wykonywania zadania,

g) natychmiastowego usunigcia wszelkich uszkodzen w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki
(wylamanych lub uszkodzonych gatezi);

h) realizacji prac przy wycince oraz transporcie drewna zgodnie z warunkami zawartymi
w decyzjach srodowiskowych;
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1) wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed wycinka drzew
oraz po wykonaniu rekultywacji.

Osoby zaangazowane przy realizacji robét musza posiadaé wazne profilaktyczne badania lekarskie
oraz uprawnienia zawodowe, o ile s3 wymagane. Kopie za§wiadczen i uprawnien winny znajdowac sig
w ciaglej dyspozycji kierownika robét.
Podcinki i wyrgbu drzew nie wolno wykonywag:
0 przy temperaturze ponizej -20°C,
0 w czasie ograniczonej widocznos$ci, np.: przy gestej mgle, zapadajagcym zmroku, podczas
deszczu i éniezycy,
0 podczas wiatru tak silnego, ze méglby spowodowaé zmiane zatozonego kierunku obalania
drzew i spadania obcinanych konaréw lub powodowaé przedwczesne obalanie i pekanie
drzew,

0 w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawac w strefie roboczej i nalezy skry¢ sie
/np. w budynku lub w samochodzie/ w odlegtosci wigkszej niz dwukrotna wysokosé
$cinanego drzewa.

Pracownicy pracujagcy na podno$niku winni posiada¢ badania lekarskie katem potwierdzajgce
mozliwosci pracy na wysokosciach.

W przypadku dokonywania $cinki drzew w poblizu linii energetycznej nalezy to uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru i wladcicielem linii.

5.1.1.  Prace przygotowawcze przy wycince drzew

Nalezy przestrzegaé nizej wymienionych wymagan:

- przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia powinna
by¢ wyznaczona w sposéb wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych pracach dobrze
zapoznane z przebiegiem tej granicy,

- najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ migdzy stanowiskiem roboczym przy wycince i obalaniu drzew
i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci Scinanych drzew,

- kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujaca wycink¢ w porozumieniu z operatorem pity,
uwzgledniajac urzadzenia obee przebiegajace w strefie wycinki.,

- przed przystgpieniem do wycinki drzew wszyscy pracownicy musza by¢ zapoznani z organizacja
prac  izagrozeniami wystgpujacymi na powierzchni strefy,

- Jezeli wystgpuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy ja odrzuci¢ od $cinanego drzewa
oraz ze Sciezek oddalania, w stopniu zapewniajagcym swobodg poruszania sic oséb w czasie
wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

5.1.2.  Wycinanie i obalanie drzew

Nalezy przestrzegaé nizej wymienionych wymagan:
- przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem
scinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania si¢ w czasie pracy;

- na stanowisku roboczym mogg znajdowac si¢ jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa
w wycince drzewa;
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- przed rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewnié sie, czy w strefie o promieniu dwéch
wysokosci drzewa znajdujg sig tylko osoby uczestniczace w wycince tego drzewa.
Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywaé wszystkie wymogi wynikajace z przepisow BHP
dla tego typu robét.

5.2, Warunki szczegdtowe wykonania robét

W trakcie, ktérych zakres precyzuje pkt. 1.3 nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- wycinkg drzew i krzew6w nalezy prowadzi¢ w sposéb nieszkodzacy drzewom nie objetych
wycinkg, poza okresem lggowym ptakéw, odpowiedni termin dla usuwania drzew to okres migdzy
15. pazdziernika a 1. marca

- drewno uzyskane z wycinki powinno zostaé sukcesywnie zagospodarowane przez Wykonawce,
- w trakcie prowadzenia prac dendrologicznych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

- miejsca po wycince Wykonawca zobowigzany jest zasypaé, wyréwnaé i uporzadkowad.

- Pozostatosci roslinnosci z porzadkowania terenu po wycince drzew nalezy wywiezé

na odkfad celem innego zagospodarowania. Wykonawca ma obowiazek zadbaé , aby obyto

si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno§¢ zakupionych i zamontowanych urzadzen
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacjg Projektowa
i Poleceniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Jednostkg obmiarows dla robét objetych przedmiotows Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych jest:
szt. (sztuka) dla:
*  Mechanicznego $cinania drzew z karczowaniem pni.
mp (metr przestrzenny) dla:
»  Transport duzyc, karpiny, gatezi.
* Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczowaniu dragowiny, karczu, gatezi i resztek drzew.
ha (hektar) dla:
*  Mechanicznego karczowania krzakow i podszycia.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbidr robét jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowo$é do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbidr czesciowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru czgsciowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.
8.2.  Odbior koricowy

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru koficowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.
8.2.1. Dokumenty do odbioru kovicowego robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru konicowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
w tym dokumenty ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00- ,, Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania szt. (sztuka) dla mechanicznego $cinania drzew z karczowaniem pni obejmuje:
* oznaczenia zakresu wycinki, '
* oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki,
« zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki,
» dostarczenie sprzetu na plac budowy,
* roboty podstawowe: mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni,
*  wywo6z odpaddw na skladowisko, potwierdzony Kartg Przekazania Odpadu
*  wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
» uporzadkowanie placu po budowie.
Cena mp (metr przestrzenny) dla transportu dhuzyc, karpiny, gatezi obejmuje:
» zaladunek i odwiezienie drewna (wlasno$¢ Zamawiajacego) na skladowisko wskazane
przez Inzyniera,
= zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy.
Cena mp (metr przestrzenny) dla usunigcia i spalenia pozostatosci po karczowaniu dragowiny, karczu,
galezi i resztek drzew obejmuje:
= oznaczenia zakresu pozostatosci do spalenia,
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»  zabezpieczenia terenu,
* roboty podstawowe: spalenie pozostatosci,
*+  wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
* uporzadkowanie placu po budowie.
Cena wykonania ha (hektar) dla mechanicznego karczowania krzakéw i podszycia obejmuje:
* oznaczenia zakresu wycinki,
* oznaczenia krzew6w przeznaczonych do wycinki,
* zabezpieczenia drzew nie przewidzianych do wycinki,
* dostarczenie sprzgtu na plac budowy,
*  roboty podstawowe: mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia,
*  wywoz odpadoéw na sktadowisko, potwierdzony Kartg Przekazania Odpadu
*  wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
* uporzadkowanie placu po budowie.

10. PRZEPISY POWIAZANE.

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego koSciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem robét ziemnych przy realizacji ,,Budowy azurowego szkieletu stalowego
odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych
fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach”

1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objety SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z wykonaniem

»Budowy azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego kesciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach".

1.4. Olresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogélne.

Okreslenia podane w ninicjszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt.

1.5. Ogdlne wwmagania dotvczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich robdt
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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2. MATERIALY- URZADZENIA

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami ninigjszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spelniajace
warunki okreslone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczace
stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegdlowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materialy wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopéw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

— rowniarki Jub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza oraz
przylegajacych do nowej konstrukeji pozostatosci zabytkowych muréw kosciota. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4.  TRANSPORT

Materiaty z wykop6w mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi

do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia

lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat

na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwérca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym

na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢é sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robdit

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.
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Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-
02.

5.2, Warunki szczegdlowe wykonania robot

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystapieniem

do wykonywania wykop6w, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi

w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badafi geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych

od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wplynaé na bezpieczefistwo konstrukcji lub robét.

Zgodeg na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukeyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt
organizacji robdt opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzié wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows,

a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczegciem i w trakcie wykonywania
wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

~ wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

- niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu;

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska
—Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdznigjszymi zmianami).

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
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zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

5.6. Tolerancie wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza: — +15 cm - dla wymiaréw wykopdw
w planie; — =+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu; — + 10 % - dla nachylenia skarp
wykopdw;

3.7.  Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931- 12, W przypadku gdy gruboziarnisty
materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie korvta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza nastapi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,

to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed
roztozeniem folii fub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podtoze uleg&o nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystqplc dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.9 Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych
W nim robét;
— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow
materiatdw budowlanych i $mieci;
-~ Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosdci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami
- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97
wg proby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbiory

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowad:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija;

- kontrolg prawidlowo$é wytyczenie robdt w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

- sprawdzenie wymiar6w wykopdéw;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow;

— ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Jednostkg obmiarows jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektows, niniejszag SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi czgsciowemu,
b) odbiorowi koficowemu.

8.1.  Qdbidr czesciowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru czgsciowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.

8.2.  Qdbior koncowy

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru koficowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru koficowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.

w tym dokumenty ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00- ,,Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowei

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.
Podstawg platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robot;
- wyznaczenie zarysu wykopu;
- wykonanie umocnienia §cian elementami do umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami
usztywniajacymi 1 rozpierajagcymi oraz ich wyciggnieciem;
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych;
- odwodnienie wykopu;
- utrzymanie wykopu;
- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;
- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robét;

10. PRZEPISY POWIAZANE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 1., Nr 207, poz. 2016; z
poZnigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestycii

Budowa azurowego szkieletu stalowego edzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem robét zelbetowych i betonowych przy realizacji ,,Budowy azurowego szkieletu
stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego koSciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie
zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach"

1.3, Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST

Zakres robét objety SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie taw i stop fundamentowych przy realizacji zadania pn.
»Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentow, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach".

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zelbetowych i betowych
wymienionych w punkeie 1.1., obgjmujgcych:

1.3.1. montaz i rozbieranie szalunkow

1.3.2. zbrojenie konstrukeji zelbetowych

1.3.3. betonowanie konstrukeji zelbetowych i betonowych betonem klasy B 30

1.3.4. betonowanie konstrukcji betonowych betonem klasy B 10

1.3.5.izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych bitumicznym preparatem powtokowym
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czgscig rysunkows (dokumentacjs techniczna)
przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych:

1.4. OQOkreslenia podstawowe

Okrelenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i okreSleniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
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1.4.1. beton — stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

1.4.2. beton zbrojony lub zelbet - materiat powstaty z polaczenia betonu i stali,

Tlos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla si¢ w praktyce jedna
nazwa - konstrukcje z betonu.

1.4.3. Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu whasciwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

1.4.4. Deskowanie, szalowanie — konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyskaé wyréb w zadanym
ksztalcie z materiatu wylewanego na placu budowy,

1.4.5. Konstrukcje z betonu — to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.

1.4.6. Konstrukcje zelbetowe — sktadaja si¢ z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali
zwyktej zbrojeniowe;.

Wymienione materialy, dzigki przyczepno$ci, wspélpracuja ze soba w tych konstrukcjach i stanowia
monolityczng catod¢. Stal przejmuje naprezenia rozciagajace, a beton naprezenia $ciskajace. Ponadto
beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztalt, zapewnia im odpowiednig sztywnos¢ oraz chroni stal
przed szkodliwymi wptywami srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed dziataniem
wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

1.4.7. Konstrukcje monolityczne z betonu — realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie sktadaja si¢ na ogét nastgpujace czynnosci:

-ustawienie deskowania konstrukgji,

-przygotowanie i montaZ zbrojenia,

-przygotowanie, ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej,

-pielggnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.
Otrzymana w ten sposéb konstrukcja charakteryzuje si¢ duza sztywnoscia, gdyz wszystkie jej
elementy stanowig

Jednolitg catos¢, a wiee wykazuja cigghosé struktury betonu oraz tzw. cigghos¢ konstrukcyijng.\

1.4.8. Kruszywo — obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw
neutralnych ; '

1.4.9. Wykop fundamentowy — wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektéw
budowlanych,

1.4.10. Zbrojenie — prety, tkaniny, wtdkna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia
okreglonych sit,

1.4.11. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretdw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodna z projektem
konstrukcji. Nizej podano ogélne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce.
Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie noéne w elementach o matym stopniu
zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-T gatunku St3SX-b, St38Y-b i St3S-b stosuje
si¢ jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i
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dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw lub
cieczy oraz w konstrukcjach pracujgcych w $rodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé
uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-1I gatunku St50B stosuje sig jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak
stosowa¢ w konstrukcjach poddanych dzialaniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie nadaja si¢ do
spawania fukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-IT gatunku 18G2-b stosuje si¢ jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych
pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych
na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw i cieczy, gwaltowne dziatanie cisnienia powietrza
(podmuch) oraz pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia
konstrukeji przed korozja.

Prety ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje si¢ jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach
zelbetowych.

Dopuszcza si¢ uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie
Zmiennym.

Pozostate okreslenia s3 zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
B - 00.00 ,,Wymagania

ogdlne”.

1.5. Qgolne wwmagania dotvczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, bezpieczefistwo wszelkich robét
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY- URZADZENIA

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z péZniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczace
stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegdfowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejsza specyfikacjg sa:

2.2.1. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowana wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i
gatunkow.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali
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zabezpieczonej antykorozyjng powloka malarskg. Elementy winny byé osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Przewiduje si¢ uzycie mieszanki betonowej:

-B - 10 — podkiad pod fundamenty

-B - 30 — gléwny materiat dla faw i st6p fundamentowych

Beton zwyktly uzyskuje si¢ z mieszanki betonowej, w ktérej sktad wchodzg: kruszywo mineralne

o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne
(udzial w mieszance przekraczajgcy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do 5% masy
cementu)

2.2.3. Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosowaé kruszywa famane i naturalne odpowiadajgce normg PN-B-06712
i PN-B-06714,

Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane.

Rozréznia sig trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

-piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicy0-2 mm),

-ZWit, grys, grys z otoczakow (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5
lub 63 mm),

-mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa lamanego i z otoczakow.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm,
grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli si¢ na odmiany 1i I1, zaleznie od zawartosci grudek
gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat
magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zaleznie od zawarto$ci poszczegdlnych frakeji
w kruszywie. Marki 10, 20,30, 50, zaleznie od przydatno$ci do odpowiedniej klasy betonu.

Cechy fizyczne poszczegdlnych asortymentdw i marek kruszyw do betondw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci zaleca sig stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakeji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnoéé
mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania,

ktére sg okreslane przez:

-ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$é zbrojenia,

-zakladang gltadkosé i wyglad powierzchni betonu

-sposoby uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j (rgczne przez sztychowanie lub ubijanie,
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialno$ci mieszanki betonowej do wymienionych warunkdw polega na doborze
odpowiedniej ilodci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm
(przedstawiono w tabeli ponizej) oraz konsystencii.

Zalecana ilosé Najmniejsza suma obj;t(_)scn
- zaprawy w dm3na | absolutnych cementu i ziaren
Rodzaje wyrobéw elementéw lub konstrukeji . . kruszywa ponizej 0,125 mm w
m3 mieszanki X X
b . dm3 na 1m3 mieszanki
ctonowej .
betonowej
Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym
wymiarze przekroju wigkszym niz 500 mm i kruszywie do 63 400-450 70
mm
Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o
najmniejszym wymiarze przekroju wickszym niz 60 mm i 450-550 80
kruszywie do 31,5 mm
Zelbetowe i betonowe wyroby, elementyi konstrukeje o
PR . T - . 500-550 95
najmniejszym wymiarze przekroju wickszym niz 60 mm i

Konsystencj¢ mieszanki betonowej sprawdza si¢ metodg Ve-Be lub metoda stozka opadowego.
Betony o konsystencji pdicicktej i cieklej zaleca sig uzyskiwaé w wyniku stosowania domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajgcych.
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Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli

ponizej:
Konsystencja i jej Sposoby zaggszczania i warunki formowania
Wskaznik wg metody: (ksztalt
symbol P o
przekroju, ilodé zbrojenia)
Ve-Be, s Stozka opadowego,
cm
Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i
Wilgotna K-1 wibroprasowane, przekroje proste, rzadko /28 -
zbrojone
Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie,
. : 27-14 -
K-2 przekroje proste, rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane,
przekroje proste, normalnie zbrojone (okoto
1- 13— 7 (metoda
Plastyczna K-3 2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje zalecana) 25
ztoime ,
rzadko zbrojone
Mieszanki wibrowane lub reeznie
sztychowane,
Pélciekia K4 przekroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie 16 6-11(metoda
- © zalecana)
sztychowane, proste przekroje, normalnie
Zbrojone
Cickta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania

2.2.4. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEM
D), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozréznia si¢ sze§é
klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 1 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej
wytrzymato$ci wezesnej).

Szczegotowe informacje dotyczgce cementu powszechnego uzytku sa zawarte w instrukcji ITB

nr 356/98[8].

2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ skladnikéw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna
(oprécz wéd mineralnych) nadaje sig do mieszanek betonowych. Wymagania ogdlne dotyczgce wody
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN- 88/B-32250) podano w tabeli ponizej:

Barwa Powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej
Zapach ‘Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH /4

2.2.6. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia réznych whasciwosci mieszanki betonowe;j
i betonu.
Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg
instrukeji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opdZniajace, redukujgce wode,
napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.
Calkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki
plynne stosowane w ilodci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy
obliczaniu wskaznika wodnocementowego w/c.
Wplyw domieszki na mieszankg betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki,
wartosci wskaznika w/c. Rozne rodzaje cementu, a takze rozne partie cementu z tego samego zrodta
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mogg wymagac uzycia réznej ilosei tej samej domieszki do osiagniecia jej zatozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu wigzania
i/lub twardnienia betonu, a wige przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatoéci betonu.

Tego rodzaju domieszki stosuje si¢ w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu
betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp. Domieszki op6zniajgce
spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje sie je:

-do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtoéci, zwlaszcza przy wyzszej temperaturze
(powyzej 18°C),

-przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys

- przy betonowaniu w upalne dni

Domieszki redukujace wodg, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozgdno$¢ i/lub polepszaja urabialnos¢ mieszanki betonowe;.
Moga tez dodatkowo powodowaé opdZnienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwigkszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odporno$ci na dzialanie $rodkéw odladzajgcych.
Dodatki te wptywaja tez na poprawg urabialnosci mieszanki betonowej. Stosowane s3 tez inne
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace sig kombinowanym dziataniem
dwu- lub nawet tréjfunkeyjnym. Trzeba dodad, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne
dozowanie domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyskania
niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowe;.

Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badZ normami dotyczacymi poszczegdinych
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje si¢ gléwnie w
sposob wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga
one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popict lotny, granulowany zuzel
wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw
wytwarzania badz zmodyfikowania wlasciwosci betonu.

Dodatki stosuje si¢ w ilosci wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku
powinno wynikac z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej.

2.2.7. Papa zgrzewalna

Polimerowo — asfaltowa papa zgrzewalna, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 200
g/m2, zgrzewana na szeroko$¢ zakladki ub klejona na zimno

2.2.8. Izolacja powlokowa
Izolacje powlokowa na zimno w dwéch warstwach zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.3.  Skiadowanie materiafow

Stal zbrojeniows (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, na podkladach
drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przeno$nych stojakach, posortowang wg
wymiardw i gatunkow.

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach,
w spos6b nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym, w kregach, posortowane wg wymiaréw

i gatunkéw.

Nie wolno ukladaé tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkdw, Srednicy i dlugosei. Stal w kregach
uktada si¢ na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
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wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych
w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

Pape sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.

Bitumiczny preparat gruntujgcy przechowywac z dala od zrédet ognia, w szczelnie zamknigtych
fabrycznych pojemnikach.

2.4. Deklaracia zeodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowej spawarki i inny sprzet do przygotowania marek

1 obramowan stalowych, szalunki systemowe lub materialy do wykonania szalunkéw (deski iglaste
gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwozdzie) betonowozy do przewozu mieszanki betonowej pompa

do betonu o parametrach umozliwiajacych podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc

jej wbudowania, wibratory do zaggszczania mieszanki gaz propan - butan

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekr6j przewodéw
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszezana przy pomocy urzgdzen mechanicznych.

Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztaltu betonowanego elementu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4.  TRANSPORT

4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowe]

Mieszankg betonows nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej
transport z wytwdrni nie trwal dhuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed segregacis i
wysychaniem.
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona
taczkami.
Przewd6z w poziomie odbywa si¢ przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig
towarowy lub osobowotowarowy.
Wigksze ilosci mieszanki przewozi si¢ wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wickszych
odlegtosciach dowozu sa stosowane wozki o napegdzie elektrycznym.
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przenosnikami
tasmowymi na odlegto$¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gére 18°,
aw dot 12°, Trzeba zwracaC uwagg, zeby mieszanka spadajac z przenoénika nie ulegala
rozsegregowaniu. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki
w czasie ruchu powrotnego.
Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych
pojemnikach podwieszonych do haka zurawia.
Czgsto mieszanke betonowa podaje si¢ za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc
rurociag sktadajacy si¢ z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie
nachylenia. Pompy z rurociggami s3 zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach
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samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca pompy mozna podawaé na znaczne
odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze si¢ pod uwage sume
dhugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociagéw
1 katy nachylenia kolan.

4.2.  Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa nalezy transportowa w sposéb zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu
i odksztatceniu,

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-
02.

5.2. Warunki szczegdlowe wykonania robot

5.2.1. Ustawienie szalunkéw

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometrig okreslong w dokumentacji technicznej.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢é i niezmiennos$é wymiaréw
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wigc w calym okresie
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje si¢ je zgodnie
z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inzynierowi. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie
obcigzen spowodowanych cigzarem wiasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np.
taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen
dynamicznych podczas jej ukladania i zaggszczania), obciazenia od pracownikéw itp.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
betonowej. Prawidtowos¢é wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonaé
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem

w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia, marek

Ustawianie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedhug przygotowanych schematéw
zapewniajacych kolejnos¢ robét, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwialy dalszy
montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadaé po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen
i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnoéci
jak czyszczenie, prostowanie, cigcie, gigeie i montaz. ’
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspétprace (przyczepnosé) betonu

i stali w konstrukcji. Nalezy wigc usungé z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farba
olejng itp., a takze huszczacy sig rdzg (lekki nalot rdzy niehuszczacej si¢ nie jest szkodliwy).

W celu usunigcia farb olejnych badz zathuszczenia stosuje sig¢ opalanie lampami benzynowymi
(po wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne - réwniez papierem
§ciernym).

Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna usung¢ za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie
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tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku
wystgpowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowa¢ przed przystapieniem

do dalszej obrébki (cigcia itd.).

Prety zbrojeniowe w krggach mozna prostowaé przez wyciaganie za pomoca np. weiggarki

lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych.

Niekiedy dopuszcza si¢, zwlaszcza prety wigkszych §rednic, prostuje si¢ recznie za pomoca klucza
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Oczyszczone i wyprostowane prety tnie si¢ na odcinki diugosci wynikajacej z projektu.

Stosuje si¢ do tego celu nozyce reczne, a takze (zwlaszeza w przypadku pretéw wiekszych srednic)
nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym.

Nozycami mechanicznymi mozna przecinaé jednoczesnie wigcej niz jeden pret. Do ciecia siatek
zbrojeniowych stosuje si¢ nozyce hydrauliczne przewozne. Pocigte prety sa nastepnie wyginane
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie
stofu zbrojarskiego lub za pomoca gigtarek recznych lub za pomocs gigtarek mechanicznych.

Mozna przy tym jednoczesnie wyginac wigcej niz jeden pret.

Wygicte prety zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu Iub przygotowuje
w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

Szkielety krétkich belek i shipéw mozna montowaé na dwéch lub trzech koztach,

Na tych koztach uktada si¢ prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku
slupa, a nastgpnie naklada si¢ strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okre§lonym w projekcie.
Po polgczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sig i wsuwa w strzemiona pozostate prety, taczac
je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia si¢ w deskowanie.
Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si¢ kreda
lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw no$nych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie
prety nosne i na nich uklada si¢ i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu phyty.

Pézniej montuje sig prety rozdzielcze w zagigciach pretow nosnych, a na konicu prety u géry piyty.
W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca si¢ zatozyé na prety specjalne
krazki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy si¢ w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane
i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewaé za pomocg przewoznych zgrzewarek.
W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie
zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej

mozna aczy¢ za pomocy spawania. Wykorzystuje si¢ do tego celu réznego rodzaju spawarki.

Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezel prosty pojedynczy
lub podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe .

Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktadad sig, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych
na dhugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze byé
spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie taczy¢ za pomocg spawania lub zaciskéw
mechanicznych.

Dopuszcza si¢ tez fgczenie pretéw na zaktad. Zaleca sig, aby polaczenia pretdw znajdowaty sie

w przekrojach, ktérych no$no$é pretéw nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych
i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B- 03264:2002.

Osadzenie w betonie marek do mocowania $lusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury
1 konstrukcji.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed

1 po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).
Sktad mieszanki betonowe;j (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doswiadczalnymi oraz do$wiadczalnymi.

Poszczegélne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

— przygotowanie sktadnikow,

— dozowanie 1 mieszanie skladnikow,

- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy

za pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj maja pojemnosé 0,15; 0,25 lub 0,5 ms. Czas mieszania
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sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potciektej i ciekle;).

Przy wigkszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa uzyskuje si¢ najczesciej ze statych wytwérni,
zwanych betonowniami. Na wigkszych budowach sg tez niekiedy instalowane betonownie przestawne.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

- ustalenie wstgpnych zalozefi, jak przeznaczenie i warunki uZytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopiefi mrozoodpornosci i wodoszczelnoscei, warunki formowania, urabialnogé
mieszanki betonowej, dobér i ewentualne badania sktadnikéw mieszanki betonowej, ustalenie
wstgpne skladu mieszanki, proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty
laboratoryjnej, ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa,
pojemnos¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania sktadnikéw.

5.2.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzié¢ poprawnosé wykonania robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
wykonanie robot zanikajacych

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$é mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie

- gotowosc¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania
Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, platkéw rdzy.
Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie
betonu do deskowania.

5.2.5. Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna byé
wigksza, niz 1,5m a o kompensacji ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidlowego ksztattu konstrukeji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadows.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.
Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwg pielegnacje betonu.

5.2.6. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg ukfada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw.
Skiad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych
problemow podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikow.
Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna
przekraczac 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekla, tym tatwiej rozsegregowuje sig. Dlatego
mieszanka ciekta powinna by¢ ukladana przy uzyciu rynien lub ruri tak, aby wysokosé jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze
do 20° C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0 h.

Jezeli sa stosowane Srodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h.

W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje si¢ go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.
Stosuje si¢ praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

a) poziomymi warstwami cigglymi na calej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie

w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnoéci betonu
kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczgeciem wigzania poprzedniej warstwy,

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje si¢ przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe
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z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada si¢ w ten sposob, Ze potozone nizej
wykonuje si¢ z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej,

¢) warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje si¢ na 0goét na catg jego wysokosé;
sposob ten stosuje si¢ m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym
zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzen
mechanicznych:

wibratoréw wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zaggszczanie rgczne (za pomocy sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciekiej i pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.
W przypadku wibrator 6w wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance
betonowej, potaczong gigtkim walem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja thumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegélne pola oddziatywania wibratora zachodzity
na siebie. Nalezy stosowac¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakoriczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢

na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej diugodci butawy.
Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sig, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza
w nastgpne miejsce. Bulawa nie powinna dotykaé deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w $rodku
tego przekroju. Mozna stosowac réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne.

Maja one odpowiednio dobrany sktad, réznigcy si¢ od skiadu tradycyjnych mieszanek betonowych.
Zasadnicza réznica polega na zwigkszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sa

np. popidt lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwosé jej ukladania

bez koniecznosci zaggszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukeji z gesto utozonym
zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg byé odpowiednio zaprojektowane.

5.2.7. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
Jako temperaturg obnizong, wptywajgca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje si¢ temperature
otoczenia wynoszacg ponizej +10°C, a Srednig dobows temperaturg +5°C nalezy traktowaé jako
graniczng, przy ktérej mieszanke betonows utozong w deskowaniu trzeba chronié¢ przed utratg ciepta.
Jezeli przewiduje si¢ wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych temperatur, to nalezy
okresli¢ wiadciwg organizacje i technologie wykonania rob6t prowadzonych przy temperaturach
granicznych: do +5°C, do —3, ponizej —3 do —10 oraz ponizej —10 do — 15°C. Nie nalezy
betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej — 15°C na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny by¢ podane sposoby zabezpieczen umozliwiajace uzyskanie przez beton pelnej
wymaganej mrozoodpornosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiagniecie wytrzymaloéci na $ciskanie: 5 MPa przez
beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa
przez beton na cemencie hutniczym,

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton pelnej mrozoodpornosci

- zgodnie z instrukcja ITB nr 282/88:

zwigkszenie o okoto 10% ilo$ci cementu lub zmiang cementu przewidzianego w projekcie na cement
wyzszej klasy;

wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych, :

dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju

cementu; wymaga to przeprowadzenia wstgpnych badan laboratoryinych,

podgrzewanie sktadnikéw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej temperatury,
w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,
ostanianie elementéw lub catej konstrukeji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta
w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania

przez beton petnej mrozoodpornosci,
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ogrzewanie §wiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieplego powietrza lub - w przypadkach
technicznie uzasadnionych — za pomoca pradu elektrycznego,

wykonywanie robét betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w cieplakach statych
albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewngtrz cieplaka nie nizszej niz +10°C.

Wymienione sposoby zabezpieczen mogg by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym
przez projektanta, w uzgodnieniu z Inzynierem.

W przypadku gdy konstrukeja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna
zapewni¢ dojrzewania betonu, lub gdy w deskowaniu ma byé uktadana mieszanka betonowa o
stosunku wodno-cementowym w/c mniejszym niz

0,55 - $wiezy beton nalezy chronié przed doptywem wilgoci z zewnatrz szczelnymi ostonami az do
czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornoscei.

Jezeli spadek temperatury ponizej —3°C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz ponizej
10 dni, liczac od chwili zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem wilgoci z
zewnatrz przez stosowanie wiasciwych w danym przypadku materiatéw cieptochronnych, jak maty
stomiane, papa itp., nie zanieczyszczajgcych jednak powierzchni $wiezo ulozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej —3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili
zabetonowania konstrukcji, badz nastapit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu, to
nalezy uktada¢ mieszanke betonowa o podwyzszonej temperaturze i niezwtocznie ochronié
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepla. W przypadku wykonywania z betonéw
monolitycznych konstrukeji cienko$ciennych zaleca si¢ stosowaé przyspieszone dojrzewanie betonu w
wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala to na uzyskanie przez beton w
krétkim czasie wymaganej wytrzymaltosci na Sciskanie oraz zapewnia stateczno$é konstrukeji po
usunigciu deskowania.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz sprawdzi¢
jego szczelnodé.

Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem odpowiednimi
ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed utozeniem
mieszanki betonowej $nieg i 16d nalezy usungé.

Szczegdtowe informacje dotyczgce wykonywania robdt betonowych w okresie obnizonych temperatur
s3 podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.

5.2.8. Kontrola i piclggnacja swiezych betonéw

- Mieszankg betonowsa uktada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowati oraz zbrojenia elementow.
Sklad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza. Beton dojrzewajacy
nalezy pielegnowac:

chroni¢ jego odsloniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, szczegélnie wiatru
1 promienti stonecznych (w zimie mrozu),

utrzymywac w stalej wilgotnosci:
- 3 dni - w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,
- 7 dni - gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé po 24 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé
co 3 h w dzieni i co najmniej raz w nocy, a w nastgpnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe.
Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach
z desek grubodci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeti w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigza¢ stropéw i1 schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania,
przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢
odpowiednio przediuzony.
Catkowite usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapié,
gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatosé te nalezy
sprawdzac na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.
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Wymagania szczegGtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych
i zelbetowych powinny byé uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.

5.2.9. Wykonanie izolacji przeciwwodnych

Izolac je fundamentéw wykonac ukladajac 2x warstwy papy termozgrzewalnej na chudy betonie.
Izolacje pionowe - izolacje powlokowa na zimno w dwdch warstwach.

5.3.  Roboty szczegdlowe

5.3.1.Lawy fundamentowe

a) Beton podkladu B 10.

b) Stal zbrojeniowa A-III RB500W zamiennie 34GS.
c) Beton tawy B-30, otulina dolna zbrojenia 5cm.

d) izolacja—powlokowa

5.3.2. Stopy fundamentowe

a) Beton podktadu B 10.

b) Stal zbrojeniowa A-III RB500W zamiennie 34GS.
¢) Beton stopy B 30 otulina dolna zbrojenia Scm.

d) izolacja—powlokowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Podczas robot betonowych nalezy prowadzié systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich skladowania,

- dozowania skladnikéw mieszanki betonowej,

- jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu,

- termindw rozdeskowania, rozszafowania

- czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukeji.

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien
Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinna by¢ mniejsza,
niz: 1 probka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.
Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono
tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszcezeniom podezas ukladania
1 zaggszezania mieszanki betonowe;.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw
betonem, nalezy stosowa¢ réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali
tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega
na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm,
sprawdzeniu wymiardw zbrojenia, jego usytuowania (w tym grubos¢ otuliny), rozstawu
strzemion, polozeniu zlgczy, dlugosci zakotwienia itp.

3
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Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w
tablicy ponize;.
Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych
1. dlugosé elementu +10 mm
2. szeroko$¢ (wysokosé) elementu: =5 mm
przy wymiarze do I m +10 mm

wymiarze powyzej lm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzeczaych i strzemion

1. przy / < 20 mm ;1)057““
2. przy /> 20 mm ’
W polozeniu odgieé pretow +2/
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W polozeniu polaczen (stykow) pretéw +25 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogélne".

Jednostkami obmiaru s3:

tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek

metr szescienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowe;j
metr kwadratowy [m2] dla izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi czgéciowemu,

b) odbiorowi koacowemu.

8.1.  Odbior czesciowy

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru czgsciowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.

8.2.  Qdbiodr koncowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidlowosci polozenia obicktu budowlanego w planie,
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~ prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych,jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia,
jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy).
Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie

gldwne nie moze by¢ odstonigte.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i polozenia konstrukeji betonowych i zelbetowych

Odchylenia

Dopuszczalna odchyltka,
mm

Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokosci

b) na calg wysokosé konstrukeji i w fundamentach

¢) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych

stropy monolityczne

d)w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub
przestawnym

5

120

15

1/500 wysokosci obiektu
budowlanego, lecz nie
wiecej niz 100 mm

Odchylenia paszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku ? 5
b) na calg plaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg dhugosci 2 mz
wyjatkiem powierzchni podporowych ' +4
a) powierzchni bocznych i spodnich +8
b) powierzchni gdrnych

Odchylenia w dlugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +§
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow 5

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

w tym dokumenty ktére Wykonaweca jest zobowigzany przygotowad.

Podczas odbioru konicowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

-~ dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupelnien dokumentacji,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentdw, zbrojenia elementéw

konstrukcji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji,

wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00- ,,Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY POWIAZANE.,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zaprawy i masy betonowe muszq by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg

0raz co najmniej z Wymogami norm :

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle

- PN-EN 206-1:2003 - Beton — Czg$é 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnos§é
- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Cze$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
- PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkcja

1 zgodnos¢

- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

- PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 2: Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu —

Definicje, wymagania, zgodno$é, znakowanie i etykietowanie

- PN-B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okreslenia
- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okrelenia

- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

- PN-B-06712/A1:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

Spoiwa muszq byé zgodne co najmniej z wymogami norm ;

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosei

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentaciq Projektowq, a takze spelniaé wymogi ITB oraz
co najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej :

- PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

- PN 82/H 93215 — Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu,

- PN-EN 12696:2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

Kontrole i wyniki pomiaréw betonu powinny odpowiadaé co najmniej z wymogom norm :
- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek

- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania
dotyczace prébek do badania i form,

- PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu - Czg$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek
do badan wytrzymatosciowych,

- PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Czgs$¢ 3: Wytrzymalo$¢ na $ciskanie prébek
do badania

- PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Czgs¢ 4: Wytrzymalos¢ na $ciskanie -
Wymagania dla maszyn

wytrzymato$ciowych,
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- PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Cz¢$é 5: Wytrzymatosé na zginanie probek
do badania
- PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Czeéé 6: Wytrzymatosé na rozcigganie przy
roziupywaniu prébek do badania,
- PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Cze$é 7: Gestosé betonu,
- PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Czg$é 8: Glgbokos$¢ penetracji wody
pod ci$nieniem
- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$é 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci
- PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu — Metody badar -
Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach
- PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w
produkeji betonu

10.5.  Kontrole i wyniki pomiardw cementu powinny odpowiadaé co najmniej z wymogom norm :
- PN-73/B-04309 - Cement Metody badafi Oznaczanie stopnia biatosci,
- PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci,
- PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,
- PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stalosci
objetosci,
- PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkdw,
dwutlenku wegla i alkaliéw w
cemencie,
- PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,
- PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania
prébek cementu,
- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania C02,
- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

10.6. Kontrole i wyniki pomiaréw kruszyw powinny odpowiadac co najmniej z wymogom norm :
- PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych whasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek
- PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
- PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$é 10: Ocena
zawartodci drobnych czastek
- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji stalowej przy realizacji ,,Budowy azurowego szkieletu stalowego
odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych
fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach”

1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Zakres robét objety SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukeiji stalowej przy realizaciji zadania pn.

»Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach”.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogélne.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich robot
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§é z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.

2. MATERIALY- URZADZENIA
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2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okreslone w: — Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami). — Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); — Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczace
stosowanych materiatow podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegdlowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa:

Elementy nosne projektuje sig z profili RP300x200 oraz RK200x200 o réznych grubosciach $cianek.
Elementy gtéwne taczone na spawy. Shupy stalowe w osiach §cian bocznych Igczone na sztywno ze
stopami fundamentowymi za pomocg kotew ptytkowych @20. Uktady podwoéjnych shupéw w $cianach
szczytowych mocowane przegubowo za pomoca tych samych kotew. Projektuje si¢ ponadto stezenia
wiotkie w potaciach dachowych, §cianach szczytowych oraz $cianach wiezy. Stezenia projektuje si¢ z
pretow @20,

2.2.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

—~ Wady powierzchniowe — powierzchnia walcGwki i pretéw powinna byé bez pekniec,
pecherzy 1 naderwan.
~ Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wigkszej.

2.2.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

— znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.5. Odbiodr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwormi wraz z o§wiadczeniem wytwémi, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.3. Laczniki
Jako tgczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na sruby.

2.3.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.

Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-346 ub ER-546.
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Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukeji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé:

— zaswiadczenie jako$ci

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowiagzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.3.2. Sruby
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Powtloki malarskie

Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami poliuretanowymi.

Zestaw malarski sktada si¢ z warstw:

- 1 Warstwa (podktad) - gr 60um — farba poliuretanowa, jednoskladnikowa utwardzana wilgocia do
gruntowania

- I Warstwa (migdzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa utwardzana
wilgocig

- [II Warstwa (migdzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa utwardzana
wilgocig

Grubos¢ calkowita zestawu - 160pum

Kategoria korozji C3

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami.

Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiagarek lub weiggnikéw. Elementy cigzkie,
dhugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia

przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miarg mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczad i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrdwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skladowaé w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4.  Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budows podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnodci z atestem wytworni

~ jakosci wykonania z uwzgl¢dnieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzer w czasie
transportu potwierdza Inspektor wpisem

do dziennika budowy.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3.1.  Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, weiagarek, dzwignikéw, podnosnikéw
1innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom

o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi
do ich eksploatacji.

3.2.  Sprzet do robodt spawalniczych

* Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjng.

* Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wpltywéw
atmosferycznych

— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw

atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

3.3. Sprzet do polaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.
4.  TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. QOgolne warunki wykonania robdt

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-
02.

5.2. Warunki szczegdlowe wykonania robdt

5.2.1. Ciecie
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Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw
metalu po cigciu. Miejscowe nierdwno$ci zaleca sie wyszlifowaé.

5.2.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapié rysy i pekniecia.

5.3.  Skadanie zespoldw

5.3.1. Czgsci do skiadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne.

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow
1 wykonania polaczen wedlug
zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukeji Dopuszczalna odchylka
. . L, Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
Nieprostoliniowo$¢ L. N
czgdel ram lecz nie wigeej jak 10 mm
. 0,002 diugosci
Skrecenie preta - oo
lecz nie wigeej niz 10 mm

Odchylki ptaskosci pélek, $cianek 2 mm na dowolnym
§rodnikow odeinku 1000 m

X . do 0,01 wymiaru
Wymiary przekroju - L

lecz nie wigeej niz 5 mm

Przesunigcie §rodnika - 0,006 wysokosci
Wygigcie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny byé oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien 1 rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
si¢ wedlug wilasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wickszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc spoin moze byé wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigeia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin
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— przetopienie grani

— wymagang technologi¢ spawania moze zalecié Inspektor wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehiajacym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,

pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na §ruby

— dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint

nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje.

— nakrgtka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylegaé do taczonych
powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4.  Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego
1 wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu

i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Polgczenia wykonywad wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

— poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas

transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalna odchytka

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. 3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm
4, wygiecie belki 1/750 lecz nie wiecej wigzara niz 15 mm
5. odchytka strzafki montaZzowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogélne".
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogélne".

Jednostkami obmiaru s3:
tona [t] gotowej konstrukcji

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaty zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowo$é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt.

W zaleznodci od ustaleni odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czgéciowemu,
b) odbiorowi kofcowemu.

8.1. QOdbior czesciowy

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru czgsciowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2.  Qdbidr koricowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru konicowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

- prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych,jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia,
Jjednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy).

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie
gtdwne nie moze by¢ odstonigte.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukeji betonowych i Zzelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchylka,
mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigeia od projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokosci 5
b) na calg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 120
¢) w §cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz shipéw 15
podtrzymujacych 1/500 wysokosci obiektu
stropy monolityczne budowlanego, lecz nie
d)w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub wiecej niz 100 mm
przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
. 5
a)na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 15
b) na calg plaszczyzne
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg dugosci2 mz | =4
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wyjatkiem powierzchni podporowych +8
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni gérnych

Odchylenia w dhugosci lub rozpietoéci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow +5

8.2.1. Dokumenty do odbioru ko¥icowego robét

Ogdlne wymagania aotyczqce odbioru konficowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

w tym dokumenty ktore Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé.
Podczas odbioru koficowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
— dziennik budowy,
- protokoly stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,
= wyniki badan kontrolnych,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00- ,,Wymagania ogélne"
10. PRZEPISY POWIAZANE.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestvcii

Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego kesciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach

1.2, Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem robot renowacyjnych muréw kamiennych przy realizacji ,,Budowy azurowego
szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego koéciola, zabezpieczenie i
wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach”

1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakrves robot objetych ST

Zakres robot objety SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie renowacji 1 odbudowy czesciowo istnigjacych murdw
kamiennych- fundamenty ko$ciota, mur na granicy dziatki przy realizacji zadania pn.

»Budowa azurewego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach".

1.4. Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i okreSleniami zawartymi
w ST-00 Wymagania ogélne.

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

W projekeie przewidziano przebudowe wszystkich istniejacych nawierzchni w obrebie
opracowania. Lokalizacje i uklad projektowanych nawierzchni pokazano na planszach
projektowych.

Projektuje si¢ nawierzchnie z materialéw budowlanych o parametrach przynajmniej
rownowaznych jak przyjete w projekcic Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé
ich wykonania, zgodnos¢ z Inwentaryzacja zieleni, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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2. MATERIALY- URZADZENIA

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny
spefnia¢ wymagania norm, posiadaé certyfikaty, §wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty
techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci do wykonywania prac
konserwatorskich.

Dotyczy to przede wszystkim zgodnosci materialéw z normami polskimi (PN) i normami
branzowymi (BN).

Propozycje materiatowe, probki materiatow, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj
wymaga akceptacji zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2.2. Wymagania szczegdlowe

2.2.1. Preparat biobojczy
- do dezynfekcji;

2.2.2, Preparat funcosil 300 remmers (lub rownowazny)
- do wstgpnego, miejscowego wzmocnienia strukturalnego oslabionych fragmentow
kamienia;

2.2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)

Stosowa¢ mozna kazdg wodeg zdatng do picia, z dowolnego zrddia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych thiszcze
organiczne, oleje 1 muk.

2.2.4. Lagodne $rodki czyszczace
2.2.5. Para wodna

2.2.6. Klej epoksydowy przeznaczony do iniekcji (Remmers — lub rtéwnowazny)
- do iniekeji spekan i mikropeknieé blokéw kamienia;

2.2.7. Bolce mosi¢zne lub ze stali nierdzewnej
- do klejenia z zastosowaniem zbrojenia

2.2.8. Zaprawa mineralna barwiona w masie Remmers (lub marka réwowazna)

- i/lub przygotowana indywidualnie zaprawa na bazie spoiwa z cementu portlandzkiego
biatego, wapna dotowanego oraz odpowiednich wypetniaczy mineralnych i pigmentéw;
- nzupeknianie ubytkéw, rekonstrukcje;

2.2.9. Drobnoziarnista szpachla wapienna lub cementowa

- do szpachlowania powierzchni;

- szpachla cementowa- na bazie cementu portlandzkiego biatego i wapna, lub na bazie
wapna trasowego,

2.2.10. Farby krzemianowe lub silikonowe
- wysokiej klasy;
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2.2.11. Zabezpieczenia hydrofobowe powierzchni
- stosowa¢ Srodki zgodnie z przyjeta technologia malowania powierzchni;

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wybdr sprzetu powinien by¢ zgodny z wiedza, zasadami i wymogami sztuki
konserwatorskiej.

- usunigcie luznych zabrudzen - migkkie szczotki i pedzle

- usunigcie nawarstwien tynkarskich i powtok malarskich - dtuto

- usuniecie wtérnych elementéw kamiennych i metalowych - diuto

- wytwornica pary

- czyszczenie punktowe elementéw dekoracji rzezbiarskiej - ksztaltki tarcz
korundowych lub kamiennych, skalpele, dtutka

- czyszczenie punktowe

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu i
sktadowania materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zaréwno
mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym.

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach
nie pogarszajacych ich parametréw technicznych i jakosciowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdolne warunki wykonania robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot

Oczyszczenie odstonigtych fragmentéw muréw z roslinnoéci, ziemi i luznych fragmentéw zaprawy.
Usunigcie za pomocg szpachelek, szczotek i optukiwania woda.

Prace prowadzi¢ odcinkowo, sukcesywnie oczyszczajgc i uzupelniajac ubytki zaprawy i kamienia.
Ubytki uzupetnié zaprawg wapienno- trasowg.

Ubytki kamienia uzupetni¢ materiatem pozyskanym podczas niwelowania watéw ziemnych.
Wzmocnione relikty nadmurowaé w gdre na wysokos¢ 40-60 cm przy uzyciu materiatu odzyskanego
podczas niwelacji waléw ziemnych.

Korong muru uksztaltowac ze spadkiem w strone zewnetrzng muréw.

Migdzy warstwy historyczng a nadmurowang wlozy¢ paski z folii olowianej w celu uczytelnienia
granicy pomigdzy murem historycznym, a warstwg wtorna.

Korong muru podda¢ hydrofobizacji przy pomocy wodnej emulsji zwigzkéw krzemoorganicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogoélne".
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogélne".
Dla elementéw kamiennych liniowych jednostkg obmiarows jest mb

Tlosci robét konserwatorskich moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementéw
zakrytych lub na podstawie decyzji Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadajagc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czesSciowemu,

b) odbiorowi koficowemu.

8.1.  QOdbidr czesciowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru czgéciowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2.  Odbior korcowy
Ogolne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.
8.2.1. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogéline.
Odbidr robdt renowacyjnych powinien

si¢ odby¢ przed wykonaniem ew. warstw pokrywajacych.

Podstawg do odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszezegblnych etapéw robot zanikajgcych,

e) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jedli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00- ,,Wymagania og6ine"
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene
Jjednostkows obmiaru.
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10. PRZEPISY POWIAZANE.

Normy i przepisy przytoczone w rozdziale "Wymagania ogélne".
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacege zarys dawnego kosciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundament6w, stworzenie terenu rekreacyjnego
w Warzymicach

1.2, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy realizacji ,,Budowy azurowego szkieletu stalowego
odzwierciedlajacego zarys dawnego koS$ciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych
fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach”

1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetvch ST

Zakres robot objety SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majgce
na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych przy realizacji zadania pn. ,,Budowa azurowego
szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego ko$ciola, zabezpieczenie

i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego

w Warzymicach".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Ulepszone podioze — warstwa podloza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana

wowezas, gdy podloze gruntowe ma mala no$nosc.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,

dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoniczenia procesu
wigzania cementu.

Krawgzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni,
Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie  ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla  komunikacji.
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1.5. Qgolne wwmagania dotvczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, bezpieczestwo wszelkich robét
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY- URZADZENIA

Materiatly uzyte do Robét musza spelniaé warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatu
dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego wlasciwe skfadowanie i wbudowanie.

Beton na lawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien byé
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy: 20

1. | a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 16 0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: ’

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wickszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: WZOrcowa

Obrzeza

Nalezy stosowac obrzeza z cegly klinkierowej brukowej oraz ulozy¢ obrzeze przy nawierzchni z
kostki kamiennej z tego samego materiatu zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Powierzchnie obrerzy powinny by¢ gladkie, bez rowkdow, peknieé irys.
Krawedzie stykéw montazowych powinny byé bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiardéw kraweznikow:
-na dlugosci 8 mm,
-na szeroko$ci i wysokosci 3 mm.
Skiadowanie obrzezy powinnoby¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym
1 przed wplywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badad
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie 1 mrozoodporno$é prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

e e . | Badania
Lp. Witasciwosci Wymagania wedlug
Uziarnienie ziarn pozostajacych na
1 sicie # 2 mm, 30 PN-B-
’ 06714-15

%, nie mnigj niz:

Uziarnienie ziarn przechodzgcych
przez sito 0,075 mm, 15
%, nie wiecej niz:
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Zawarto$¢ czesei organicznych, PN-B-

2 barwa cieczy nad wzorcowa

S .. . 06714-26

kruszywem nie ciemniejsza niZ:

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, 0.5 PN-B-
%, nie wigcej niz: ’ 06714-12
Zawqrtoéé siarczandw, w PN-B-

4 oprzehcz‘x.en_l}l na SO3, 1 06714-28
%o, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio

po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie

budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno byé jednorodne,
bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé w zaleznodci
od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa famanego niesortowanego 0/31,5 mm o uziarnieniu
ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastgpujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 T odm. 1.

Nawierzchnia mineralna.

Wymagania ogdlne dotyczace materialow:

Wartosc
Wilasciwosci/parametr Jedn. miary |Wartos¢ faktyczna |wymagana wg
DIN 18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren |M-% - -
Rodzaj kamienia kamief naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren famane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody 3
Proctora (Ppr) g/om 2,014
Optymalna zawartosé o
wody (wWPr) v 1,5
Plifepuszczalnosc wody s 14,0 x 10° 1,0 x 10°
Wy’tr.zym'f&osc powierzchni IN/m> 51.4 50,0
na §cinanie

Okreélenie przepuszezalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdzial 5.3.2, zalacznik 3):

Wyniki do§wiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw K¥=14,0x 10"

Wymog KY>1,0x 10"
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Okreslenie wytrzymalosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3);

Warto$ci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=51,4

Wymog ts > 50,0

Uwaga:

Aby uzyskaé wysoka jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze
zosta¢ odmieszana (ulec rozkladowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac, tylko odwalcowywaé.

W zwigzku z tym zageszczanie powinno byé tylko statystyczne, a nie dynamiczne.

Na matych powierzchniach nalezy uzy¢é ubijaka recznego.

Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$é zblizona
jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzuja sie wysoka jakodcig.

- Nawierzchnig mozna wykonaé przy pomocy ukiadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podiuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$é pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%.
Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
- Do mniegjszych powierzchni nadaje si¢ réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwg zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotly. Dzicki
temu nawierzchnia bedzie chiongé wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie].

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych
(stonce — deszcz — stonice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, placéw zabaw, pdl
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Skiadniki:

Nawierzchnia sklada si¢ z czystego materialu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich
jak; kamien naturalny, lupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzace. Nawierzchnia jest
calkowicie przyjazna dla $rodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy 1 nie pyli sig, jest odporna na dziatanie zewng¢trznych warunkéw
atmosferycznych oraz fatwy w obrébce. Posiada wysoka odpornosé na cigzar, $cieranie

1jest nie brudzgcy.

Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla woézkow inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$é ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m’.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na glgbokos¢ 6cm Nachylenie powierzehni powinno wynosié 2-3 %
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Klinkier drogowy

Klinkier drogowy uzyty do wykonania nawierzchni utwardzonych powinien odpowiadaé¢ wymogom
PN-6-12068:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe drogowe

Ukladanie nawierzchni z granitowych kostek brukewych ,, kocie tby”
Granitowe kostki brukowe o wymiarach 10-20 cm.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodunie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalent w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezagcy do Wykonawey lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym
stanie techniczoym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzegt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujsce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
Jjednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Krawezniki nalezy ukladaé¢ na srodkach transportowych w pozycji plonowej z nachylemem

w kierunku jazdy. Krawe;zmkl powmny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokoS$ci tej warstwy.
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza nalezy uktadac na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokoéci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinne by¢ zabezpieczone

przed wysypywaniem.

Transport klinkieru Wykonawca zapewni transport klinkieru drogowego na paletach

— samochodami z HDS.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.
Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z materialu wskazanego w Projekcie nalezy wykona¢
warstwy konstrukeyjne podtoza.

Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinne by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP >7135 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe thiczniowa powinno byé wyprofilowane, zageszezone i oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu

umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gteboko$é
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace

dla gérmej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia
nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce robocze.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoscei

optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym

nie przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna byé
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektows

lub wedhug zaleceni Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszezanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,

aby jej ostateczna grubos¢ po zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$é
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm

na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajgcy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad wilgotnosei
optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé

przyjetemu poziomowi wskaZnika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podiuznymi, cz¢Sciowo nakladajgcymi sie wkierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi

i przesuwac si¢ pasami podluznymi, cz¢Sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérej krawedzi.
Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotows podbudowe

do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robot.

Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos$é podsypki po zaggszezeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Podsypka cementowo-piaskowa
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona
i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspélczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35.
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Zawartos¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawg betonowg z oporem wykonuje si¢ pod krawc;Znik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu
w szalowaniu. Beton rozicielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN- 63/B-06251. Co 50 m wykonanej iawy, nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewows.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu

Wysokos$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5-6
cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niwelets ciggu komunikacyjnego.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubié.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmyé
woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng glebokosc.

Mieszkanka mineralna- Wskazéwki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnig po ok. 4-6 tygodniach na glebokosé ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwg Nawierzchni i wielokrotnie walcowaé.

Ukladanie nawierzchni z granitowyeh kostek brukowych ,, kocie by”

Kostke uktada sig¢ na podsypcee lub podiozu piaszezystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktadac okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystqplc do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehnc szczehny piaskiem i zamie§¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.2, Warunki szczegdlowe wvkonania robdt

W trakcie, ktorych zakres precyzuje pkt. 1.3 nalezy przestrzegaé nastgpujgcych zasad:
- w trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogélne".
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczac je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonac z czgstotliwo$cia gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
STWIOR — ST-06.00 Nawierzchnie utwardzone

TERRA NATURA Joanna Szydlewska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin, tel. 661 150 250,
e-mail: biuro@terranatura.pl  www.terranatura.pl




Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajgcego zarys dawnego kosciofa,

zabezpieczenie | wyeksporiowanie zabytkowych fundamentow, stworzenie terenu rekreacyjnego

w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice , woj. zachodniopomorskie

srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé
prowadzenia robot.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzié¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robét, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é
wykonywanych robét z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych
SST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badafi i tolerancji wykonania robét z ustaleniami
punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci robét".

Kontrola po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzié: konstrukcje, réwno$é nawierzchni, profil podhizny, profil
poprzeczny, rownolegto$¢ spoin, szeroko$é i wypehienie spoin.

Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét , Wykonawca powinien sprawdzié , czy producent plyt betonowych i
naswierzchni mineralnych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

glebokosci koryta = 1 em,

szerokosci koryta : = 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacija Projektows .

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzad nalezy fata, co najmniej raz na kazdej utozone;j
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien
przekraczac 1 cm.

Sprawdzenie profilu pedtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekraczac £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicy.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badaf okaza
si¢ pozytywne.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ zakupionych i zamontowanych urzadzen

ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Dokumentacja Projektows

i Poleceniami Inzyniera.

Mieszanka mineralna

Badanie wlasciwosci materialow

Sprawdzenie wlasciwosci materiatéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami
Producenta.

Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki
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Sprawdzanie prawidtowosci zaggszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosei z przyjetymi
zalozeniami.

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na cigglej kontroli zgodno$ci

Z wymaganiami.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

Pomiar grubesei

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni ta$ma miernicza,
min 1 razna 10 m.

Pomiar rownosci

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykonaé dla catego odcinka warstwy nawierzchni
przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezpo$redni ta§mg miernicza,
min 1 razna 10 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych przedmiotows Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych jest:

[m2] wykonania ciggdw pieszych z mieszanki mineralnej,

[m] wykonania kraweznikéw i obrzezy,

[mb] wykonania obrzezy i kraweznikéw

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robét jest potwierdzeniem, Ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajagc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi koncowemu.
8.1.  Qdbior czesciowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru czgsciowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosei z dokumentacjg,

zbadanie rodzaju 1 gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne ze SST.

8.2, Qdbior koncowy

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru koficowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podioza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru koficowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.

w tym dokumenty ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlune ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00- ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni w zalezno$ci z nawierzchni z kruszywa mineralnego,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosei , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikéw i obrzezy:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza,

ulozenie kraweznikow betonowych,

ulozenie obrzezy betonowych,

uporzadkowanie miejsca wykomnywania robdt,

usumniecie pozostatosei , resztek i odpaddw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY POWIAZANE.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
PN-§8-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania

i badania

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340:2004 Krawgzniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badad

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-6-12068:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe drogowe
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana inwestycji

Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola,
zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego

w Warzymicach

1.2, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem nasadzen ,wykonania terenéw zielonych, dostawy oraz montazu elementéw matej
architektury, balustrad oraz $wietlika przy realizacji ,,Budowy azurowego szkieletu stalowego
odzwierciedlajacego zarys dawnego kosciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych

fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego w Warzymicach"

1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres, ktérego dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje nasadzenia ,wykonanie terenéw
zielonych, dostawe oraz montazu elementéw malej architektury, balustrad oraz $wietlika

przy realizacji inwestycji pn. ,,Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajacego zarys
dawnego kosciola, zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie

terenu rekreacyjnego w Warzymicach".

Pielegnowanie zieleni

Zestawienie drzew i krzewéw wystepuj gcych na dz. nr 116, Warzymice, gmina Kotbaskowo

15‘; Gatunek ?fl‘:](:{d V[V;]s S[L;z; Nr dz Aktualne zalecenia pielggnacyjne
6 Lipa holenderska Tiliz europaea| 258 15 8 116 Podcigé galezie od strony planowanej §ciezki
: dowys. 3,5m
8 Lipa holenderska 7ilia eurog;aea 222 15 10 116 Podciaé galgzie od strony planowanej Sciezki
' dowys 3,5m
Usuna¢ drobne odrosty korzeniowe. Podciaé
9. | Lipa holenderska 7ilia europaea 169 15 10 116 gatezie od strony planowanej $ciezki do wys
p p. wy
35m
. . , 116 Usung¢ gatezie kolidujace z kablem (ponizej
13. Wigz pospolity Ulmus minor | 32 [53] 5 3,5 30% korony)
. . . 116 Usuna¢ galezie kolidujgce z kablem (ponizej
15. Wiaz pospolity Ulmus minor 97 10 6 30% korony)
. . . 4 116 Usuna¢ galezie kolidujace z kablem (ponizej
18. Wiaz pospolity Ulmus minor 65 6 30% korony)
27. Jesion sznclsls;i};f'mxmus 44 7 4 116 Wygoniona gataz - przyciaé
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*wymiary oddzielone znakiem ,,+” oznaczaja poszczegélne pnie jednego drzewa. Pomiary
oddzielone znakiem ,,/” oznaczaja wymiary pni poszezegélnych sztuk drzew w grupie drzew. W
nawiasie kwadratowym ,,[ ]”’podano obwody mierzone na wys. 5 em.

** W — oznacza egzemplarze przeznaczone do wycinki — do zezwolenia

***D,S,Z,ZM — oznaczenia stanu zdrowotnego drzew i krzewow

- stan dobry (D) — drzewo prawidlowo wyksztalcone, bez uszkodzen i ubytkéw,

- stan Sredni (S) — drzewo nieznacznie zdeformowane, z niewielkimi uszkodzeniami, ubytkami
i/lub objawami cherobowymi,

- stan 2ty (Z) - drzewo silnie zdeformowane, z licznymi ubytkami, uszkodzeniami, §ladami
$wiadczacymi o choroebie, slaby stan zywotnoSci.

- zamierajace (ZM) — drzewo nie rokujace szans na przezycie,

Spis gatunkéw do nasadzen:

L.p. | Gatunek/odmiana Hlosé sztuk Forma zakupu Cena
netto(zl)/sztuka

Krzewy

Sadzenie krzewéw liSciastych form piennych na terenie plaskim, w gruncie kat.III z zaprawianiem
catkowitym doléw o §rednicy i glebokosci 0,3 m:

1. |Suchodrzew pospolity 'Nana' | 6 |€3/30-40 32

Sadzenie krzewéw iglastych form piennych na skarpie, w gruncie kat.Ill z zaprawianiem
calkowitym doléw o Srednicy i glebokosci 0,3 m:

2. |Jatowiec Pfitzera Mint Julep’ | 13 |C5/ 40-60 | 20

Drzewa

Sadzenie drzew li§ciastych form piennych na terenie plaskim, w gruncie kat.IIl z zaprawianiem do
polowy glebokosci doléw o Srednicy i glebokosci : 0,7 m

3. | Lipa drobnolistna 2 B Pal80/ 16-18 350

Rosliny cebulowe

Sadzenie roslin cebulowych na terenie ptaskim, w gruncie kat.Ill z zaprawianiem catkowitym
glebokosci dotéw o Srednicy i glebokosci : 0,2 m

4. | Krokus wiosenny 100 Cebula 0,5

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro§linna zawierajgca, co najmniej 2% czeéci organicznych,
posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj,

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkdlee z pniami o
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wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.
Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkdtce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

Kora- rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporzadzania mieszanek i
podtozy oraz $cidtkowania.

Materiaty- Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows.
Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy.

Projektant- osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
naruszonych przy realizacji przedsiewzigcia.

Inspektor Nadzoru- przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

1.5,  Qgdlne wymagania dotyczgee robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Projektem nasadzen, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY- URZADZENIA
Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr,
wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew 1 krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujce cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedhuzaé przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowaé liczne korzenie drobne,

u roélin sadzonych z bryla korzeniowa, np. krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych, pedy boczne korony powinny by¢ roéwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosnigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

§lady Zerowania szkodnikdéw,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

martwice i1 peknigcia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupegdowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z poditadka.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roéznych gatunkdéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy, wedhug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badaf w celu
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stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

kwasowosé pH = 5,5,

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkdéw roélinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami

1 $cickami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszane;j z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczay przy
przygotowaniu gleby pod zielefi w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

Mala architektura
Wszystkie obiekty matej architektury bedg montowane w podlozu na wbetonowanych, ocynkowanych
stalowych kotwach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy metalowe ’

Elementy metalowe ze stali ocynkowanej, odporne na wplywy atmosferyczne. Sruby, podktadki,
nakrgtki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrgcaniu si¢ wykonane sg ze stali
szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

Swietlik
Element stolarki aluminiowej z wykonaniem uszczelnien i obrobek

3. .SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

* Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

» glebogryzarek,

* phlugéw,

*  kultywatoréw,

bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watlu gladkiego do zakladania trawnikdéw,

kosiarki mechanicznej do piclegnacji trawnikow,

sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
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Transport materiatéw do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pgdéw. Rosliny z bryla korzeniows musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robdt

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.

Warstwe wegetacyjng stanowi¢ bedzie ziemia wymieszana z torfem - grubo$é tej warstwy

powinna wynosi¢ min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcem recznym.

Przygotowanie podloza

Najodpowiedniejszg porg na zatozenie trawnikow jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po
doktadnym przygotowaniu podioza. Postepujemy tak samo jak w przypadku zakladania rabat
kwiatowych. Ziemia nie moze by¢ zbita, koniecznie nalezy ja przekopaé na gtebokosé okoto 25 cm
szpadlem. W miejscach szczegdlnie zachwaszczonych moze okazaé si¢ konieczne zastosowanic
chemicznych preparatéw chwastobdjczych. Warstwa urodzajna musi mie¢ odpowiednig grubosé -
przynajmniej 20 cm. W przeciwnym razie, np. w miejscach, gdzie ja wezesniej usunieto lub przykryto
warstwy gliny (dzigje si¢ tak w czasie prac budowlanych), trzeba ja uzupetnic. Glebe cigzkg nalezy
wymieszac z piaskiem. Wierzchnig warstwe podtoza nalezy odpowiednio wzbogaci¢. Najprostszy i
najszybszy sposobem to uzycie wieloskladnikowego nawozu mineralnego, np. Azofoski. Na glebach
piaszczystych korzystne jest wysianie rok wezesniej tzw. nawozéw zielonych - roslin takich jak tubin,
facelia czy gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kielkuja w temperaturze przynajmmej 10°C. Na 1 m2 trawnika potrzeba 25-30 g
nasion - w przyblizeniu jest to jedna pe%na gars¢. Zeby nasionka dobrze przylegaly do czgsteczek
gleby, trzeba je delikatnie zmiesza¢ z jej wierzchnig warstwa (ok. 1 ¢m), nastgpnie nalezy utwardzié
podtoze watem. Obsiang powierzchnig koniecznie trzeba podla¢. Mozna do tego wykorzystaé
zraszacze, ktére rozbijajg wodg na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw (okoto 3 tygodni)
glebe nalezy podlewaé systematycznie, nie dopuszczajac do jej wyschaiecia.

Pierwsze cigcie

Miode Zd7bta traw nie powinny by¢ zbyt wysokie (moglyby si¢ pokladac) dlatego kiedy 081qgnq 8-10
cm, musimy je skroci¢. Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej néz ustawiamy na wysokosci nie nizej
niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszen trawnik nalezy strzyc wiasnie na te wysokosé.
Systematyczne koszenie zaggszcza trawe, wzmacniajgc tym samym jej korzenie, a wiele uporczywych
chwastow zamiast krzewiC si¢ i wydawac nasiona ginie. Je$li trawa zagesci sie, mozna jg bardziej
skracaé. Na poczatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych przynajmniej 4,5 cm. Jesli podczas
zakiadania trawnika zostaty zastosowane preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy juz po 6
tygodniach. W tym przypadku mozna uzywac¢ nawozdéw przeznaczonych specjalnie do trawnikéw.
Pielggnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),
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koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnaciji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobéjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié skiadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia - jesieni lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows,
dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemia
urodzajng, roslina w miejscu sadzenia powinna znalezé si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkélce.
Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, korzenie zlamane

1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed
sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik, korzenie ro$lin zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie
prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé, formy piennej nalezy przywiazaé do palika tuz pod
korong, wysoko$¢ palika whbitego w grunt powinna byé réwna wysoko$ci pnia posadzonego,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,
usuwaniu odrostéw korzeniowych,
poprawianiu misek,

okopczykowaniu krzew6w jesienia,

rozgarnigciu kopezykoéw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewo6w,

wymianie zniszczonych palikoéw i wigzadel,

przycigeiu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigeia pielegnacyjne i formujace).
Pielggnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewéw

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest cigeie, ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszezegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

sposéb wzrostu,
rozgalezienie i zaggszezenie galezi,

konstrukcje korony.

Projektujac cigcia zmierzajgce do usunigcia znacznej czgsci galezi lub konaréw, nalezy unikaé
ich jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzié stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:

cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodniéw lub mieszkarnicdw,
drzew rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla
uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢ galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie drég

i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég;

cigcia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez migjsce przy naruszeniu systeru
korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznoscei od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

cigcia odmtadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg malg zywotnosé, powoduja
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego o§wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem;

cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobg¢ lub martwych;
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cigeia zywoplotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu.

Cigceie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno,
dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu zaggszczenia pedéw, ciecia dokonuje si¢ w
okreslonej ptaszczyznie.

Swietlik

Przed rozpoczgciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobéw,  czy jest
mozliwosé bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Zamocowane scianki i drzwi, nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym.

Producent S$lusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym  sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznodci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Migdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licows nalezy pozostawié
szczeling min. 5 mm, ktérg po zakoficzeniu rob6t wypeknia sig trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W
takich wypadkach

nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme¢ z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami,

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki
fluoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogélne".
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszezen,

okreslenia ilosei zanieczyszezen (w m3),

pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
ilodci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. , lysin™),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielko$ci dotkéw pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
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gatunkow i odmian, odleglosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagat jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy ch formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzew6w z dokumentacja projektows,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu

kopczykow, jezeli odbiodr jest na jesieni, Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$é
zakupionych i zamontowanych urzadzen ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Dokumentacja Projektowa i Poleceniami Inzyniera.

prawidlowosci osadzenia palikéw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone), jakosci posadzonego materiatu.

Mala architektura
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umows pod wzgledem zastosowanych
materiatdéw i doktadnosci wykonania.
Dopuszczalna tolerancja ustawienia elementéw matej architektury:
- odchytka od pionu do 1 cm
- odchytka dla wysokosci elementu do 2 cm
- odchytka dla usytuowania elementu w planie do 5 cm

Balustrady schodowe .

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowg pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i dokladnosci wykonania.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania potgczen i ich
poszczegolnych odeinkow.

Swietlik
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatoéw i dokdadnosci wykonania.
W szczegolno$ci powinna byc oceniane:
e jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka i Slusarka zostaly wykonane
zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacjg techniczng
prawidtowos§¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych
sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigee] niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszezyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roznice wymiardw przekgtnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy dlugoéci przekatnej do 2 m

e 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.
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Dostarczang na plac budowy stolarke i §lusarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadajg wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentoéw okien i drzwi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogélne".

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z zielenig terenu sa:
[m2] usunigtej warstwy humusu,
[m3] wywiezionego humusu,
[m2] profilowanego i zaggszczonego podloza,
[szt] wycigtych drzew,
[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,
[m2] wykonanych trawnikow,
[szt] dostarczonych i posadzonych drzew i krzewéw,
[m2] pielggnowanych trawnikow,
[szt] pielggnowanych drzew.
[szt.] elementu matej architektury
[m] dlugosci balustrady
[szt.] elementow $wietlika

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét jest potwierdzeniem, Ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
W zaleznosci od ustalesi odpowiednich ST Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi koficowemu.
8.1.  Odbior czesciowy

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru czgéciowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
8.2.  QOdbidr koncowy

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.
8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru koicowego podano w ST-00 Wymagania ogélne.
w tym dokumenty ktére Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00- ,,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,
zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,
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Budowa azurowego szkieletu stalowego odzwierciedlajgcego zarys dawnego kosciota,

zabezpieczenie | wyeksponowanie zabytkowych fundamentéw, stworzenie terenu rekreacyjnego

w Warzymicach, dz. nr 116, 117 i 131, obr. Warzymice , woj. zachodniopomorskie

zatadunek i dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow, pielggnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu, roélin cebulowych czy bylin
obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
zakup, dostarczenie materiatu rolinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

pielggnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY POWIAZANE.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rofliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje producentéw
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