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KONSTRUKCJE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Opis techniczny
Rysunki
Rys. nr K1.1 - Kontener techniczny KT. Rzut i przekroje.
Rys. nrK1.2 - Kontener techniczny KT. Elewacje.
Rys. nr K2.1 - Fundament kontenera technicznego KT. Geometria
Rys. nrK2.2 - Ptyta betonowa. Zbrojenie.
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Dane technologiczne branzy sanitarne;.
1.2. Profil geotechniczny ujecia wody.
1.3. Wytyczne dostawcy kontenera.
2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sq : - geometria i elewacja kontenera technicznego KT - projektowany
- plyta fundamentowa kontenera technicznego KT - projektowana
- przebudowa budynku technicznego BT - istniejacy
- remont elewacji budynku agreatu pradotwérczego AP - istniejacy
- przebudowa ogrodzenia terenu - projektowane
- zielen - projektowana
2.1. OGOLNY OPIS KONTENERA TECHNICZNEGO KT
Kontener techniczny bedzie gtdwnym obiektem technologicznym SUW, gdzie bedzie nastepowac filtrowanie i
pompowanie wody na sie¢ gminna.
Przyjeto typowe rozwigzanie konstrukcyjne konteneréw produkowanych dla zastosowan technicznych. Ze wzgledu na
warunki transportowe zaktada si¢ realizacje obiektu z dwoch modutéw [szkieletéw] 1155x275x300 z nadstawkami
dachowymi 1155x275x86. Szkielety wykonane beda z zamknietych profili 80x80 i 140x80 [element przyposadzkowy] i
taczone ze sobg i do plyty fundamentowej wyprofilowanymi obejmami stalowymi z ptaskownika 6x60 mm, $rubunki M12.
Catos¢ bedzie ostonieta bedzie typowymi ptytami $ciennymi i dachowymi gr. 120 mm z rdzeniem z pianki PU i
systemowymi elementami oston i tacznikow. W jednej $cianie poprzecznej umieszczone bedg wrota dwuskrzydiowe
200x286 wykonane w technologii kontenera, a w drugiej typowe drzwi termiczne dwuskrzydtowe 150x200. Woda
opadowa z dachu odprowadzana bedzie za pomocg rynien ®10 i rur spustowych ®15 w teren. Posadzka kontenera
stanowic bedzie wylewka z betonu posadzkowego ze zbrojeniem rozproszonym gr. 8 cm utozona na styropianie XPS gr.
6 cm. Wylewka betonowa pokryta bedzie warstwa chemicznej posadzki p. poslizgowej gr. okoto 1 mm.
Kontener wyposazony bedzie w instalacje wod-kan, co i wentylacyjng wg branzy sanitarnej i elektryczna wg elektryczne;.
OCHRONA PPOZ. Budynek stanowi jedng strefe p.poz,zaliczang do kategorii ,PM” 0 obcigzeniu ogniowym
Q < 500 MJ/m2, niski (N).
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku — ,E”.
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku - nie stawia sie wymagan
2.2. OPIS PLYTY FUNDAMENTOWEJ KONTENERA TECHNICZNEGO KT

Pod kontener stacji uzdatniania wody projektuje sie Zelbetowa ptyte grubosci 25 cm , wylang z betonu BC20/5, zbrojong
konstrukcyjnie siatkg gorna i dolng z pretéw @ 10; 34GS (lub St500B) o oczkach 20x20cm.Plyte wyla¢ na podktadzie z
betonu C 8/10 grubosci 10 cm. Cato$¢ na podsypce piaskowej, zageszczonej do Is >0,80 (stan $redniozageszczony) o
grubo$ci 45cm. Minimalna wysoko$¢ catkowita fundamenu — 80 cm od poziomu terenu.

Scianki boczne plyty obtozyé styropianem XPS, otynkowac [tynk mineralny na siatce polipropylenowej] i ostoni¢ ptytami
betonowymi gr. 1,5 cm..
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Betonowe powierzchnie boczne i gbrng zagruntowac gruntem do betonu.
OPIS PRZEBUDOWY BUDYNKU TECHNICZNEGO BT

Budynek techniczny obecnie stanowi pomieszczenie filtrowania i pompowania wody. Jest to obiekt wybudowany w
systemie tradycyjnym, niepodpiwniczony z jedng kondygnacje nadziemnag, z dwuspadowym dachem. Z chwilg,
realizacji przedsiewziecia obiekt ten, petnit bedzie role ,zimnej” rezerwy na wypadek awarii. W ramach przedsiewziecia
przewiduje sie wykona¢ termomodernizacije i wymiane stolarki wraz drobnymi naprawami konstrukgji budynku.

Na elewacji budynku nalezy umie$ci¢ nowy napis informacyjny. Napis wykonany trwatg technika, odporny na warunki
atmosferyczne [deszcz i stoice] na plycie z tworzywa sztucznego gr. 8 + 10 mm; wymiary ptyty informacyjnej, tres¢,
kroj i wielkos¢ liter ustali¢ z Inwestorem.

Ptyty mocowac do konstrukcji Sciany budynku za posrednictwem dwach profili o dtugosci réwnej dtugosci tablicy i
grubosci o 1 cm wigkszej od izolaciji. Profile z twardego tworzywa sztucznego, kompozytu lub GRP.

OPIS REMONTU BUDYNKU AGREGATU PRADOTWORCZEGO AP

Budynek agregatu pradotwérczego jest pomieszczeniem agregatu i stanowi obiekt wybudowany w systemie
tardycyjnym, niepodpiwniczony z jedng kondygnacj¢ nadziemna, z dwuspadowym dachem. Budynek nalezy podda¢
drobnemu remontowi konstrukcji i przemalowaniu elewacji.

OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie wygrodzenie terenu SUW systemowymi panelami o wysoko$ci okoto 1,5 m, ustawionych na
podwalinie z prasowanych desek betonowych o wysokosci okoto 0,2 m.

Parametry panelu : - $rednica drutu - minimum 5 mm
- stupy - 60x40x3
- materiat - stal cynkowana, lakierowana proszkowo lub
powleczona PVC
- fundamenty - prefabrykowane z wrebami dla desek
Bramy wjazdowe - dwudzielne -B=40m; H=1,7m
Parametry bramy : - Srednica drutu - minimum 5 mm
- rama / stupy - 80x80x3 / 150x150x4
- zawiasy regulowane, stopa podporowa
- zamek
- materiat - stal cynkowana, lakierowana proszkowo lub
powleczona PVC
- fundamenty - prefabrykowane
Furtka - jednoskrzydtowa -B=12m;H=17m
Parametry furtki : - $rednica drutu - minimum 5 mm
- rama / stupy - 60x40x2 / 80x80x3
- zamek, klamka, zawiasy regulowane
- materiat - stal cynkowana, lakierowana proszkowo lub
powleczona PVC
- fundamenty - prefabrykowane

ZIELEN

Teren catej dziatki nalezy wyréwnac, przywrocic i ewentualnie skorygowac spadki terenu.

We wskazanych miejscach nalezy wykona¢ nasadzenia, a na pozostatej nieutwardzonej powierzchni nalezy wykona¢ trawnik.
Do nasadzen nalezy uzy¢ $redniowysoka i niskg zielen ozdobng uformowane w swobodne grupy, bez uktadéw linearnych.
Sadzonki minimum dwuletnie.

Trawnik nalezy wykonac¢ technikq siewu, a na wszystkich skarpach i formowanych nasypach wykonac z darniny.

WARUNKI GRUNTOWE i KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Wyg profilu geotechnicznego istniejacej studni gtebinowe; :

- 0’() =
- 15 +
- 5}0 =
-35,0

1,5m - piasek drobnoziarnisty zagliniony zoty z nasypem gruzowym
50m - glina piaszczysta ze smugami rdzawymi, Zota

350m - glina piaszczysta ze zwirem i otoczakami, szara

380m - pospotka z otoczakami, szara

Wody gruntowej nie stwierdzono do poziomu wykopu pod fundament.
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Sa to warunki gruntowe proste, obcigzenia od fundamentdw sg bardzo mate a konstrukcja obiektu jest nieskomplikowana — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych ustalono warunki gruntowe jako proste i zakwalifikowano

do | kategorii geotechnicznej.

Plyte zaprojektowano dla $rednio korzystnych warunkow podtoza gruntowego. Wszelkie grunty sypkie (piaski, zwiry) w stanie co
najmniej sredniozageszczonym lub spoiste (gliny, gliny piaszczyste) w stanie co najmniej gesto plastycznym. Woda gruntowa o
zwierciadle swobodnym powinna znajdowac si¢ ponizej poziomu dna wykopu.

Bezwzglednie nie mozna posadawia¢ fundamentéw na wszelkich nasypach niekontrolowanych, humusie i gruntach organicznych (torfy,
namuty).

Dla zatozonych warunkow gruntowych, zakwalifikowanych jako proste i dla niewielkich obcigzen ustala sie | kategorie geotechniczna.

4.0 OBLICZENIA STATYCZNE.

Plyte pod kontener zazbrojono wg zasad konstrukcyjnych przy zatozeniu schematu ptyt obcigzonych réwnomiernym obcigzeniem
roztozonym na podtozu sprezystym.

Obcigzenie podtoza gruntowego :

- kontenerem o masie 13 Mg wraz z ptytg fundamentowg o masie 31 Mg - 20 kPa

Opracowat: mgr inz. Ryszard Moraczewski



