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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Opis techniczny

2. Rysunki
Instalacje elekiryczne zewnetrzne. Plan sytuacyjny - Rys.nrlE 1
Instalacje elektryczne. Rzut przyziemia. - Rys. nrlE 2
Instalacje elektryczne. Rozdzielnica RG - Rys.nrlE 3
Rozdzielnica R-BT - Rys.nrlE 4

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA

1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt zagospodarowania terenu i wytyczne branzy sanitarne;.
1.2 Uzgodnienia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych na zadaniu
"Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg”.
72-001 KOLBASKOWO dziatka : nr199/17i199/39. obreb : Kotbaskowo, 321102_2.0006

2.1 Dokumentacje zwigzane.

® Projekt zagospodarowania terenu

2.2 Zakres opracowania

e Linie kablowe 0,4kV
e Instalacje elektryczne

2.3 Charakterystyka energetyczna

e Moc zainstalowana 63,2 kW
e Moc zapotrzebowana - 36,0 kW
o Napiecie zasilajace 230/400V

3. Zasilanie , instalacje elektryczne zewnetrzne

Stacja Uzdatniania Wody bedzie zasilana z istniejgcej szafki ZKP . Kable uktada¢ nowe po trasach pokazanych na rysunkach.
Do zasilania SUW w sytuacjach awaryjnych projektuje sie wykorzystanie istniejacego agregatu
pradotwdrczego o mocy 80 kW zamontowanego w budynku AP zatgczajacego sie automatycznie przy
zaniku zasilania. Agregat bedzie w stanie przejaé zasilanie normalnie pracujacej stacji w przypadku awarii zasilania podstawowego.
Typy i przekroje kabli wg schematu i tabeli zasilania
Oswietlenie terenu:
e oprawy oSwietleniowe LED 50W montowane elewacji budynku KT
e oprawy o$wietleniowe LED 50W montowane elewacjach budynkéw AP, BT
o sterowanie o$wietleniem czujnikami ruchu (montowane przy oprawach) i recznie.

Kabel elektryczne uktadaé na gtebokosci 1,0 m
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Przed utozeniem kabli, na dnie rowu kablowego wykona¢ posypke z piasku grubosci 10cm.Na catej dtugosci co 10m , oraz w
miejscach charakterystycznych, na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe. Po przysypaniu piaskiem 10cm i ziemig 15 cm,

kabel przykry¢ na catej dtugosci folig koloru niebieskiego. Na odcinkach skrzyzowan i zblizen z innymi instalacjami podziemnymi,
gdzie zachodzi trudno$¢ otrzymania zgodnych z normg odlegto$ci, oraz pod drogami kabel uktada¢ w rurach ochronnych DVK 110.
Przed zasypaniem przepusty nalezy uszczelnic.

Kable sterownicze uktada¢ ponad kablami elektrycznymi z 20 cm separacjg,

Przy robotach kablowych stosowa¢ sie do zalecen normy N SEP-E-004 .

4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne uktada¢ na korytkach kablowych i w rurkach ostonowych PVC. Trasy koryt ustala¢ na roboczo po montazu
catej armatury stacji wodociggowej. Stosowa¢ korytka ocynkowane o grubosci blachy 1mm.

Oswietlenie stacji wodociggowej zaprojektowano w oparciu o0 oprawy o$wietleniowe wyposazone w $wietlowki.

Przyjeto natezenia owietlenia wg PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie migjsc pracy cz.1:

Miejsca pracy we wnetrzach - hala filtrowania - 200lux

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy LED autotest wyposazone w akumulatory do pracy 1 godzinne;.

Typy opraw podano na rysunkach.

Wysoko$¢ montazu gniazd 1,1m

Wysoko$¢ montazu wytgcznikow 1,3m

Obwody zasilajace urzadzenia technologiczne uktada¢ na korytkach i na pionowych trasach kablowych doprowadzajgcych zasilanie
do urzadzen. Odcinki przewoddw i kabli poza trasami uktada¢ w elastycznych rurkach ostonowych (peszel).

5. Rozdzielnica gfdwna,

Schemat rozdzielnicy gtownej obejmujacy zasilanie urzadzen i instalacji pokazano na rys. E-3. Rozdzielnice wykona¢ wg projektu
AKPIA.

6. Pofaczenia wyrdwnawcze, instalacja uziomowa

W uktadzie zasilajgcym projektuje si¢ wykonanie gtéwnych potgczen wyréwnawczych, ktdre potacza gtowne szyny uziemien
(G.S.P.W.) budynku z:

Metalowymi cze$ciami urzadzen
Konstrukcjami wsporczymi

Metalowymi rurami i elementami wentylacii
Lokalnymi szynami uziemien

W budynku wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 i potaczy¢ go z gtéwng szyng uziemien. Gtéwng szyne uziemien
umiesci¢ w rozdzielnicy R .

Otok potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 uktadanym w rowach kablowych ze studniami gtebinowymi i zbiornikami wody ZW1 i
Z\W2. Wszystkie potaczenia instalacji uziomowej pod ziemig wykonaé przez spawanie i zabezpieczy¢ je farbami bitumicznymi.
Ztacza kontrolne przy studniach i zbiornikach wykonac jako roztaczne. Rezystancja uziomu R < 10Q

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem stanowi odpowiednio dobrana izolacja robocza i ostony urzadzeh oraz wytgczniki
réznicowo-pradowe Al = 30mA .

Jako ochrone dodatkowg dla instalacji nn-0,4kV przyjeto samoczynne wytgczenie napiecia zasilania, przez stosowanie wktadek
bezpiecznikowych i wytacznikéw o odpowiednich charakterystykach .

Przyjeto nastepujace warunki:

Czas trwania zwarcia w obwodach odbiorczych tzw=0,4s
Czas trwania zwarcia w obwodach zasilajacych tzw= 5s

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
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Jako ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi wykorzystuje sie sie¢ potaczen wyrdwnawczych oraz
instalowanie ochronnikdw przepieciowych.

W rozdzielnicy gtowne; - (typ 1i2) (B+C)

Szczegoly w dokumentacji AKPIA

9. Instalacje elektryczne budynkéw BT i AP

Budynek AP :

Nalezy :

- wykona¢  przeglad i konserwacje instalacji, agregatu pradotwdrczego i urzadzenia SZR

- przeprowadzi¢ regulacje nastaw SZR, wykona¢ proby funkcjonalne,

- zainstalowac facznice (wg szczegdtu na rys. |E 3) oraz osprzet zgodnie z wykazem w tabeli 11.1

Budynek techniczny BT
Do budynku zostanie doprowadzony nowy obwdd zasilajacy. W budynku nalezy zamontowa¢ nowg rozdzielnice do zasilania
o$wietlenia, gniazd i zestawow gniazd remontowych. Nad wejsciem zamontowaé naswietlacz (rys. IE1).

Gniazdo remontowe zainstalowac¢ w rejonie wejscia do budynku.

UWAGA:  Nalezy zachowac istniejace zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych [z istniejacego kabla zasilajacego
wychodzacego z budynku AP]

10. Uwaqi koncowe

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonawca robét elektrycznych obowigzany jest do dostarczenia kompletu dokumentéw
powykonawczych wg aktualnego stanu prawnego.

Rozdzielnice nalezy trwale i czytelnie opisa¢ podajac nr obwodu, wielko$¢ zabezpieczenia obwodu i przekréj przewodu.
Zestawienie protokotow pomiaréw elektrycznych powykonawczych:

e Protokét pomiaru uzioméw

e Protokot pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

e Protokét pomiaru rezystancii izolacji przewodow

Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang normami i przepisami wg aktualnego stanu prawnego.

10. Obliczenia techniczne

10.1 Bilans mocy
Zestawienie mocy urzadzen, dobér przewoddw i kabli oraz zabezpieczen i spadkéw napiecia zestawiono w tabeli zasilania.

10.2 Zataczniki
o Tabela zasilania



11.0 WYKAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO i KABLI

11.1. OSPRZET

Wszystkie materiaty winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa; klasy nieoznaczone - IP44

Ip nazwa elementu il. szt. wymagania
1 Oprawa elewacyjna nascienna z 3 IP 54; czujnik zmierzchowy + czujnik ruchu
naswietlaczem LED 50W
2 Oprawa sufitowa hermetyczna 50W 4+3 IP65
4 - szt w kontenerze technicznym;
3 - szt. w budynku technicznym
3 Oprawa sufitowa hermetyczna 25W IP65
4 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED; IP65; autotest, akumulator 1 godzinny
3 W; natynkowa
5 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED; 1 IP65; autotest, akumulator 1 godzinny
kierunkowa z piktogramem; 1W; natynkowa
6 Rozdzielnica budowlana; 16A 5P 1+1 IP55 — skrzynka; IP54 — gniazda
+230V+wigcznik 1 - szt w kontenerze technicznym;
1 - szt. w budynku technicznym
7 Gniazda wtyczkowe 1-f; natynkowe z 7+4 P44
klapka i uziemnienim 7 - szt. w kontenerze technicznym;
4 - szt. w budynku technicznym
8 Wigcznik o$wietlenia; natynkowy 3+1 P44
2 - szt w kontenerze technicznym;
1 - szt. w budynku technicznym
9 Wytacznik ppoz.; natynkowy 1 IP65; dopuszczenie ppoz.
10 Rozdzielnica gtéwna - RG 1 wykonanie w ramach robét AKPiA
11 Rozdzielnica gtéwna — R-BT 1 Wykonaé wg rys. [E4
12 | Szafka — tacznica 1 Wykonaé wg szczeg6tu na rys. IE3 z
uwzglednieniem montazu licznika energii z modutem
komunikacyjnym z szafg AKPIA [licznik wg branzy
AKPIA]
13 Mufa potgczeniowa 1 dla kabla YAKSX4x35
11.2. KABLE
1 YKY 3x1,5 budynek
2 YKY 3x2,5 budynek
2 YKY 5x2,5 teren [grunt]
3 YKY 5x6 teren [grunt]
4 YDY 3x1,5 budynek
5 YDY 3x2,5 budynek
6 YDY 5x2,5 budynek
6 YDY 5x1,5 budynek
7 YDY 5x6 budynek
10 YAKXS 4x35 teren [grunt]
12 Potaczenia wyréwnawcze - LYgZo (przekroje zgodne z PN) budynek
13 Uziom otokowy - Fe/Zn 30x4 teren [grunt] i $ciany budynku

68



