PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Opis techniczny
2. Rysunki:
rys. nr PZT1.1 - Projekt zagospodarowania terenu. Plansza podstawowa, koordynacyjna, wymiarowa i zielen.

1.0.

2.0.

3.0.

3.1

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu zadania :
,PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA’

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Prawo budowlane

1.2.  Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.
1.3.  Ustawa o planowaniu przestrzennym z 27.03.2003r.

14.  MPZP

1.5.  Mapa syt-wys.

1.6.  Uzgodnienia i wytyczne Zamawiajacego

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastrukturg techniczng
w Kotbaskowie.

ZAKRES OPRACOWANIA :

- budowa [montaz] kontenera stacji uzdatniania wody - KT
- budowa fundamentu pod kontener KT
- przebudowa instalacji zewnetrznej SUW : - wod-kan,
- elektryczne

- remont z termomodernizacjg istniejacego budynku technicznego oraz przystosowanie

wewnetrznej instalacji wod-kan, co i elektrycznej do wspdipracy z nowa linig filtrowania - BT
- remont [przemalowanie elewacji] istniejacego budynku agregatu pradotwérczego oraz

przystosowanie wewnetrznej instalacji elektrycznej do wspotpracy z nowa linig filtrowania - AP
- budowa drogi wewnetrznej z makroniwelacjg terenu
- Zielen,
- przebudowa ogrodzenia terenu SUW,
- budowa i przebudowa instalacji zewnetrznej wod-kan i elektrycznej

LOKALIZACJA | STAN PRAWNY
LOKALIZACJA

Stacja Uzdatniania Wody [SUW] zlokalizowana jest na dziatce nr 199/17 i 199/39; sktada sie z nastepujacych obiek-
tow :

- studnia gtebinowe nr 1A,

- studnia gtebinowa nr 2,

- studnia gtebinowa nr 2A,

- zbiornik wody ZWH1,

- zbiornik wody ZW2,

- budynek techniczny BT,

- budynek agregatu pradotworczego AP,

- zespot osadnikéw wody poptucznej ZO



3.2.

4.0.

Teren SUW ma bezposredni dostep do drogi publicznej [dz. nr 195].

Zasilanie w energie elektryczng ze stacji trafo zlokalizowanej na sasiedniej dziatce [nr 199/38] poprzez istniejacy
zewnetrzng zasilajaca instalacje elektryczna.

Wodociggowa sie¢ gminna i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w pasie drogi gminnej [dz. nr 195 i 199/18] do
ktdrej dotaczone jest przytacze wodociggowe i kanalizacyjne z SUW.

Projektowana przebudowa i rozbudowa SUW wraz infrastrukturg techniczng lezy catkowicie w granicach dziatki inwe-
stora i pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu.

STAN PRAWNY
WEASNOSCIOWY

Dziatka nr 199/17 i 199/39
obreb 321102_2.0006 Kotbaskowo - charakter wfadania: wiasciciel
- wlasciciel Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106; 72-001 Kotbaskowo
PRAWO LOKALNE

Teren SUW [dziatka nr 199/17 i 199/39] jest ujety w MPZP, uchwatg z dnia 30.03.2009 r. Rady Gminy Kotbaskowo, w ktdrym
nadano oznaczenie ,1W - Teren Infrastruktury Technicznej - Ujecia Wody'.

WODNOPRAWNY

Inwestor posiada wazne pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych wydane przez Staroste Polickiego,
Decyzja - pismo nr SR.BW.6223-36/05 z dnia 19.12.2005 r. z wazno$cig do 30.11.2025 r. [zatacznik nr 7.2].

Parametry : Qsr.d - 3000 m3d
Qmaxd - 390,0 m3/d
Qmaxh - 380 m3h

SRODOWISKOWY
Zgodnie z rozporzadzeniem RM w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

[DU.2010.1397 - §3,ust.1, pkt 70] zakres przebudowy SUW w Kotbaskowie nie jest zaliczony do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

STAN ISTNIEJACY

4.1.  Uksztattowanie terenu :
Teren objety opracowaniem pofozony jest na stoku o deniwelacji okoto 1,6 m, wznoszacy sie w kierunku potudniowo-
zachodnim o rzednych :

- teren objety opracowaniem - 31,8+3340m.npm,;
- teren dziatki SUW - 31,8+34,00m.npm,;
- droga publiczna [dz. nr 195] - $rednio 32,00 m. n.p.m.

4.2.  Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna dla obiektow projektowanych.
Wyg profilu geotechnicznego istniejacej studni gtebinowe; :

- 00+15m - piasek drobnoziarnisty zagliniony zotty z nasypem gruzowym
- 1,56+50m - glina piaszczysta ze smugami rdzawymi, zétta

- 50+350m - (glina piaszczysta ze zwirem i otoczakami, szara
-350+380m - pospotka z otoczakami, szara

Wody gruntowej nie stwierdzono do poziomu wykopu pod fundament kontenera i zewnetrznej instalacji wod-kan.

Sa to warunki gruntowe proste, obcigzenia od fundamentow sg bardzo mate a konstrukcja obiektu jest nieskomplikowana
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych ustalono warunki gruntowe jako

proste i zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

4.3.  Stan zainwestowania w zakresie obiektow kubaturowych i inzynierskich:

- obiekty kubaturowe : - budynek techniczny BT,
- budynek agregatu pradotworczego AP,



- obiekty inzynierskie : - zbiorniki wody uzd

atnionej ZW1 i ZW2

- ogrodzenie
- drogi : - wewnetrzny utwardzony plac obstugowy
zjazd z drogi publicznej
- obiekty sieciowe : - instalacja zewnetrzna kanalizacji Sciekoéw przemystowych

[wéd poptucznych] z zespotem osadnikéw,
- przytacza wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne,
- Zielen - zielen niezorganizowanej, liczne drzewa w obrebie
potudniowo-zachodniej granicy dziatki do usunigcia [niebezpie-

czenstwo powalen

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Kontener techniczny KT

- wymiary : - dtugosé 11,80

- szeroko$¢ 5,74

- wysokosé 3,74 + 4,00
- powierzchnia : - zabudowy 67,7

- uzytkowa 63,6
- kubatura : ~311,5
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Charakterystyke energetyczng projektowanego obiektu zamieszczone w branzy instalacji sanitarnych [pkt. 11.0]

Uzbrojenie terenu

- instalacja zewnetrzng wody surowej i uzdatnionej ~210,0 m
- instalacje zewnetrzne kanalizacji; ¢ 160 + 200; PVC ~ 22,0 m
Studnie gtebinowe nr 1A; 2 i 2A [istniejace - do przebudowy]
- parametry studni : Studnia 1A Studnia2  Studnia 2A
- wydajno$¢ projektowana [praca naprzemienna] 20,0 m¥h 20,0 m¥h 20,0 m¥h
- wymiary opaski brukowej 3,0x2,9 m
- powierzchnia zabudowy [opaska brukowa]: 8,7 m2
Osadniki wod poptucznych nr 081; 0S2 i 083
- ilo$¢ osadnikéw/$rednica zewn. : -3szt./ 1,8 m
- powierzchnia zabudowy : -3x254=706 m2
Droga, chodniki
- diugo$¢ osi projektowanych drég wewnetrznych - kostka betonowa -92,8 m
- diugo$c¢ osi projektowanego chodnika - kostka betonowa -221 m
Ogrodzenie, H=1,7m
- diugo$¢ ogrodzenia : przebudowa i rozbudowa istniejacego - 204,2 m
- brama dwudzielna B =4,0 m - 2 kpl.
- furtkaB=12m - 1 kpl.
Zielen
W ramach przedsiewziecia projektuje sie : - nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
- utworzenie zorganizowanego trawnika na terenie nieutwardzonym
Niwelacja terenu

W ramach zagospodarowania dziatki projektuje sie :

uksztattowanie terenu pod projektowany kontener techniczny KT,
wykonanie terenu obstugowego [obsypka i nasyp] zbiornikéw wody ZW1; ZW2 i studni gtebinowych 2A,2,
wyréwnanie [uzupetnienie] obsypki budynku technicznego BT,

drobne wyréwnania terenu.



6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

59.  Miejsca postojowe

Na terenie SUW nie wymagane sg miejsca postojowe, niemniej jednak takg funkcje spetnia¢ bedzie czes¢ zjazdu z
drogi publicznej.

BILANS TERENU

- powierzchnia dziatki SUW - teren 1W [wg MPZP] - 19230 m?
[powierzchnia dziatek nr 199/17 i 199/39 - 2 552,9 m?]
powierzchnia zabudowy istniejacej i projektowanej - 446,0 m2
powierzchnia utwardzona [droga, chodnik, studnie kanalizacyjne,
opaska budynku i studni gtebinowych] - 529,0 m?
powierzchnia terendw zieleni - 948,0 m?
wskaznik powierzchni biologicznie czynne; W=948:1923 => - 49,3 % >30,0%

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W otoczeniu projektowanej przebudowy i rozbudowy SUW w Mostkowie, w rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego, nie
wystepuje obszar oddziatywania obiektu.

Teren SUW oznaczony w MPZP jako 1.W otoczony jest terenami :

- 1.UKS - teren zabudowy ustugowej i obstugi komunikacyjnej

- 8.KDW i 9 KDW - tereny drog wewnetrznych

7.1. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKU KUBATUROWEGO

Projektowana przebudowa i rozbudowa SUW zaktada w zakresie :

obiektow kubaturowych
budowe — montaz kontenera technicznego — KT [przejmie funkcje podstawowego obiektu
uzdatniania wody SUW, urzadzenia budynku technicznego stanowi¢ bedg ,zimng” rezerwe]
budowli inzynierskich i
technologicznych : - przebudowe drogi wewnetrznej,
- przebudowe studni gtebinowych,

7.2. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO - PRAWNYCH

Projektowana przebudowa i rozbudowa SUW zaktada :
instalacje urzadzen do poboru i uzdatniania wody o parametrach przeptywowych zgodnych z poborem z ostatnich lat,

odprowadzenie Sciekéw poptucznych do kanalizacji sanitarnej inwestora

Jak z powyzszego wynika, obszar oddziatywania obiektu bedzie miescit sie nadal [nastepuje wymiana ciggu filtrowania
wody na nowy, w nowym obiekcie] w granicach dziatki projektowanej przebudowy i rozbudowy. Nie zmienia charakteru
dziatki [kontynuacja ujecia i uzdatniania wody] oraz nie powoduje zadnych nowych oddziatywan czy ograniczen na oto-
czenie spowodowanych przebudowg z rozbudowg jak i zmiane standardu uzytkowego.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY i ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przedsiewzigcie nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz substancii, w ilosciach powodujacych jakiekolwiek za-
grozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i opracowan.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.



10.0.

11.0.

12.0.

13.0.

Przewidywany wptyw na $rodowisko:

Zamierzenie inwestycyjne jest neutralne ekologicznie, gdyz :

- projektowany nowy ciag filtracji wody [w kontenerze KT] zastapi istniejacy ciag [w budynku technicznym BT],

- projektowany pobor wody gtebinowej stanowic bedzie ~ 22% zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych i ~ 52%
wielko$ci okreslonej w obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym.

- usuwa nadmierne zelazo i mangan z wody gtebinowej poprzez ich mineralizacje do wodorotlenkdw, ktére bedg
oddzielane w osadnikach. Osady te okresowo bedg odpompowywane i wywozone na wysypisko gminne, woda
poptuczna kierowana do kanalizacji sanitarnej inwestora.

SZKODY GORNICZE
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody nie lezy w zasiegu oddziatywania szkod gorniczych.

NATURA 2000

Teren istniejgcej stacji wodociggowej znajduje sie w otoczeniu ponizszych obiektéw chronionych :

SO0 Natura 2000 : nazwa : Dolna Odra
typ, kod : PLH 320 037
powierzchnia 304,58 km?
graniczy
0SO Natura 2000 : nazwa : Dolina Dolnej Odry
typ, kod : PLB 320003
powierzchnia 661,48 km?

odlegtos¢ ~2,0 km

Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia zamyka sie zarysie projektowanego ogrodzenia SUW. Na terenie lokalizacji
orazw bezpo$rednim otoczeniu nie wystepuja gatunki rodlin i zwierzat podlegajacych ochronie.

Przedsiewzigcie nie jest zatem bezpo$rednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000. Nie wystepuje znaczace
oddziatywanie na ten obszar rowniez w sposéb posredni. Rodzaj i natezenie niekorzystnych oddziatywan na elementy
Srodowiska nie przekraczajq granic dziatki przedsiewziecia.

Brak bezposrednich i posrednich powigzan przestrzennych, obszaréw lokalizacji przedsiewziecia i obszaru Natura
2000. Brak zatem oddziatywan na obszary Natura 2000. Wystepujg jedynie po$rednie powigzania hydrologiczne
[poprzez zlewnie wod opadowych].

Projektowane przedsiewziecie, na terenie poddanym antropopres;ji, stanowi przebudowe istniejacej stacji

uzdatniania wody, jego realizacja nie zaktoci dotychczas istniejgcej rownowagi biologicznej Srodowiska obszaru bezpo-
$rednio przylegtego do terenu przedsiewziecia, a tym bardziej potozonych w dalszej odlegtosci. Nie ulegng zatem zmia-
nie istniejace stosunki wodne, sylweta krajobrazu oraz warunki siedliskowe roélin i zwierzat.

OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia ograniczonego obszaru uzytkowania. Zasieg oddziatywania SUW miesci sie w
granicach dziatki objetych przedsigwzieciem.

ZAGADNIENIA PPOZ.

KONTENER TECHNICZNY :

Obiekt stanowi jedng strefe p.poz. zaliczang do kategorii ,PM” 0 obcigzeniu ogniowym Q < 500 MJ/m2 , niski [N].
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku — ,E”.
Wymagane klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku - nie stawia sie wymagan

ZASILANA SIEC WODOCIAGOWA PRZEZ SUW Kotbaskowo

Podlegajaca przebudowie i rozbudowie SUW Kothaskowo zasila¢ bedzie wodocigg gminny zasilajgcy miejscowosci o tacznej
ilosci mieszkancéw 681 oraz na potrzeby przemystowe w wielko$ci 195,0 m3/d [dodatkowo -perspektywa 40,5 m3/d].

Biorac pod uwage postanowienia "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych" [D.U. 09.124.1030] § 4. 1.i tabele nr 1 zatacz-
nika do Rozporzadzenia [jednostki osadnicze do 2000 mieszkancdw] wymagana wydajno$¢ wodociggu dla celdw ppoz.
winna wynosi¢ : Gsppoz. = 5,0 dm?¥/s + 15% qs [§ 7. 1 ust. 2.2] => 18,0 + 0,15 x 19,5 = 21,0m3/h.



Projektowana SUW zapewnia :

- w trybie zwyczajnej pracy dostawe wody w wielkosci 21,0 m3/h - przez okres ponad 3 doby,

- dla pracy w trybie ppoz.=30 m3/h - dostawa ciggta

Dostawe wody dla celéw ppoz. w ilosci powyzej 5 I/s opisano w Tabeli nr 1.1; pkt. 17.3.

Dostawa wody ppoz. odbywac sie bedzie :

- samoczynnie w kazdym przypadku obnizenia sie ciShienia wody w wodociggu [wyptyw wody z hydrantéw ppoZ. na sieci]
przez zadziatanie automatyki SUW

- poprzez uruchomianie reczne z terenu SUW.

Fugeniusz Bilonski



