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UJĘCIE WODY - INSTALACJA WODY SUROWEJ
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1 -WS-90-PE
[20,0 m3/h; w=1,13 m/s]

    33,73 m npm.
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Sonda poziomu wody
[zabezpieczenie przed suchobiegiem

 i pomiar lustra wody]
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Sonda poziomu wody
[zabezpieczenie przed suchobiegiem

 i pomiar lustra wody]
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Sonda poziomu wody
[zabezpieczenie przed suchobiegiem
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1 -WS-90-PE
[20 m3/h; w=1,13 m/s]
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[20,0 m3/h; w=1,13 m/s]
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[20,0 m3/h; w=1,13 m/s]
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FQIS01 FQIS02

Dn 65

[H=0,5 mSW]

FQIS03

Dn 65

[H=0,5 mSW]

OZNACZENIA  URZĄDZEŃ

O - Nadziemna obudowa studni głębinowej [kompletacja
   wg opisu i specyfikacji technicznej]

PEM.2A; PEM.2 i PEM.1A - Przepływomierz [głowica w budynku technicznym]
P - Pompa głębinowa z płaszczem przyspieszającym
C - Czujnik poziomu i pomiaru poziomu wody w studni

LA 02

LA 02

LA 02 -    Oznaczenia i symbole  AKPiA

1 -    Punkt łączenia się z instalacją, nr punktu

Dn 65

[H=0,5 mSW]

KD - Króciec dołączenia dezynfekcji chemicznej
KP -    Kurek poboru wody, całometalowy

UWAGA : Średnica płaszcza przyspieszającego pomp głębinowych - Dmax. 230
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   33,73 m npm.    32,38 m npm.

Dn 280 -   29,80 m ppt
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-    Odrzut Dn80 do istniejących zasileń budynku technicznego
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UWAGA  :

1. Przed przystąpieniem do róbót studniarskich [wymiana pomp, rury tłocznej i
obudowy studni] należy przeprowadzić  
-  pomiar statycznego zwierciadła wody
-  pomiar dynamicznego zwierciadła wody
-  pomiar średnicy rury studziennej
wg wytycznych w Specyfikacjach Technicznych [ST 00] i zweryfikować

            uzgodnić z Inwestorem] rzędne zawieszenia sond i pomp głębinowych 
2. Rzędne otworu wg danych odpowiednich "Kart otworów wiertniczych"

 dołączonych do operatu wodnoprawnego [załączono do niniejszego PB].


