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INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WODOCIAGOWE
8.1.1 Wewnetrzna
KONTENER TECHNICZNY - KT

Przewody projektuje sie wykona¢ z rur PVC o potaczeniach klejonych i utozy¢ na $cianach, z mocowaniem systemowymi uchwy-
tami i wspornikami. Armature instalowa¢ wytacznie jako demontowalng o potaczeniach gwintowanych.

PrzejScia rurociggami przez przegrody budowlane wytgcznie w rurach ostonowych z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym.
Woda dla potrzeb SUW doprowadzana jest do zawordw ze ztaczka do weza. Zasilanie instalacji wykona¢ jako odrzut z
przewodu wody uzdatnionej.

BUDYNEK TECHNICZNY - BT

W budynku technicznym projektuje si¢ wykona¢ wezet przytaczeniowy [zawor odcinajacy Dn 20, filtr siatkowy Dn 20 i zawér
antyskazeniowy Dn 20] z ktérego wykona¢ nalezy zasilanie przewodami PVC Dn 20 zaworu ze zlaczkg do weza i w skrzynce
nasciennej. Lokalizacja zaworéw do ustalenia z Inwestorem.

MATERIALY - rury i ksztattki z PVC-U o potgczeniach klejonych ; PN 10;
- typowe elementy wsporcze
- typowa armatura wodociggowa
- zawory ze ztaczka do weza — catometalowe
- zasuwy odcinajace — mosigdz
- wodomierz skrzydetkowy [W1] Dn 20 z odczytem w szafie sterujace;
- filtr siatkowy dn32 [montaz przed zaworem antyskazeniowym]
- zawor antyskazeniowy typ EA 251; dn 32
- skrzynka $cienna 250x250 na zawor, z drzwiczkami z blachy nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego
- waz Dn 15 w oplocie z kpl. facznikéw i koricéwka do podlewania; L= 10 m
- waz Dn 15 w oplocie z kpl. tacznikéw i pistoletem do podlewania na przeno$nym
bebnie; L= 35m
8.1.2 Zewnetrzna

Projektowana instalacja doprowadza¢ bedzie wode surowg ze studni do kontenera techniczne [KT], wode uzdatniong do ze-
wnetrznego retencyjnego zbiornika wody [ZW], do budynku technicznego [BT] i gminnej sieci wodociggowe;.

Wiascicielem istniejacej sieci wodociggowej jest Inwestor.

Przewody wykonac z rur PE-100 o potaczeniach zgrzewanych. Zatamania o kacie wigkszym od 45° wykonac z zespotu 2 tukéw.
Na istniejacych studniach gtebinowych nalezy zainstalowa¢ nowe obudowy studzienne.

PROBY SZCZELNOSCI :

Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10735 i BN-82/9192-06 oraz wytycznymi ujetymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru niniejszego opisu i STWIOR. Podczas proby szczelnosci wszystkie ztgcza i wezty winny by¢ odkryte.
Cisnienie proby 1,0 MPa. Po prébach przewdd nalezy zdezynfekowac i przeptukac.

DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu préby szczelno$ci przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci stosujac 4 procentowy roztwér podchlorynu sodu. Czas trwa-
nia dezynfekcji 24 godz. Nastepnie sie¢ przeptuka¢ uzdatniong wodg wodociggowa i odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wy-
niku badania bakteriologicznego.

MATERIALY :
- Rury i ksztattki ci$nieniowe PE100 (PN 10; SDR 17) taczone zgrzewaniem lub przy pomocy ksztattek elektrooporo-
- \'?vg;gwe ksztattki i elementy sieci wodociggowej
- Obudowa studni wraz z wymiang pomp i przebudowg rur studziennych wg czesci technologicznej
INSTALACJA KANALIZACYJNA

8.21 Wewnetrzna



KONTENER TECHNICZNY - KT

Odprowadza wode z ptukania filtréw oraz Scieki z posadzki pomieszczenia filtrowania do zespotu osadnikéw sedymentacyjnych
[0S1 + 0S3] a dalej przytaczem kanalizacyjnym do gminne;j sieci kanalizacji sanitarnej.

Wiascicielem istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej jest Inwestor.

PrzejScia rurociggami przez przegrody budowlane wytacznie w rurach ostonowych z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym.

8.2.2 Zewnetrzna

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna odprowadza $cieki :

- wody poptuczne do zestawu osadnikéw [0S1 + 0S3] w ktérych osadzaé sie bedg zmineralizowane zwigzki zelaza i manga-
nu, a nastepnie kierowane beda do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaktada sie 1 dobowe przetrzymanie wody poptucznej w osadnikach i minimalng 90 % sprawno$¢ sedymentacji. Osady be-

da okresowo wywozone na wysypisko gminne, Srednio 1 raz w roku.

Wiascicielem istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej jest Inwestor.

MATERIALY :

- Rury i ksztattki kanalizacyjne z litego PVC, kielichowe klasy minimum SN8,

- Studnie z prefabrykatéw B45, z uzyciem uszczelek elastomerowych z wiazem zeliwno betonowym typ D 400; wenty-
lowanym,

- Studnie — osadniki z prefabrykatéw Dn 1,5 m z B45, z tréjnikowymi do i odptywami, wiazy stalowe Dn 600 typu Watcz
z kominkiem wentylacyjnym, ocynkowane. W osadniku OS3 dodatkowo wykona¢ odpowietrzenie doptywu [zasyfono-
wanie]

PROBY SZCZELNOSCI :

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi ujetymi w warunkach technicznych wykonania i od-
bioru niniejszego opisu i ST, ci$nieniem 50 kPa.

Przewody nalezy poddac probie na : - eksfiltracje wody z przewodu w grunt
- infiltracje wody do przewodu ( w przypadku posadowienia
kolektora ponizej poziomu wod gruntowych)

8.3. INSTALACJA OGRZEWANIA

8.4.

KONTENER TECHNICZNY - KT

W pomieszczeniach SUW projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe [w pomieszczeniu filtrowania kompensujace straty ciepta w
przypadku dtuzszego zatrzymania pomp, sprezarki i dmuchawy] Projektuje sie instalacje elektrycznych grzejnikdw konwektor
wymi z termostatami.

Obliczenia strat ciepta dokonano wg programu komputerowego, temperatura obliczeniowa : -16 / +4° C.

BUDYNEK TECHNICZNY - BT

W budynku projektuje sie wymiane grzejnikow elektrycznych na nowe o mocy 750 W kazdy [3 szt.], wraz z wewnetrzng instalacjg
zasilajaca.

MATERIALY

- grzejniki elektryczne o mocy minimalnej 750W, konwektorowe z termostatem, wersja nierdzewna lub ocynkowana [przezna-
czone do pracy w warunkach wilgotnych]

INSTALACJA WENTYLACJI [kubatura 331,5 m3]
Nawiew : [1N] Luaw. = 0,5 = 1,0 w/h [150-330 m3/h]

Przyjeto - czerpnie Scienne typ WSG 400x315, z dodatkowa siatka nylonowa p.owadom, umieszczone 200 mm
nad posadzka - 2 szt.; wykonanie stal lakierowana proszkowo lub aluminium,
- infitracja przez otwory drzwiowe

Wywiew : [1W] Lwyw.= 0,5+ 1,0 w/h

Przyjeto : - wentylatory hybrydowe Dn 150; [do pracy grawitacyjnej badZz mechanicznej], wydajnos¢ mechaniczna
regulowana w zakresie do 190 m3/h; zasilanie 24 VDC; 3,9W; z elektronicznym regulatorem obrotéw
i zasilaczem; obsadzony na podstawie dachowej - 2 szt.
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- podstawa dachowa A/Ill; Dn 150; L= ~600; izolowana, catos¢ ze stali NR [nierdzewnej] lub tworzywa
sztucznego, z siatkg p.owadom,

Parametry pracy - Wywiew 2 x 75 m3/h - praca ciggta [samoczynna badz elektryczna]
Sterowanie : - regulacja wydajnosci z szafy AKPIA [wbudowany elektroniczny zasilacz i regulator
obrotow]

Sprawdzenie czerpni powietrza dla zasilania dmuchawy i wentylacji hybrydowej.

L omuch. =1,1 m3/min = 66 m¥h

L wyw. = 150 m3/h [dla Lwyw.= 0,5 + 1,0 w/h]

predko$¢ powietrza w = 0,5 m/s; czerpnie powietrza 400x315 - 2 szt.; 0,7 - wspdtczynnik zmniejszajacy przekroj czynny ka-
natu [kratka i siatka]

-_ = * * * —
1 0, , m ,4- , , , m

9.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |1 ODBIORU

Obowigzuja odpowiednie przepisy zawarte w wydawnictwach COBRTI Instal :

- Zeszyt nr 3 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

- Zeszyt nr 9 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Zeszyt nr 5 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- Zeszyt nr 6 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Zeszyt nr 7 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
- Zeszyt nr 12 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

oraz odpowiednie instrukcje wykonania i odbioru, wydane przez producentow, zastosowanych przewodéw i elementéw projektowanych
instalacji. Po wykonaniu i domierzeniu wykonanych instalacji zewnetrznych, nalezy przebieg trasy oznakowaé przez :

- ulozenie tasmy znacznikowej w wykopie 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim kolorem i napisem
- wykonanie zewnetrznych oznakowan trasy, odgatezien i armatury na stupkach.

Eugeniusz Blonski



