INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz.U. 2003; nr 120 poz.1126]
1.2, Projekty budowlane : - zagospodarowanie terenu
- cze$c konstrukcyjna i drogowa
- cze$¢ sanitarna i technologiczna
- czeSc elektryczna
2.0. ZAKRES ROBOT
2.1. CZESC ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Demontaz ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia, urzadzenie zieleni [trawnik i zieler niskal].
2.2. CZESC KONSTRUKCYJNA
Drogi wewnetrzne, budowa kontenera technicznego
2.3. CZESC SANITARNA i TECHNOLOGICZNA
Budowa instalacji wod-kan i technologicznych.
2.4. CZESC ELEKTRYCZNA
Budowa instalaciji elektrycznych.

2.5. CZESC DROGOWA

Budowa DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z MAKRONIWELACJA TERENU.

3.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW :

3.1. BUDOWLANE
3.1.1 Budynek techniczny BT
3.1.2 Budynek agregatu pradotworczego KT
3.1.3 Zbiorniki wody ZW1iZW2

3.2. INZYNIERSKIEE

3.2.1 Studnie gtebinowe nr 1A; 2A i1
3.2.2 Zespot osadnikow wody potucznej [studnie betonowe] ZO

3.3. Uzbrojenie terenu :
3.3.1. Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa.
3.3.2. Przytacze i zewngtrzna instalacja kanalizacyjna
3.3.3. Przytacze i zewnetrzna instalacja elektryczna.

4.0. KOLEJNOSC REALIZACJI

4.1. CZESC ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.2.1 Demontaz ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia.
4.2.2 Wykonanie nasadzer i trawnika

4.2. CZESC KONSTRUKCYJNA

4.2.1 Wykop pod fundament kontenera
4.2.2 Wykonanie fundamentu
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4.2.3 Montaz kontenera technicznego
4.3. CZESC SANITARNA

4.3.1 Wykonanie odkrywek istniejacych sieci wod-kan

4.3.2 Wytyczenie trasy projektowanej zewnetrznej instalacji wod-kan
4.3.3 Wykonanie wykopow i ich umocnien

4.3.4 Demontaz obudéw studni gtebinowych

4.3.5 Przebudowa studni z budowg nowych obudéw

4.3.3 Montaz przewoddéw

4.3.4 Domiar geodezyjny

4.3.5 Zasypka wykopu; zageszczanie, demontaz umocniefi wykopdw
4.3.6 Montaz urzadzer i instalacji SUW

4.3.7 Proby szczelnosci i cisnieniowe

4.4. CZESC ELEKTRYCZNA

4.4.1 Wytyczenie trasy projektowanej zewnetrznej instalacji

4.4.2 Wykonanie wykopow

4.4.3 Wykonanie podsypki pod kabel

4.4.4 Montaz zewnetrznych punktow $wietinych

4.4.5 Ukfadanie kabli, proby

4.4.6. Domiar geodezyjny

4.4.7 Montaz instalacji SUW

4.5. CZESC DROGOWA

5.2.1 Oznakowanie przytaczy wod-kan i elektrycznych [palikami]

5.2.2 Zafozenie rur ostonowych na istniejgcej zewnetrznej instalacji elektrycznej

5.2.3 Wykonanie koryta pod droge wewnetrzng

5.2.4 Ulozenie nawierzchni drogi i chodnika

5.2.5 Roboty ziemne [makroniwelacja]

5.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE BUDOWY
5.1. CZESC ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1.1. Nie wystepuje

5.2. CZESC KONSTRUKCYJNA

5.2.1. Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzer i elektronarzedzi uzytych w robotach budowlanych.
53.  CZESC SANITARNA

5.3.1  Osuniecie $cian wykopéw, podtopienie wykopow

5.3.2  Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych w robotach budowlanych
5.3.3.  Poparzenia od goracych elementéw urzadzen do zgrzewania przewodow

54  CZESC ELEKTRYCZNA

5.4.1  Porazenie pradem elektrycznym w czasie podfgczen instalacji i prob

55 CZESC DROGOWA

5.5.1  Praca sprzetu mechanicznego [zageszczarki, koparko-tadowarki]

6.0. ROBOTY SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE
6.1. CZESC ZAGOSPODAROWANIE TERENU : - nie wystepuja

6.2. CZESC KONSTRUKCYJNA : - nie wystepujg
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6.3.

6.4.

6.5.

7.0.

7.1.
7.2.
7.3.

74.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9
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CZESC SANITARNA : - nie wystepujg
CZESC ELEKTRYCZNA : - nie wystepujg
CZESC DROGOWA : - nie wystepujg

ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Przestrzeganie przepiséw BHP oraz ogdinych wymagan Specyfikacji Technicznych,

Prowadzenie robét przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

Ciggfa kontrola stanu urzgdzer i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szczeg6lnym zwroceniem

uwagi na urzgdzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed porazeniem.
Wyznaczenie wtasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, dzwigi, koparki, agregaty
pradotwércze, zgrzewarki).

Sukcesywne gfebienie wykopbw z jednoczesnym ich umacnianiem.

Sytuowanie koparki i Srodkéw transportu poza klinem odfamu gruntu.

Zejscia do wykopdw nie rzadziej niz co 20 m

Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

Roboty elektryczne przytaczeniowe (zmiana zasilania, odfgczanie lub wigczanie zasilania) na pisemne polecenie, pracownicy
winni sie legitymowac odpowiednimi i aktualnymi kwalifikacjami.

7.10 Roboty rozbiérkowe prowadzone wytacznie przez brygade rozbiérkowa, zakaz pobytu innych pracownikow na terenie SUW.



