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Uwaga : zachowac 5 mm odstep pomiedzy prefabrykatami
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Kostka betonowa drogowa 20x10; gr. 10; kolor grafit lub czarny, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

9898

T Nawierzchnia szutrowa 31,5-63,0 mm; jednowarstwowa gr. 25 cm, na podsypce
JL N A B O

piaskowejgr. 15 cm, utwardzona, kolor naturainy,

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 6 cm, kolor grafit lub czarny, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

Ptyta betonowa azurowa MEBA 40x60; gr. 10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

Ptyty chodnikowe 50x50; gr. 6 cm [opaska budynkul], kolor szary, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

Ogrodzenie; H=1,7 m [panele H=1,5; deski betonowe H=0,2m]

Brama wjazdowa [B=3,7 m w osiach stupdw, dwudzielna],

Furtka wejsciowa [B=1,2m w osiach stupow].

Kraweznik betonowy wystajacy [na betonowej tawie z oporem] z wypetnieniem spoin piaskiem
——————— Kraweznik betonowy zatopiony [na betonowej tawie z oporem] z wypetnieniem spoin piaskiem

Kraweznik betonowy najazdowy [na betonowej fawie z oporem] z wypetnieniem spoin piaskiem

Obrzeze betonowe chodnikowe [na betonowej tawie] z wypetnieniem spoin piaskiem
Nasypy

Wspditrzedne charakterystycznych punktéw projektowanej drogi - zestawienie w opisie do PB
[wspéirzedne projektowanego kontenera, ogrodzenia i uzbrojenia podziemnego na rysunku PZT1]

- droga i chodnik

Rzedna projektowane - nasypy

350

Granice dziatek
- objetych opracowaniem
- pozostate

OBIEKTY

BT - Budynek techniczny SUW
Z0 - Zespdt osadnikéw wody poptucznej
2]
AP - Budynek agragatu pradotwérczego
081-083
ZW1; ZW2
KT - Kontener techniczny SUW

- istniejacy [zachowuje funkcje "zimnej" rezerwy]
- istniejacy [zachowuje funkcje "zimnej" rezerwy]
- Studnie glebinowe - istniejgce do przebudowy
- istnigjacy

- Osadniki wody poptucznej - projektowane
- Zbiorniki wody uzdatnionej - istniejgce

- projektowany

UWAGA :

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkiem nr PZT1 i geodezyjng mapa [dotaczong do PB].

2. Zbiornik ZW1 zostanie [do czasu realizacji niniejszego przedsiewziecia] wymieniony na nowy, zgodnie
z geometrig dotychczasowego i z zachowaniem rzednej posadowienia zgodnejz  ZW2.

3. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zinwentaryzowac [prébnymi przekopami] istniejace
uzbrojenie kolidujace z projektowang lokalizacja drég i chodnikéw.

4. W kazdym przypadku nalezy na istniejace przewody nasunaé rury ochronne, a w przypadku
niezachowania wymaganej gtebokosci [minimum 0,8 m ponizej projektowanej niwelety] nalezy
przetozy¢ do wymaganej gtebokosci.
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