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OZNACZENIA  URZĄDZEŃ

W - Wodomierze : - W.G     - wodomierz główny - woda na sieć wodociągową
- W.P      - wodomierz wody płuczącej złoża filtracyjne

   

PP - Pompa płucząca złoże filtracyjne  

F1.1°; F2.1° - Filtr pośpieszny Fe ; Dn 1200; H = 3030
F1.2°;F2.2° - Filtr pośpieszny Mn ; Dn 1200; H = 3050

ZZ - Zespół zmiękczania wody - ZZ.1 - Zmiękczacz dwukolumnowy
- ZZ.2 - Zestaw pompowy solanki

                               - ZZ.3 - Zbiornik wytwarzania solanki
- ZZ.4 - Sól regenaracyjna [worki na paletach]

S.UV - Sterylizator UV;

S - Zespół sprężonego powietrza - S.1  - Sprężarka
- S.2   -Tablica rozdzielcza powietrza

ZH  - Zestaw hydroforowy

 F1.1°  F1.2°  F2.2° F2.1°

S.ST-R - Szafa sterująco - rozdzielcza
SZ - Szafka obsługi [przejezdna z blatem i szufladą]
PO - Pomost obsługowy zbiornika wytwarzania solanki; H=0,8 m
WW - Wózek widłowy, przejezdny
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