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FQIS            - wodomierz z nadajnikiem impulsów

PI                 - manometr

FI                  - przepływomierz

EU                - falownik

LIA                - analogowy przetwornik poziomu wody

LSL/LSH       - poziom min/max w zbiorniku

LSALL          - brak wody w zbiorniku (suchobieg)

LSAHH         - przepełnienie zbiornika

4 - WS-110-PVC

-   materiał przewodu
-   średnica
-   medium
-   nr instalacji

ZW.1ZW.2      -    Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, istniejące; V =  2 x 100 m3
D - Dmuchawa

-   Zasuwa odcinająca lub przepustnica

- Zawór zwrotny

- Zawór elektromagnetyczny  odcinający

- Przepustnica pneumatyczna

- Zawór bezpieczeństwa

- Rotametr

- Wodomierz

- Przepływomierz

- Kurek poboru próbek [całometalowy]

- Kurek spustowy; nieoznaczone Dn 15

- Króciec dołączenia dezynfekcji chemicznej

-  Zawór regulacyjny  filtrowania wody [dostawa z filtrem ]

- Zawór regulacyjny zmiękczania wody

- Zawór klapowy zintegrowany z siłownikiem pneumatycznym
       [dostawa z filtrem]

- siłownik pneumatyczny dwustronnego działania z elektrozaworwmi
     [dostawa z filtrem]

-    Zawór elektromagnetyczny odwadniający- NO

-    Zawór zwrotny typ MV

-   Zawór antyskażeniowy; EA 251

OZNACZENIA  ARMATURY

KP

OZNACZENIA  URZĄDZEŃ

OZNACZENIA  ELEMENTÓW AUTOMATYKI

PARAMETRY SUW  -  WODA   PITNA

1. Wydajność SUW [dostawa sieć gminną]    - nominalna             20,0 ÷ 30,0  m3/h

OZNACZENIA PRZEWODÓW

KS

PARAMETRY SUW  -  WODA   PPOŻ.

1. Minimalny czas zaopatrzenia wodociagu gminnego w wodę dla ppoż. :
- 1 hydrant ppoż. Dn 80 [5 l/s - zgodnie z Rozporządzeniem dla miejscowości do 2,0 tys. mieszkańców]   zaoptarzenie ciągłe
- 1 hydrant ppoż. Dn 80 [10 l/s] 17,0 h
- 2 hydranty ppoż. Dn 80 [2 x10 l/s]  3,7 h

              

Pomiar wody  : - PEM.2A; PEM.2 ; PEM.1A - przepływomierze wody surowej
          [w studni głębinowej] 

- PEM.K - przepływomierz wody surowej [w kontenerze]
. - W.G     - wodomierz główny - woda na sieć wodociągową
. - W.PP     - wodomierz wody płuczączej filtry
. - W.1     - wodomierz wody gospodarczej [potrzeby SUW]

   

PP - Pompa płucząca złoże  

F1.1°; F2.1° - Filtr pośpieszny Fe ; Dn 1200; H = 3030
F1.2°;F2.2° - Filtr pośpieszny Mn ; Dn 1200; H = 3050

ZZ - Zespół zmiękczania wody - ZZ.1 - Zmiękczacz dwukolumnowy
 - ZZ.2 - Zestaw pompowy solanki

                                     - ZZ.3 - Zbiornik wytwarzania solanki

CC               - czujnikI ciśnienia [woda na sieć wodociagową]

CC1              - czujnik braku wody [woda na PP i ZH]

-  Oznaczenia i symbole  AKPiA

S.UV - Sterylizator UV;

S - Zespół sprężonego powietrza - S.1  - Sprężarka
- S.2   -Tablica rozdzielcza powietrza

-  Spust do posadzkowego kanału odwodnienia liniowego
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1 ÷ 4 - Woda surowa do filtrowania - ze studni głębinowych [pompowanie I°]  - WS
5 - Woda przefiltrowana - 1° filtracji - WPF.1°
6 - Woda przefiltrowana - 2° filtracji - WPF.2°
7 - Woda - obejście zestawów flitrów - W.ob
8 - Woda przefiltrowana - do zbiorników retencyjnych - WPF
9 - Woda uzdatniona - ze zbiorników do SUW [pompowanie II°] - WU
10 - Woda uzdatniona - z SUW na sieć gminną - WU
11 - Woda płucząca filtry - WP
12 - Woda popłuczna z filtrów - WPP
13 - Woda przefiltrowana do zmiękczacznia - WdZm
14 - Woda przefiltrowana zmiękczona - WZm

21 - Sprężone powietrze - zasilanie tablicy S2 - SP
22 - Sprężone powietrze - zasilanie filtrów [napowietrzanie] - SP1
23 - Sprężone powietrze - zasilanie siłowników filtracji wody - SP2
24 - Sprężone powietrze - zasilanie siłowników zmiękczania wody - SP3
25 - Sprężone powietrze - płukanie filtrów - SPP

31 - Dezynfekcja [środek dezynfekujący z przewoźnego agregatu] - D
.

OZNACZENIA  INSTALACJI  I   MEDIUM
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