PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kostka betonowa drogowa 20x10; gr. 10 cm; kolor szary [naturalny] na podsypce
. ’ cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
PLANSZA KOORDYNACYJNA, WYMIAROWA i ZIELEN 1: 250 L ELE N PLANSZA PODSTAWOWA 1:500| @ e
) M [projektowana] wojewédztwo: zachodniopomorskie G EOSYSTEM . &&Q&é cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
9 / 1 powiat: policki Olejnik, Walecki, Wozniak W otoczeniu projektowanej przebudowy SUW nie wystepuje obszar oddziatywania UL L Newierzchnia szutrowa 31,5-63,0 mm: jednowarstwowa gr. 25 om, na podsypoe
32.94K Ve PslV OZNACZENIA ROSLIN gmina: Kolbaskowo, 321102_2 ul. Kionowica 38/2 obieku w rozumieniu at. 20 ustawy "Prawo budowane” S pasousgn 15 om uwardzons, koo nauraiy,
: / \ P . 71-248 Szczecin % Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 6 cm, kolor grafit lub czarny, na podsypce
33.01 W \ b / 32.04 N\, obreb: Kotbaskowo, 321102_2.0006 tel. (091) 423-15-55 cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
k\ == / 27 .89 \, 1. Brzoza brodawkowa [betula pendula] dziatki: 195, 199/17, 199/18, 199/38, 199/39 ) , 207 ; :
31.95 31.98 : k?] . \ 30.1 2 Jarzebina [sorbus aucuparia] (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) . Plyta betonowa azurowa MEBA 40x60; gr. 10 cm, na podsypce
(%] . AN . : i ) cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
k < O X ‘97 . . 3. Cyprysik tepotuskowy [Chamaecyparis obtusa]
3209 > (% AN <7 4.  Liguster zimozielony [ligustrum vulgare atrovierens] Skala 1:500 Wykonano metodg cyfrowg Piyty chodnikgwe 50x§0; gr.6cm [opaskq quynku],.kolgrsz‘ary, na podsypce
2' 09 CO\Q\ / 1 9 5 \, 5. Tawuta van Houtte'a [spirea vanhouttei] Uktad wspdirzednych: 2000 pas 5 Plyta CD Nr oo 310 cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
. y / o \ \ i ie 7i _ Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt Wielko$S¢ pliku ..........ccooeeeninnis data.............
’ X AN 24 9/2 6 B‘ukszpan wiecznie zielony Elegeans [buxus semper Y P Ogrodzenie; H=1,7 m [panele H=1,5; deski betonowe H=0,2m]
f > . V:) VllreUS.Heg'an.S] o . Ki i ] Stanistaw Wozniak Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: . . ) .
/ / : AN 7. Pieris japonfiski Debutante pieris japonica Debutante] ierownik roboty: nr upr. zawod. 17398 Brama wjazdowa [B=4,0 m w osiach stupéw, dwudzielnal,
’ /N \ N : P GK.6640.345.2018 Furtka wejsciowa [B=1,2m w osiach stupéw]
/ 5 : P IV 8  Ognik szkartatny [pyracantha coccineal] zakres 12 -003L.3%0. I 288 o ! : pOow:
N S 9.  Ostrokrzew szkarfatny [pyracantha coccinea] (imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien) ~ e g — Kraweznik betonowy wystajacy [na betonowej tawie z oporem] z wypelnieniem spoin piaskiem
10. Morwa biata i czarna morus alba] Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy W zakresie opracowania znajdujq sie punkty % k® 2017 § ——————— Kraweznik betonowy zatopiony [na betonowej fawie z oporem] z wypeinieniem spoin piaskiem
11. Czeremcha zwyczajna - krzew [prunus padus] wykorzystaniu: osnowy geodezyjnej nr: brak ©w 5911350 249/1 O | 5911350 2 _____ Kraweznik betonowy najazdowy [na betonowej tawie z oporem] z wypetnieniem spoin piaskiem
i i 1. M dniczej kali 1:500 sekcje: —
12 Eerberys Thunb.erl?a Ecberb;qs thunbergil] 5 ?gg izs? 7 r;lczzej W skal sekde Obrzeze betonowe chodnikowe [na betonowej tawie] z wypetnieniem spoin piaskiem
. orsycja europejska [forsytnia europaea : e
14 L val Pe) It [C y| I paea] 2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz pomiaru innych podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3 0 I Nasypy
) eSZCZy.na pospolita [Corylus ,ave ar,]a] obiektow wskazanych przez projektanta ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o -
15. Irga ptozaca [Cotoneaster horizontalis] — Zewngtrzna instalacja wody pitnej [surowa i uzdatniona]
— — Zewngtrzna kanalizacja przemysfowa [sanitarna]
L 249/2 1alizacja przem , o
NASADZENIA [oznaczenie rolin - ilos¢ sztuk]: Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace Granice i nr dziatek ewidencyjnych -———9 Przytacze kanalizacji sanitamej g odrgbnej procedury administracyjnej]
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: ; ) PslV Zewngtrzna instalacja elektryczna
—~ brak wedtug danych WGKIiK w: Policach —— - — Zewnetrzna instalacja elektryczna, zasilanie SUW
QJ zZA - 2-1szt; 3-1szt; 8-2szt.; 10-2szt,; 11-1szt. z dnia: 19.02.2018 . Griljitt.;a :zialek .
z.B - 1-1szt.; 6-2 szt.;9-1szt.; 13-2szt.; Rejestracja: —— - objetych opracowaniem
) ) ) ) : —_— - pozostate
z1; al;o4; e4 Wspoirzedne charakterystycznych punktow - zestawienie w opisie do PZT
[oznaczenia drég na rys. D1]
Informacje dOdatkO"kvei o OBIEKTY BUDOWLANE i TECHNOLOGICZNE
Zakres pomiaru
1. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporz. MSWiA z dnia BT Budynek techniczny - istniejacy [do remontu i przebudowy instalacji wewnetrznej, do
PslV
9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania I?,/ y dalszego wykorzystania]
- pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania 199/36 ig.z;; AP Agregat pradotworczy - istniejacy [do remontu i przebudowy instalacji wewnetrznej]
A i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu . ,;9:,, . o
Q geodezyjnego i katrograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572) Bi N, ZW‘1(TZW2 ggn ter.]:.r te(;hmcznyt ionei. nadzi prOJelftov.valny d b ie instalacii elek .
2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru 5% |. |orn'| iwo Iy uzdatnionej, na Z|emn.e - '|stn|ejqce do przebudowy [wbudowanie instalacji elektrycznej]
3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu 31.7 1A;2i2A Studnie glebinowe - istniejace do przebudowy
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego o /V\ 0S1; 0S2i 0S3 Osadniki wody poptucznej - projektowane
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, AN ( 70 Zes6t osadniké ! . e | K .
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato iu V espot osadnikow wody poptucznej - istniejacy [dalsze wykorzystanie]
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej 33.61 249/4 o
5. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 w/w rozporzadzenia , Br PslV 7
- nadaje sie do projektowania budynkéw w odlegtosci J1_y 339 res
> mniejszej niz 4,0m od granicy nieruchomosci. &
<,\/\3 6. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5 39/ Ny
NN o rozperadzen. \ PROJEKT BUDOWILANY
A Q W S
\ "ZAPRONAD" - Wisniowa 1; 66431 Czechéw 95a
K ORITN DG
- 28 3 . O Uzbrojenie opracowano na podstawie: PRZEDSIEWZIECIE : | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
’ 1. Danych branzowych - z litera B OBIEKT : STACJA UZDATNIANIA WODY
, 2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng
/ -z literg A ] dziatka : nr199/17 i 199/39
> 3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery ADRES 72-001 KOLBASKOWO obreb : Kolbaskowo, 321102_2.0006
N / W zwigzku z tym w czgséciach 1i2 nie gwarantuje sie kompletnosci, 5 maia 2018
a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od .
’ 199/37 i
\ 218 doktadnosci kartometrycznej mapy. BRANZA PROJEKTOWAE: PODPIS, SPRAWDZIE : PODPIS
\¢ . Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: Stanistaw Wozniak Bi mgr inz. Ryszard Moraczewski mgr i_nz. Zbigniew Czerwinski
3 8 1 99/ 20 KONSTRUKCJE uprawnienie budowlane nr 52/82/Gw budowl LUKG/0001/POOK/04
y uprawnienie buaowlane nr
) specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana . jalnos¢ konstrukcyjno-budowlana.
A / 23.03.2018 r. Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego B u::33 ! ) NSTALACE < Senpor ore oo it
& M . SANITARNE inz. Eugeniusz Btonski mgr inz. Jarostaw Nowicki
/ 32 1 136 199/40 33.0 . 4a i uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw upravnienia budowlane nr LUKG/0004/P00S/05
/ - 4 . N TECHNOLOGIA : specjalnosc instalacyjno - inzynieryjna W specjalnosc instalacyjnej
K X.30.21 B 5
.( /\3 Poswiadczam zgodno$¢ kopii mapy P \« INSTALACJE mgr inz..B.ogusIaw Dombek inz. ngh Kosobucki
- , . . <l ELEKTRYCZNE: uprawnienie budowlane nr 18/99/Gw uprawnienie budowlane nr 52/84
-/ do celow pr OjektOWyCh z orygmalgm specjalno$¢ sieci, inst. i urzadzenia elektr. specjalno$¢ instalacje elektryczne.
'Eiﬁbﬁ?i?éﬁ:ﬁﬂ%i&' ’\ . m UW'AGA : i i i ; ini nai DROGI mgr inz. Florian Florczak | morinz. Tomasz Marczewski 1
spocalnosé nstalacyio - intymierina ) XSN _ 1. Zjazd z drogi publicznej wg odrebnej procedury administracyjne;. uprawnienie budowlane nr 59/77/Gw upraienie budovian nrLUKGIOC240OKITS '
32 7 549 XN 68 1 Szczeg()’(y | wymiarowanie dl'()g | nasypéw Wg rysunku branzy dl'OgOWej _ D1 specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna specjalnosc konstrukcyjno-budowlana
: 199/41 “ N TYTUE RYS.: Skala Rys. nr
3 Bp 199/26 S PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:50
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