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OZNACZENIA URZADZEN
Filtr po$pieszny Fe ; Dn 1200; H = 3030
Filtr pospieszny Mn ; Dn 1200; H = 3050
ZestaF\)Nhsdrofor)éwy P R @ J] E D/\{ T U @ @ W H_-. A N Y
- Dmuchawa
Pompa pluczaca zloze filtracyjne 'ZAPRONAD" - ul. Wisniowa 1; 66-431 Czechow
Zespdl sprezonegopowieliza  -$1 - Sprederka OZNACZENIA INSTALACJI CO i WENTYLACJI -
o ) : lica rozdzielcza powietrz PRIEDSIEWZIEGIE PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
Zesp6t zmigkczania wody - ZZ.1 - Zmigkczacz dwukolumnowy WRAZ Z INFRASTRUKTURA
- ZZ.2 - Zestaw pompowy solanki . C i .
.773. Zbiornikp wytaa(z};nia solanki - Czerpnia $cienna 400x315. Umiesci¢ 200 mm nad posadzka [spod czerpni]. OBIEKT: KONTENER TECHNICZNY
Stervlizator UV: - ZZ.4 - Sol regenaracyjna [worki na paletach] T PP —r——.
erylizator UV, - Wentylator hybrydowy Dn 150 na podstawie dachowej; V=30-+150 m3/h 72-001 KOLBASKOWO obreb : Kolbaskowo, 321102_2.0006
Szafa sterujaco - rozdzielcza
A ; . ) INSTALACJE CO | WENTYLACJI
Szafka obstugi [przejezdna z blatem i szuflada] = - Grzejnik elektryczny, konwektorowy, z elementem grzewczym umieszczonym w TYTUE RYS.: RZUT PRZYZIEMIA
Pomost obstugowy zbiornika wytwarzania solanki; H=0,8 m G - 750W plaszczu olejowym, z termostatem; moc grzejnika
Wézek widtowy, przejezdny —— I TNAZATSRO — ———
S SKALA
inz. Eugeniusz Btonski 1:50
PROJEKTOWAE: uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw 04.2018 r.
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna
Rys. nr
OPRACOWAL :
mgr inz. Jarostaw Nowicki IS 1 2
SPRAWDZIE: uprawnienie budowlane nr LUKG/0004/POOS/05 04.2018r.
specjalno$¢ instalacyjna




