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OPIS TECHNICZNY

do projektu :
,PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA’

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

1.2. Operat wodnoprawny na pobér wéd podziemnych i odprowadzenie $ciekow z ptukania filtrow na ujeciu w m. Kotbaskowo,
powiat Police. Szczecin - 10.2005 r.

1.3. Decyzja - pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Polickiego nr SR.BW.6223-36/05 z dnia 19.12.2005 .

1.4. Mapa syt — wys. terenu SUW.

1.5. Analizy wody surowej i uzdatnionej dostarczona przez Inwestora [zatacznik nr IST-1.1 + 1.3]
1.6. Uzgodnienia i dane wyjéciowe Inwestora.

2.0. PRZEDMIOT, ZAKRES i CEL OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody [SUW] w Kotbaskowie. Projektowana stacja zasila¢ be-
dzie w wode dla celéw sanitarno-bytowych; dla potrzeb przemystu i ustug oraz ppoz. wodociggu gminnego w Kotbaskowie.

Dane wyjsciowe : - mieszkancy Kotbaskowo - 681 mieszkancow,
- przemyst i ustugi istniejace -195,0 [m3/d]
- przemyst i ustugi — perspektywa - 40,5 [m3/d]
ZAKRES OPRACOWANIA :

- technologia dwustopniowej stacji wodociggowe;j,
- zagospodarowanie terenu SUW,

UWAGA :
Przebudowe i rozbudowe SUW w Kotbaskowie nalezy przeprowadzi¢ z jednoczesng produkcjg wody na zaopatrzenie ludzi i ppoz
3.0. DANE WYJSCIOWE

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Perspektywiczne zapotrzebowanie wody ustalono wg demografii miejscowosci i przemystu zasilanych przez SUW Kotbaskowo
i przedstawiono w Tabeli nr 1 [z zapotrzebowaniem wody dla celéw ppoz.], a w Tabeli nr 2 przedstawiono dobowy perspekty-
wiczny rozbiér wody.

3.2. SKLAD WODY

Wyniki z analiz wody surowej i uzdatnionej dostarczonych przez Inwestora badan wody stanowig zatgczniki nr IST1.1+1.3.
Na etapie doboru technologii uzdatniania wody przyjeto : - jako$¢ wody nie gorsza niz wyniki analiz jw.
- woda surowa nie zawiera metanu i siarkowodoru [brak
danych w analizach wody]

3.3. PARAMETRY STUDNI GLEBINOWYCH
nr studni 1A 2 3
- wydajno$¢ [pobor naprzemienny] - eksploatacyjne Qe 37,0 m¥/h 47,0 m3//h 34,0 my//h
- projektowana  Qp 20,0 m3//h 20,0 m3//h 20,0 m3//h
- depresja S - eksploatacyjne Se 48m 3,0m 41m
- rzeczywista

[dla20 m3/h] S 2,6 m 1,3m 2,4
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- gtebokosci studni 46,0 m 425m 435m
- ustabilizowane zwierciadto wody 19,2 m 20,7 m 20,7m
- gtebokos¢ zawieszenia pomp - projektowana 245m 24,50 m 24,50 m

Przeliczenie depres;ji eksploatacyjnej Se dla zatwierdzonych wydajno$ci eksploatacyjnych na rzeczywiste w Tabeli nr 4.
Kopie otworéw wiertniczych studni gtebinowych stanowig zataczniki nr IST2+IST4 niniejszej dokumentacii.

PRZYJETE PARAMETRY PRACY SUW

POBOR WODY : stan perspektywa
obecny
Qsrd - 233,9 318,9 m3/d
Qmax.d - 2744 367,6 m3/d
Qmaxh - 20,0 20,0 m3/h

PODSTAWOWE PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA
[z zastrzezeniami w Tabeli nr 1.1; pkt. 17.3]

POBOR WODY ZE STUDNI :
Qn-max e =20,0/30,0 m3h [nominalna / maksymalna wydajnos$¢ filtrowania wody w SUW w trybie
maksymalnym ppoz.]

DOSTAWA WODY NA SIEC GMINNA

Qn-max suw =22,0+76,0 m¥h [nominalna / maksymalna dostawa wody z SUW]
Dostawa wody powyzej 22,0 m3/h zwigzana jest z zaopatrzeniem pozarowym wodociggu.

ZAtOZENIA

Zrédtem wody beda istniejgce trzy studnie 1A; 2 i 2A dla wariantu przemiennej pracy studni.. Automatyka SUW bedzie
"dobierata" w cyklu miesiecznym poszczegoine studnie do pracy, aby zapewnié¢ réwnomierny czas pracy kazdej ze studni.
Parametry pracy uktadu pompy gtebinowe - zbiornik wody w Tabeli nr 2.

Pompowanie dwustopniowe z retencyjnym zestawem zbiornikéw :

- 1o- pompy gfebinowe [ujecie, filtracja i gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych]
- 2° - pompownia — zestaw hydroforowy [ttoczenie wody ze zbiornika na gminng sie¢ wodociggowa]

Dwustopniowa filtracja :

- 10 - usuwanie zwigzkow Zelaza
- 20 - usuwanie zwigzkéw manganu

z odrebnym napowietrzaniem kazdego stopnia filtracji
Zmiekczanie wody

Projektuje sie instalacje zmiekczania wody uzdatnionej dla regulowanego strumienia w wielko$ci 30 + 50 % przeptywu
filtrowanej wody.

STAN ISTNIEJACY

ZAGOSPODAROWANIE SUW

Stacja uzdatniania wody stanowi wraz ze studniami gtebinowymi stanowi samodzielny technologicznie obiekt poboru,
uzdatniania i wysytki wody na gminng sie¢ wodociggowa ujecia Kotbaskowo.

URZADZENIE | OBIEKTY NA TERENIE SUW :

4.1.2  Budynek techniczny - BT

Gtéwny obiekt technologiczny [filtracja i pompowanie 1l°wody] SUW.
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Budynek jednokondygnacyjny obiekt wykonany w technice tradycyjnej, Sciany murowane, stropodach z prefabry-
katow, posadzka betonowa.
Technologiczne wyposazenie hali technologiczne; :

- filtr po$pieszny stalowy - 2 szt.

- zestaw hydroforowy - 1 szt.

- sprezarka powietrza,

- elektryczna rozdzielnica gtdwna wraz z pomiarem

Proces uzdatniania wody o dwustopniowej filtracji i dwustopniowym pompowaniu wody.
Stan techniczny : budynek i urzadzenia zuzyte w znacznym stopniu.

412  Studnia gtebinowa nr - 1A;2i 2A
Parametry wg pkt. 3.3. Obudowa z kregdw betonowych

Stan techniczny : zdekapitalizowane, do przebudowy.

41.3  Zbiorniki wody - ZW1iZW2

- pojemnos¢ uzytkowa -100  m3[kazdy]
Stan techniczny : -ZW1 - nowy
-ZW2 - nowy

413  Zespdt osadnikéw wdd poptucznych - ZO

Zesp6t stanowi sze$¢ studni betonowych. Stanowi on element podczyszczania wod z ptukania filtréw
przed skierowaniem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Stan techniczny : zadawalajacy
UZBROJENIE TERENU :

414 - zewnetrzna instalacja wodociggowa i technologiczna,
- zewnetrzna instalacja kanalizacji wod poptucznych,
- zewnetrzng instalacja elektryczna i o$wietleniowa,
OBIEKTY INNE :

415 -ogrodzenie terenu
- plac wewnetrzny na terenie SUW

OPIS PRZEBUDOWY STACJI WODOCIAGOWEJ

STUDNIE GLEBINOWE -1A,2i2A

Projektuje sie przebudowe studni polegajacych na wymianie agregatow pompowych i montazu naziemnych obudéw studni
z armaturg odcinajaco - pomiarowa.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzié pomiary studni zgodnie ze wskazaniami w STWIOR - ST 00-Wymagania
ogolne.

BUDYNEK TECHNICZNY BT

W ramach przebudowy i rozbudowy SUW budynek techniczny bedzie penit funkcje ,zimnej rezerwy” technologicznej.
W ramach przedsiewzigcia projektuje sie drobny remont obiektu wraz z termomodernizacja, wymiang stolarki oraz przystosowa-
nie wewnetrznej instalacji wod-kan, co i elektrycznej do wspdtpracy z nowa linig uzdatniania wody.

KONTENER TECHNICZNY KT

PROJEKTOWANY PRZEBIEG PROCESU UZDATNIANA :
- usuwanie zwigzkdw zelaza [filtrowanie 1°] z napowietrzaniem,
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- usuwanie zwigzkdw manganu [filtrowanie Il°] z napowietrzaniem.
FUNKCJE POMOCNICZE

- ptukanie filtréow wodg uzdatniong [okresowo co 3-4 dni kazdy filtr w godzinach 03 + 04 przez 8+9 minut],
- wzruszenie filtréw powietrzem za pomocg dmuchawy [jw. lecz przez 6 minut],
- zmiekczanie czesci strumienia uzdatnionej wody

ZBIORNIKI WODY - ZW1iZW2

Istniejgce zbiorniki [0 pojemnosci 100 m3] kazdy w ramach przebudowy SUW zostang wyposazone w sondy poziomu
wody oraz zabezpieczenia przed wpadnieciem obstugi do zbiornika [wyjmowane kraty we wtazach].

OSADNIKI

Istniejacy zespot osadnikow zostanie pozostawiony w dotychczasowym uzytkowaniu [podczyszczanie filtratu ,starej linii
filtrowania wody”]. Dla potrzeb nowej linii filtrowania projektuje sie budowe zespotu osadnikéw 0S1; 0S2 i 0S3.

PODSTAWOWE PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA

5.5.1.  Skiad chemiczny wody surowe;j [skiad usredniony / maksymalny] ~ Fe - 15861652 g/l
Mn - 155/160 g/l
pH -7,39/7 4
5.5.2.  Skiad chemiczny wody po : - filtracji Fe - do 200 g/l
Mn -do 50 g/l
- zmigkczeniu Fe - 250 + 435 mg CaCOs/|
5.5.3. Strumien filtrowania : - nominalny Qh 20,0 m3/h
- ppoz. Qh 30,0 md/h
Qérd 3189 m3/d
5.5.4. Strumien nominalny wody uzdatnionej
[na sie¢ gminng]: Qh - 4,0+76,0 m3/h
P - 450 + 600 kPa
5.5.5. llos¢ zrzucanej wody poptucznej [ptukanie 1 filtra] Qd -49 m3/d

5.5.6. llodci osadow [wodorotlenki Zelaza i manganu]

- masa -~06 kg/1 ptukanie
0,13 Mg/a
- objetos¢ [przy gestosci wiasciwej ~3,5 Mg/m?)] -~20 I/1 ptukanie
- 05 md/a
OPIS UZDATNIANIA

Technologia uzdatniania wody zostata dobrana w oparciu o analizy wody [zatacznik nr 1] oraz ustalenia z inwestorem.
Woda ze studni gtebinowych tloczona [pompowanie I°] bedzie na cigg uzdatniania wody, umieszczony w kontenerze
technicznym [KT]. Pomiar ilosci wody surowej odbywac sie bedzie w kazdej studni oraz na doptywie na cigg filtrowania.
Projektuje sie filtracje dwustopniowg na dwéch réwnolegtych ciggach filtracyjnych zestaw A i zestaw B o znamionowym
przeptywie po 10 m3/h kazdy [w trybie pracy ppoz. po 15 m3/h kazdy]. Kazdy zestaw sktada sie z pracujacych szeregowo
filtrow pierwszego i drugiego stopnia : -F10i [usuwanie zwigzkow zelaza]

- F20 [usuwanie zwigzkéw manganu] .
Dostawa wody w trybie ppoz. odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo ze studni aktualnie pracujacej — 20 m3/h i jednej ze studni w
stanie spoczynku — 10 m3/h [agregaty pompowe zasilane poprzez falowniki]
Powietrze do utleniania zwigzkdw Zelaza i manganu [F1° i F2°] oraz automatyki dostarczane bedzie z zestawu sprezonego
powietrza [S].
Uzdatniona woda gromadzona bedzie w zestawie zbiornikéw wody [ZW1 i ZW2], z ktérych sptywata bedzie na pompownie
20 [zestaw hydroforowy - ZH).
Zbiorniki wyposazone bedg w uktady pomiaru poziomu wody, ktére bedzie elementem sterowania pompami gtebinowymi .
Ptukanie filtréw odbywaé sie bedzie automatycznie, wodg uzdatniong pobierang przez pompe ptuczace [PP] i sprezonym
powietrzem z dmuchawy [D]. Ptukanie bedzie odbywaé sie wedtug nastawy czasowej, w godzinach nocnych. Woda po-
ptuczna odprowadzana bedzie do zespotu osadnikéw [0S1; 0S2 i 083], skad po podczyszczeniu [osadzeniu wodorotlenkdw
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zelaza i manganu - jednodobowe przetrzymanie] kierowane beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Wascicielem sieci jest In-
westor.

Ciag filtrowania wody przystosowany jest do samodzielnej pracy kazdego z zespotdw i filtrow.

Cze$¢ wody uzdatnionej [w zatozeniu okoto 50% - z mozliwoscia regulacji badz rezygnaciji] kierowana bedzie na instalacje
zmiekczania wody i mieszana nastepnie ze strumieniem wody uzdatnione;.

Kurki probiercze [KP] wody zainstalowane bedg w kazdej obudowie studni i na wyptywie wody uzdatnionej na sie¢ wodocia-

gowa,

Pomiary wody :

- surowa : - w kazdej studni - przeplywomierze

- surowa : - na doplywie na filtry [w kontenerze] - sumowanie dopfywu ze studni gtebinowych
w szafie AKPIA

- uzdatniona : - odptyw na sie¢ gminng [za pompownig 2°] - wodomierz z NKP

- Uzdatniona : - doptyw wody ptuczacej na filtry - wodomierz z NKP

- potrzeby gospodarcze SUW : - na odgaftezieniu wody gospodarczej - wodomierz z NKP

FUNKCJE POMOCNICZE

W przypadku rozszczelnienia sieci wodociggowej i wtérnego zanieczyszcza sieci, instalacji lub urzadzen SUW, projektuje
sie na weztowych punktach instalacii filtrowania zaslepione krocce, do ktdrych dotaczaé sie bedzie przewody z mobilnego
zestawu dezynfekcji chemicznej.
Sterowanie zestawem odbywac sie bedzie z szafy sterujacej, skad pobierane beda impulsy z przeptywomierza wody su-
rowej lub wodomierza gtéwnego.

ZATRUDNIENIE

Stacja uzdatniania wody po przebudowie bedzie pracowata w systemie automatycznym, nie wymagajaca obstugi. Jedyng
okresowa funkcja wymagajaca obstugi jest przygotowanie solanki w zbiorniku roztwarzania [ZZ.3]. Podstawowe parametry
pracy SUW oraz chwilowe stany urzadzen bedq rejestrowane przez uktad automatyki SUW z mozliwoscig odczytywania
w siedzibie operatora.

PRACA SUW

Stacja uzdatniania wody, po przebudowie, pracowac¢ bedzie w ponizszych trybach : - tryb zasadniczy,
- tryb awaryjny.
Tryby pracy SUW zwigzane bedg tylko z ewentualnym zdarzeniem niezwyczajnym i przedstawia¢ sie bedzie :

- TRYBZASADNICZY - studnie glebinowe [1A, 2i 2A],
- linia filtrowania i zmigkczania wody z autonomiczng automatykg [kontener
techniczny - KT],
- podczyszczanie wod poptucznych [cigg 0S1+ 083,
- system wykrywania wlamania i napadu z monitoringiem,
- zasilanie w wode i w energie elektryczng budynku technicznego [o$wietlenie i
ogrzewanie]

- TRYB AWARYJNY - studnie gfebinowe [1A, 2i 2A],
- linia filtrowania z autonomiczng automatyka [budynek techniczny - BT],
- podczyszczanie wod poptucznych [istniejgcy cigg - sze$¢ osadnikéw przy budynku ZOj,
- system wykrywania wtamania i napadu z monitoringiem [zasilany i sterowany z
kontenera technicznego - KT].

Przetaczanie na wybrany tryb nastepowac bedzie wytacznie recznie, w pomieszczeniu agregatu pradotworczego - BT,
tacznikami W1 i W2 [wg czesci elekirycznej.
Zatgczanie trybu awaryjnego musi by¢ zwigzane z jednoczesnym zasilaniem :

- rozdzielnicy R-BT [oswietlenie i ogrzewanie w budynku BT],

- centrali SSWiN,

- o$wietlenie z awaryjnym i zewnetrznym kontenera KT,
z rozdzielnicy gtéwnej RG [w kontenerze technicznym KT],
Zasilanie innych odbiornikdw i urzadzen linii filtrowania i zmigkczania wody w kontenerze technicznym KT bedzie zacho-
wane badZ odtgczane wg potrzeb brygady serwisowe;.



