OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy zjazdéw indywidualnych
z drogi gminnej w Kotbaskowie dz. nr 195 i 199/18 na dziatke SUW Kotbaskowo dziatka nr 199/17

ZAWARTOSC OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str. 2+3
2. Rysunki Rys. nr D1 - Projekt zagospodarowania terenu. str. 4
Rys. nr D2 - Szczegdty konstrukcji nawierzchni str. 5

3. Zatgeznik - Decyzja Wéijta Kotbaskowa - kopia str. 6+8

1. DANE ZRODLOWE

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Decyzja Wojta Kotbaskowa GK.7226.19.1.2018MK z dnia 13.06.2018 w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje dwach
zjazddw indywidualnych z drogi gminnej nr 1955027Z.

1.3.  Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

1.4. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej -
GDDP - Warszawa 1997r.

1.5.  Normy Polskie

1.6.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

1.7.  Ustawa o drogach publicznych.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest potaczenie komunikacyjne dziatki o nr ewid. 199/17 z drogg gminna, nr 197027Z (dz. nr
195§ 198/18) w Kotbaskowie.
Zakres opracowania obejmuje projekt zjazdow od krawedzi drogi gminnej do granicy dziatki Inwestora.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem stanowi pobocze gruntowe jezdni drogi gminnej nr 195027Z na terenie gminy Kotbaskowo.
Powierzchnia terenu jest ptaska.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. SYTUACJA

Projektowane zjazdy ten zostaty zaprojektowany zgodnie z wytycznymi stanowigcymi tres¢ Decyzji wymienionej w pkt.1.2.
Zaprojektowane zjazdy sq usytuowane prostopadle do osi drogi i majg odpowiednio dtugos¢ 3.59mi3.16 m.

4.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne zjazdow zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych wysoko$ciowych istniejacych jezdni drogi gminnej 1950272
i rzednych dziatki nr 199/17

4.3. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Dla zjazddw przyjeto nawierzchnie z kostki betonowej o wys. 8 cm. Nawierzchnia ta utozona bedzie na 25 cm podbudowie

z kruszywa tamanego i warstwie odsaczajacej grub.10 cm z piasku.

Podbudowa zbudowana bedzie na podtozu zageszczonym do Wz=1.0.

Ograniczeniem nawierzchni jezdni dojazdu na szeroko$ci pasa drogowego drogi gminnej bedg krawezniki betonowe wtopione
o szerokosci stopy 15 cm. Krawezniki te utozone na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubo$ci 5 cm bedg miaty
fundament z betonu klasy B-15 w formie tawy zwyklej.

Na styku nawierzchni istniejacej jezdni drogi gminnej i jezdni zjazddw zaprojektowano krawezniki betonowe najazdowe

22x30 cm na tawie betonowej zwyktej

4.4. ODWODNIENIE

Wody opadowe z powierzchni jezdni zjazdu bedg odprowadzane powierzchniowo.



4 .5.ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na ptasko$¢ terenu roboty ziemne zwigzane z robotami drogowymi ograniczajg, sie do wykonania korytowania
i doktadnego splantowania terenu.

Ziemia uzyskana przy korytowaniu zostanie wykorzystana na terenie dziatki nr 199/17 do ostatecznego zagospodarowania
terenu SUW.

4.6. ORGANIZACJA RUCHU

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zaprojektowany zjazd indywidualny nie wymaga zadnego oznakowania. Natomiast
na czas budowy zjazdu nalezy wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu, stanowigcy odrebne opracowanie.

5. DANE LICZBOWE

Lp. |element ilo¢
1 Krawezniki betonowe 235 m
2 Krawezniki betonowe ,wtopione” 80m
3 Krawezniki najazdowe 46,5m
4 Nawierzchnia jezdni zjazdéw 84,15 m2
Opracowat:

mgr. inz. Florian Florczak



