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- posadzka kontenera

- beton posadzkowy [zbrojenie rozproszone]   -  ~ 8,0  cm

- płyta betonowa C 20 / 25; zbrojona - 25,0 cm

- beton C 8/10 - 10,0 cm

- piasek ubity - 45,0 cm
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C

B

- płyta warstwowa ścienna chłodnicza,izolacja PUR;   - 12,0     cm

C
- płyta warstwowa dachowa chłodnicza,

     izolacja PUR     - 12,0      cm

- styropian XPS   - 6,0      cm

B'

- styropian XPS      - 10,0     cm

- tynk cienkowarstwowy cementowy

      na siatce polipropylenowej                - ~ 0,5    cm

- płyta betonowa 100x50x1,5

2750 120

posadzka chemiczna p.poślizgowa   -  ~ 0,2  cm

- fundament kontenera [wg rys. nr K2.1 i K2.2]             - 80       cm
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- przepust Ø 23 [rury osłonowe Dn 225-PVC]

- przepust 25x110 [przejście kablowe]

w dr

> 5%

OZNACZENIA [technologiczne]
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profil stalowy zamknięty 80x80x3,0

UWAGA :  Usytuowanie otworów i wycięć skoordy-
nować  branżą sanitarną, elektryczną.

PARAMETRY :
- powierzchnia zabudowy -    67,7 m2
- powierzchnia użytkowa -    63,6 m2
- kubatura -  311,5 m3
- posadzka : - beton posadzkowy -      5,2 m3

- styropian gr. 6 cm -      3,9 m2
- posadzka chemiczna -    63,6 m2

- masa [transportowa] : - moduł dolny -      1,15 Mg
- nadstawka -      0,65 Mg
- płyty osłonowe ścienne [116 m2] -      1,55 Mg
- płyty osłonowe dachowe [68,5m2] -      0,90 Mg
- wrota [5,8 m2] -      0,19 Mg

-masa całkowita kontenera -     13,0  Mg
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