10.0. WYKAZ URZADZEN, ARMATURY i PRZEWODOW

Do montazu nalezy uzy¢ armature PN 16, o potaczeniach roztacznych
- kotnierze dla wody i sprezonego powietrza powyzej Dn 32,
- gwint dla pozostatych mediéw do Dn 32.
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Wszystkie potaczenie Srubowe ze stali kwasoodpornej. Na kazdym przewodzie taczacym poszczegdlne urzadzenia [studnie — zesp6t
filtrow, zespot filtréw — zbiorniki wody, zestaw hydroforowy przytacze wodociagowe, zespoét filtrow-stacja zmigkczania] zainstalowac

manometr z tarcza o $rednicy 100 mm z kurkiem.
Wszystkie elementy majace kontakt w wodg z atestem PZH.

Lp Nazwa Typ rownowazny | llos¢ | Uwagi
klasie wyrobu szt.
1.0. STUDNIA GLEBINOWA NR 2Ai2
1.1 P2Ai | Pompa gtebinowa z ptaszczem przy$pieszajacym 2 Silnik przystosowany do falownika
P2
1.2 Przewdd ttoczny Dn 80; L=24,6 m 1 ksztattki kotnierzowe -wg rys. IST5, stal
nierdzewna
1.3 Obudowa studni gtebinowej. Gtowica i orurowanie 1+1 | zogrzewaniem elektrycznym
kotnierzowe - ocynkowane; potgczenia $rubowe -
kwasoodporne;
- przeptywomierz Dn 80 1 z gtowicg w szafie AKPiA
- przepustnica migdzykotnierzowa Dn 80 1 naped reczny
- zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 kv=72,5
- kurek poboru wody Dn15 - KP 1 catometalowy
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- faficuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 kwasoodporny
- odpowietrzenie studni Dn 40 1 siatka p.owadom umieszczona w potaczeniu
migdzykotnierzowym
- kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 - KD 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
- urzadzenie do pomiaru zwierciadta wody w studni 1 jeden kpl. na trzy studnie
14 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem i pomiar 2 poziom zawieszenia : 23,5 m p.pt;
poziomu lustra wody, z gwintowanym zaciskiem kabla + pomiar zwierciadta wody w studni -ujeta w
nosnego AKPIA
1.5
2.0. STUDNIA GLEBINOWA NR 1
241 P.1A Pompa gtebinowa z ptaszczem przy$pieszajacym 1 Silnik przystosowany do falownika
2.2 Przewdd tloczny Dn 50; L=23,95 m 1 ksztattki kotnierzowe -wg rys. IST5, stal
nierdzewna
2.3 Obudowa studni gtebinowej. Gtowica i orurowanie 1 z ogrzewaniem elektrycznym
kotnierzowe - ocynkowane; potaczenia $rubowe -
kwasoodporne;
- przeptywomierz Dn 80 1 z gtowicg w szafie AKPiA
- przepustnica migdzykotnierzowa Dn 80 1 naped reczny
- zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 1 kv=72,5
- kurek poboru wody Dn15 - KP 1 catometalowy
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- faficuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 kwasoodporny
- odpowietrzenie studni Dn 40 1 siatka p.owadom umieszczona w potaczeniu
miedzykotnierzowym
- kréciec dezynfekciji chemicznej Dn 15 - KD 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
24 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem 1 poziom zawieszenia : 23,5 m p.pt;
z gwintowanym zaciskiem kabla no$nego + pomiar zwierciadta wody w studni -ujeta w
AKPIA
25
3.0. ZESPOL. WODY SUROWEJ [do uzdatnienia]
41 KP Kurek poboru wody Dn15 1 calometalowy
4.2 Zasuwa Dn 100 [wykluczona przepustnica] typ E 1 miekkouszczelniajaca
4.3
4.4 Przewody Dn 63-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
45
4.6 Przewody Dn 110-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
4.7 Manometr z samopowrotnym kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 100 mm

48 ZB-1 Zawor bezpieczenstwa, membranowy R2"

do=42 mm; «x=0,35

4.9 KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15

zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepa
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5.0. ZESPOL FILTRA 1° [F1.1°} F2.1°]

51 Filtr ciSnieniowy odzelaziajacy Dn 1200 1+1
- zawory odcinajace pneumatycznie; 4 x Dn 80 zbloko- kpl.
wane, uruchomiane sitownikiem dwustronnego dziata-
nia,elektrozawor spr.powietrza wyposazenie filtra
- manometr techniczny z kurkiem manometryczny 0+10 bar, D tarczy - 100 mm
- kurek spustowy Dn 25 z nakretka zaslepiajacq mosigdz
- Ztoze podtrzymujace : - zwir [3+5 mm] -1171
- zwir [1,6+2,5mm] -122|
- Ztoze aktywne typ A -15401 wg pkt. 15.1
5.2 Zawor zwrotny miedzykotierzowy Dn80 1 kv=72,5
5.3 Zasuwa Dn 80 2+2 | migkkouszczelniajaca
54 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
6.0. ZESPOL OBEJSC FILTROW 10 20
6.2 Zasuwa Dn 80 2 migkkouszczelniajaca
6.3 Zasuwa Dn 100 2 migkkouszczelniajaca
6.4 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
6.5 Przewody Dn 110-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
7.0. ZESPOL FILTRA 20 [F1.20i F2.2°]
7.1 Filtr ciSnieniowy odmanganiajacy 1+1
- zawory odcinajace pneumatycznie; 4 x Dn 80 zbloko- kpl.
wane, uruchomiane sitownikiem dwustronnego dziata-
nia, elektrozawdr spr.powietrza wyposazenie filtra
- zawor regulacyjny Dn 80 wyposazenie filtra
RO.F | - rotametr zakres : 5,0 + 25 m¥h; wyposazenie filtra
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 0+10 bar, D tarczy - 100 mm
- kurek spustowy Dn 25 z nakretka zaslepiajaca Mosigdz
- Ztoze podtrzymujace : - zwir [3+5 mm| =171
- zwir [1,6+2,5mm] -1221
- warstwa filtracyjna zwir [0,8+1,4 mm] -7701
- ztoze aktywne typ B -7701 wg pkt. 15.2
7.2 Zawor zwrotny miedzykotierzowy Dn80 1 kv=72,5
7.3 Zasuwa Dn 80 2+2 | miekkouszczelniajaca
74 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
8.0. ZESPOL. WODY PRZEFILTROWANEJ 1°
8.1 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
8.2
8.3 Zasuwa Dn 100 2 migkkouszczelniajaca
84 | ZRM Statyczny zawdr réwnowazacy Dn 80 [zawor regulacyjny] 1 AH=0,6 bar dla 10 m3/h
8.4 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
8.4 Przewody Dn 110-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
9.0. ZESPOL. WODY UZDATNIONEJ
9.1 | ZW1 | Zbiorniki wody uzdatnionej; Vcz. = 100 m3; 141 | istniejace
ZW2
92 | ZH Zestaw hydroforowy 1
9.3 tacznik amortyzacyjny Dn 125 2
9.4 Zasuwa Dn 150 typ E 1 migkkouszczelniajaca
9.5 Zasuwa Dn 80/150 typ E 1 migkkouszczelniajaca
9.6 Zawor zwrotny miedzykotierzowy Dn150 1 kv=370
9.7 | WG Wodomierz gtéwny; Dn 80 1 z odczytem impulsow w szafie AKPIA.
9.8 Zasuwa klinowa Dn 20 3 mosiezna , typ ciezki
9.9 Zasuwa klinowa Dn 32 3 mosiezna , typ ciezki
9.10 Filtr siatkowy Dn 32 1 mosigdz
9.11 Zawér antyskazeniowy Dn 20; typ EA 251 1 mosigdz
9.12 Zawor antyskazeniowy Dn 32; typ EA 251 1 mosigdz
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9.13 | W1 Wodomierz; Dn 20 1 z odczytem impulsow w szafie AKPIA.
8.14 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawdr zwrotny + odcinajacy z zaslepg
9.15 | KP Kurek poboru wody Dn15 1 calometalowy
9.16 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 100 mm
samopowrotnym
9.17 Przewody Dn25-PVC-U; potgczenia klejone PN 10
9.18 Przewody Dn40-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
9.19 Przewody Dn90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
9.20 Przewody Dn160-PVC-U; potaczenia klgjone PN 10
9.21 | CC Czujnik ci$nienia 1 PN 10
9.22 Sonda poziomu wody w zbiorniku ZW1 i ZW2 2+2
9.23 Siatka — zabezpieczenie przed wpadnieciem do 1+1 | wg pkt. 7.9 opisu do PB
zbiornika ZW1 i ZW2
9.24 Zamknigcie wtazu zbiornika ZW1 i ZW2 141
10.0. ZESPOL. POMPY PLUCZACEJ
10.1 | PP Pompa pluczaca 1 na podstawie stalowej z profili ocynk
10.2 tacznik amortyzacyjny Dn 65 2 Przeptyw : woda
10.3 | RO Rotametr kotnierzowy; Dn 100 1 medium : woda; zakres : 12 + 60 m3/h;
104 Zasuwa Dn 80 1 migkkouszczelniajaca
10.5 Zasuwa Dn 100 1 miekkouszczelniajaca
10.6 Przepustnica z napgdem pneumatycznym typ NC 1 medium : woda
ze sprezyng powrotng; Dn 100
10.7 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+4 bary, D tarczy - 100 mm
10.8 Zawor zwrotny Dn 100; miedzykotnierzowy 1 kv=265
10.9 | WP Wodomierz wody ptuczacej, Dn 80 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
10.10 Przewody Dn 75 - PVC-U; potaczenia klejone PN 10
10.11 Przewody Dn 90 - PVC-U; potaczenia klejone PN 10
10.12 Przewody Dn 125 -PVC-U; potaczenia klejone PN 10
11.0. ZESPOt DMUCHAWY
111D Dmuchawa 1 na podstawie stalowej z profili ocynk.
11.2 Zawor elektromagnetyczny odwadniajacy; Dn 20 1 NO - normalnie otwarty
11.3 Zawér zwrotny; Dn 2.1/2”; typ MV, non return 1
11.4 tacznik amortyzacyjny Dn 65 1
11.5 Zasuwa Dn 65 1 migkkouszczelniajaca
11.6 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+1,0 bar, D tarczy - 100 mm
1.7 Przewody Dn 20 PVC-U; potaczenia klejone PN 10
11.8 Przewody Dn 75-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
12.0. ZESPOt. SPREZONEGO POWIETRZA
1241 S1 Sprezarka powietrza, bezolejowa 1 zbiornik V=90 I; obustronnie ocynkowany
122 | 82 Tablica ; grubo$¢ 20+25 mm, wymiary do 750x750 cm 1 twarde tworzywo sztuczne
12.3 Zawor elektromagnetyczny; Dn 1/2” 4+2 | NZ-normalnie zamknigty
12.4 Zawor /kurek sprezonego powietrza Dn 15 4 Mosigdz, tw. sztuczne
12.5 Zawor /kurek sprezonego powietrza Dn 20 6 Mosigdz, tw. sztuczne
12.6 Zawor /kurek sprezonego powietrza Dn 15 z 4+4 | Mosiadz, tw. sztuczne
zaworem zwrotnym odpornym na pulsowanie
12.7 Zawor zwrotny; PN 16; R3/4” ; odporny na pulsowanie 3
12.8 | ZB1 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy z tagodnym wylotem 1 ci$nienie wlotowe — do 10 bar
powietrza, dn 8; R1/4” ci$nienie wylotowe — 5,5 bar
przeptyw - powietrze 90 I/min.
12.9 /B2 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy z tagodnym wylotem 1 ci$nienie wlotowe — do 10 bar
/B3 powietrza, dn 8; R1/4” ci$nienie wylotowe - ZB2 - 9,0 bar
ZB3-5,0 bar
przeptyw - powietrze 200 I/min.
1210 | RO Rotametr z ramkg i skalg, z wbudowanym zaworem 4 P= 5,5 bar; przeptyw 8+20 I/min
regulacyjnym; Dn 10+15
1211 | FP Filtr powietrza; Dn 20; klasy V [<40,..m] 1 10 bar; 200 I/min
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1212 | R1 Zesp6t redukcyjny powietrza; Q=100 I/min . 1 zakres ; 10 /2,0+8,0 bar
Specyfikacja na rys. IST4.2
1213 | RZ; Zespot redukcyjny powietrza; Q=200 I/min. 1+1 | zakres ; 10/4,0+10,0 bar
R3 Specyfikacja na rys. IST4.2
1214 | RP Rozdzielacz powietrza; Dn 110-PVC; L=~ 0,7 m; z 1 wyréb warsztatowy
kurkiem spustowym Dn 15 z zadlepg
12.15 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10,0 bar, D tarczy - 100 mm
12.16 Przewody Dn 20-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
12.17 Przewody Dn 25-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
12.18 Przewody Dn 12 i 20-MFA/EPDM; pofaczenia podejscia do urzadzen i armatury; PN 10
elastyczne, zaciskowe
14.0. ZESPOL ZMIEKCZANIA WODY
141 | ZZ1 Zmiekczacz dwukolumnowy wody 1
142 | 722 Zestaw pompowy solanki 1 wg pkt. 7.10 opisu do PB
14.3 | ZZ3 Zbiornik wytwarzania solanki 1
144 | WW Wozek widtowy przejezdny z elektrohydraulicznym 1 wg pkt. 7.15.1 opisu do PB
podnoszeniem
145 | PO Pomost obstugowy zbiornika roztwarzania solanki 1 wg pkt. 7.15.2 opisu do PB
14.6 Zasuwa Dn 65 4 miekkouszczelniajaca
14.7 Rotametr kotnierzowy Dn 65 1 medium : woda; zakres : 5 + 15 m3/h;
14.8 Przewody Dn 75-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
| 15.0. Warstwy filtracyjne - AKTYWNE |
15.1 | Warstwa filtracyjna AKTYWNA A [ NEVTRACO] 1540 dm3
- materiat : skata wapienna [weglan wapnia] granulowana; przygotowana do stoso-
wania w filtrowaniu cisnieniowym wody stosowania w filtrowaniu
cisnieniowym wody
-kolor:  szaro - biaty
- gestos¢ : 2,7 g/iml
- analiza chemiczna, zawartos¢ :
- weglany [wapnia i magnezu] - 98,0%,
- weglan wapnia - 96,8%,
- weglan magnezu - 1,0 %,
-tlenki: - glinu - 0,15 %,
- zelaza - 0,07 %,
- manganu - 0,02 %,
- siarka -0,04 %
15.2 | Warstwa filtracyjna AKTYWNA B  [DEMANTEX] 770 dm3
- materiat : naturalna ruda manganu-piroluzyt; przygotowana do stosowania w filtro-
waniu cisnieniowym wody
- kolor : czarno - brazowy,
- gestosc : 1,8-2,0 g/ml,
- zawarto$¢ MnO2 = 82,0 %
- wiasciwosci : zdolnos¢ sorbowania z wody rozpuszczonych zwigzkéw manganu i
utleniania ich w obecnosci tlenu do trudno rozpuszczalnego
dwutlenku manganu.
16.0. AKPiA i SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA i NAPADU
16.1 Automatyka SUW 1kpl | wg pkt. 7.13 opisu do PB
16.2 System sygnalizacji wiamania i napadu 1kpl | wg pkt. 7.14 opisu do PB
17.0. URZADZENIA POMOCNICZE
171 P+S Pulpit z szafkg 1 wg pkt. 7.15 opisu do PB




20.0. INSTALACJE SANITARNE

20.1 w1-wb Wpusty Sciekowe Dn 100 [typ gastronomiczny] 5 stal NR

20.2 w11-w14 | Lejki $ciekowe Dn 160 4 PE/PVC

20.3 zl Zlew 400x300 z tylng $ciankg 1 stal NR lub laminat

204 0§81+ Osadniki wéd poptucznych; Dn 1,5 m 3

0S3
20.5 zzt Zawor ze zigczka do weza 7 mosigdz
20.6 Waz Dn 15 w oplocie 2 Z kpl. tacznikéw i koncowka do podlewania; L= 10
m
20.7 Waz Dn 15 w oplocie 2 Z kpl. tacznikéw i pistoletem do podlewania na
przeno$nym bebnie; L= 35 m

20.8 Skrzynka $cienna na zawor 2 stal NR lub tworzywo

20.9 Zasuwa odcinajgca Dn 20 7 mosiadz

20.10 Filtr siatkowy Dn 20 1 mosigdz

20.11 Zawor antyskazeniowy EA251 1

20.13 Zasuwa klinowa kotnierzowa Dn 80; typ E2; z obudowa i
skrzynka uliczng

20.15 | 1N Czerpnia $cienna 400x315 2 stal lakierowana proszkowo lub Al.

20.16 | W1 Wentylator hybrydowy; Dn 150; wydajnos¢ 197 m3 2
- elektroniczny zasilacz 30 W 1 1 polowy; do montazy w szafie AKPIA
- elektroniczny regulator obrotow 1 1 polowy; do montazy w szafie AKPIA
- podstawa dachowa typ A/llll; izolowana 2 stal NR lub laminat

20.17 Grzejnik elektryczny z termostatem, minimalna moc 750 W | 3 wersja nierdzewna lub ocynkowana

20.19 Przewody Dn 40-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17,6; PN10

20.20 Przewody Dn 90-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17,6; PN10

20.21 Przewody Dn 110-PE; potgczenia zgrzewane SDR 17,6; PN10

20.22 Przewody Dn 160-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17,6; PN10

20.23 Przewody Dn 20-PVC-U; potaczenia klejone PN10

20.24 Przewody Dn 25-PVC-U; potaczenia klejone PN10

20.25 Przewody Dn 40-PVC-U; potaczenia klejone PN10




