Przedsigwzigcie : Przebudowa SUW w Kothaskowie
Obiekt : SUW - Kotbaskowo
Adres : 72-001 Kotbaskowo; dz. nr 199/17; obreb Kotbaskowo
Inwestor : Gmina Kotbaskowo
Zasilane miejscowosci : - mieszkancy Kotbaskowo - 681 mieszkancow => Ip.1.
Przemyst : istniejacy-195,0 [m3/d] + perspektywa-40,5 [m3/d] =>235,5 [m3/d] => Ip.4.

Ip wskaznik jedn. wartosc jedn.
1. llos¢ mieszkancéw zasilanych z SUW
2. Zapotrzebowanie $redniodobowe - mieszkancy 0,09 m3/d*m
3. Zapotrzebowanie $redniodobowe - ustugi i inne 0,005 m3/d*m
4, Zapotrzebowanie $redniodobowe — przemyst [wskaznik wg zuzycia obecnego i perspektywy] 0,345815
5. Zapotrzebowanie $redniodobowe - rolnictwo 0 m3/d*m
6. Zapotrzebowanie $redniodobowe - podlewanie ogrodkow [poz (6.1%6.26.3)] m3/d*m

6.1 wielko$¢ ogrodu 100 m2

6.2 ilo$¢ siedlisk 2% %

6.3 wspotczynnik podlewania 0,00250 m3
7. Zapotrzebowanie $redniodobowe - podlewanie placow [ujeto w poz. 3] [poz. (7.1)*0,0025] - m3/d*m

7.1 pow. placéw 200 m2

7.2 wspotczynnik podlewania 0,00250 m3
8. RAZEM $redniodobowe [poz. (1+6)]
9. Straty na sieci wodociggowe; [poz. (8)*4%] 4%
10. Technologia SUW [poz. (8+9)*1%)] 1%
1. OGOLEM sredniodobowe [poz. (8+10)]
12. Zapotrzebowanie max. dobowe [sie¢ wodociagowa] [poz. (12.1+12.2)]

12.1 wspofczynnik - mieszkancy [prognoza na rok 2037] nd =14

12.2 wspotczynnik - inne [uwzgledniono niezwyczajny pobér | nd =11
13. RAZEM max.max. dobowe [sie¢ + SUW] [poz. (9+10+12)]
14, Zapotrzebowanie max. godzinowe [poz. (11)*24-1%2,0]

[ng=2,0] 24-1*2,0

15. RAZEM max. roczne [poz. (11)*365]
16.  Minimalna wydajno$¢ studni na potrzeby komunalne :

Ze wzgledu na znaczng pojemnosé istniejgcych zbiornikéw wody [2 x 100 m3]

przyjmuje sie do wydajno$¢ kazdej studni 20,0 m3/h pobér naprzemienny]

17.  Zaopatrzenie sieci wodociggowej na potrzeby ppoz. :

SUW KOLBASKOWO. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - PERSPEKTYWA
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17.1 Dla jednostek osadniczych do 2 tys. mieszkancow wynosi 5,0 dmd/s [tabela nr 1 Ip.1 - D.U.09.1030],
Qsuw.proz + 15% X Qnh.max. = 18,0 + 0,15 x 26,6 = 22,0 m3/h

17.2 Dla potrzeb stacji paliw - 10,0 dm3/s [§ 5.4 - D.U.09.1030] i innych podmiotow - wtasciciel powinien zapewni¢ uzupetniajacy zapas wody w proporcji 10 m? za kazdy 1dm3/s brakujacej
wody z sieci [§ 6.10 i 11- D.U.09.1030],

17.3 Rzeczywista zdolno$¢ [czas] zaopatrzenia w wode dla celéw ppoz. SUW Kotbaskowo po rozbudowie [przyjeto minimalny stan wody w zbiornikach — 170 m3, zapotrzebowanie gospodarcze w
czasie trwania pozaru, gdzie : - Qgosp.ppoz-=15% x Qh.max.= 4,0 m3/h;
- Q.ppoz2 HYDRANTY = 2 X 36,0 +4,0 = 76,0 m3/h;
- Q.ppoz1 HYDRANT= 1% 36,0 +4,0 =40,0 m3/h;

-2 hydranty po 101/s : - praca jednej studni => T1=170 m3 x [76,0 - 20,0 ]*1 => 3,0h
- praca w trybie ppoz. dwéch studni => T1+1 =170 m3 x [76,0 - 20,0 — 10,0]*1 => 3,7h
-1 hydrant 10 /s . - praca jednej studni => T1=170 m3 x [40,0 - 20,0]"-1 => 85h
- praca w trybie ppoz. dwéch studni => T1+1 =170 m3 x [40,0 - 20,0 - 10,0]*-1=> => 17,0h
18.  Zaktadane parametry SUW : - studnie gtebinowe : przewiduje sie instalacje pomp gtebinowych o wydajno$ci znamionowej 20 m3/h z czestotliwo$ciowg regulacjg [falowniki]

o0 wydajnosci trybie pracy ppoz.; zakres Qepoz. = 10,0 + 20,0 m3/h,

- wydajnos¢ filtracji SUW : - nominalna : 20,0 m3/h
- pozarowa : 20,0+30,0 m3/h
- projektowany nominalny strumien wody uzdatnionej kierowanej na sie¢ gminng SUW : - nominalny : 20,0 m3/h
- pozarowy : 30,0 m3/h
- zbiornik retencyjny wody : zaktada sie wykorzystanie dwoch istniejacych zbiornikéw zewnetrznych wody o pojemnosci czynnej 2 x 100 m3

[z ustawieniem zapasu ppoz = 170,0 m3].



