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; OZNACZENIA :
OZNACZENIA URZADZEN -
] o wl.-wb. - Wpusty Sciekowe dn 100. Wykonanie : cato$¢ stal NR [ typ gastronomiczny, przemyst migsny]
F1.1%F21" - Filtr pospieszny Fe ; Dn 1200; H = 3030 umieszczone w obnizeniu posadzki
F1.2°F2.2° - Filtr poSpieszny Mn ; Dn 1200; H = 3050 11 14 Leiek &ciekowv dn 160, Wyk ) dukcia 2 PE160/200: ielich ety 200
ZH - Zestaw hydroforowy wll.-wl4. - Lejek $ciekowy dn 160. Wykonanie : redukcja z ; kielich wysuniety 200 mm
D - Dmuchawa [wykonanie do wspdtpracy z przezroczystm kré¢éem przesuwnym dn 160] P R @ J] E K T U @ @ W IL' A N Y
PP - Pompa ptuczaca ztoze filtracyjne
S - Zespot sprezonego powietrza 1 - Sprezarka - Kanalizacja, rury kanalizacyjne PVC; kielichowe 'ZzAPRONAD" - ul. Wisniowa 1; 66-431 Czechow
-S.2 -Tablica rozdzielcza powietrza ' '
zZz - Zespot zmigkczania wody - ZZ.1 - Zmigkczacz dwukolumnowy PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
- 77.2 - Zestaw pompowy solanki - Woda pitna, rury PVC-U utozone na $cianach o potaczeniach klejonych PREEDSIEWZIECIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
- 2.3 - Zbiornik wytwarzania solanki
- ZZ 4 - Sol regenaracyjna [worki na paletach] ) . OBIEKT: KONTENER TECHNICZNY
S.uv Sterylizator UV; z z 2 - Zawor ze ztaczka do weza dn 15; catometalowy pr— e 10017 119930
. . . e . : 1ZI¢ J 1
S.ST-R Szafa sterujaco - rozdzielcza [ waz w oplocie ze ztaczka i koncoéwka do podlewania; L= 10 m - 1 kpl na budynek] 72-001 KOLBASKOWO obreb © Kolbaskowo, 321102_2.0006
Sz Szafka obstugi [przejezdna z blatem i szuflada] zz 1 - Zawor ze zigczkg do weza dn 15; calometalowy INSTALACJE WOD-KAN
PO Pomost obstugowy zbiomika wytwarzania solanki; H=0,8 m zI1. - Zlew z blachy nierdzewnej lub tworzywa sztucznego z tylng $cianka, 400x300 TYTUE RYS.: RZUT PRZYZIEMIA-
ww Wozek widtowy, przejezdny sn. - Skrzynka $cienna na zawor z drzwiczkami 250x250 [z blachy nierdzewnej lub tw. sztucznego],
zawor na wys. ~1,0 m nad terenem AUTORZY IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
- - Waz Dn 15 w oplocie, z kpl. tacznikéw i pistoletem do podlewania na bgbnie przenosnym; L = ~35 m inz. Eugeniusz Blofiski ® iKAég
10.1-WU-160-PVC - Przewdd teChnOlOgiCZny, nr PROJEKTOWAE: uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw 04.2018 .
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna
Rys. nr
OPRACOWAL :
mgr inz. Jarostaw Nowicki IS 1 1
SPRAWDZIt : uprawnienie budowlane nr LUKG/0004/POOS/05 04.2018r.
specjalno$¢ instalacyjna




