7.0. PODSTAWOWE URZADZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY

7.1. STUDNIA - 2Ai 2 - ISTNIEJACE DO PRZEBUDOWY

- pompa P2Aii P2

- wydajnosé

- wysokos$¢ podnoszenia

- moc

- kréciec ttoczny

- ptaszcz przyspieszajacy; Dmax.

- obudowa — nadziemna z uchylng koputg i ogrzewaniem, z kpl. wyposazeniem :

- podstawa
- wysoko$¢ obudowy z koputg
- glowica studzienna Dn
z kroécem do pomiaru poziomu wody
- orurowanie z kotnierzowych ksztattek

- przeptywomierz elektromagnetyczny

- zawor zwrotny

- zawdr odcinajacy

- przewdd ttoczny o potgczeniach kotnierzowych; L=24,5
- sonda [przetwornik ci$nienia] : sygnalizacja poziomu lustra wody [z zapisem w AKPiIA] i zabezpieczenie przed suchobiegiem

7.2. STUDNIA - 1A -ISTNIEJACA DO PRZEBUDOWY

- pompa P2A; P2 i P1A

- wydajno$é

- wysoko$¢ podnoszenia

- moc

- kréciec tloczny

- ptaszcz przyspieszajacy; Dmax.
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- zawor zwrotny
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- przewdd ttoczny o potaczeniach kotnierzowych; L=24,85
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- sonda [przetwornik ci$nienia] : sygnalizacja poziomu lustra wody [z zapisem w AKPIA] i zabezpieczenie przed suchobiegiem

7.3. FILTR ODZELAZIAJACY 1°-F1.10 i F2.1°

Przyjeto filtr ciSnieniowy typ z wbudowanym dnem sitowym i automatycznie utrzymywang, wbudowanym urzadzeniem, po-
duszka powietrzng oraz ztozami filtracyjnymi do filtracji na pierwszym stopniu filtracji dwustopniowej. Filtr i ztoza z atestami
PZH. Filtr wyposazony w orurowanie boczne z czterema zaworami poruszanymi jednym wspélnym pneumatycznym sitow-
nikiem [dopuszczalne 4 sitowniki z kraricéwkami]. System ptukania i wzruszania zt6z wodg uzdatniong i powietrzem spre-

zonym. Catos¢ przystosowana do pracy w cyklu automatycznym.

Ptukanie zt6z [wodg uzdatniong] pompg PP, wzruszanie zt6z [sprezonym powietrzem] dmuchawg D

Parametry :

- $rednica

- wysoko$¢é

- masa filtra [netto] :

- razem masa [podczas pracy] :
- cisnienie robocze

1,2
~3,0
855
5250
6,0

m
m
kg
Mg
bar



- powierzchnia filtracji 1,13 m2
- predkos$c filtraci dla 10 m¥h ~v =88 m/h
dla 15 m¥h ~v =133 m/h
- ilo$¢ dysz -100 szt.
- rewizje [boczna i gérna] -po 1 szt..
- kro¢ce przytaczeniowe wody -Dn 80 mm
-4 szt.
- kréciec sprezonego powietrza [napowietrzanielodpowietrzanie] - 2 "
- kréciec spustowy -1.1/2 i

Ztoze filtracyjne [od dna] :

- warstwa podtrzymujaca, zwir typ A; 3,0 5,0 mm : 117 dm3

- warstwa podtrzymujaca, zwir typ C; 1,6 +2,5mm : 122 dm3

- warstwa filtracyjna aktywna typ A : 1540 dm3 [wg specyfikacji technicznej
-STWIOR]

74. FILTR ODMANGANIAJACY 2°-F2.1° j F2.2°

Przyjeto filtr ci$nieniowy typ z wbudowanym dnem sitowym i automatycznie utrzymywang, wbudowanym urzadzeniem, po-
duszka powietrzng oraz ztozami filtracyjnymi do filtracji na drugim stopniu filtracji dwustopniowej. Filtr i ztoza z atestami
PZH. Filtr wyposazony w orurowanie boczne z czterema zaworami poruszanymi jednym wspoéinym pneumatycznym sitow-
nikiem[dopuszczalne 4 sitowniki z krancdwkami]. System ptukania i wzruszania zt6z wodg uzdatniong i powietrzem spre-
zonym. Catos¢ przystosowana do pracy w cyklu automatycznym.

Ptukanie zt6z [wodg uzdatniong] pompg PP, wzruszanie zt6z [sprezonym powietrzem] dmuchawg D

Parametry : - $rednica 1,2 m
- wysoko$¢é ~3,0 m
- masa filtra [netto] 855 kg
- razem masa [podczas pracy] : 5250 Mg
- ci$nienie robocze 6,0 bar
- powierzchnia filtracji 1,13 m2
- predko$¢ filtracji dla 10 m¥h ~v =88 m/h
dla 15 m¥h ~v =133 m/h
- ilo$¢ dysz -100 szt.
- rewizje [boczna i gorna] -po1 szt..
- kro¢ce przytaczeniowe wody -Dn 80 mm
-4 szt.
- kréciec sprezonego powietrza [napowietrzanie/odpowietrzanie] - 2 "
- kréciec spustowy -1.1/2 i

Ztoze filtracyjne [od dnal :

- warstwa podtrzymujaca, zwir typ A; 3,0 = 5,0 mm: 117 dm3

- warstwa podtrzymujaca, zwir typ C; 1,6 +2,5mm: 122 dm3

-warstwa filtracyjna, zwir Ill; 0,8 +1,4 mm 770 dm3

- warstwa filtracyjna aktywna typ B : 770 dm? [wg specyfikacji technicznej
-STWIOR]

7.5. POMPOWNIA 20. ZESTAW HYDROFOROWY - ZH

Zestaw hydroforowy ZH ma za zadanie ttoczenie wody uzdatnionej na gminng sie¢ wody pitnej :
- na potrzeby sanitarnobytowe mieszkaricéw i przemystu

- na potrzeby ppoz. [z zastrzezeniem ujetym w Tabelinr 1 - pkt.17.3]

z zachowaniem minimalnego, regulowanego cisnienia w sieci.

- zakres wydajnosci 4,0+76,0 m3/h

- zakres nastawy ci$nienia 450 + 600 kPa

- moc 4x55 kKW [3-]
- ilo§¢ pomp 3 + 1 rezerwowa

- masa 577 kg

7.6. ZESPOL SPREZARKI - S
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761 Sprezarka powietrza $1

Do napowietrzania filtréw i zasilania sitownikow pneumatycznych przyjeto sprezarke z filtrem, regulatorem powie-
trza [6+10 bar], zaworem bezpieczenistwa, presostatem, tagodnym rozruchem, przystosowany do pracy ciagtej,
automatycznym spustem kondensatu, obudowa dzwiekochtonng i zbiornikiem V =90 .

- wydajnosé min. 15,0 mé/h

- cisnienie robocze 10,0 bar

- zbiornika powietrza : pojemno$¢ 90 dm3
wykonanie dwustronnie ocynkowany

- moc min. 2,2 kW [1-]

7.6.2 Tablica sprezonego powietrza S2

- wymiary ca 75x75 cm [ustali¢ wg zastosowanej armatury],
grubo$¢ 20+25 mm
- materiat PP, PVC lub inne zblizone do wymienionych,

mocowana na wspornikach do $ciany budynku

1.1. DMUCHAWA -D

Do wzruszania zt6z filtracyjnych w filtrach

- wydajno$¢ m3/min 100 + 80 m3/h

- ci$nienie robocze 250 + 350 mbar

- moc silnika 2,2 kW [3-f]
- kréciec tloczny RP 2.1/2 "

- masa 40,5 kg

7.8. POMPA PLUCZACA - PP

Ptukanie woda uzdatniong zt6z filtracyjnych w filtrach.

- wydajno$é 36,6 md/h

- wysoko$¢ podnoszenia 11,5 m SW

- moc silnika 2,2 kW, [3-f]
- masa 73 kg

7.9. ZBIORNIKI WODY - ZW1 i ZW2]istniejace]

Do gromadzenia wody uzdatnionej. Cylindryczne zbiorniki stalowe z izolacjg termiczng z wtazami na pobocznicy i dachu
zbiornika; pojemno$¢ czynna — 100 m3 kazdy.

Do wbudowania : - sonda hydrostatyczna [po dwie na kazdy zbiornik — druga kontrolna pierwszej w zakresie
przelewu awaryjnego]
- urzadzenie zamykajace [wspawac, przynitowaé uchwyt, ktédka klasy zabezpieczenia 4],
- wykona¢ zdejmowang siatke zabezpieczajacg otwdr witazu gornego przed wpadnigciem ob-
stugi do zbiornika podczas czynnosci obstugowych sond pomiarowych [siatka w formie kosza
z drutu nierdzewnego ®6; podziatka okoto 5 cm],
- czujniki [kontaktrony] otwarcia wtazu gérnego] — wg czesci AKPiA

7.10.  ZESPOL ZMIEKCZANIAWODY - ZZ1+ZZ4

7.10.1 ZMIEKCZACZ DWUKOLUMNOWY - ZZ.1

Przyjeto dwukolumnowy zmigkczacz do usuwania z wody jondéw wapnia i magnezu metodg wymiany jonowej, z
okresowg regeneracjg roztworem NaCl.

Parametry : - wymiary gabarytowe [BxHxL] 0,95x2,08 x2,18 m
- przeptyw nominalny 20,0 m3/h
- nominalna strata cisnienia 1,0 bar
- zdolno$¢ jonowymienna
minimalnie 1200 m3 odH
nominalnie 1500 m3 odH

- Zuzycie soli na regeneracje
minimalnie 35 kg
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Nominalnie 50 kg
- Zuzycie wody na regeneracje
minimalnie 1,9 m3
nominalnie 2,5 m3
- pojemnos¢ zbiornika solanki 800 kg soli
- ci$nienie robocze 2,5+6,0 bar
- przytacza :
- woda surowa/zmiekczona 2xDn 65 mm
- $ciek 2xDn 20 mm
-masa - transportowa 820 kg
- praca z wypetnieniem 2800 kg
- zasilanie - elektryczne 1-f
- spr. powietrze 4+6 bar

Zuzycie soli dla parametréw wody ujecia Kotbaskowo [woda surowa - 435 mg/l CaCO3; woda zmiekczona - 12 °N]
i nastaw minimalnych zuzycia soli (dla pracy zamiennej kolumn)
- przeptyw obliczeniowy

[50% Qmax.dobowe] 130,0 m3/d
- Zuzycie soli 93 kg/d
2,79 Mg/miesiac

7.10.2 ZESTAW POMPOWY SOLANKI - ZZ.2

Stuzy do cyrkulacji solanki oraz okresowego pompowania solanki ze zbiornika wytwarzania solanki — ZZ.3 do zbior-
nika solanki, skad dalej zasysany jest inzektorowo przez kolumny zmigkczacza wody - ZZ.1.

Parametry: - wymiary gabarytowe [BxHxL] 0,6 x 1,52 x 1,25 m
$rednica zbiornika solanki 760 mm
przytacza: -woda Rp 3/8 ’
- solanka Dn 2x25 mm
- pow. sprezone 6 mm [4+6 bar]
zasilanie 0,5 kW [1-]
Wyposazenie niestandardowe : - pompka solanki - wykonanie odporne na destrukcyjny wptyw solanki z in-
stalacjg omywania tozyska — uszczelniacza watka
pompy wodg

-rama zestawu : -  odporna na solanke, stal powlekana, stal kwasoodporna
[nierdzewna wykluczona] lub kompozyty

7.10.3 ZBIORNIK WYTWARZANIA SOLANKI - ZZ.3

Stuzy do wytwarzania solanki z soli sypkiej

Parametry: - pojemno$é¢ 3,5 m3
- wymiary gabarytowe [DxH] 1,68 x 1,78 m
przytacza: - wlot;wylot,Sciek
(przelew),Dn 3x25 mm
s6l do regeneracii 98 % NaCl

[s6l tabletkowa 10-20 mm lub sypka, krystaliczna]

POMIAR WODY

7.11.1.  PRZEPLYWOMIERZE PEM.1A, PEM.2 i PEM.2A [studzienne]

Przeptywomierze elektromagnetyczne [przetworniki umieszczone w szafie AKPIA]
- 20,0 m3/h; Dn 65; AH = ~ 5,0 kPa [0,5 mSW]

711.2.  WODOMIERZ W.PP

Wodomierz, Srubowy suchobiezny z pozioma osig wirnika z NKP, wody uzdatnionej do ptukania filtrow
- 36,6 m¥h; Dn 80; AH = 2,0 kPa [0,2 mSW]

7113. WODOMIERZ W1

Wodomierz wody gospodarczej SUW z NKP - 2,5 m3/h; Dn 20
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7.11.4. WODOMIERZ GLOWNY W.G

Wodomierz, Srubowy suchobiezny z poziomg osig wirnika z NKP, wody uzdatnionej kierowanej na sie¢ gminng
- 76,0 m¥/h; Dn 80; AH = 5,0 kPa [0,5 mSW]

7.12.  OSADNIKI WOD POPLUCZNYCH - 0S1;0S2i0S3

Stuzg do oddzielenia osadoéw [filtratu] z wody poptucznej powstatej w procesie ptukania zioza filtrow.

- $rednica 1,5 m
- wysokos¢ czynna 1,20; 1,141 1,08 m
- pojemnos¢ czynna - 3 x 2,0 m3/osadnik = ~6,0 m3 [przetrzymanie okoto 1,2 doby]

7.13.  SZAFA STERUJACO -POMIAROWA ST

Funkcie - sterowanie procesem uzdatniania wody i ptukania filtrow [harmonogram ptukania czasowy i ilosciowy,
do wyboru po rozruchul],

- zasilanie i zabezpieczenie odbiornikow energii elektrycznej,

- wskazujgco-zliczajace przeptywy wody [wszystkie wodomierze i przeptywomierze] z pamigcia i prezenta-
cjg zuzycia w funkcji godzinowej, dobowej, miesiecznej, rocznej, z pracq ,zimnej rezerwy wigcznie” zreali-
zowane na sterowniku PLC,

- wskazanie chwilowego poboru mocy elektrycznej, prezentacja i archiwizacjg danych w funkcji godzinowej,
dobowej, miesiecznej, rocznej oraz w funkcji produkcji wody, z praca ,zimnej rezerwy” wigcznie,

- wizualizacja pracy wszystkich urzadzen sterowanych elektrycznie z szafy zasilajgco sterowniczej i wszyst-
kich pomiaréw realizowanych na stacji uzdatniania wody,

- przemienne zasilanie filtrow w wode surowg z poszczegdlnych studni, z mozliwoscig ustalania cyklu pracy
kazdej z pomp [np. tygodniowy, dwutygodniowy, miesieczny],

- samoczynne przejscie pracy z jednej pompy gtebinowej na drugg w przypadku osiggniecia poziomu zwier-
ciadta wody w studni jako suchobiegu z jednoczesng informacjg,

- uruchomienie [dotgczanie do aktualnie pracujacej] dodatkowej studni w trybie pracy ppoz. z wydajno$cia
10,0 m3/h,

- wizualizacja jw, zdalaczynna stanéw pracy SUW w siedzibie Inwestora,

- wspdipraca z istniejacym systemem SCADA Inwestora,

- sygnat niezwyczajnego poboru wody,

Uwaga : Wigczanie i wytaczanie pracy trybu ,zimnej rezerwy” zawsze recznie z wykorzystaniem dotychczasowej automatyki linii
filtrowania i pompowania w budynku BT, po uprzednim przystosowaniu istniejgcego i projektowanego systemu.

Wyposazenie : - obudowa metalowa z ptytg montazowa, zapas 30% na ewentualng rozbudowe,
- sterownik PLC, zapewni¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne moduty (30% zapas miejsca),
- zasilanie: 24V DC, pamig¢ programu/danych minimum: 100 KB do sterowania procesem uzdatniania wody
i ptukania filtréw [harmonogram ptukania czasowy lub ilosciowy],
- kolorowy panel dotykowy HMI minimum 9+10" z aktualnej serii produkcyjnej, do wizualizacii,
urzadzenie transmisji podstawowych danych do siedziby operatora [system klasy SCADA],
- pomiar zuzycia energii elektrycznej dla pracy nowej linii i tzw. ,zimnej rezerwy” [linia w budynku BT],
- zabezpieczenie urzadzen technologicznych [pompa ptuczaca, dmuchawa, sprezarki] wytacznikami
silnikowymi, sterowane stycznikami badz uktadami tagodnego rozruchu,
- zasilacz impulsowy 10A; 24VDC [pomiary i sygnalizacja] z podtrzymaniem bateryjnym,
- okablowanie czesci zasilajacej i sterujacej SUW - kabel sterowniczy,
- sygnalizator pracy agregatu pradotwérczego wraz z instalacjg powiadamiania o uruchomieniu pracy
zrealizowane poprzez projektowane potgczenie GPRS z istniejacym systemem SCADA,
- sygnalizator pracy ,zimnej rezerwy”
- urzadzenie transmisji podstawowych danych do siedziby operatora [system klasy SCADA] poprzez sie¢
GSM; zakres danych do transmisji do ustalenia z Zamawiajacym w fazie rozruchu AKPIA
- w sterowniku swobodnie programowalnym PLC zainstalowanym w szafie sterowniczo-zasilajacej nalezy
przewidzie¢ wejscia binarne dla sygnatéw z centrali systemu antywtamaniowego, ilo$¢ sygnatow ustali¢ na
etapie projektowania szafy sterowniczo-zasilajacej z Zamawiajacym,
- elementy zasilania urzadzen SUW [falowniki pomp gtebinowych; gtowice przeptywomierzy, zasilanie i
regulacja wentylatoréw],
- oprogramowanie z licencjg,

7.14. MONITORING i SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA i NAPADU

Wyposazenie

sygnalizator optyczno-akustyczny z akumulatorem; SD 3001,

- czujka dualna ruchu, odporna na zwierzeta [PIR+MW)] -4 kpl.,
- manipulator z ekranem dotykowym 3.5"; TPR-1,

- antena GSM do statego montazu AT-GSM ze wspornikiem galwanizowanym H=1,0 m,

- obudowa AWOS530 rejestratora CCTV i centralki; IP 44,
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obudowa AWO 530 centrali alarmowej; IP 44,

centrala alarmowa GSM-PS z akumulatorem 12V; 17AH,

AP-IP - modut komunikacji TCP/IP,

EXP-I8-RN - ekspander wejs¢,

laptop 20",

separator galwaniczny video AHDMX-F-IG-RX - wspdtpraca AHD
720P/1080P - odbiornik z transformatorem wizj,

rejestrator AHD 2mpix - DVRMX- 4AHDF2 (D400) - 4X FullHD,
AHD2.0/AHD1.0/960H, 100FPS z zasilaczem 12V; zapis 14 dniowy,
kamera AHD 2mpix FULLHD AHDST-2045ARKS, - 2kpl.,
kamera atrapa,

mata puszka montazowa AHDMX-MPM (GRAFIT),

kabel HDMI; L=2,0 m,

petla ochrony obwodowej ogrodzenia [przeciw ukradzeniowal,

obwodowy system detekcji ruchu [wtargniecia na teren SUW] opcjonalnie :
- aktywne bariery podczerwieni,

- czujniki PIR+MW,

oprogramowanie z licencja.

7.15. WYPOSAZENIE

UWAGA : 1. Wozek widtowy i pomost obstugowy nalezy przystosowa¢ do mozliwo$ci bezposredniego
zasypywania soli z poziomu widet wdzka.
2. Przy cokole zbiornika wytwarzania solanki nalezy zainstalowa¢ blokade [odbdj] zabezpie-
czajacy zbiornik przed kontaktem z podwoziem wozka widtowego

7.15.1 WOZEK WIDLOWY PRZEJEZDNY - WW
Stuzy do przewozenia palet z workami z solg [roztadunek z samochodu i unoszenie przy zasypywaniu zbior-

nika wytwarzania solanki - ZZ.3).
Wymagane powigzanie funkcjonalno-uzytkowe z funkcjg zasypywania zbiornika [ZZ.3] z uzyciem pomostu

obstugowego [PO].
Wykonanie : - mechanizm podnoszenia - elektrohydrauliczny
mechanizm opuszczania - z bezstopniowg regulacjg
- blokada jazdy - minimum na dwéch kotach sterujacych
- wyposazenie - zasilacz 230/12V
Parametry : - wysoko$¢ podnoszenia 2,0 m [przystosowany do roboczej wy-
sokosci zasypu soli]
- nos$nosc¢ 1500 kg
- dtugos¢ widet 1,15 m

7.15.2 POMOST OBStUGOWY ZBIORNIKA SOLANKI - PO

Wyrdb warsztatowy, stuzy obstugi zbiornika do zbiornika wytwarzania solanki - ZZ.3 [zasypywanie soli].

Wykonanie : - pomost roboczy - typowe podesty pomostowe [PP; kompozyt],
wykonanie p. poslizgowe,
- stopnie schodowe - 300x1000 z elementow jw.,
- konstrukcja wsporcza - profilowa stal nierdzewna lub kompozyt,
- balustrada - wysokos¢ 1,1 m; stupki 40x40; pochwyt $60,3 i minimum

4 wypetnienia z rurek ®12; cze$¢ styczna z widlakiem -
uchylna badz wyjmowana, stal nierdzewna lub kompozyt,

- blokada - odboj - wykona¢ z miekkiego tworzywa sztucznego o diugosci
pomostu, przykrecona do posadzki.

Parametry : -  no$nosé 500 kg/m2
- powierzchnia robocza ~3,5 m3
- wymiary w planie [BxH] 2,53x1,28 m

- poziom roboczy +0,80 m
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7.15.3 PULPIT Z SZAFKA P +$S

W pomieszczeniu uzdatniania zainstalowaé nalezy pulpit P z odchylanym blatem i szufladg o wymiarach
600x500; wysoko$¢ szuflady 80 — 100 mm oraz szafke wiszaca S nad pulpitem o wymiarach [BxH] 600x700
Z jedng pdtka i gtebokosci 300 mm w wykonaniu z blachy ko [lub wyréb jednoczesciowy - szafka podblatowal.

7.16. KONTENER

Urzadzenia stacji uzdatniania wody projektuje sie umiesci¢ w kontenerze stalowym, w oparciu o typowg konstrukcje konte-

nera stalowego.

Szkielet :

Dach :

Sciany :

Podtoga :

Oswietlenie
igniazda: -

Konstrukcje
wsporcze : -

Wykonany ze stalowych ksztattownikéw 80x80 o gr. min. 3,0 mm i 140x80 gr. 3,5 mm
z pokryciem antykorozyjnym farbg w klasie Noxyde, lub ocynkowane.

Typowe warstwowe ptyty dachowe z rdzeniem z pianki PU o gr. 120 mm.

Typowe warstwowe ptyty Scienne z rdzeniem z pianki PU o gr. 120 mm.

W jednej Scianie czotowej wrota dwuskrzydtowe 200x286 ze wzmocnionymi zawiasami i
wpuszczanym zamkiem z ryglami géra-dét. W drugiej drzwi 150x200 ze wzmocnionymi za-
wiasami i zamkiem.

Wykonana z posadzkowego betonu gr. 8 cm ze zbrojeniem rozproszonym na styropianie XPS
gr.6.cm.

Wykonane zgodnie z normami PN i warunkami technicznymi.

Typowe elementy zamocowan klasy Hilti, Fischer [wsporniki i zamocowania]

7.17. TABELA PRZEWODOW

Ip oznaczenie

1 02a-WS-80-stal NR
2 1-WS-90-PE
3 3-WS-110-PE

4 4-WS-110-PVC
4-WS-90-PVC

5 4.1-WS-90-PVC
4.3-WS-90-PVC

6 13-WdZm-75-PVC

nazwa strumien Srednica de predko$c uwagi
[m3/h] [mm] [m/s]

przewod ttoczny studni; 20m3/h 20,0 84,3 0,99 [88,9x2,3]
podejscia do studni; 20 m3 20,0 79,2 1,13 [90,0x5,4]
przytacze studni - Sciana SUW 20,0 96,8 0,75 [110,0x6,6]
- ppoz. [20,0 + 10,0] 30,0 96,8 1,13 [110,0x6,6]
przewody rozprowadzajace SUW 20,0 101,6 0,68 [110,0x4,2]
- ppoz. [20,0 + 10,0] 30,0 101,6 1,03 [110,0x4,2]
podejscie do filtréw 10,0 81,4 0,53 [90x4,3]

- ppoz. [10,0 +5,0] 15,0 81,4 0,80 [90x4,3]
podejscie do stacji zmigkczania 10,0 66,0 0,81 [75x4,5]

- ppoz. [10,0 + 5,0] 15,0 66,0 1,22 [90x4,3]



