OZNACZENIA
RP - Rozdzielacz powietrza
R1 - Zespot redukeyjny powietrza; Q = 100 I/min; zakres 10/ 2,0+8,0 bar
- reduktor powietrza,
- manometr,
- zawor odcinajacy,
- przekaznik pneumo-elektryczny - CC1
R2; R3 - Zespdt redukcyjny powietrza; Q = 200 |/min; zakres 10/ 4,0+10,0 bar
6 7 8 9 - reduktor powietrza,
- manometr,
RO - Rotametr z zaworem regulacyjnym; Q = 6 + 20,0 I/min
o . <. - o FP - Filtr powietrza; klasa V [<40 um] Q =200 I/min;10,0 bar
g B & - § '8 g '8 ZB1 - Zawodr bezpieczenstwa; ci$nienie otwarcia P=5,5 bara; Q = 90 I/min.
g | & E | & & | & E | & ZB2 - Zawor bezpieczenstwa; cisnienie otwarcia P=9,0 bar; Q = 200 I/min.
2| v 21 % |V 3|V ZB3 - Zawor bezpieczenstwa; cisnienie otwarcia P=5,0 bar; Q = 200 I/min.
& & S §
I X - Zawor [ kurek sprezonego powietrza
S2 @ - Zawor | kurek sprezonego powietrza z zaworem zwrotnym
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