PRZEKROJ 150 PRZEWOD TLOCZNY i POMPA.
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’ Kurek probierczy 250 7 3 OS - Obudowa studni wierconej; nadziemna; kompletacja i szczeg6ty wg specyfikacji technicznej i
= H H 1 -—
£ Odpowietrzenie Dn 40 catometalowy ’ ’ 3 opisu (?O projektu [Dn armatury i ks;ta%tek —.80 mm] . '
5 Ny — N . X N N PT - Przewdd ttoczny Dn 80 o potgczeniach kotnierzowych; stal nierdzewna. Kompletacja wg pro-
% § = filu, po uzgodnieniu z Zamawaijacym.
oz § § RS.P - Rura studzienna Dn 400%, projektowana, stal czarna ocynk.; L=~2,0 m
§ § //:H:Hs :r‘“;, ? [Srednice sprawdzi¢ probnym wykopem]
218 gl 5 RS.I - Rurastudzienna Dn 400%, istniejgca, stal czarna, zainstalowa¢ kotnierz o potaczeniu
e § NN R zaciskowym [z istniejac rurg studzienng] dla montazu ksztattki RS.P
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kostka betonowa - 6,0 cm =) Y o F < 1. Rzeczywistg $rednice rury studziennej [oznaczonej Dn 400*] ustalié wg pomiaréw z natury. Ksztattke
dsypka cem-piaskowa -5,0cm DS I R e V7 N I SRR L kotnierzowg [RSP] nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci, pokryé gruntem p.rdzewnym, a cze$¢ pod-
podsypka cem-piasko 5,0 PT
iasek ubity [Is >0,8] - 30em N 7 o T N R N ziemna_lakierem bitumicznym. Potaczenie kotnierzowe w gruncie dwukrotnie owingé tasma bitumiczng,
g ! : ' ' piasek ubity [Is >0,8] - 30 cm i dwukrotnie tasma ostonowa klasy Poliken z PVC.
grunt rozdzimy RS P

Przewdd ttoczny wody surowej

2. Ksztattki przewodu tlocznego wyposazone w przewdd prowadzacy sonde i otwdr dla przeprowadzenia
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PT Aﬂooﬁ( @ 90/110 - PE 100; SDR 17 Il ‘vg kabla zasilajgcego pompe. llo$¢ i dtugos¢ ksztattek uzgodni¢ z Zamawiajacym, ostatnia ksztattka skrecona
640 z Z pompa.
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s 1660 P 2 = 3. Wymiarowanie wszystkich projektowanych elementéw obudowy studni nalezy zweryfikowaé
“ 7 g | j do montazu obudowy studni wi i
. 2200 x 1600 . S| wg zastosowanej do montazu obudowy studni wierconej.
/ 7 ! @©
E |
2 4. Rzedne studni studnia nr 1A studnia nr 2 studnia nr 2A
E |l N
g’ - fundament obudowy X 32,40 33,70 33,70
- obrzeze obudowy Y 32,30 33,60 33,60
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