SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00 MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa robot
Klasa robot

- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

SPIS STWIOR:

ST 00.00

o~

©®~N> 0

ST 04.00 -
ST 05.00 -
ST 06.00 -
ST 07.00 -
ST 08.00 -

- WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 -
ST 02.00 -
ST 03.00 -

ROZBIORKI

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TEREENU, ROBOTY DROGOWE,
OGRODZENIE TERENU i ZIELEN

ROBOTY BETONOWE, WZNOSZENIE MUROW

RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE

MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot budowlano - montazowych, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastruktura".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. i polega na dostawie i montazu kompletnych urzadzen SUW, badz montazu w przygotowanych obiektach elementéw wyposazenia
technicznego ponizszych instalacji technologicznych :
A. Uzdatniania wody - ujimowanie wody podziemnej

- usuwanie zwigzkow zelaza [filtrowanie I°] z napowietrzaniem,

- usuwanie zwigzkéw manganu [filtrowanie ll°] z napowietrzaniem,

- Zmigkczanie czesci strumienia wody

B. Funkcje pomocnicze - ptukanie filtrow wodg uzdatniong pompa ptuczaca
- ptukanie [wzruszenie] filtréw sprezonym powietrzem z dmuchawy,

ZAKRES ROBOT : - budowa linii uzdatniania wody [filtrowanie i zmigkczanie] w nowoprojektowanym kontenerze technicznym
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00-
Wymagania ogdine.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z umowg, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podanow ST-00 ,Wymagania Ogdine”.

2.0. MATERIALY.
21, PRZEWODY

Podstawowe instalacje w budynku technicznym projektuje sie wykonaé z rur i ksztattek PVC-U o potgczeniach klejonych - sztywne, nato-
miast podej$cia do i z cze$ci urzadzen oraz do czesci armatury sterujacej o potgczeniach zaciskowych - elastyczne.

21.1.  PRZEWODY SZTYWNE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggdw wody surowej, uzdatnionej i technologicznych sg rury, ksztattki; tuleje kotnierzowe
PVC-U ; PN10; do potaczen klejonych, klej i $rodki czyszczace pochodzace od jednego producenta

21.2. PRZEWODY ELASTYCZNE

- MFA/JEPDM [polimery fluorowych w oplocie z powtoka ochronng z kauczuku e-p], o potaczeniach zaciskowych, z kotnierzami lub
Srubunkami

2.1.3.  Potaczenia z urzadzeniami i armaturg

Wszystkie potaczenia wykonane w technice roztacznej tzn. kotnierzowe, gwintowane :



83

- potgczenia kotnierzowe : owiercenie PN 16; wykonanie stal czarna ocynk., ko; PVC-U systemu przewodow lub inne two-
rzywo odporne na korozje, rubunki wytgcznie ze stali ko,

- potaczenia gwintowane : wykonane ze stali ko; stopdw miedzi lub PVC-U systemu przewodéw,
- uszczelki : materiat nie gorszy niz EPDM

21.3.  Wsporniki i uchwyty

- wsporniki i akcesoria potgczeniowe : systemowe profile perforowane podwieszane do stropu, cze$ciowo do $cian, wykonane
ze stali ocynkowanej galwanicznie
- uchwyty : systemowe producenta przewoddéw lub inne réwnowazne [w przypadku metalowych

ocynkowane galwanicznie, z przeklfadkg z gumy lub tworzywa sztucznego ]
22. URZADZENIA
2.2.1 STUDNIA GLEBINOWA 1A;2Ai 2
PODSTAWA OBUDOWY :

- fundament z hydrotechnicznego C 20/25 zbrojonego dwoma siatkami 10 x 10 z pretow ©6 [geometria wg wytycznych producenta fak
tycznie zainstalowanej obudowy studni] posadowiony na 30 cm warstwie zageszczonego piasku
- opaska z betonowej kostki chodnikowej z obrzezem betonowym [wg czesci drogowej]

OBUDOWA :

- odchylana pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego [laminat PE-szkto z warstwg termoizolacyjng o gr. min. 50 mm z pianki PU,
z uszczelnieniem do podtoza, z zamkiem pod klucz,

- wentylacja grawitacyjna z zabezpieczeniem p.owadom [siatka z PA, nylonu],

- odpowietrzenie studni kréécem Dn 40 z zabezpieczeniem p.owadom [siatka z PA, nylonu] w potaczeniu kotnierzowym,

- wspomaganie otwierania pokrywy z trwatym umocowaniem w pozycji otwartej,

- glowica studni ze stali ocynkowanej [Srednice dostosowaé do istniejacych studni ]

- orurowanie wykonac jako kotnierzowe ksztattki; cato$¢ ocynkowana,

- kurek do poboru probek wody catometalowy, przystosowany do opalania [zgodny z kurkami w SUW], usytuowanie umozliwiajace
opalanie ptomieniem przed poborem prébek wody,

- manometr techniczny 0+10,0 bar, tarcza D=80 mm,

- przeptywomierz elektromagnetyczny [glowica w szafie AKPiA]

- armatura wylacznie do potaczen kotnierzowych, lub miedzykotnierzowych [za wyjatkiem kurka poboru probek],

- $rubunki [$ruby, nakretki, podktadki] potaczen kotnierzowych wytacznie ze stali ko

- przepusty do czujnikéw poziomu wody w studni i kabla zasilajgcego pompe,

- ogrzewanie elektryczne wnetrza obudowy w czasie spoczynku pompy, tmin. = + 4°C z sygnalizacjg
do sterowni SUW obnizenia temperatury ponizej + 4°C

- czujnik nieuprawnionego otwarcia pokrywy obudowy wbudowany przez wytworce obudowy

- lampa o$wietlenia wbudowana wewnatrz obudowy

STUDNIA ;

- pompa gtebinowa [woda do uzdatnienia] : - wydajnos¢ 20,0 msh
- wysoko$¢ podnoszenia [obliczeniowa] - 80,0 m SW
- moc 7,5 kW [ 3-f]

- pfaszcz przyspieszajacy
- wykonanie nierdzewne
- sonda [zabezpieczenie p.suchobiegiem i zapis poziomu lustra wody w systemie AKPiA] z gwintowanym zaciskiem kabla nosnego,
wg czesci AKPIA
- przewdd ttoczny wody Dn 80 [woda do uzdatnienia], ksztattki kotnierzowe L wg rys. IST5, cato$¢ - stal nierdzewna, diugos$¢ catkowita
okofo 24,5 m,
- $rubunki [Sruby, nakretki, podktadki] potaczen kotnierzowych wytacznie ze stali ko
- lancuch zabezpieczajacy przed zerwaniem pompy - wykonanie : stal ko.,
- taczniki kotnierzowe, Zeliwne epoksydowane, stalowe nierdzewne,
- urzadzenie do pomiaru zwierciadta wody w studni [1 kpl. na ujecie].

UWAGA : 1. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zastosowania urzadzen i armatury na ciggu linii filtrowania wody, o r6znych od obliczenio-
wych stratach miejscowych, nalezy zweryfikowa¢ wymagang wysoko$¢ podnoszenia instalowanych pomp
gtebinowych.
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22.2. FILTRY WODY

Przyjeto filtr ci$nieniowy typ z wbudowanym dnem sitowym i automatycznie utrzymywang poduszkg powietrzng oraz ztozami filtra-
cyjnymi. Filtr i ztoza z atestami PZH. Filtr wyposazony w orurowanie boczne z czterema zaworami poruszanymi jednym wspélnym
pneumatycznym sitownikiem. System ptukania i wzruszania zt6z wodg uzdatniong i powietrzem sprezonym. Catos¢ przystosowana
do pracy w cyklu automatycznym.

Charakterystyka technologiczna :

- Zintegrowany proces napowietrzania i filtrowania wody w zbiorniku filtra,

- napowietrzanie i odpowietrzanie automatycznie powigzane z poduszka powietrzna,

- doprowadzenie powietrza do napowietrzania poprzez gorny wiaz filtra,

- odpowietrzanie filtra automatycznym odpowietrznikiem umieszczonym wewnatrz gornej czesci filtra,

- zrzut nadmiaru powietrza z filtra przed procesem ptukania, elektrozaworem

- wprowadzanie powietrza do ptukania filtra ponizej dna ptytowego,

- zbiornik i kolektor filtra wykonany ze stali,

- zbiornik dopuszczony do jednoczesnej pracy cisnieniowej z dwoma mediami [woda i powietrze]

- pokrycie antykorozyjne wewngtrzne dwiema warstwami farby epoksydowa,
grubo$¢ kazdej z warstw: 125 y, z aktualnym atest PZH

- pokrycie antykorozyjne zewnetrzne farbg epoksydowa nie gorszg niz, wymagana klasa korozyjno$ci C5-1 wg.
ISO EN 12944-2, grubos¢ 100

- ptukanie dwuetapowe: powietrzem oraz wodg uzdatniong ze zbiornika,

- filtr z aktualnym atest PZH
Parametry: - $rednica 1,2 m
- wysoko$¢ ~3,0 m
- masa filtra [netto] ; 855 kg
- razem masa [podczas pracy] : 5250 Mg
- ci$nienie robocze 6,0 bar
- powierzchnia filtracji 1,13 m?
- predko$c filtracji dla 10 m3/h ~v=88 m/h
dla 15 m¥h ~v =133 m/h
- ilo&¢ dysz -100 szt.
- rewizje [boczna i gorna] -po1 szt..
- krééce przytaczeniowe wody -Dn 80 mm
-4 szt.
- kréciec sprezonego powietrza [napowietrzanie/odpowietrzanie] - 2 "
- kréciec spustowy -1.112 i
Ztoza filtracyjne : wg pkt. 2.5
2.2.3.  ZESPOL SPREZARKI - S
SPREZARKA POWIETRZA - $1.1
Parametry : - wydajno$¢, minimum przy cisnieniu roboczym 15,0 m3/h
- ci$nienie robocze 10,0 bar
- bezolejowa, samosmarne pierscienie teflonowe
- zbiornik powietrza : - pojemnos¢ 90 dms3
- wykonanie dwustronnie ocynkowany
- moc, minimum 2,2 kW [1-f]
- masa do 100 kg

Wyposazenie : - komplet filtréw powietrza, presostat
- samoczynny zawér odwadniajacy zbiornik powietrza

Charakterystyka technologiczna :
- $wiadectwo czystosci powietrza zgodnie z ISO 8573-1 z klasg 0,
- jako$¢ powietrza zgodna z wymogami pneumatycznej armatury sterujace;,
- Swiadectwo PZH,
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- kompaktowa zabudowa
TABLICA SPREZONEGO POWIETRZA - S2
Parametry : - wymiary : ca 75 x 75 cm [ustali¢ wg zastosowanej armatury], grubo$¢ 20+25 mm

Charakterystyka technologiczna :

- materiat : plyty z tworzywa sztucznego — PP, PVC lub inne zblizone do wymienionych, grubo$¢ 20+25 mm
- mocowana do Sciany SUW
- mocowanie armatury zapewniajaca fatwo$¢ demontazu pojedynczego elementu

Wyposazenie : - wg tabeli w pkt. 2.4 i rys. 1IST4.3

2.2.4. ZESPOL DMUCHAWY - D

Parametry :
- wydajno$¢ m3/min 180+80 m3/h
- ci$nienie robocze 250+350 mbar
- moc silnika 2,2 kW [3-f]
- kréciec ttoczny RP 2.1/2 "
Wyposazenie : - zintegrowany zawér bezpieczenstwa z ttumikiem
- zintegrowany zawér nadmiarowy z ttumikiem wylotu
- elektrozawér odwadniajacy - NO
Charakterystyka technologiczna: - $wiadectwo PZH,

- dmuchawa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na
wspornikach z perforowanych profili - cato$¢ ocynkowana, z regulowanymi nézkami z
gumowymi stopkami]

225. POMPAPLUCZACA - PP

Ptukanie wodg uzdatniong zt6z filtracyjnych w filtrach.
Pompa normalnie zasysajaca, pionowa, wirnik z brazu, uszczelnienie klasy BQQE.
Przepustnica po stronie ssawnej i ci$nieniowej i zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym po stronie ci$nieniowej.

Parametry :
- wydajnosé 36,6 msh
- wysokos$¢ podnoszenia 11,5 m SW
- moc silnika 2,2 kW; [3-f]

Charakterystyka technologiczna :

- jednostopniowa dtawnicowa,

- Swiadectwo PZH,

- pompa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na wspornikach z
perforowanych profili - cato$¢ ocynkowana, z regulowanymi nézkami z gumowymi stopkami]

226. ZESTAWHYDROFOROWY -ZH

Kompaktowe urzadzenie do podwyZzszania ci$nienia wedtug DIN 1988 cze$¢ 5+6, dla podtaczenia bezposredniego i posredniego, zawie-
rajace 4 normalnie, zasysajace, pionowe, wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej, wirniki i kierownice oraz wszystkie
czesci stykajace sie z przettaczang cieczg ze stali nierdzewnej, niezalezne od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne i silnik tréj-
fazowy ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci dla bezstopniowej regulaciji predko$ci obrotowej miedzy 26 i max. 50 Hz. Kazda
pompa z zaworem odcinajacym po stronie ssawnej i cisnieniowej i zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym po stronie cisnienio-
wej. Membranowy zbiornik cisnieniowy z armaturg przeptywowg wedtug DIN 4807, manometry po stronie ssawnej i ciSnieniowej oraz
czujnik ci$nienia

Gotowe do podtgczenia, z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zmontowane na ocynkowanej ramie podstawowej z ttumikami drgan.
Elektroniczne urzadzenie dla regulacii i realizacji wspotpracy wszystkich zamontowanych pomp z regulacjg predkosci obrotowej za po-
mocg przetwornicy czestotliwosci [kazda pompa posiada wbudowany falownik].
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Pamiec historii dla komunikatéw o pracy i awariach, interfejs dla podiaczenia do nadrzednego sterowania.
Wyltacznik gtéwny, przetaczniki dla recznej pracy kazdej pompy z nastawianiem predkosci obrotowej za pomocg potencjometru.
Zabezpieczenie silnika i przekaznik wyzwalajacy zabezpieczenia przed brakiem wody. Liczniki godzin pracy catego urzadzenia i po-
szczegblnych pomp.
Sygnalizacja stanow pracy : - gotowos¢ do pracy systemu,

- praca pomp,

- awarie,

- brak wody

- nadci$nienie

- cisnienie wody na sie¢
Automatyczna zamiana pomp z optymalizacjq czasu pracy, przetaczanie awaryjne i programowalna praca probna. Wytaczanie i wiacza-
nie pomp obcigzenia podstawowego i szczytowego bez uderzen ci$nienia za pomocg adaptacyjnego regulatora PID. Wytaczanie pompy
obcigzenia podstawowego przy Q = 0.

Parametry :

Liczba pomp ) 3+1

Typ pomp : normalnie, zasysajace, pionowe, wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali
nierdzewnej

Korpus ssawny/ ci$nieniowy : stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304

Wirniki/ komory stopni : 1.4301 / AISI 304

Ptaszcz cisnieniowy : 1.4301 / AISI 304

Wat : 1.4122 | AISI

Przettaczana ciecz : Woda, czysta

Przeptyw urzadzenia znamionowy ; 4,0 + 76,0 m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia znamionowa : 450 = 600 kPa

Moc silnikow 4 x5,5kW

Stopien ochrony urzadzenia : IP 54

Orurowanie ; stal nierdzewna 1.4571 / AISI 316 L

Pompa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na wspornikach z perforowanych profili - cato$¢
ocynkowana lub nierdzewna, z regulowanymi n6zkami z gumowymi stopkami]

2.2.7. ZMIEKCZACZ DWUKOLUMNOWY ZZ1

Zmiekczacz do usuwania z wody jonéw wapnia i magnezu metodg wymiany jonowej, z okresowa regeneracjq roztworem NaCl.

Parametry: - wymiary gabarytowe [BxHxL] 0,95x2,08x2,18 m
- przeplyw nominalny 20,0 m3/h
- nominalna strata ci$nienia 1,0 bar
- zdoInos¢ jonowymienna minimalnie 1200 m3 °dH
nominalnie 1500 m3 °dH
- zuzycie soli na regeneracje minimalnie 35 kg
nominalnie 50 kg
- zuzycie wody na regeneracie¢  minimalnie 1,9 m3
nominalnie 2,5 m3
- pojemnos$¢ zbiornika solanki 800 kg soli
- ci$nienie robocze 2,5+6,0 bar
- przylacza: - woda surowa/zmigkczona 2xDn65 mm
- $ciek 2xDn 20 mm
- masa - transportowa 820 kg
- praca z wypetnieniem 2800 kg
- zasilanie - elektryczne 1-f
- spr. powietrze 4+6 bar

228. ZESTAW POMPOWY SOLANKI - ZZ.2

Stuzy do cyrkulacji solanki oraz okresowego pompowania solanki ze zbiornika wytwarzania solanki — ZZ.3 do zbiornika solanki, skad
dalej zasysany jest inzektorowo przez kolumny zmiekczacza wody — ZZ.1.

Parametry: - wymiary gabarytowe [BxHxL] 0,6x1,52x1,25 m
- $rednica zbiornika solanki 760 mm
- przylacza: -wodaRp 3/8 "

- solanka Dn 2x25 mm
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- pow. sprezone 6 mm  [4+6 bar]
- zasilanie 0,5 kW [1-]
Wyposazenie niestandardowe : - pompka solanki - wykonanie odporne na destrukcyjny wptyw solanki z instalacjg,

omywania tozyska — uszczelniacza watka pompy wodg,
- rama zestawu : - odporna na solanke, stal powlekana, stal kwasoodporna [nierdzewna
wykluczona] lub kompozyt

229. ZBIORNIK WYTWARZANIA SOLANKI - ZZ.3

Parametry :

pojemno$¢ 3,5 m3
materiat tworzywo sztuczne
wykonanie monolityczne

wymiary gabarytowe [DxH] 1,68 x1,78 m
przytacza : - wlot; wylot, Sciek (przelew), Dn 3x25 mm
sol do regeneraciji [sdl tabletkowa 10-20 mm lub

sypka, krystaliczna] 98 % NaCl

2.2.10. WOZEK WIDLOWY PRZEJEZDNY - WW

Wykonanie :

Parametry :

mechanizm podnoszenia - elektrohydrauliczny

mechanizm opuszczania - z bezstopniowg regulacjg

blokada jazdy - minimum na dwdch kotach sterujgcych

wyposazenie - zasilacz 230/12V

wysoko$¢ podnoszenia 2,0 m [przystosowany do roboczej wysokosci zasypu soli]
no$nos¢ 1500 kg

dtugos¢ widet 1,15 m

2.2.11.  POMOST OBSLUGOWY ZBIORNIKA SOLANKI - PO

Wykonanie :

Parametry: -

pomost roboczy - typowe podesty pomostowe [PP; kompozyt], wykonanie p. poslizgowe,

stopnie schodowe - 300x1000 z elementdw jw.,

konstrukcja wsporcza - profilowa stal nierdzewna lub kompozyt,

balustrada - wysoko$¢ 1,1 m; stupki 40x40; pochwyt ®60,3 i minimum 4 wypetnienia z rurek ®12;
czes¢ styczna z widlakiem - uchylna badz wyjmowana, stal nierdzewna lub kompozyt,

blokada — odbdj - wykona¢ z miekkiego tworzywa sztucznego o diugosci pomostu, przykrecona do
posadzki.

nosnosé - 500 kg/m2

powierzchnia robocza - ~3,5 m3

wymiary w planie [BxH] - 2,53 x 1,28 m

poziom roboczy - +0,80 m

2.2.12. KONTENER- KT

- Szkielet:

- Dach:
- Sciany :

- Obrobki :
- Podtoga :

- Instalacje
sanitarne
- Oswietlenie
i gniazda :
- Konstrukcje
wsporcze :
- Wrota
wejsciowe

Wykonany ze stalowych ksztattownikow 80x80 o gr. min. 3,0 mm i 140x80 gr. 3,5 mm

z pokryciem antykorozyjnym farbg w klasie Noxyde, lub ocynkowane.

Typowe warstwowe ptyty dachowe z rdzeniem z pianki PU o gr. 120 mm.

Typowe warstwowe plyty Scienne z rdzeniem z pianki PU o gr. 120 mm.

W jednej Scianie czotowe] wrota dwuskrzydiowe 200x286. W drugiej drzwi 150x200.
Wytgcznie zgodne z systemem plyt warstwowych.

Wykonana z posadzkowego betonu gr. 8 cm ze zbrojeniem rozproszonym na styropianie XPS
gr. 6 cm, nawierzchnia posadzki chemiczna, przeciwposlizgowa

Wykonaé wg projektu branzy sanitarmej, zgodnie z normami PN i warunkami technicznymi.

Wykonaé wg projektu branzy elektrycznej, zgodnie z normami PN i warunkami technicznymi.

Typowe elementy zamocowan klasy Hilti, Fischer [wsporniki i zamocowania]
Dwudzielne zgodne z konstrukcjg kontenera [szkielet, ptyty warstwowe] wykonanie wzmocnione [minimum 3 za-
wiasy na skrzydio wrét], skrzydto bierne otwierane mechanizmem ryglowym [géra -dét] recznie od wewnatrz po-

mieszczenia, zamek 4 klasy bezpieczenstwa, odbojnice [zabezpieczajace Sciany przed uderzeniem] oraz wysu-
wane badz odchylane zaczepy
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- Drzwi
wejsciowe - Dwudzielne z profili aluminiowych lub stalowe ocynkowane, ptycina z tworzywa sztucznego, cato$¢ z izolacjq
termiczng [pianka PU], malowane proszkowo, wykonanie wzmocnione [minimum 3 zawiasy na skrzydto wrot],
skrzydto bierne otwierane mechanizmem ryglowym recznie od wewnatrz pomieszczenia, zamek C(***) klasy
bezpieczenstwa, odbojnice [zabezpieczajace $ciany przed uderzeniem] oraz wysuwane badz odchylane zaczepy,
U<26W/m2xeC

2213. PULPIT Z SZAFKA -P +8S

Wykonanie wg standardoéw przemystu migsnego.

PULPIT -P.

Parametry : - wymiary 600x500; H = ~ 120 mm; w tym wysuwana szuflada wysoko$ci

80+100 mm [pod odchylanym blatem]
Charakterystyka technologiczna :

- blat odchylany
- materiat — stal nierdzewna lub ko

SZAFKA - S [wiszaca nad blatem lub stojaca pod blatem]
Parametry : - wymiary [BxH] 600x500 mm, gtebokos$¢ ~ 300 mm;

Charakterystyka technologiczna :

- potka
- drzwiczki z zamkiem patentowym
- materiat — stal nierdzewna lub ko

2.2.14. SZAFA STERUJACO -POMIAROWA 8.ST - R

Funkcje : - sterowanie procesem uzdatniania wody i ptukania filtréw [harmonogram plukania czasowy i ilosciowy, do wyboru po

rozruchul,

- zasilanie i zabezpieczenie odbiornikéw energii elektrycznej,

- wskazanie chwilowego poboru mocy elektrycznej, prezentacja i archiwizacja danych w funkcji dobowej, miesiecznej,
rocznej,

- wskazanie chwilowego poboru wody za studni, wody uzdatnionej na wyjsciu ze stacji do sieci, wody do procesu ptukania
filtrbw, prezentacja i archiwizacja danych w funkcji dobowej, miesiecznej, rocznej,

- wizualizacja pracy wszystkich urzadzen sterowanych elektrycznie z szafy zasilajgco sterowniczej i wszystkich pomiaréw
realizowanych na stacji uzdatniania wody,

- przemienne zasilanie filtrow w wode surowa z poszczegoinych studni, z mozliwoscig ustalania cyklu pracy kazdej z pomp
[np. tygodniowy, dwutygodniowy, miesieczny],

- samoczynne przej$cie pracy z jednej pompy gtebinowej na drugg w przypadku osiggniecia poziomu zwierciadta wody
w studni jako suchobiegu z jednoczesng informacjq

- uruchomienie [dotgczanie do aktualnie pracujacej] dodatkowej studni w trybie pracy ppoz. z wydajnoscig 10,0 m3/h,

- wizualizacja jw, zdalaczynna standw pracy SUW w dyspozytorni ZWiK Kotbaskowo przy ul. Aleja Kasztanowa 33 w Prze-
ctawiu,

- wspdipraca z istniejacym systemem SCADA ZWiK Kotbaskowo,

- sygnat niezwyczajnego poboru wody,

- wykonanie zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ST-08-pkt.2.2.2

Wyposazenie: - obudowa metalowa z ptytaq montazowa, zapas 30% na ewentualng rozbudowe,

- sterownik PLC, zapewni¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne moduty (30% zapas miejsca),

- zasilanie: 24V DC, pamig¢ programu/danych minimum: 100 KB do sterowania procesem uzdatniania wody i
ptukania filtrow [harmonogram ptukania czasowy lub ilo$ciowy],

- kolorowy panel dotykowy HMI minimum 9+10" z aktualnej serii produkcyjnej, do wizualizacjj,

- urzadzenie wskazujgco-zliczajace przeptywy wody [wszystkie wodomierze] z pamiecia i prezentacjg zuzycia, w
wybranych okresach czasu [doba, tydzieA, miesiac, rok],

- urzadzenie transmisji podstawowych danych do siedziby operatora [system klasy SCADA],

- chwilowy pobér mocy elektrycznej,

- zabezpieczenie urzadzen technologicznych [pompa ptuczaca, dmuchawa, sprezarki] wytgcznikami silnikowymi,
sterowane stycznikami badz uktadami fagodnego rozruchu,

- zasilacz impulsowy 10A; 24VDC [pomiary i sygnalizacja] z podtrzymaniem bateryjnym,
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- okablowanie cze$ci zasilajacej i sterujacej SUW - kabel sterowniczy,

- sygnalizator pracy agregatu pradotwérczego wraz z instalacjq powiadamiania o uruchomieniu pracy
zrealizowane poprzez projektowane potaczenie GPRS z istniejgcym systemem SCADA,

- urzadzenie wskazujgco-zliczajgce przeptywy wody [wszystkie wodomierze i przeplywomierze] z pamiecia i
prezentacjq zuzycia zrealizowane na sterowniku PLC,

- urzadzenie transmisji podstawowych danych do siedziby operatora [system klasy SCADA] poprzez sie¢ GSM;
zakres danych do transmisji do ustalenia z Zamawiajacym w fazie rozruchu AKPIA

- w sterowniku swobodnie programowalnym PLC zainstalowanym w szafie sterowniczo-zasilajgcej nalezy
przewidzie¢ wejscia binarne dla sygnatéw z centrali systemu antywlamaniowego, ilo$¢ sygnatéw ustali¢ na
etapie projektowania szafy sterowniczo-zasilajacej z Zamawiajacym,

- elementy zasilania urzadzen SUW [falowniki pomp gtebinowych; gtowice przeptywomierzy, zasilanie i
regulacja wentylatorow],

- oprogramowanie z licencjg

2.2.15. MONITORING i SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA i NAPADU

Wyposazenie - sygnalizator optyczno-akustyczny z akumulatorem; SD 3001,

- czujka dualna ruchu, odporna na zwierzeta [PIR+MW] - 4 kpl.,

- manipulator z ekranem dotykowym 3.5"; TPR-1,

- antena GSM do statego montazu AT-GSM ze wspornikiem galwanizowanym H=1,0 m,

- obudowy AWO530 rejestratora CCTV i centrali alarmowej; IP 44,

- centrala alarmowa GSM-PS z akumulatorem 12V; 17AH

- AP-IP - modut komunikacji TCP/IP,

- EXP-I8-RN - ekspander wejs¢,

- laptop 20",

- separator galwaniczny video AHDMX-F-IG-RX - wspétpraca AHD 720P/1080P

- odbiornik z transformatorem wizj,

- rejestrator AHD 2mpix - DVRMX- 4AHDF2 (D400) - 4X FullHD,
AHD2.0/AHD1.0/960H, 100FPS z zasilaczem 12V; zapis 14 dniowy,

- kamera AHD 2mpix FULLHD AHDST-2045ARKS, - 2 kpl.,

- kamera atrapa,

- mata puszka montazowa AHDMX-MPM (GRAFIT),

- kabel HDMI; L=2,0 m,

- petla ochrony obwodowej ogrodzenia [przeciw ukradzeniowa],

- obwodowy system detekcji ruchu [wtargniecia na teren SUW] opcjonalnie :
- aktywne bariery podczerwieni,
- czujniki PIR+MW,

- oprogramowanie z licencja.

2.2.16. POMIAR WODY

PRZEPLYWOMIERZE PEM.1A, PEM.2 i PEM.2A [studzienne] : - przeptywomierze elektromagnetyczne [przetworniki
umieszczone w szafie AKPIA],
- 20,0 m3/h; Dn 65; AH = ~ 5,0 kPa [0,5 mSW]

WODOMIERZ W.PP [Dn80] - wodomierz ultradzwiekowy lub elektromagnetyczny z NKP,
- 36,6 m3/h; Dn 80; AH = 4,0 kPa [0,4 mSW],

WODOMIERZ W1 - skrzydetkowy z NKP
- 2,5mdh; Dn 207.11.4.

WODOMIERZ GLOWNY W.G [Dn80] - wodomierz ultradzwiekowy lub elektromagnetyczny z NKP,

- 76,0 m3/h; Dn 80; AH = 18,0 kPa [1,8 mSW]
2.3. ARMATURA
Do montazu nalezy uzy¢ armature PN 16, o potaczeniach roztacznych [kotnierze dla wody, gwint dla sprezonego powietrza i dezynfekcii

- do $rednicy Dn 16]. Srubunki ze stali kwasoodpornej. Armatura majaca kontakt z woda [od surowej do uzdatnionej] z atestem PZH.
Na kazdym przewodzie funkcyjnym zainstalowaé manometr z tarczg o $rednicy 100 mm [80 mm w obudowach studni].
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24, ZESTAWIENIE URZADZEN i ARMATURY
Lp Nazwa Typ llo$¢ Uwagi
réwno- szt.;
wazny [m;
klasie kpl.]
wyrobu
1.0. STUDNIA GLEBINOWA NR 2A 2
1.1 P2Ai | Pompa gtebinowa z ptaszczem przy$pieszajacym 2 wg pkt. 2.2.1
P2 Silnik przystosowany do falownika
1.2 Przewéd toczny Dn 80; L=24,6 m 1 ksztattki kolnierzowe -wg rys. IST5, stal nierdzewna
1.3 Obudowa studni gtebinowej. Glowica i orurowanie kotnie- 1+1 | zogrzewaniem elektrycznym
rzowe - ocynkowane; potaczenia Srubowe - kwasoodporne;
- przeptywomierz Dn 80
- przepustnica miedzykotnierzowa Dn 80 1 z gtowicg w szafie AKPiA
- zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 1 naped reczny
- kurek poboru wody Dn15 - KP kv=72,5
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 catometalowy
- faricuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- odpowietrzenie studni Dn 40 1 kwasoodporny
1 siatka p.owadom umieszczona w potgczeniu
- kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 - KD migdzykotnierzowym
- urzadzenie do pomiaru zwierciadta wody w studni 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
1 jeden kpl. na trzy studnie
14 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem i pomiar 2 poziom zawieszenia : 23,5 m p.pt;
poziomu lustra wody, z gwintowanym zaciskiem kabla no- + pomiar zwierciadta wody w studni -ujeta w
$nego AKPIA
1.5
2.0. STUDNIA GLEBINOWA NR 1
21 P.1A Pompa gtebinowa z ptaszczem przy$pieszajacym 1 wg pkt. 2.2.1
Silnik przystosowany do falownika
2.2 Przewdd tloczny Dn 50; L=23,95 m 1 ksztattki kotnierzowe -wg rys. IST5, stal nierdzewna
23 Obudowa studni gtebinowej. Gtowica i orurowanie kotnie- 1 z ogrzewaniem elektrycznym
rzowe - ocynkowane; potaczenia Srubowe - kwasoodporne;
- przeptywomierz Dn 80
- przepustnica miedzykotnierzowa Dn 80 1 z gtowicg w szafie AKPIA
- zaw6r zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 1 naped reczny
- kurek poboru wody Dn15 - KP 1 kv=72,5
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 catometalowy
- faricuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- odpowietrzenie studni Dn 40 1 kwasoodporny
1 siatka p.owadom umieszczona w potaczeniu
- kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 - KD miedzykotnierzowym
1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
24 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem 1 poziom zawieszenia : 23,5 m p.pt;
z gwintowanym zaciskiem kabla no$nego + pomiar zwierciadta wody w studni -ujeta w
AKPIA
25
3.0. ZESPOL WODY SUROWEJ [do uzdatnienia]
4.1 KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
4.2 Zasuwa Dn 100 [wykluczona przepustnica] typ E 1 miekkouszczelniajaca
4.3
44 Przewody Dn 63-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
45
4.6 Przewody Dn 110-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
4.7 Manometr z samopowrotnym kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 100 mm
4.8 ZB-1 Zawor bezpieczenistwa, membranowy R2" 1 do=42 mm; «(=0,35
4.9 KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg,
5.0. ZESPOL FILTRA 1° [F1.1°i F2.1°]
5.1 Filtr cisnieniowy odzelaziajacy Dn 1200 1+1 | wg pkt. 2.2.2
- zawory odcinajace pneumatycznie; 4 x Dn 80 zbloko- kpl.

wane, uruchomiane sitownikiem dwustronnego dziata-
nia,elektrozawor spr.powietrza

- manometr techniczny z kurkiem manometryczny

- kurek spustowy Dn 25 z nakretka za$lepiajaca,

- Ztoze podtrzymujace : - zwir [3+5 mm] -1171

wyposazenie filtra
0+10 bar, D tarczy - 100 mm
mosigdz
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~zwir [1,6+2,5mm] - 1221

- Ztoze aktywne typ A -15401 wg pkt. 15.1
5.2 Zawor zwrotny miedzykotierzowy Dn80 1 kv=72,5
5.3 Zasuwa Dn 80 2+2 | miekkouszczelniajaca
54 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
6.0. ZESPOt. OBEJSC FILTROW 10 20
6.2 Zasuwa Dn 80 2 miekkouszczelniajaca
6.3 Zasuwa Dn 100 2 miekkouszczelniajaca
6.4 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
6.5 Przewody Dn 110-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
7.0. ZESPOL FILTRA 2° [F1.2°0i F2.2°]
7.1 Filtr cisnieniowy odmanganiajacy 1+1 | wgpkt.2.2.2
- zawory odcinajace pneumatycznie; 4 x Dn 80 zbloko- kpl.
wane, uruchomiane sitownikiem dwustronnego dziata-
nia, elektrozawoér spr.powietrza wyposazenie filtra
- zawdr regulacyjny Dn 80 wyposazenie filtra
RO.F | -rotametr zakres : 5,0 + 25 m¥h; wyposazenie filtra
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 0+10 bar, D tarczy - 100 mm
- kurek spustowy Dn 25 z nakretka zaslepiajacq Mosigdz
- Ztoze podtrzymujace : - zwir [3+5 mm)] -171
- zwir [1,6+2,5mm] - 1221
- warstwa filtracyjna zwir [0,8+1,4 mm| -7701
- Ztoze aktywne typ B -7701 wg pkt. 2.5
7.2 Zawoér zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 1 kv=72,5
7.3 Zasuwa Dn 80 2+2 | miekkouszczelniajaca
74 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
8.0. ZESPOL. WODY PRZEFILTROWANEJ 1°
81 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
8.2
8.3 Zasuwa Dn 100 2 miekkouszczelniajaca
8.4 | ZRM Statyczny zawdr rownowazacy Dn 80 [zawdr regulacyjny] 1 AH=0,6 bar dla 10 m3/h
8.4 Przewody Dn 90-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
8.4 Przewody Dn 110-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
9.0. ZESPOL. WODY UZDATNIONEJ
9.1 | ZW1 | Zbiorniki wody uzdatnionej; VCZ. = 100 m3; 141 | istniejace
W2
92 | ZH Zestaw hydroforowy 1 wg pkt. 2.2.6
9.3 Lacznik amortyzacyjny Dn 125 2
94 Zasuwa Dn 150 typ E 1 migkkouszczelniajaca
9.5 Zasuwa Dn 80/150 typ E 1 migkkouszczelniajaca
9.6 Zawoér zwrotny miedzykotierzowy Dn150 1 kv=370
9.7 | WG Wodomierz gtéwny; Dn 80 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
9.8 Zasuwa klinowa Dn 20 3 mosiezna , typ ciezki
9.9 Zasuwa klinowa Dn 32 3 mosiezna , typ ciezki
9.10 Filtr siatkowy Dn 32 1 mosiadz
9.11 Zawor antyskazeniowy Dn 20; typ EA 251 1 mosiadz
9.12 Zawor antyskazeniowy Dn 32; typ EA 251 1 mosigdz
9.13 | W1 Wodomierz; Dn 20 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
8.14 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawdr zwrotny + odcinajacy z zaslepg
9.15 | KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
9.16 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym samo- 1 0+10 bar, D tarczy - 100 mm
powrotnym
9.17 Przewody Dn25-PVC-U; potgczenia klejone PN 10
9.18 Przewody Dn40-PVC-U; potgczenia klejone PN 10
9.19 Przewody Dn90-PVC-U; potgczenia klejone PN 10
9.20 Przewody Dn160-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
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9.21 | CC Czujnik ci$nienia 1 PN 10
9.22 Sonda poziomu wody w zbiorniku ZW1 i ZW2 2+2
9.23 Siatka — zabezpieczenie przed wpadnieciem do zbior- 141 | wg pkt. 7.9 opisu do PB
nika ZW1i ZW2
9.24 Zamkniecie wtazu zbiornika ZW1 i ZW2 1+1
10.0. ZESPOL. POMPY PLUCZACEJ
10.1 | PP Pompa ptuczaca 1 wg pkt. 2.2.5
10.2 Lacznik amortyzacyjny Dn 65 2 Przeplyw : woda
10.3 | RO Rotametr kotnierzowy; Dn 100 1 medium : woda; zakres : 12 + 60 m3h;
10.4 Zasuwa Dn 80 1 miekkouszczelniajaca
10.5 Zasuwa Dn 100 1 miekkouszczelniajaca
10.6 Przepustnica z napedem pneumatycznym typ NC ze 1 medium : woda
sprezyng powrotng; Dn 100
10.7 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+4 bary, D tarczy - 100 mm
10.8 Zawor zwrotny Dn 100; miedzykotnierzowy 1 kv=265
10.9 | WP Wodomierz wody ptuczacej, Dn 80 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
10.10 Przewody Dn 75 - PVC-U; potaczenia klejone PN 10
10.11 Przewody Dn 90 - PVC-U; potaczenia klejone PN 10
10.12 Przewody Dn 125 -PVC-U; potaczenia klejone PN 10
11.0. ZESPOt. DMUCHAWY
111D Dmuchawa 1 wg pkt. 2.2.4
11.2 Zawdr elektromagnetyczny odwadniajacy; Dn 20 1 NO - normalnie otwarty
11.3 Zawor zwrotny; Dn 2.1/2”; typ MV, non return 1
114 Lacznik amortyzacyjny Dn 65 1
115 Zasuwa Dn 65 1 miekkouszczelniajaca
11.6 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+1,0 bar, D tarczy - 100 mm
1.7 Przewody Dn 20 PVC-U; potaczenia klejone PN 10
11.8 Przewody Dn 75-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
12.0. ZESPOt. SPREZONEGO POWIETRZA
121 S1 Sprezarka powietrza, bezolejowa 1 wg pkt. 2.2.3
12.2 S2 Tablica ; grubo$¢ 20+25 mm, wymiary do 750x750 cm 1
12.3 Zawor elektromagnetyczny; Dn 1/2" 4+2 | NZ-normalnie zamknigty
12.4 Zawdr /kurek sprezonego powietrza Dn 15 4 Mosigdz, tw. sztuczne
12.5 Zawdr /kurek sprezonego powietrza Dn 20 6 Mosigdz, tw. sztuczne
12.6 Zawor [kurek sprezonego powietrza Dn 15 z zawo- 4+4 | Mosiadz, tw. sztuczne
rem zwrotnym odpornym na pulsowanie
12.7 Zawdr zwrotny; PN 16; R3/4” ; odporny na pulsowanie 3
12.8 ZB1 | Zawor bezpieczenistwa sprezynowy z tagodnym wylotem 1 ci$nienie wlotowe — do 10 bar
powietrza, dn 8; R1/4” ci$nienie wylotowe — 5,5 bar
przeptyw - powietrze 90 I/min.
12.9 ZB2 | Zawor bezpieczenistwa sprezynowy z tagodnym wylotem 1 ci$nienie wiotowe — do 10 bar
ZB3 | powietrza, dn 8; R1/4” ci$nienie wylotowe - ZB2 - 9,0 bar
ZB3-5,0 bar
przeptyw - powietrze 200 I/min.
12.10 RO Rotametr z ramka i skala, z wbudowanym zaworem regula- 4 P= 5,5 bar; przeptyw 8+20 I/min
cyjnym; Dn 10+15
1211 | FP Filtr powietrza; Dn 20; klasy V [<40,..m] 1 10 bar; 200 I/min
12.12 R1 Zespdt redukeyjny powietrza; Q=100 I/min . 1 zakres ; 10/2,0+8,0 bar
Specyfikacja na rys. IST4.2
12.13 R2; Zespdt redukcyjny powietrza; Q=200 I/min. 1+1 zakres ; 10/ 4,0+10,0 bar
R3 Specyfikacja na rys. IST4.2
12.14 RP Rozdzielacz powietrza; Dn 110-PVC; L=~ 0,7 m; z 1 wyréb warsztatowy
kurkiem spustowym Dn 15 z zaslepg
12.15 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10,0 bar, D tarczy - 100 mm
12.16 Przewody Dn 20-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
12.17 Przewody Dn 25-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
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12.18 Przewody Dn 12 i 20-MFA/EPDM; potaczenia elastyczne, podejscia do urzadzen i armatury; PN 10
zaciskowe
14.0. ZESPOL. ZMIEKCZANIA WODY
141 | ZZA Zmiekczacz dwukolumnowy wody 1
142 | 722 Zestaw pompowy solanki 1
143 | ZZ3 Zbiornik wytwarzania solanki 1 wg pkt. 2.2.7+2.2.10
144 | WW Wozek widlowy przejezdny z elekirohydraulicznym podno- 1
szeniem
145 | PO Pomost obstugowy zbiornika roztwarzania solanki 1
14.6 Zasuwa Dn 65 4 miekkouszczelniajaca
14.7 Rotametr kotnierzowy Dn 65 1 medium : woda; zakres : 5 + 15 m3/h;
14.8 Przewody Dn 75-PVC-U; potaczenia klejone PN 10
15.0. AKPiA i SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA
i NAPADU
16.1 Automatyka SUW 1kpl | wg pkt. 2.2.14
16.2 System sygnalizacji wtamania i napadu 1kpl | wgpkt. 2.2.15
16.0. URZADZENIA POMOCNICZE
171 P+S Pulpit z szaftkg 1 wg pkt. 2.2.13
2.5, ZLOZA FILTRACYJNE
2.51.  ZLOZA ODZELAZIACZY -F1.1°iF2.1°
Ztoze filtracyine :
- warstwa podtrzymujaca, zwir typ A; 3,0 + 5,0 mm : 17 dm3
- warstwa podtrzymujaca, zwir typ C; 1,6 +2,5mm : 122 dm3
- warstwa filtracyjna aktywna typ A : 1540 dm3
252  ZLOZA ODMANGANIACZY - F1.20iF2.20
Ztoze filtracyjne :
- warstwa podtrzymujaca, zwir typ A; 3,0 + 5,0 mm ; 17 dm3
- warstwa podtrzymujaca, zwir typ C; 1,6 +2,5mm : 122 dm3
-warstwa filtracyjna, zwir lll; 0,8 +1,4 mm 770 dm3
- warstwa filtracyjna aktywna typ B : 770 dm3
2.5.3. WARSTWY FILTRACYJNE AKTYWNE
Ztoze aktywne nr A : - materiat ; - skata wapienna [weglan wapnia] granulowana; przygotowana do
stosowania w filtrowaniu ci$nieniowym wody,
- kolor : - szaro - bialy,
- gestosc : - 27  gml
- analiza
chemiczna - zaw. weglandw [wapnia i magnezu] 98 %
- weglan wapnia 96,8 %
- weglan magnezu 1,0 %
- tlenki: - glinu 0,15 %
- zelaza 0,07 %
- manganu 0,02 %
- siarka 0,04 %

Ztoze aktywne B : - materiat :

- naturalna ruda manganu - piroluzyt, przygotowana do stoso-
wania w filtrowaniu ci$nieniowym wody
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- kolor : - czarno - brazowy

- gestosé : -18-20 tmd

- zawarto§¢ MnOz2 - >=82%

- wiaciwosci : - zdolno$¢ sorbowania z wody rozpuszczonych zwigzkédw man-

ganu i utleniania ich w obecno$ci tlenu do trudno rozpusz-
czalnego dwutlenku manganu

3.0. SPRZET.
3.1. SPRZET ROBOT INSTALACYJNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

- Zestaw narzedzi i elektronarzedzi do robét hydraulicznych, w tym zgrzewarki
- Samochod dostawczy

- Samochdd ciezarowy 10 + 15 Mg

- Dzwig samochodowy 10 Mg

3.2, SPRZET TECHNOLOGICZNY
3.2.1.  INSTALACJA TYMCZASOWEGO ZASILANIA W WODE

Nie dotyczy. Zasilanie wodociagu z istniejacej linii filtrowania i pompowania wody w budynku technicznym BT.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem i przetaczaniem sie
w czasie ruchu pojazdu. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport
powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

OgolIne warunki wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty budowlane. Zapewni¢ ciggto$¢ dostaw wody z przebudowywanych studni do filtracji w budynku tech-
nicznym BT.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- wytyczenie miejsc montazu urzadzen
- wytyczenie tras instalacji technologicznych SUW
- ustalenie rodzaju wspornikdw, zamocowan i uchwytow

5.3. ZACHOWANIE CIAGLOSCI DOSTAW WODY PODCZAS REALIZACJI ZADANIA PRZEBUDOWY SUW
Wykonawca zapewni ciggtg dostawe wody odbiorcéw dotgczonych do wodociggu zasilanego ze SUW, z zastrzezeniem pkt. 5.1.

5.4, WARUNKI SANITARNE PRZY PRZEBUDOWIE SUW

W czasie robdt nalezy :
- zachowat szczegolng starannos¢, azeby nie dopusci¢ do biologicznego i mechanicznego zanieczyszczenia studni,
- przy kazdej przerwie w robotach z otwartg studnig nalezy bezwzglednie zatozy¢ korek za$lepiajacy rure studzienna,
- wszystkie elementy przewidziane do zabudowy w studni powinny by¢ przechowywane w odrebnym magazynie i bezpo$rednio
przed montazem obficie omyte 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu,
- po zakoriczonej przebudowie studni, studnie nalezy natychmiast zdezynfekowac,
- studnie i kazdy element instalacji majacej kontakt z wodg mozna dotaczy¢ do wodociggu gminnego bezwzglednie po :
- pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody,
- stosownym wpisie do dziennika budowy,
- pisemnej [w dzienniku budowy] akceptacji inspektora nadzoru.
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5.5. MONTAZ

Montaz urzadzen z zakupu jest zadaniem producenta tych urzadzen lub uprawnionych przez niego zaktaddw. Przeprowadzona po-
winna by¢ po sporzadzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wszystkich obowigzkéw wynikajacych z zapiséw w ST - 00.00.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggéw technologicznych oraz budowlanych. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech

materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w ST - 00.00 Kazda dostarczona
partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7.0 ODBIOR ROBOT.

OgolIne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Przy zgtoszeniu
do odbioru, Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wymagania okreslone
w ST - 00.00. ,Wymagania ogoine” oraz na Warunkach Kontraktu.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zasadami podanymi w ST - 00.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

65. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych

69. PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
70. BN 8862-09/85 Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania

71. BN 8862-10/86 Zbiorniki ci$nieniowe

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

INNE PRZEPISY

1. D.U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
2. D.U. nr 15 poz.140 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. D.U. nr 116 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz
warunkow, jakim powinny odpowiadac $cieki wprowadzane do wod lub ziemi

4.D.U. Nr 50 Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunkow wprowadzania Sciekéw do urzadzer komunalnych

5.D.U. nr 21 poz. 73 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow

6. Warszawa 1994.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”

8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

11. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjny



